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ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie jest uzupelnieniem projektu budowlanego instalacji elektrycznej budowy zbiornikéw retencyjnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz remontu i modernizacji stacji wodociggowej w m. Jablowo, gm. Starogard Gdanski.

Projekt obejmuje:

- instalacj¢ o$wietlenia,

- instalacj¢ gniazd 230V,

- instalacje gniazd 400 V,

- zasilenie urzadzen technologicznych,
- instalacje potaczen wyrownawczych,
- rozdzielni¢ RG,

- instalacjg AKPiA,

- instalacje odgromows3.

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- dokumentacji projektowej branzy budowlanej i technologicznej;
- warunki techniczne przytaczenia do sieci,
- obowiazujace przepisy i normy:

—ochrony przeciwporazeniowe;j i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa PN-IEC 60364)



- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dlugotrwale przewodow

-Dz. U, 1994 nr 89, poz 4146 (tekst jednolity) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Dz. U. 2019, poz. 1065 Rozporzadzenie z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Zasilanie energetyczne

Zasilanie obiektu zrealizowane bedzie z projektowanego zlacza kablowego zlokalizowanego w granicy dzialki stacji
wodociagowej nr 24/1. W zlaczu pomiarowym zastosowaé zabezpieczenia gtowne 125A. Od zlacza kablowego do rozdzielni
gtownej utozy¢ kabel YKY4x50mm?.

Od SZR do RG ulozy¢ kabel YKY5x50mm?. Lokalizacje rozdzielni RG przedstawiono na rysunkach.
Inwestor wystapit z wnioskiem do operatora sieciowego o zwigkszenie mocy do 57,0kW.
Rozdzielnie oraz poszczegoélne obwody odbiorcze nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow odbiorczych projektuje si¢ jako wytaczniki instalacyjne nadpradowe serii S300
oraz dodatkowo jako wylaczniki roznicowopradowe serii P300 30mA.

1.3. Instalacja o§wietlenia

Instalacje wykona¢ w cato$ci przewodami n x 1,5 mm? o izolacji 750Y.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku.

Lacznik instalacyjny nalezy montowa¢ na wysokos$ci 140 cm mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do srodka
puszki montazowe;j.

Oprawy, osprzet i puszki rozdzielcze stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP65.

Sterowanie oswietleniem wewnatrz budynku odbywa¢ si¢ bedzie r¢cznie za pomoca tacznika jednobiegunowego. Instalacje
wykona¢ w catos$ci jako natynkowa utozona w rurkach ostonowych RL mocowanych na uchwytkach i korytach kablowych.

1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ w catosci przewodami 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Calg instalacje gniazd 230V i 400V oraz
urzadzen technologicznych projektuje si¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uklada¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami.
Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem lokalizacj¢ poszczego6lnych urzadzen
technologicznych i sposob sterowania ich praca.

Gniazda, osprzet i puszki rozdzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP65.
Gniazda wtyczkowe 230V i 400V montowa¢ na wysokos$ci 140cm.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ ze stykiem ochronnym i podiaczone w nastepujacy sposob do przewodow:
L - faza - po lewej stronie,

N - neutralny - po prawej stronie,

PE - ochronny - u gory.

Przekroje przewodow oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow odbiorczych przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
Instalacj¢ wykona¢ w catos$ci jako natynkowa utozong w rurkach ostonowych RL mocowanych na uchwytkach i korytach
kablowych.



1.5. Instalacje pomp studni glebinowych

Zasilanie pomp glebinowych projektuje sie kablami YKY 5x16mm? do studni SW2B, SW3 i planowanej SW4 z rozdzielni
RZS-T. Przekroje kabli oraz zabezpieczenia przedstawiono na zalaczonych rysunkach.

Wykop wykona¢ w cato$ci metoda odkrywkowa. W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia
terenu prace ziemne wykonac¢ re¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, a projektowany kabel w miejscu skrzyzowan z
tymi urzadzeniami oraz przejacia pod projektowana nawierzchnia drog i chodnikéw utozy¢ w rurach ochronnych
dwudzielnych Dz=50-110mm PCV/PE.

Zapasy oraz odleglosci linii kablowej od istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu oraz budowli wykonac zgodnie z PN-76/E-
05125.

Kable w rowach uktadac linig falista na glgbokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po utozeniu kabel
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na catlej trasie kabel oznaczy¢ folig oznacznikowg PCV
koloru niebieskiego. Odleglos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢ 25 cm. Pozostala czgé¢ rowu kablowego zasypaé gruntem
rodzimym ubijajac go warstwami. Na kabel ulozony w rowie nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10 m odstgpach
informujace o typie, przekroju kabla, roku utozenia oraz jego wlascicielu.

Kable sterownicze i sygnalizacyjne uktada¢ w odlegtosci min. 0,5m od kabli zasilajacych.
Teren budowy po zakonczeniu prac budowlanych przywroci¢ do stanu pierwotnego.
1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen przy dotyku posrednim projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania przez zabezpieczenie
nadpradowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ,,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa." jako ochron¢ uzupetniajaca dla projektowanych obwodéw odbiorczych
gniazd wtyczkowych projektuje si¢ wytaczniki réznicowopradowe 30 mA.

Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatow do szyny PE usytuowanej w RG nalezy
podiaczyé GSW, do ktérej za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm nalezy podtaczyé obudowy wszystkich urzadzen
technologicznych i uziemienie stacji jak na rysunku E-2. Do studni utozy¢ bednarke Fe-Zn 30x4mm. Bednarkg Fe-Zn
30x4mm montowac na $cianie na wysokosci 30cm od posadzki. Bednarke pomalowa¢ w paski zo6tto-zielone.

1.7. Ochrona przeciwprzepicciowa

Jako ochrong przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik przepig¢ instalowac w
rozdzielni gtéwnej RG i RZS-T.

1.8. Zasilanie rezerwowe
Zasilanie rezerwowe projektuje si¢ ze mobilnego agregatu pradotworczego o mocy 160kW.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Przy wejsciu do budynku stacji wodociagowej projektuje si¢ wylacznik gtéwny p.poz. W rozdzielni RG projektuje si¢

wylacznik PSC1-160/3 z wyzwalaczem wzrostowym np. NZM1-XA208.

1.10.Opis systemu monitoringu
System powinien by¢ oparty na jednokierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.
Jednostka realizujacg proces sterowania obiektem bedzie sterownik swobodnie programowlany PLC z modutem
komunikacyjnym GSM.
Modem komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej i zabezpieczonej sieci
APN. Komunikacja pomigdzy stacja uzdatniania wody a jednostka centralng powinna odbywac si¢ bez udziatu zewngtrznych
serweréw gromadzacych i udostepniajacych dane.



Wykonaweca zainstaluje w komputerze niezbgdne oprogramowanie umozliwiajace umieszczenie panelu wizualizacji SUW na
stronie internetowej Gminnego Zaktadu Ustug Komunlanych w Jablowie.

Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony html. Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacj¢ pracy obiektu
bedzie aplikacja typu SCADA. Wykonawca dostarczy zestaw komputerowy wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.

Parametry wymagane minimalne techniczne komputera:
- platforma Intel B75,

- procesor Intel® Core™ i7-3770 (8M Cache, up to 3.9 GHz),
- ilo$¢ rdzeni 4 (8 watkow HT),

- ilo$¢ pamigci operacyjnej 8 GB (2x4GB),

- rodzaj zastosowanej pamigci DDR3-1333 (PC3-10600),

- typ dysku twardego 1 SSD,

- pojemno$¢ dysku twardego 1 120 GB,

- typ dysku twardego 2 magnetyczny,

- pojemnos¢ dysku twardego 2 1000 GB,

- interfejs dysku twardego Serial ATA/600,

- naped optyczny DVD+/-RW,

- karta graficzna nie gorsza niz Intel HD Graphics 4000,
- karta dzwigkowa zintegrowana np. 7.1 HD Realtek,
- obudowa Chieftec LT-01B,

- system operacyjny Windows 10.

Parametry techniczne monitora:

- przekatna ekranu [cal]: 24,

- rozdzielczosé: 1920 x 1080 (HD),

- podstawowe ztacza: HDMI, 1x Analogowe (D-Sub).
Parametry techniczne drukarki:

- typ wielofunkcyjna, atramentowa, kolorowa,

- format A4,

- drukowanie z kart pamieci USB, Wi-Fi,

- funkcje ksero, skaner.

1.11. Sterownie SUW
Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT doprowadzone nastgpujace sygnaty:

- stan zasilania podstawowego (obecno$¢ i poprawnos$¢),

- tryb pracy (Sie¢ - Agregat),

- stan kazdej z zainstalowanych pomp glebinowych (sprawna, awaria pompy),

- poziom wody w kazdym zbiorniku — pomiar ciggly sonda,

- poziom wody w kazdym zbiorniku — pomiar ptywakami MIN i MAX,

- stan suchobiegu pomp studni gltebinowych,

- praca / stan filtrow i spr¢zarek,

- polozenia elektrozaworow,

- ci$nienie na kolektorze tlocznym zestawu hydroforowego — pomiar ciagly przetwornikiem ci$nienia,
- suchobieg zestawu hydroforowego.

Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaly:

- otwarcia drzwi budynku SUW,

- otwarcia pokrywy obudowy studni gl¢binowych i wtazu zbiornikéw terenowych,
- przeptyw chwilowy i sumaryczny wody surowej i uzdatnione;.

Sygnaty i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):
- liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,
- liczniki zalaczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym czasie powinna zawiera¢ wykresy:

- awarii kazdej z pomp,

- poziomu lustra wody w studniach glebinowych,

- poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

- warto§$ci ci$nienia zestawu hydroforowego na kolektorze tlocznym,

- warto$ci rozbioréw wody uzdatnionej z przeplywomierza elektromagnetycznego.

Analiza graficzna ma umozliwia¢ zapisywanie wyswietlanego wykresu na dysk w postaci pliku graficznego i umozliwiac
wydruk.



Generowanie raportdéw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnos$nie:
- liczby zalaczen kazdej z pomp,

- czasu pracy kazdej z pomp,

- liczby awarii kazdej z pomp,

- przyrostu wody surowej i uzdatnione;.

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:
- awaria zasilania,

- otwarcie wlazu studni glgbinowej i wlazu zbiornikéw terenowych,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacji,

- awaria kazdej z pomp (glgbinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego),
- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni glgbinowe;j,

- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiorniku,

- wystapienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych,

- wystapienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- wystapienie suchobiegu pompy glebinowe;j,

- wystapienie ci$nienia MIN 1 MAX zestawu hydroforowego,

1.12. Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykonaé zgodnie zZ obowigzujacymi przepisami i niniejsza dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich prac
montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen

elektrycznych. Szczego6lng uwage nalezy zwrocic¢ na poziom rezystancji izolacji i cigglos¢ przewodu ochronnego PE.
Zabrania si¢ bezposredniego taczenia miedzi i aluminium.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zatgczong dokumentacjg
powykonawczg i pomiarowaq.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodnié z autorem projektu.



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia RT
Obw. Nazwa

1/1-T  Pompa gtebinowa SW2B-ist.

Sonda hydrostatyczna
Kontaktron

1/2-T  Pompa gtebinowa SW3-istn.

Sonda hydrostatyczna
Kontaktron

1/3-T  Pompa gtebinowa SW4-proj.

Sonda hydrostatyczna
Kontaktron
2/1-T  Ogrzewanie studni SW2B
2/2-T  Ogrzewanie studni SW 3
2/3-T  Ogrzewanie studni SW 4
3-T Agregat sprezarkowy
4-T Agregat sprezarkowy
5-T Dmuchawa
6-T Pompa ptuczna
7-T Chlorator
8-T Lampy UV
9-T Pompa odstojnika SP

Rozdzielnia RZS-ZH

Obw. Nazwa

1-RH Pompa
2-RH Pompa
3-RH Pompa
4-RH Pompa

Pz=30,0 kW, Pm=27,0 kW, In=39 A, 1b=40 A

Rozdzielnia RG

Obw. Nazwa

1/1 Oswietlenie
1/2 Oswietlenie
2/1 Gniazdo wtycz.
2/2 Gniazdo wtycz.
3/1 Osuszacz

3/2 Osuszacz

4/1. Grzejnik

4/2. Grzejnik

4/3. Grzejnik

4/4. Grzejnik

4/5. Grzejniki

5. Zestaw gniazd wtyczkowych
6. Przeptywowy p.w.

7. Gniazdo wtycz. 24V

8 Lampy UV

9. Rozdzielnia RT — RG

10. Rozdzielnia RZS-ZH - RG

11. Kabel RG — ZK1+P

Moc
7,5 kw,

7,5 kW,

7,5 kw,

0,3 kW
0,3 kW
0,3 kw
4,0 kW
4,0 kW
5,5 kW
5,5 kW
0,4 kW
1,3 kW
0,6 kw

Kabel/Przewdd
YKY 5x16 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY 5x16 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY 5x16 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY 3X1,5 mm?
YKY3x2,5 mm?
YKY3x2,5 mm?
YKY3x2,5 mm?
YDY5x2,5 mm?
YDY5x2,5 mm?
YDY5x4 mm?

YDY5x4 mm?

YDY3x1,5 mm?
YDY3x1,5 mm?
YKY5x2,5 mm?

Pm=30,5 kW, In=49,0 A, Ib=63 A

Moc

7,5 kW
7,5 kw
7,5 kw
7,5 kw

Moc
0,4 kW
0,2 kW
2,0 kW
2,0 kW
0,7 kW
0,7 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
1,0 kw
11,0 kw
3,5 kW
0,2 kW
1,0 kW

Pm=13,2kW
Pm=32,8 kW
Pm=27,0 kW
Pmm=73,0 kW
Razem: Pm=73,0 kW, Im=117 A. 1b=125A-NH00-125

Kabel/Przewdd Dtugosé

YSLCY-J4x6 mm?
YSLCY-J4x6mm?
YSLCY-J4x6 mm?
YSLCY-J4x6 mm?

Kabel/Przewdd
YDY4x1,5 mm?
YDY3x1,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY3x2,5 mm?
YDY5x4 mm?

YDY3x4 mm?3

YDY2x2,5 mm?
YDY2x2,5 mm?

YKY5%25 mm?
YKY5x25 mm?
YKY5x50 mm?

Dtugosc

105m 1b=20A
105 m

105 m

80m Ib=20A
80m

80m

62m |b=20A
62 m

62 m

105m Ib=6A
80m Ib=6A
62m |b=6A

15m 1b=10A
15m 1b=10A
22m  [b=25A
14m 1b=25A
9m Ib=6 A

12m Ib=6A

17m 1b=10A

Dtugosc

30 mlb=6 A
22 mlb=6 A
34 mlb=10A
28 mb=10 A
24 m1b=10 A
10mb=10A
23 mlb=10A
33mlb=10A
22 mlb=10A
14 m1b=10A
17m1b=10A
9mlb=16 A
13mlb=16 A
8mlb=6A
9m lb=6A

3mIb=63 A,
13 m 1b=40 A,
32m



Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen
Dobor przewodow i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)

Kable i przewody dobrano w oparciu o nast¢gpujace zaleznosci:
k< L<I
<1451,
Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany tylko
jeden odbiornik,
I~ obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodu,
L~ prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
I»- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (przyjmowany jako warto$¢ pradu powodujacego
dziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie)
Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego L=kI,
gdzie:
k> - jest wspolczynnikiem krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego, przyjmowany jako

réwny: - 1,45 dla wylacznikéw nadpradowych o charakterystyce B i C.

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen i spadkéw napiec¢
wykonano w oparciu o program OBL

Dobdr baterii kondensatorow

Dane:
- wspolczynnik mocy bez kompensacji tgp1=0,75
- zadany wspolczynnik mocy wg umowy z operatorem sieciowym
tgp2=0,4
- MOC max. Po=74,2 kW

Qv = Po x (tgo1 - tgg2)
Qv =74,2 x (0,7 —0,4)
Qv =122,3 kVAr

Wymagana moc baterii Qv > 22,3 kVAr
Dobieram bateri¢ kondensatoréw o mocy
Q=23 kVAr

llos¢ stopni baterii
Dobieram bateri¢ : 4 stopniowa
Moc pierwszego stopnia : 2,5 kVAr

Po

Ih=
NERe U x cosoq



74200
I = =134A
73 % 400 x 0,8

Dobieram przektadnik pradowy 150/5

Zabezpieczenie baterii kondensatorow

25000
k= ——— =33A
3 xU

Ip > 1,4 x Ik
In > 1,4 x 46n2
I > 46A

Dobieram roziacznik bezpiecznikowy NHOO z wkiadkami bezpiecznikowymi 3 x 50 A.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja odgromowa

1. Blacha Fe-Zn 30x4mm (wykop 66m) 215 m
2. Rura PCV50 3m
3. Zwody pionowe-poziome - drut Fe-Zn 8mm 100 m
4. Rura do instalacji odgromowej PCV20 24 m
5. Zacisk kontrolny 6 szt.
7. Iglica odgromowa 1m 3 szt.
8. Pret stalowy miedziowany % 9m

9. Zigcza kontrolne 6 szt.
10. Rura PCV 50 2m
Instalacja oswietleniowa

1. Oprawa LED 2x120cm IP65-26W 11 szt.
2. Oprawa JED 1x10W, IP65 3 szt.
3. Oprawa LED 10W, IP65 1 szt.
4. Wktad awaryjny 5W/2h 3 szt.
5. Przewod YDY3x1,5mm2 52 m
6. tacznik jednobiegunowy IP65 5 szt.
7. Lacznik grupowy IP65 1 szt.
Potgczenia wyrdwnawcze

1. Blacha Fe-Zn 30x4mm 50 m
2. SGW 1 szt
3. Przewod LgY16mm? 34 m
4. Przewdd LgY6mm? 24 m

Linie kablowe

ZK1+P - RG
1. Kabel YKY4x50mm? (wykop25m) 32m
2. RuraPCV 75 6 m

Studnie gltebinowe
3. Kabel YKY5x16mm? (wykop 225m) 243 m



4. Kabel YKY3x2,5mm? (wykop 225m) 243 m

5. Kabel YKY3x1,5mm? (wykop 225m) 486 m
6. Rura PCV 50 60 m
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej 21,22

7. Kabel YKY2x1,5mm? (wykop 39m) 100 m
8. Kabel YKY3x1,5mm? (wykop 39m) 100 m
9. Kabel YTKSKY3x1,5mm? 100 m
10. Rura PCV 50 — UV 18 m

Gniazda wtyczkowe i sitowe

1. Kabel YKY5x25mm? 16 m
2. Kabel YKY5x35mm? 3m
3. Kabel YKY3x2,5mm? 16 m
4. Przewod YDY3x2,5mm? 234 m
5.Gnizdo wtyczkowe 230V/16A, IP65 19 szt.
6. Grzejnik 2kW-I1P65 4 szt.
7. Grzejnik 0,4kW-IP65 2 szt.
8. Grzejnik 0,2kW-IP65 1 szt.
9. Przeptywowy p.w. 3,5kW 1 szt
10. Gnizdo wtyczkowe 24V, |IP44 1 szt.
11. Przewod YDY5x4mm? 9m
12. Przewod YDY3x4mm? 7m
13.Zestaw gniazd wtyczkowych 16A/400V 1 szt
14. Koryto kablowe Fe-Zn 50x50mm 128 m
15. Koryto kablowe Fe-Zn 100x50mm 38 m
16. Rura PCV22mm 68 m
17. Rura PCV28mm 30 m
18. Rura PCV50mm 18 m
Okablowanie sterowania

1. Przewod LIYCY 4x0,34mm? 1 kpl.
2. Przewod YSLY 2x0,75mm? 1 kpl.
3. Przewdd JZ-500 6x2x0,75mm? 1 kpl.
4. PrzewodJZ-500 7X0,75mm? 1 kpl.
5. Przewdd YSLY 7x0,75mm? 1 kpl.
6. Przewod YSLCY-J4x6mm? 1 kpl.
7. Przewdd sondy hydrostatyczne;j 2 kpl.

Rozdzielnie,

1. Rozdzielnia RG 1 szt.

2. Rozdzielnia RT 1 szt.

3. Rozdzielnia RZS-RH 1 szt.

4. Gniazdo wtyczkowe agregatu 100A 1 szt.

5. Zlgcze kablowe ZK1+P wymiana zabezpieczer 80A na 125A 1 szt.
6. Przewod HDGs2x1,5mm? 6m

7. Wytacznik p. poz. 1 szt.

8. Bateria kondensatoréow 23/2,5kVAh 1 szt.



Fe-Zn 30x4mm

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
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RZUT PRZYZIEMIA - TRASY POLACZ
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW TECHNOLOGICZNYCH SUW
L.P. NAZWA ELEMENTU WIELKOSC ILOSC
1. AERATOR STATYCZNY V=3,14m?3 D=1400mm, H=2.79m 2 szt.
2. FILTR CISNIENIOWY POSPIESZNY D=1600mm, H=2.952m 8 szt.
3. AGREGAT SPREZARKOWY PIONOWY BEZOLEJOWY =0,45m3/min, P=4,0kW 2 szt.
4. ZESTAW DMUCHAWY 5,5kw Q=145 m3/h, p=410mbar, P=5,5 kW 1 szt.
5. ZESTAW HYDROFOROWY 4x7,5kW+1x5,5kW Q=110m3/h, H=51m H ,0O 1 szt.
6. ZESTAW CHLORATORA zbiornik poj. 60dm3, g=0-7,6l/h, 220V 1 szt.
7. ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA wyk. warsztatowe 1 szt.
8. ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA wyk. warsztatowe 1 szt.
9. ROZDZIELNIA GELOWNA wyk. warsztatowe 1 szt.
10. ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO wyk. prod. zestawu hydroforowego 1 szt.
11. ZBIORNIK PRZELEWOWY-KOTROLNO-POMIAROWY wyk. warsztatowe 4 szt.
12. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100 3 szt.
13. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN125 1 szt.
14. ZESTAW LAMP UV Q=110m%h 1 kpl.
15. ZBIORNIK PNEUMATYCZNY KOMPENSACYJNY V=25dm3 2 kpl.
16. PRZEMYSLOWY OSUSZACZ ADSORPCYJNY POWIETRZA Q=550m3/h, P=700 W 2 kpl.
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SKALA 1:50

/
@* LED 10W IP65
HDGs2x1,5mm2

ecj instalacyjne] instalacji
e?gktr}ycm T yne) ]

1 &) . Zﬁsoa S = .
b2 l'C 3f—100A,
Agregat prqgdotwodrczy 80kW
Obw. 2/2 gregat prq y
O N N T N N S KRRRITITRN xxrx ) RIS / N T NS
1 L — . . _ZKI+P
\ YKY5x50mm2
i [=32m
i ROZDZIELNIA RT ROZDZIELNIA RG
PE @160 {} {} PE @200 @ DO S\P[[C?\i?gDOC\AGOW[J
DO ZBIORNIKOW RET. ZE ZBIORNIKOW RET. WODA UZDATNIONA
B WODA UZDATNIONA WODA UZDATNIONA
ZESTAWIENIE ELEMENTOW TECHNOLOGICZNYCH SUW
L.P. NAZWA ELEMENTU WIELKOSC ILOSC
1. AERATOR STATYCZNY V=3,14m? D=1400mm, H=2.79m 2 szt. LEG ENDA:
2. FILTR CISNIENIOWY POSPIESZNY D=1600mm, H=2.952m 8 szt. .
: : oprawa sufitowa plafon LED 10W IP65
3. AGREGAT SPREZARKOWY PIONOWY BEZOLEJOWY =0,45m¥/min, P=4,0kW 2 szt.
4. ZESTAW DMUCHAWY 5,5kW Q=145 m3h, p=410mbar, P=55 kW 1 szt. I:' oprawa LED 2x120cm IP65-26W
5. ZESTAW HYDROFOROWY 4x7, 5KW+1x5,5kW Q=110m3h, H=51m H ,0 1 szt.
6. | ZESTAW CHLORATORA zbiornik poj. 60dm?, g=0-7,61/h, 220V szt g tacznik jednobiegunowy IP65
7. ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA wyk. warsztatowe 1 szt.
8 ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA wyk. warsztatowe 1 szt . g PRACOWNIA PROJEKTOWA
. yk. szt j_ gniazdo wtykowe 1f IP65 w g ink. Mivottan topato
9. ROZDZIELNIA GELOWNA Wyk- warsztatowe 1 szt. 77-100 BYTOW ulJana Pawia Il 7/3 tel.602/217 31
10. ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO wyk. prod. zestawu hydroforowego 1 szt ] ;JE‘REEK; ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
11. | ZBIORNIK PRZELEWOWY-KOTROLNO-POMIAROWY wyk. warsztatowe 4 szt. Aw ® oprawa awaryjna LED 3W IP65 "JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
12. | PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100 3szt. NAZWA RYSUNKU:
13. | PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN125 1 szt. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH
- Uktad sieci TN-S
14. ZESTAW LAMP UV Q=110md3/h 1 kpl. PROJEKTANT: NR UPR. SPECJALNOS(: PODPIS: |pATA:
15. | ZBIORNIK PNEUMATYCZNY KOMPENSACYJNY v=25dm? 2 kpl. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne mgr inz. ROMAN MAKSKI q)ec}1|§s1td/u(c;g1€f2ecl - 18.10.
16. | PRZEMYSLOWY OSUSZACZ ADSORPCYJNY POWIETRZA Q=550mh, P=700 W 2 kpl. wytaczenie zasilania przez urzadzenia przetezeniowe oraz drycznych | elekiroenerg. 2021r.
. i SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie | AN= 30 mA mar inz. JAN URBAN AN/8346/75/82
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RZUT PRZYZIEMIA - TRASY KORYT KABLOWYCH
SKALA 1:50
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| ROZDZIELNIA RT ROZDZIELNIA RG
ZB. RETENCYINY 1 \
ZB. RETENCYJNY 2 :
STUDNlA GL SWZB PE 2160 {} {} PE 2200 @ DO sr[[c%voguocv\eowu
Zz P{—ywak —_— DO ZBIORNIKOW RET. ZE ZBIORNIKOW RET. WODA UZDATNIONA
/ STU DNIA GL‘ SW3 WODA UZDATNIONA WODA UZDATNIONA
YKY 3x1,5mm, 63/69m ZESTAWIENIE ELEMENTOMpREGHNRLOGICZNYCH SUW
Sonda hydrostatyczna, e —
YKY 3xkl,5mm, 69m L.P. NAZWA ELEMENTU WIELKOSC ILOSC
Kontaktron .
YKY 3X1,5mmz2, 69m 1. AERATOR STATYCZNY V=3,14m3 D=1400mm, H=2.79m 2 szt. LEG ENDA:
Fe-Zn30x4mm, 60m 2. FILTR CISNIENIOWY POSPIESZNY D=1600mm, H=2.952m 8 szt.
Z1 Ptywak 3. | AGREGAT SPREZARKOWY PIONOWY BEZOLEJOWY 4=0,45m?/min, P=4,0kW 2 szt. Koryto kablowe Fe-Zn 50x50
YKY 3x1,5mm, 69m Koryto kablowe Fe-Zn 100x50
Sonda hydrostatyczna 4. | ZESTAW DMUCHAWY 5,5kW Q=145 m¥h, p=410mbar, P=5,5 kW 1 szt.
YKY 3x1,5mm, 69m 5. ZESTAW HYDROFOROWY 4x7,5KW+1x5,5KW Q=110m%¥h, H=51m H ,0 1 szt. Offex CY110 4Gx2,5mm2
Kontaktron 6. ZESTAW CHLORATORA zbiornik poj. 60dm3, g=0-7,6l/h, 220V 1 szt. Offex CY110 4GX2’5mm2
YKY 3X1,5mmz2, 69m 7 ROZDZIELNIA PNEUMATYCZNA K tat 1szt Offex CYT10°46x2,5mm2
Fe-Zn30x4mm, 3m : wyk. warsztatowe szt
8 ROZDZIELNIA TECHNOLOGICZNA wyk. warsztatowe 1 szt Offex CYT10 4Gx2,5mm2 B PRACOWNIA PROJEKTOWA
. : : LICY 40, 34mm2 nag inz. MSvestan W
9. ROZDZIELNIA GELOWNA wyk. warsztatowe 1 szt. YSLY 7xO,75mm2 77-100 BYTOW ul.Jana Pawia Il 7/3 tel.602/217 31
10. | ROZDZIELNIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO wyk. prod. zestawu hydroforowego 1 szt. #ELYY ‘%x%ﬁ%mez OBIEKT:  ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
Xv,/omm AR5 JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65
11. | ZBIORNIK PRZELEWOWY-KOTROLNO-POMIAROWY wyk. warsztatowe 4 szt. . ul. .65/36,67/3 OBR. JABLOWO
YSLY 4x2,5mm2 + Olfex Clasic 110CY 7x4mm?2 VSIS
12. | PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN100 3 szt Olfex Clasic 110CY 5x2,5mm?2 :
13. | PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN125 1szt. SCHEMAT ROZDZIELNI TECHNOLOGICZNEJ RT
14. ZESTAW LAMP UV Q=110md/h 1 kpl. . . PROJEKTANT: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |pATA:
15. | ZBIORNIK PNEUMATYCZNY KOMPENSACYJNY v=25dm? 2 kpl. Uktad sieci TN-S mgr inz. ROMAN MARISKI 121,/Gd,/01 18.10
specj, instalacyjnej sieci, inst. VO
16. | PRZEMYSLOWY OSUSZACZ ADSORPCYJNY POWIETRZA =550mg/h, P=700 W 2 kpl. . . urz. elekirycznych i elekiroener 2021r.
oo . Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne eanh ke
SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
inz. JAN URBAN AN,/8346 /75/82
mor ﬂ&{;‘ﬂmyy{ej ‘néulocj E4




Schemat rozdzielni RG - IP65
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wytaczenie zasilania przez urzgdzenia przetezeniowe oraz 7' Grrfiea Fz)g;v\?v\f[\%f\ézv O’2kW YDY2§2r2rr:1]m2 8mmlb‘f_5A 77-100 BYTOW ul.Jana Pawia Il 7/3 tel.6021217 31
wvlaczniki réznicowonbradowe o oradzie _ : : ) ) = OEIE<T. ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
ya pra pradzie 1, =30 mA 8. Lampy UV 1,0kW YDY2x2,5mm2 9m Ib=6A ADRES: JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
Pm:13’2kW NAZWA RYSUNKU:
9. Rozdzielnia RT - RG Pm=32,8kW YKY5x25mm?2 3m Ib=63A, SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ RG
10. Rozdzielnia RZS-ZH-RG Pm=27,0kW  YKY5x25mm2 13m Ib=40A, e R UPR. SPECLANGSG | PODPIS: [omra,
11. Kabel RG - ZK1+P Pmm=73,0kW YKY5x50mm2 32m mor Inz. ROMAN MARSKI | 121/6a/001 18.10.
Razem: Pm=73,0kW, Im=117A. Ib=125A-NH00-125 . skl | dekronery 2021r.
SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. JAN URBAN jﬁ;ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁj E 5




Schemat rozdzielni RG - IP65

L1,12,13 3x400V 50Hz
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m I Obw. Nazwa Moc Kabel/Przewdd Dtugos¢
) ol 1/1 Oswietlenie 0,4kW YDY4x1,5mm2 30m Ib=6A
L 1/2  Oswietlenie 0,2kwW YDY3x1,5mm2 22m |b=6A
2/1  Gniazdo wtycz. 2,0kw YDY3x2,5mm2 34m 1b=10A
2/2  Gniazdo wtycz. 2,0kw YDY3x2,5mm2 28m 1b=10A
P_V 3/1  Osuszacz 0,7kW YDY3x2,5mm2 24m |b=10A
Bateria kondensaprow BK 3/2  Osuszacz 0,7kW YDY3x2,5mm?2 10m Ib=10A
4/1.  Grzejnik 2,0kw YDY3x2,5mm?2 23m |b=10A
4/2.  Grzejnik 2,0kw YDY3x2,5mm2 33m Ib=10A
4/3.  Grzejnik 2,0kw YDY3x2,5mm2 22m |b=10A
4/4.  Grzejnik 2,0kw YDY3x2,5mm2 14m 1b=10A
Uktad sieci TN-S 4/5.  Grzejniki 1,0kw YDY3x2,5mm?2 17m 1b=10A
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez samoczynne . Zestaw gniazd wtyczkowych - 11,0kW YDY5xdmm2 9m 1b=16A %@% Em@ - _um>ﬁmou\<2>_\w _uJ\mv um§x40<<>
wylgczenie zasilania przez urzgdzenia przetezeniowe oraz 6. _nqu.m ptywowy p.w. 3,5kW YDY3x4mm3 13m Ib=16A 77-100 BYTOW n@m:ﬂt_uﬂim __:MM N.M_,.\mom 217 31
wylgczniki réznicowopradowe o pradzie | — 30 mA 7. Gniazdo wtycz. 24V 0,2kw YDY2x2,5mm2 8m Ib=6A OBIEKT:  ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
An~ 8. Lampy UV 1,0kwW YDY2x2,5mm2 9m Ib=6A APRES JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
_U_.:H”_.w_N_AE NAZWA RYSUNKU:
9. Rozdzielnia RT - RG Pm=32,8kW  YKY5x25mm?2 3m Ib=63A, SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ RG
10. Rozdzielnia RZS-ZH-RG Pm=27,0kW  YKY5x25mm2 13m Ib=40A, SROJEKTANT VR UPR. SPECIALNOSG: | PODFIS: |pata,
11. Kabel RG - ZK1+P Pmm=73,0kW YKY5x50mm2 32m mor inz. ROMAN MANSKI [ 121/0a/2001 18.10.
Razem: PmM=73,0kW, Im=117A. 1b=125A-NH00-125 - sy | Sy 2021
SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. JAN URBAN Mwwm_wm,wmw%hwmmmm m m




