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OPIS TECHNICZNY
1. Cze$¢€ ogolna

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Gmina Starogard Gdanski
- Obiekt: Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Jablowo.
- Zadanie: Wykonanie studni gigbinowej ujecia wody wraz z obudowa naziemng

teromizolowang i wyposazeniem

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— Umowa z inwestorem.
— Mapa do celéw informacyjnych obszaru opracowania.
— Dokumentacja rob6t geologicznych
— Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych
— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przesigwzigcia
— Wizja lokalna
— Uzgodnienia z inwestorem
— Obowiazujace normy i przepisy zwigzane tematycznie.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa rezerwowej studni ujecia wod podziemnych wraz z infrastruktura
towarzyszaca dla potrzeb poprawy zaopatrzenia w wode¢ mieszkancow wsi Jablowo, Lipinki Szlacheckie,
Barchnowy, Kolincz, Owidz, Janowo i Rywatd w cze$ci gminy Starogard Gdanski w gminie Starogard
Gdanski.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowej studni glebinowej nr 4 wraz agregatem pompowym, rurociggiem
tlocznym wody podziemne;j, zasilaniem i sterowaniem studnig gtebinowa nr 4. Planowane przedsigwzi¢cie jest
II etapem inwestycji i elementem sktadowym I etapu inwestycji pn. Budowy retencyjnych zbiornikoéw wody
uzdatnionej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i modernizacjg istniejace stacji uzdatniania wody na dzialce nr
65/36 przy ul. Osiedlowej w miejscowosci Jablowo

Na terenie dziatki nr 67/3 w Jabtowie projektuje si¢ wykonanie:
- jednej studni glebinowej nr 4 rezerowwego ujecia wody podziemnej na podstawie zatwierdzone;j
dokumentacji robot geologicznych,
- wykonanie obudowy naziemnej termoizolowanej na fundamencie ptytowym,
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokdt obudowy studni nr 4 (projektowana),
- podtaczenia rurociggu tlocznego wody podziemnej (surowej) od studni nr 4 do planowanego rurociggu
tlocznego wraz uzbrojeniem w zasuwy odcinajace objetego odrgbnym opracowaniem,

2.0. Czes¢ szczegolowa

2.1.Ujecie wod podziemnych

Ujecie wody glebinowej zlokalizowane w miejscowosci Jabtowo sktada si¢ z dwoch istniejacych
studni glebinowych oznaczonej numerem SW2B, SW3 i nowoprojektowanej nr SW4 zlokalizowanych na
terenie dziatki nr 67/3 obreb Jablowo w gminie Starogard Gdanski.
Planowane jest wykonanie nowej studni glebinowej rezerwowego ujecia wody na dziatce nr 67/3 zgodnie z
zatwierdzonym projektem robot geologicznych.
Projektowana studnia glebinowa SW4 o glebokosci 45m (II wariant projektu roboét geologicznych)
zatwierdzona decyzja Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego nr DROS.-G.7430.1.15.2022 projektu robot
geologicznych.



Studnie, istniejgce i planowana pracowac bedg naprzemiennie w cyklu studnia robocza i rezerwowa. Zgodnie z
udzielnym pozwoleniem wodnoprawnym maksymalny pobor wody ze studni gltgbinowej nie moze przekroczy¢
zatwierdzonych zasobow wodnych Quuxw=56m"/h przy depresji s=5,0m.

Zgodnie z kryteriami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), studnia
zlokalizowana na dziatce nr 97/3 obrgb Jabtow przekracza zdolno$¢ poboru wody w ilosci 10 m*/h, co
kwalifikuje ja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 ww. rozporzadzenia, do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.

2.1.1. Studnia glebinowa SW 4 (projektowana)
Studnia nr SW 4 zgodnie z dokumentacjg robot geologicznych charakteryzowac si¢ bedzie nastgpujgcymi
parametrami:
— glebokos$¢ studni (planowana) -45,0m
— $rednica filtra szczelinowego PCV d=300mm, dtugo$¢15,0m
— $rednica kolumn wiertniczych &20” do glebokosci 23m, J18” do glebokosci koncowe;.

Uwaga: Studnia glebinowa nr SW4 (projektowana) po zrealizowaniu otworu na podstawie projektu
prac geologicznych i uzgyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego moze osiggngc inne parametry
od planowanych w zwiqgzku 7 tym konieczne jest zweryfikowanie lub ponowne przeprowadzenie
analizy hydraulicznej i doboru agregatu pompowego.

2.1.2. Obudowa studni gltebinowej SW 4 (projektowana)

Projektuje si¢ budowe obudowy studni glebinowej wykonanej z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylna
pokrywa, ktorg nalezy zamontowaé na poziomie terenu na zelbetowej plycie fundamentowej zgodnie z
rysunkami. W obudowie nalezy zainstalowa¢ hermetyczng glowice, przepustnice odcinajace, zawor zwrotny,
kurek spustowe/czerpalny oraz manometry, plyte stropowa, podstawe z tworzywa sztucznego. Obudowe studni
nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie. Obudowe posadowié¢ nalezy na fundamencie betonowym wyniesionym nad
powierzchnig terenu na wysoko$¢ okoto 15 — 20 cm.

Rurociagi tloczne wykona¢ z odcinkow rur stalowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N19 taczonych
na kohierze o dlugosci maksymalnej 4,0m. W studni SW4 zaprojektowano rurociag tloczny o s$rednicy
104,0x2,0mm catkowitej dtugosci okoto 15,0m.

W_ studni glebinowej nr SW4 (projektowana) zainstalowaé agregat pompowy - pompe glebinowa o

parametrach okoto:

Q= 0-55m’/h, H=56-26 m, moc silnika P=7,5 kW, z ograniczeniem maksymalnej wydajno$ci do Qumax=40m*/h,
1 wysokos$ci podnoszenia okoto H=46 m, agregat pompowy zamontowaé¢ w studni na glgbokosci ok. 15 m p.p.t.
na nowym rurociggu tlocznym o $rednicy 104,0x2,0 mm laczonym na kolnierze DN100mm catlo$¢ wykonana
ze stali nierdzewnej OH18N19.

W studni glebinowej zamontowa¢ sondg — czujnik poziomu zwierciadta wody w studni.
W celu zapewnienia odpowiedniego chlodzenia silnika nalezy zainstalowaé pompy glebinowe z plaszczem

ssawnym chtodzacym ze stali nierdzewnej zgodnie z zaleceniami producenta pomp.

2.1.3. Rurocigg tloczny

W celu doprowadzenia wody surowej ze studni glebinowych do budynku SUW nalezy wykona¢ rurociag
tloczny wody surowej z PE1I00RC Dz=110mm SDR17 PN10. W tym celu nalezy wykona¢ wykop o giebokosci
1,6 m oraz podsypke o grubo$ci uziarnienia zalecanej przez producenta rur i utozy¢ w wykopie rurociag.
Rurociag zostanie posadowiony 1,6 m ponizej obecnego poziomu terenu. Przy studni zamontowa¢ hydrant
podziemny z zasuwg odcinajaca i skrzynkg. Dopuszcza si¢ wykonanie orurowania studni wraz z zaworem i
ztaczem hydrantowym DN50mm w naziemnej termoizolowanej obudowie studni.



Na rurociggu w wezle W zamontowa¢ zasuwe kotnierzowa odcinajace studni¢ glebinowe z
mickkouszczelniajacym klinem DN100mm wg projektu I etapu realizacji.

2.1.4. Instalacje elektryczne

Instalacja obejmuje wykonanie linii zasilania i sterowania pompy gigbinowej SW2 przewodami
wprowadzonymi od studni do rozdzielnicy technologicznej RT.

Do skrzynki przytaczeniowej pompy glebinowej doprowadzié:

- kabel YKY 5x16mm? [obwéd zasilania agregatu pompowego],

- kabel YKY 3x1,5mm’ [obwdd sondy hydrostatycznej],

- kabel YKY 2x1,5 [czujnik kontaktronowy — alarmowy],

- kabel YKY 3x2,5 mm? [grzatka obudowy studni],

- kabel LICY 4x0,34 mm’ przewod sterowniczy z wodomierza impulsowego studni,

- bednarka FeZn 30x4 [uziemienie].

2.1.5. Studnia gltebinowa SW4

2.1.5.1 Zakres rzeczowy

Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:
— wykonanie fundamentu — plyty zelbetowej pod obudowe studni,
— posadowienie prefabrykowanej obudowy studziennej oraz przylaczenie armatury pompowej,
— zainstalowanie nowego agregatu pompy glebinowej oraz rury pompowej ze stali nierdz. DN100mm,
— wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzezu betonowym zgodnie z rysunkami,
— wykonanie wykopu pod rurociag ttoczny oraz wykonanie potaczen rurowych z rur PE100RC
Dz=110mm PN10 SDR17,
— doprowadzeniu kabla zasilajacego, kabli sterowniczych i pomocniczych.

2.1.5.2 Fundament

Posadowienie obudowy studziennej przewiduje si¢ na ptycie prefabrykowanej zelbetowej, grubosci 30 cm,
ktorg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm zgodnie z rysunkami.

2.1.5.3 Obudowa studni glebinowej

W miejscu wykonanego odwiertu obudowanego ptaszczowa studni wykonaé plyte fundamentowa zgodnie z
rysunkiem. Na rurociggu tlocznym (w podstawie obudowy) winny by¢ zamontowane tubki
termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. min. Scm o dlugosci rury ponizej strefy przemarzania gruntu.
Na wypoziomowanej plycie fundamentowej zamontowaé prefabrykowang obudowe studni z pokrywa.
Pokrywa obudowy sktada si¢ z dwodch elementéw (wewnetrznego i zewngtrznego ptaszcza) wykonanych
z laminatow poliestrowo-szklanych. Przestrzen pomigdzy elementami wypelniona jest warstw ocieplajacg z
pianki poliuretanowej grubosci min.50-80mm i spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce
zamontowanej wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.

Rozwiazanie uszczelnienia powinno catkowicie eliminowac zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy
w przypadkach gwattownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0 st.C. Mocowanie pokrywy na
zawiasie z sitownikiem pneumatycznym wspomagajacym podnoszenie pokrywy z ograniczeniem otwarcia
wraz z blokada. Pokrywa musi by¢ zamykana zamkiem na klucz w celu zabezpieczenia przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury glowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi by¢
wyposazona w kabel grzejny sterowany termostatem wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy studni winno
wlaczaé si¢ automatycznie w przypadku gdy pompa glebinowa jest wylaczona i przy spadku temperatury
wewnatrz obudowy ponizej 4 st. C.

Glowice studni wyposazy¢ w wodomierz z nadajnikiem impulséw, zawor zwrotny bezkotnierzowy,
przepustnicg, manometr tarczowy 0- 1,0MPa i zawor czerpalny, ktory pemi role odpowietrznika. Ponadto
ptyta wsporcza glowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm do pomiaru
zwierciadta lustra wody, do wprowadzenia czujnika poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy
glebinowej. Wokot fundamentu obudowy wykona¢ utwardzenie terenu drobnowymiarowa kostka betonowa
gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na rurociggu tlocznym (przy studni) zamontowa¢ hydrant
podziemny do celéw eksploatacyjnych studni. Dopuszczalne jest wykonanie zlgcza hydrantowego z



zaworem odcinajagcym DN50mm na rurociggu ttocznym w obudowie studni.

Prefabrykowana obudowa studzienna, wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, o konstrukcji
dwupowtokowej, ocieplona pianka poliuretanowg zostanie posadowiona na podstawie betonowej. Obudowa
jest zamocowana na ptycie zelbetowej za pomocg zawiasdw, doszczelniona uszczelka gumowa zamykana na
zamek patentowy. Usytuowanie obudowy na powierzchni gruntu zabezpiecza jej elementy przed zalaniem
wodami gruntowymi lub opadowymi. Na plycie nalezy zainstalowa¢ panel grzewczy z termostatem,
zabezpieczajacy elementy studni przed zamarzaniem. Dla skompensowania wplywu zmieniajacego si¢
zwierciadta wody w studni zastosowa¢ w obudowie otwor wentylacyjny. Z obudowa polaczona jest
glowica studni o $rednicy dopasowanej do srednicy studni i $rednicy rury tlocznej. Ponadto w sktad
obudowy wchodzi armatura pompowa, tj. wodomierz §rubowy prosty o przeptywie Dn 80 Qnom = 0,62-
100m’, zawor odcinajgcy Dnl00, przepustnica zaporowa bezkotnierzowa Dn100, manometr 0 — 0,6 MPa
zawoOr czerpalny dn 15 mm; skrzynka elektryczna.

Wszystkie elementy stalowe oraz ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Sterowanie uktadem pomp odbywac si¢ bedzie automatycznie z rozdzielnicy RT. Zabezpieczenie obwodu
pompy zapewnia uklad rozruchu bezposredniego i sondy hydrostatycznej. Szczegdtowe wymagania
dotyczace zasad sterowania pompami glebinowymi ujgto w projekcie wykonawczym technologii ujecia
wody.

W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem projektowane przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami rury ostonowe nalezy zamontowaé roOwniez na istniejgcych
przewodach.

Podstawowe warunki pracy studni glebinowych (po rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujecia wody)

w zbiornikach retencyjnych (I etap realizacji) zainstalowane sg sondy hydrostatyczne, ktore w
zaleznos$ci od poziomu wody przekazuja sygnaty do centralnego programowalnego sterownika SUW i
na podstawie algorytmu zalgczane i wylaczane sg naprzemiennie pompy glebinowe, ktore przettaczaja
wode surowg przez uktad uzdatniania wody SUW,

studnie zatgczane beda parami cyklicznie w petli zamknigtej ze zmiang robocza + rezerwowa,
uruchomienie uzdatniania i rozpoczecie kolejnego cyklu filtracyjnego rozpoczyna si¢ po osiagnigciu
poziomu Hi, 0d ktérego przewidywana jest konieczno$¢ dopetnienie zbiornika.

analiza poziomu w zadanych przedzialach czasowych przez sterownik i podejmowanie przez niego
decyzji o ewentualnym dotaczaniu kolejnych pomp, kontynuowana jest az do osiggnigcia poziomu
maksymalnego konczacego dany cykl filtracyjny zwiagzany z dopetnianiem zbiornika.

obowiazuje zasada przetacznika kolejnosci pracy studni.

po osiagnieciu poziomu wylgczania w kolejnym cyklu pracy jako pierwsza wlaczana jest studnia
kolejna z petli (1+1).

przy wytaczaniu pracujacej studni sterownik wytgcza studni¢ najdtuzej pracujaca.

jesli dany obiekt lub technolog narzuca dopuszczalne mozliwe konfiguracje jednoczes$nie pracujacych
studni, algorytm dotgczania studni rezerwowej w zaleznosci od ujemnych przyrostéw poziomu, uktad
sterowania powinien uwzgledniac te zaleznosci.

w algorytmie powinna by¢ zapewniona réwniez opcja jednoczesnego zalgczenia dwoch studni przy
ujemnym przyroscie poziomu (np. studnia o mniejszej wydajnosci niz pozostate lub o zréznicowanych
parametrach wody) jesli beda takie potrzeby. Scenariusz zataczen ustala technolog rozruchu.

Szczegotowy algorytm pracy pomp w studniach giebinowych powinien zapewnic:
+ réwnomierne zuzywanie si¢ pomp,
prace SUW z jak najwigkszg iloscia godzin na dobg,
a) z wydajnoscig nie przekraczajacg projektowanej wydajnosci na jaka zostaty dobrane
urzadzenia uktadu technologicznego
b) z wydajnosScia nie przekraczajaca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej w
pozwoleniu wodnoprawnym

Pompy studni glgbinowych beda pracowaly w dwoch trybach, w trybie automatycznym i w trybie recznym.

Podstawowym trybem sterowania praca pompy glebinowej jest tryb automatyczny wybierany z poziomu
rozdzielnicy ,,RT”. Do wyboru trybu pracy pompy glebinowej przeznaczony jest przetacznik 3-potozeniowy
opisany jako ,,POMPA GLEBINOWA 1; AUTO-0-REKA”, zamontowany na drzwiach zewngtrznych
rozdzielnicy ,,RT”. Pompa glgbinowa w trybie automatycznym bedzie zalaczana w zaleznosci od poziomu
wody w zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej. Gdy w cyklu uzdatniania wymagana jest jednoczesna



praca kilku pomp odpowiedni algorytm zatacza je i wytacza cyklicznie w zaleznosci od stanu poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym zachowujac zalezno$¢ rOwnomiernego zuzywania si¢ pomp.

Poziom wody w zbiorniku oraz graniczne poziomy beda kontrolowane przez centralny sterownik swobodnie
programowalny PLC, zabudowany w rozdzielnicy ,,RT” na podstawie sygnatu analogowego otrzymywanego
z sondy hydrostatycznej glebokosci zamontowanej w zbiornikach retencyjnych.

W studniach glebinowych zostang zawieszone czujniki poziomu wody (tzw. Cluwo) w celu zabezpieczenia
pomp glebinowych (w trybie automatycznym) przed praca na suchobiegu oraz w celu biezacej kontroli
poziomu wody w studni glebinowej. Dodatkowo II poziom zabezpieczenia przed sucho biegiem dla pompy
glebinowej stanowi pomiar pradu biegu jalowego (tzw. zabezpieczenie podpradowe)

Uklad w trybie pracy automatycznej niezaleznie od zabezpieczen programowych wyposazany jest w
nastepujace bloki zabezpieczajace:

. zabezpieczenie pompy glebinowej przed pracg na ,,suchobiegu” — realizowane za posrednictwem
sygnatow z sondy hydrostatycznej zawieszonej w studni. Sonda bedzie wspotpracowaé ze
sterownikiem PLC. Obnizenie si¢ poziomu wody ponizej okreslonego poziomu dla suchobiegu
spowoduje awaryjne wylaczenie pompy giebinowej. Zdjecie blokady nastapi po podniesieniu si¢
poziomu wody powyzej zawieszenia sondy kasowania suchobiegu.
zabezpieczenie zbiornika magazynowego wody przed przelaniem - realizowane za posrednictwem
sondy hydrostatycznej zainstalowanej w zbiorniku magazynowym wody .

Sonda hydrostatyczna bedzie wspotpracowac ze sterownikiem PLC Przekroczenie poziomu wody
powyzej zadanego poziomu spowoduje awaryjne wylaczenie pompy glgbinowej. Zdjecie blokady
nastgpi po obnizeniu si¢ poziomu wody ponizej zadanego poziomu kasowania przelania.
zabezpieczenie przed: przecigzeniem, zanikiem fazy - realizowane przez wylacznik silnikowy i czujnik
kolejnosci faz zabudowane w rozdzielnicy ,,RT”.

Zadziatanie tych zabezpieczen spowoduje wytaczenie uktadu.

W przypadku awarii uktadu automatycznego sterowania pompami glebinowymi, stworzona bedzie mozliwosé

przejscia w tryb sterowania ,,r¢cznego”.

Tryb pracy ,,r¢cznej” umozliwia zataczenie pompy glebinowej niezaleznie od analogowego sygnatu sterujgcego

z sondy hydrostatycznej o poziomie wody w zbiorniku retencyjnym magazynowym.

Przejscie z trybu automatycznego do trybu recznego umozliwia przetacznik 3-potozeniowy zamontowany na

drzwiach zewnetrznych rozdzielnicy ,,RT”. W trybie recznym nadal pozostajg aktywne zabezpieczenia przed

przeciazeniem, zanikiem fazy.
2.3. Wytyczne braniowe

2.3.1. Instalacje sterownicze

Projektuje si¢ automatyczng prace studni gltebinowych. Praca poszczegdlnych pomp glebinowych realizowana
bedzie w sposob nastepujacy:

Pompownia [°
- praca pomp glebinowych na uj¢ciu moze odbywaé si¢ w ukladzie automatycznego lub rgcznego

sterowania,

- sygnatem zalaczania do pracy pompy bedzie obnizenie si¢ poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
0 0,50m w stosunku do poziomu maksymalnego,

- wylaczenie pompy glebinowej z pracy nastepowac bedzie po osiagni¢ciu poziomu maksymalnego w
zbiornikach,

- pompe glebinowa wyposazy¢é w zabezpieczenia czujnik poziomu wody (tzw. Cluwo) przed ich praca
na sucho,

- na szafie sterowniczej przewidzie¢ sygnalizacjg $wietlna.

Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

W zbiornikach retencyjnych nalezy skorelowac sondy sygnalizacyjne poziomdéw sterowniczych
- poziom zalaczenia do pracy pompy glebinowej na ujeciu — 0,5 m, ponizej poziomu maksymalnego
- poziom wylaczenia pompy glgbinowej na ujgciu — osiagnigeie poziomu max napetnienia zbiornika
- poziom wylaczenia pomp II° — 0,5 m nad poziomem dna zbiornika
- poziom zatgczenia pomp II° — 1,20 m nad poziomem dna




Monitoring i wizualizacja

Szafe sterowniczg (I etap realizacji) nalezy wyposazy¢ w sterownik swobodnie programowalny przystosowany
do wspdtpracy z modemem GPRS umozliwiajacym przesytanie podstawowych parametréw pracy stacji i
komunikatow alarmowych wizualizowanych na panelu operacyjnym oraz archiwizacj¢ danych.

Zaktada sig, ze w systemie wizualizowane beda nastepujace zmienne:
* Poziom i objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku)
* cis$nienie powietrza za rozdzielnig spr¢zonego powietrza (czujnik ci$nienia)
* stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie
» przeplyw wody przez wodomierz gtéwny - wyjScie na sie¢ wodociggowsa, z rejestracjg wartosci
minimalnych, maksymalnych i $rednich,
 przeptyw wody na wodomierzach studziennych wody surowej (wydajnos¢ chwilowa) oraz objetosc
wody, ktora przeptyneta przez wodomierz od poczatku
* stan pracy filtra (praca/ ptukanie)
* praca zestawu hydroforowego
» awaria pompy glebinowej nr SW2B, SW3 i projektowana SW4
» awaria dmuchawy
* awaria pompy plucznej
* awaria niskie cis$nienie powietrza
* stop SUW
* awaria stacji uzdatniania wody
 awaria zasilania
+ awaria przetwornikow
* dla zestawu hydroforowego :
- stan pracy pomp (O-praca-r¢gka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadzialanie zabezpieczen)
- cié$nienie za zestawem hydroforowym
- czestotliwo$¢ na wyjsciu przetwornicy
- awaria zestawu hydroforowego

2.4. Zakres rzeczowy inwestycji — budowa rezerwowej studni ujecia wody nr 4.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- odwiertu studni gtebinowej o glebokosci do 45m (II wariant) zgodnie z dokumentacja robdt geologicznych
(objete odrgbnym opracowaniem)
- rurociag ttoczny wody podziemne;j z prostek i ksztaltek tworzywowych:
PE100RC Z110x6,6mm, PN10, SDR17 dhugosé laczna ok. L=5,0m
wraz z armaturg — zasuwy kolierzowe DN100mm i obudowa -1 kpl.
- linie kablowe zasilania i sterowania:
kabel YKYY 5x16mm? [obwod zasilania agregatu pompowego]
kabel YKY 3x1,5mm?* [obwod sondy hydrostatycznej]
kabel YKY 2x1,5 [czujnik kontaktronowy — alarmowy]
kabel YKY 3x2,5 mm? [grzatka obudowy studni]
kabel LICY 4x0,34 mm? przewod sterowniczy z wodomierza impulsowego studni

« bednarka FeZn 30x4 [uziemienie] dlugosé¢ laczna ok. L=5,0 m
- prefabrykowana obudowa naziemna termoizolowana studni giebinowej wraz z armatura i wyposazeniem
-1 kpl.

- rury ttoczne studni giebinowej SW4 taczone na kotnierze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304L
srednicy DN100mm o dtugo$ci odcinkow maks 4,0m  dlugo$é laczna L=15 m
- agregat pompowy studni gtebinowej o parametrach Q=40m?*/h, H=44mH,O moc silnika P=7,5kW - 1 kplL.

Zagospodarowanie ujecia wody:
- opaska fundamentu studni gltgbinowej SW4 z kostki betonowej gr. 6,0cm o wymiarach 3,4x2,7m na

podbudowie, umocniona obrzezem betonowym 8x25x100cm -1 kpl
- zelbetowa ptyta fundamentowa studni gltgbinowej SW4 o wymiarach 1,8x1,25x0,3m na podktadzie
betonowym gr. 15¢cm -1 kpl.



2.5. Rurocigg ttoczny wody podziemnej.

Rurociag tloczny wody podziemnej zaprojektowano z rur tworzywowych z rur i ksztalttek z PE100RC polietylenu
wielowarstwowego (wzmocnionych) typoszeregu SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa, laczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego doczotowego lub na zlaczki elektrooporowe posiadajagce atest sanitarny PZH oraz aprobate
techniczna.

Przewody uktada¢ w wykopie w gruncie na wyrownanym podlozu z gruntu rodzimego i przysypa¢ warstwa gruntu
rodzimego do 0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego z taSma metalizowana
lub wktadka z tasmy aluminiowej dla umozliwienia zidentyfikowania trasy rurociggu w gruncie. Rury muszg by¢
oznakowane zgodnie z normami, informacje oznakowan rur powinny zawiera¢ nast¢pujace informacje: nazwe¢ producenta,
oznakowanie materiatu, $rednice¢ zewngtrzng rury i grubo$¢ $cianki, numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji
atestujacej, kod i date produkc;ji.

Przewody utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac rgcznie gruntem rodzimym warstwg gr. 0,3m
nad wierz rurociagu a nastgpnie zageszcza¢ mechanicznie.

Maksymalna grubo$¢ warstw zageszczanych do 30cm. Calo$¢ prac ziemnych poszczegdlnych odcinkéw wodociggowych
nalezy wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Czgs¢ I —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995t.) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociaggdéw z
tworzyw sztucznych”.

Po utozeniu przewdd wodociggowy poddaé probie szczelnosci, przy ci$nieniu probnym nie mniejszym niz 1,0 MPa, w
temperaturze nie nizszej niz +1°C (szczegdélowe warunki — wg PN-81/B-10725.00), a nastepnie przeptukac czysta woda z
wodociagu. Uzbrojenie rurociaggu stanowi¢ beda projektowane zasuwy weztowe usytuowane w wezle rozgatezieniowym
W odcinajace z mickkouszczelniajacym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej i korpusem z zeliwa sferoidalnego.

Na weztach odgalezien, tukach i zatlamaniach osi przewodu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu wg BN-81/9192-04 i
05. Wymagane jest aby zasuwy weztowe oznakowaé trwale tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 na stupku
wykonanym z rury stalowej ocynkowanej 40 mm. Na trzpieniach zasuw zamontowa¢ obudowy, umiesci¢ w skrzynkach
zeliwnych i1 obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w promieniu 0,5 m.

Catos¢ po zmontowaniu poddaé probie szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa w czasie nie krotszym niz 30 min zgodnie z PN-
B-10725 (Wodociagi przewody zewnetrzne wymagania i badania).

Po pozytywnej probie szczelno$ci wodociag podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przeptukaé¢ woda.

Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g Cl/m® czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256 g Cl/m* czas
kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

Wodociag po zmontowaniu przed zasypaniem zglosi¢ shuzbom geodezyjnym celem wykonania powykonawczego pomiaru
geodezyjnego.

2.6. Montaz rurociggow.

Przewody z rur PCV i PE nalezy uktadaé przy temperaturze 0°C do + 30°C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C.
Warunkiem prawidtowego montazu rur tworzywowych PE jest wtasciwe wykonanie podtoza w dnie wykopu. Elementem
poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie podtoza najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obregbie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym nie zawierajagcym kamieni. Wypehienie
przestrzeni w obrgbie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed ulozeniem rury warstwy piasku gr.
15 cm oraz warstwy piasku o gr. 20 cm ponad rure po jej utozeniu. Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rury nie
byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty calg plaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

2.7. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu
rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu
piasku dowiezionego ewentualnie zageszczalnego gruntu rodzimego.

Wszystkie warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych pod rurociag, powinny uzyskaé do glebokosci 1,2 m wskaznik
zaggszczenia co najmniej 1s=0,97. Na wigkszej gltgbokosci dopuszeza si¢ wskaznik min. 1s=0,9)

Na potrzeby uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni, oraz bgdzie mozliwe
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia 1s=0,97)

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu, obsypki i grunt do wymiany nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora.

Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntéw nieno$nych lub stabonosnych nalezy, w porozumieniu z inwestorem
dokona¢ wymiany gruntu w miejscu przekopow na wigkszej niz 1,2 m wysokosci wykopow.



2.8. Roboty odwodnieniowe.

W trasie projektowanego rurociagu nie przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej.

W przypadku prowadzenia robot w porze deszczowej moze wystapi¢ lokalnie zwickszony poziom wod gruntowych. W
takim przypadku nalezy obnizy¢ zwierciadto wody metoda pompowania wglebnego wody gruntowe;.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow, ilos¢ iglofiltrow, rozstaw i glebokosé
wplukiwania nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow na budowie.

Prace odwodnieniowe metodg wglebng nalezy prowadzi¢ tak aby nie dopuséci¢ do sufozji drobnych frakcji z
odwadnianych warstw, co moze grozi¢ rozluznieniem i obnizeniem no$no$ci gruntu.

W przypadku wystgpienia opadow atmosferycznych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy odwadniad
powierzchniowo, wody przypadkowe odpompowywac bezposrednio z wykopu, ze studzienek zbiorczych d=0,30 - 0,50 m
umieszczonych w odstepach ok. 30-40m, w najnizszych miejscach uktadanych rurociagéw.

W przypadku odwodnien powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢ saczki ceramiczne d=10 cm. Wodg
odpompowywac¢ za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych membranowych np. 2x34PM. Wod¢ odprowadzi¢
poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Czas pompowania nalezy rozlicza¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzor inwestorskim dziennikiem pompowania.
Prace odwodnieniowe nie podlegaja dodatkowym rozliczeniom robét.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.

Zaleca si¢ aby roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich stanéw wody w gruncie.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy usunaé z wykopu wszystkie materialy i urzadzenia uzywane w trakcie
prowadzenia prac. Grunt zages$ci¢ do warunkéw pierwotnych. Wode z odwodnienia wykopow odprowadzié¢ do
rowow melioracji szczegdtowej i naturalnych zaglebien nieuzytkéw. Odprowadzenie wod z odwodnienia do
wod powierzchniowych i do gruntu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Prace odwodnieniowe
uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu
na ludzi Iub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

2.9. Roboty ziemne i montaZowe.

2.9.1. Roboty ziemne.

Catos¢ prac ziemnych w ramach budowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” Cze$¢ II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta systemu.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudows, recznie lub mechanicznie
wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odlegtoéci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dhtugosci 4,0-5,0m, z ktorych kazda stanowi calosé. Polaczenie sgsiednich klatek powinno by¢
szczelnie dopasowane.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Secm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki z gruntu rodzimego.

2.9.2. Skiadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wymiany i wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane
wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdow nasypowych. Materialy przeznaczone do wbudowania
(rury, armatura, bloki oporowe) nalezy sktadowaé wzdtuz trasy budowane rurociggu.

2.9.3. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejagce podziemne
uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomi¢ shuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje
wsporcza podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez
obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac rgcznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcego oraz niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego w tym instalacji drenazowe;j



nalezy bezwzglednie usunac i przywroci sprawnosé techniczng do stanu pierwotnego.

W przypadku napotkania w strefie wykopdéw niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych np. instalacje drenazowe i w
sytuacji ich uszkodzenia, fakt ten nalezy zglosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz stuzbom eksploatacyjnym
jednostek uzbrojenia podziemnego (UG Starogard Gdanski, GZUK Jabtowo itp.) i w porozumieniu z nimi uszkodzona
instalacje nalezy naprawi¢ lub zlikwidowac.

2.9.4. Uktadanie rurociggow.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewodd z rur
tworzywowych PCV-U laczonych na kielich z uszczelka gumowa.

Przy uktadaniu rurociaggdéw nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dtugosci.

Opuszczong do wykopu rure uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury. W
miejscach zatamania trasy rurociagu nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢
wykonane tak, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy uktadaniu rurociggu w wykopie stosowa¢ nastgpujace zasady:

*  Rury uklada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu dowiezionego, a po ulozeniu obsypaé warstwa
gruntu dowiezionego o gr. 30cm, dokltadnie ubijajac warstwy po obu stronach przewodu, po czym wykop zasypac,
zageszczajae warstwami. Do podsypki i obsypki stosowaé grunt dowieziony.

* zaggszczenie wykonac ptytami wibracyjnymi.

Przewody z rur PE100RC uktada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem prawidtowego montazu rur jest
wlasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktoéra powinna wynosi¢ zgodnie z nin. projektem 15cm. Elementem
poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Wypehienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed ulozeniem rury warstwy piasku gr.
15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rure po jej utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty calg ptaszczyzng na
usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Glegbokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wigksze od glebokoSci przemarzania gruntu
(min. 1,2m).

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku,
warstwami o grubo$ci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociagu na odcinku strefy niebezpieczne;j.

Na wykonanej obsypce, nad wodociagiem, ulozy¢ tasme¢ informacyjno-ostrzegawcza z folii polietylenowej koloru
niebieskiego szerokosci min. 0,2m w wktadka metalizowanej folii.

Paski metalizowane potaczy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw i hydrantow.

Pozostaty wykop nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zageszczeniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Dla oznaczenia uzbrojenia podziemnego nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na shupku stalowym z rury stalowej
ocynkowanej $rednicy d=32mm zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Przewody z rur PCV i PE uktada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem prawidlowego montazu rur jest
wlasciwe wykonanie podtoza, ktore powinno mie¢ wyrownane dno do rz¢dnej zgodnie z nin. projektem. Elementem
poprzedzajacym montaz rur jest zageszczenie obsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Wypelnienie
przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed utozeniem rury warstwy gruntu
rodzimego gr. 30 cm ponad rure po jej utozeniu. Przy ukltadaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i
uszkodzone oraz aby lezaly calg ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

2.9.5. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu
rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zaggszczeniem przy uzyciu
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu, studni i obsypki i przeznaczony do wymiany, nalezy odwiez¢
na odktad w miejsce wskazane przez inwestora. Na potrzeby uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, zaktada si¢
wymiane warstw gruntéw do glebokosci 1,2 m. Na pozostatej wysokosci wykopoéw mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.

Poszczegbdlne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zaggszczenia do wymaganych wskaznikow
opisanych w pkt. 3.6

Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
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2.9.6. Odbiory robot.

2.9.6.1. Odbiory robot ziemnych.
Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié:
- wykonanie wykopu i podtoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,
- wykonanie niezbednych wyjs¢ i zejs¢ do wykopow.

2.9.6.2. Odbiory robot technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) materiatdw,

¢) utozenia przewodu, w szczegdlnosci:
glebokosci utozenia przewodu,

+  odlegtosci od budowli sasiadujacych,

«  zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,

+ ulozenia przewodu na podtozu piaskowym,

+ odchylenia osi przewodu,

«  zmiany kierunkéw przewodu,

-+ zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokoléw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

- sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng uzbrojenia,

- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego — inwentaryzacji powykonawczej.

2.10. Proby szczelnosci.

Wykonang sie¢ wodociaggowa nalezy przeptukac i oczysci¢ czysta woda z wodociagu z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng obj¢tos¢é ptukanego
odcinka wodociagu.

Dezynfekcje nowego wodociagu przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka potrzebe.

Catos¢ wodociagu poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

. Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 + 100 mg/m* wody
. 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+5H20 na 1 dm*® wody
. 20 + 30 chloraminy na 1 m?® wody

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wodg chlorowang wypusci¢ z rurociagu. Po tym wymaganym
czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl, dm*® wody. Jako$¢ wody pobieranej z
dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych do celow socjalno-bytowych nalezy wykonaé na ci$nienie min. 1,0MPa
zgodnie z PN-81/B-10725.00, dlugo$¢ przewodu poddanego probie szczelnosci nie moze przekracza¢ 200m.

2.11. Charakterystyka ekologiczna.

Planowana inwestycja — budowa wodociaggu nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Oddziatywanie na §rodowisko wod
powierzchniowych z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest krotkotrwale, nieciagle 1
konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji przedsigwzigcia.

Projektowana sie¢ nie koliduje z istniejagcymi drzewami i roslinnoscig niska i wysoka w zwigzku z tym nie przewiduje si¢
wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktorych planowana jest inwestycja.
Technologia przyjeta w rozwiazaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu wodociagowego. Ewentualne
rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rurociagu.

Roboty budowlane przy budowie rurociggu nie wptyna niekorzystnie na srodowisko z uwagi na zastosowane materiaty
obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujg degradacji sSrodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian
stosunkéw gruntowo-wodnych. Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy
sktadowa¢ na wydzielonym miejscu w ramach organizacji placu budowy.
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Postgpowanie z odpadami budowlanymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa o odpadach i w uzgodnieniu bezposrednio z
Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim. Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy
uporzadkowac i przywrocic¢ do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzqdzen moggcych spowodowacé wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

2.12. Uwagi dla wykonawcy.

Catos$¢ projektowanych robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystlu Materiatbw Budowlanych w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi zarzadzeniem
Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw $ciekowych,

- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- teren nieutwardzony wokot wlazow do studzienek zabrukowac lub obetonowac na szer. 1,0m,

- w przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi jezeli odleglo$¢ jest mniejsza
niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- uzbrojenie kolizyjne uniemozliwiajace wykonanie odcinka wodociggu nalezy przebudowa¢ w porozumieniu z nadzorem
inwestorskim i autorskim budowy

- po ulozeniu rurociaggu zasypke wykopdw zagesci¢ do wskaznika 1-0,97 zgodnie z BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpocze¢ciem robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normami PN-65T-0560, PN-
6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywac warstwami i zaggszczac
mechanicznie,

- teren po przekopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi np. typu ,,AROT”,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczeg6lnymi gestorami uzbrojenia,

2.13. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacj¢ prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Dokumentacje zwigzane z niniejszym projektem:

1/ Przedmiar robét.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3/ Kosztorys inwestorski.

2.14. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. W sprawie
szczegolowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie w czasie dtuzszym niz 30 dni
lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikow zachodzi potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.
Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nastepujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:
- nazwe i adres obiektu budowlanego,
- nazwe inwestora,
- imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow,
- Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,
- Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,
- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych,

Wskazanie $rodkow technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
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