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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem. 
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
- Dokumentacja robót geologicznych.
- Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem. 
- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z późniejszymi zmianami).
- Polskie i branżowe normy i normatywy dotyczące zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotycząca rozwiązywanego problemu.
- Pomiary uzupełniające i wizja lokalna.
- Obowiązujące normy i przepisy związane tematycznie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  rezerwowej  studni  ujęcia  wód  podziemnych  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą  dla  poprawy  ciągłości  zaopatrzenia  w wodę  mieszkańców wsi  Jabłowo,  Lipinki  Szlacheckie,
Barchnowy,  Kolincz, Owidz, Janowo i Rywałd w części gminy Starogard Gdański.  Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na działce nr 67/3 przy ul. Osiedlowej  w miejscowości Jabłowo.
Zakres opracowania obejmuje budowę nowej studni głębinowej nr 4 wraz obudową naziemną i wyposażeniem.
Planowane przedsięwzięcie jest elementem składowym II etapu inwestycji pn. budowy retencyjnych zbiorników
wody uzdatnionej  wraz z  infrastrukturą  towarzyszącą  i  modernizacją  istniejące stacji  uzdatniania  wody  na
działce nr 65/36 przy ul. Osiedlowej w miejscowości Jabłowo.

Na terenie działki nr 67/3 w Jabłowie projektuje się wykonanie:
– jednej studni głębinowej nr 4 rezerwowego ujęcia wody podziemnej na podstawie zatwierdzonej 

dokumentacji robót geologicznych,
– wykonanie obudowy naziemnej termoizolowanej na fundamencie płytowym,
– wykonanie opaski z kostki betonowej wokół obudowy studni nr 4 (projektowana),
– podłączenia rurociągu tłocznego wody podziemnej (surowej) od studni nr 4 do planowanego rurociągu 

tłocznego wraz uzbrojeniem w zasuwy odcinające objętego odrębnym opracowaniem (I etap inwestycji),
– linii kablowych zasilania agregatu pompowego studni głębinowej wraz ze sterowaniem i uziemieniem 

do planowanych linii kablowych objętych odrębnym opracowaniem (I etap inwestycji),

3. Istniejące zagospodarowanie terenu
Istniejące  zagospodarowanie  terenu  obejmuje  ujęcie  wody  składające  się  z  dwóch  istniejących  studni
głębinowych, przyłącza oraz rurociągi i instalacje technologiczne.
Istniejący poziom terenu: od + 80,60m n.p.m. do 81,70 m n.p.m. 
Na terenie  przedmiotowej  działki  67/3,  znajdują  się  dwie istniejące  czynne studnie  wiercone  podziemne –
głębinowe wraz z uzbrojeniem, teren jest ogrodzony z dostępem do drogi gminnej – ul. Osiedlowej w Jabłowie
od strony południowo-zachodniej. 

4. Kolejność realizacji robót.
Do realizacji  przewidziano budowę  studnie wierconej z obudową naziemną termoizolowaną  posadowioną  na
płycie fundamentowej. 
Kolejność prac związanych z zamierzeniem inwestycyjnym wynika z technologii prowadzenia robót:
- roboty ziemne: wykopy, zasypanie wykopów, zagęszczenie,
-  prace  wiertnicze  –  wykonanie  odwiertu  studni  głębinowej  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  robót
geologicznych,
- wykonanie prób i pompowań pomiarowych wykonanej studni,
- budowa fundamentu płytowego pod obudowę studni,
-  roboty  montażowe:  montaż  rurociągu  tłocznego,  agregatu  pompowego,  podłączenie  przewodów  i  kabli
zasilania el-en, montaż armatury i uzbrojenia,
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- próby wodne szczelności, 
- montaż prefabrykowanej obudowy naziemnej termoizolowanej z ogrzewaniem elektrycznym,
- dezynfekcja studni, rurociągów wodociągowych,
- badanie bakteriologiczne wody surowej ze studni,
- rozruch technologiczny.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Infrastruktura techniczna 

W oparciu o istniejące instalacje i przyłącza wody i energii elektrycznej. Z uwagi na planowane nowe 
zagospodarowanie terenu przewiduje się przebudowę istniejących przyłączy zgodnie z projektem podstawowym 
zagospodarowania terenu objętym odrębnym opracowanie w I etapie inwestycji.

5.2. Obsługa komunikacyjna
Działka nr 67/3 - ujęcia wody podziemnej skomunikowana jest istniejącym zjazdem z drogi wewnętrznej od
strony południowej ul. Osiedlowej w Jabłowie.

5.3. Zgodność z warunkami zabudowy:
Zamierzona inwestycja jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
PPN.6733.4.2022 sygn. 3303/2022 z dnia 21.03.2022r.
Wpływ przedsięwzięcia na interesy osób trzecich
 dostęp do drogi publicznej – brak ograniczeń w dostępie do drogi publicznej,
 możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności – brak
wpływu, zrealizowane będzie w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury na terenie ujęcia wody,
 przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby – brak ograniczeń, szczegółowo odniesiono się do wymagań w dalszej
części projektu.
 projektowana inwestycja nie pogorszy warunków użytkowania nieruchomości,  w trakcie użytkowania nie
będzie powodować uciążliwości ani ograniczeń, 
 projektowana inwestycja spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w zakresie prowadzenia
prac  w  sposób  bezpieczny  pożarowo,  stosowania  materiałów i  urządzeń  niepalnych  i  niepodtrzymujących
palenia. Projektowane zbiorniki retencyjne nie stanowią źródła ognia.
 Projektowana  inwestycja  nie  koliduje  z  istniejącą  roślinnością,  w  przypadku  wykonywania  prac
montażowych  w pobliżu do  istniejących  drzew należy  uprzednio  zabezpieczyć  pnie  i  korony drzew przez
uszkodzeniami mechanicznymi maszyn i sprzętu budowlanego.

5.4. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu działki nr 67/3:

L.p. Nazwa elementu Powierzchnia
1. Powierzchnia działki 1487 m²
2. Proj. obudowa studni głębinowej SW4 2,3 m²

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska
oraz higieny zdrowia i użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Budowa studni  głębinowej  rezerwowego  ujęcia  wody  podziemnej  wraz obudową  naziemną  i  infrastrukturą
towarzyszącą ma na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Jabłowo, Lipinki
Szlacheckie, Barchnowy, Kolincz, Owidz, Janowo i Rywałd w części gminy Starogard Gdański.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska – projektowana
studnia głębinowa nie oddziaływuje niekorzystnie na środowisko naturalne.
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Spośród zagrożeń dla środowiska występujących podczas realizacji inwestycji są prace ziemne wykonywane z
wykorzystaniem  maszyn.  Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  mogą  występować  następujące  negatywne
oddziaływania:

 uszkodzenie nor zwierząt zamieszkujących w obszarze terenu inwestycji,
 hałas występujący w trakcie prac urządzeń mechanicznych i maszyn budowlanych, 
 zanieczyszczenie powietrza spalinami tych urządzeń,
 możliwość wpadnięcia do wykopu mniejszych zwierząt.

Jest to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne, trwające w okresie prowadzenia prac ziemnych i montażowych
sprzętem zmechanizowanym.

Materiały budowlane, rurociągi oraz armatura, będą posiadać  odpowiednie atesty dopuszczające do użytku w
zakresie dostosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wszystkie materiały posiadać będą atesty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186 t.j.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać  na  środowisko  (t.j.  Dz.U.  z  2019 r.  poz.  1839),  niniejsza inwestycja  budowa studni
głębinowej kwalifikuje się do inwestycji mogących znacząco (zarówno potencjalnie, jak i zawsze) oddziaływać
na  środowisko  zgodnie  z  §3 ust.1  pkt.74  tj.  „urządzenia  lub  zespoły  urządzeń  umożliwiające  pobór  wód
podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1m3 na godzinę, inne
niż  wymienione w pkt.  73, jeżeli w odległości mniejszej niż  500m znajdują  się  inne urządzenia lub zespoły
urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności do poboru nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z
wyłączeniem zwykłego korzystania z wód”. 

Zatem przedsięwzięcie jest kwalifikowane w myśl §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września
2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 1839).

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Starogard Gdański o środowiskowych uwarunkowaniach nr PPN.6220.18.2021
w toku  przeprowadzonego postępowania  administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko
stwierdził  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  i  określił  warunki  i  wymagania  dotyczące  planowanego
przedsięwzięcia. 
Potencjalne oddziaływanie na środowisko wód powierzchniowych z tytułu prowadzonych prac budowlanych
przy  realizacji  przedsięwzięcia  jest  krótkotrwałe,  nieciągłe  i  kończy  się  całkowicie  z  chwilą  finalizacji
przedsięwzięcia.

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu
rozprzestrzeniania się

W trakcie eksploatacji nie będzie występować emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych ani płynnych.

W trakcie robót budowlanych emitowane będą do atmosfery zanieczyszczenia gazowe w postaci węglowodorów
alifatycznych  i  aromatycznych  znajdujących  się  w  spalanym  paliwie  pojazdów  (autowywrotki,  koparki,
zagęszczarki (wibratory spalinowe), spycharki),  jednakże ich stężenie i ilość będzie znikoma i będzie trwała
jedynie w okresie robót budowlanych. Emisja zanieczyszczeń zamknie się w granicach inwestycji i nie będzie
ograniczająco oddziaływała na tereny sąsiednie.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
W trakcie  inwestycji  powstaną  nadwyżki gruntu  jako wypór z  wymiany gruntu,  w ilości  ok.  2,0 m3,  które
zostaną  zagospodarowane na terenie ujęcia  i  stacji wodociągowej  na terenie  działek stanowiących  własność
inwestora lub wywiezione na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne.
Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego
i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.
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W trakcie robót budowlanych pojazdy i urządzenia (autowywrotki, koparki, zagęszczarki (wibratory spalinowe),
spycharki),  wytwarzały  będą  hałas,  jednakże  natężenie  jego,  krótki  i  przerywany  czas  trwania  nie  będzie
szczególnie uciążliwy dla otoczenia.
Projektowana  studnia  głębinowa  nie  stanowi  źródła  hałasu,  wibracji,  promieniowania,  pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe
i podziemne.
Projektowana  studnia  głębinowa nie  będzie  mieć  wpływu na stan  biologiczny  ani  chemiczny gleby,  wody
powierzchniowe i podziemne. Konieczność wycinki drzew nie zachodzi.

7. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie  z  dokumentacją  geotechnicznych  warunków  posadowienia  wykonaną  przez  MS.GEO-technika
opracowaną  w październiku 2021 i z  obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r.  Rozporządzenia Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów  budowlanych  (  Dz.  U.  z  2012,  poz.  463)  w/w  roboty
zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej prostej nadające się do bezpośredniego posadowienia.
Warstwa geotechniczna I 

Zaliczono do niej grunty średniospoiste w postaci glin pylastych o konsystencji plastycznej na pograniczu
twardoplastycznej o stopniu plastyczności gruntów tej warstwy  IL=0,25.
Warstwa geotechniczna II 

Zaliczono do  niej  grunty  małospoiste  o zmiennej  konsystencji  w postaci  piasków gliniastych lokalnie  z
wkładkami gliny piaszczystej o stopniu plastyczności gruntów z podziałem na podwarstwy o zróżnicowanym
stopniu plastyczności IL=0,35 do IL=0,25..
Warstwa geotechniczna III 

Zaliczono do niej średniozagęszczone grunty niespoiste w postaci piasków średnich z domieszkami pospółki
o zróżnicowanym stopniu zagęszczenia ID=50% do ID=60%.

W podłożu gruntowym do głębokości 4,0m nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Na podstawie  oceny  warunków gruntowo-wodnych określono  warunki  proste posadowienia projektowanej
naziemnej obudowy studni głębinowej w PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

8. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków. Teren ujęcia wody nie znajduje się w strefie

ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) w przypadku (w trakcie prowadzenia
robót  budowlanych  lub  ziemnych)  odkrycia  przedmiotu,  co  do  którego  istnieje  przypuszczenie,  iż  jest  on
zabytkiem, należy:
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
Niemniej jednak w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji,  warstw
kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych wykonawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia  znaleziska,  wstrzymania  prac  mogących  je  uszkodzić  i  niezwłocznego  powiadomienia
Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego,  działki  objęte  zamierzeniem  budowlanym  nie  znajdują  się  w
granicach terenu górniczego. 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych.

Budowa rezerwowej studni głębinowej wraz z obudową naziemną termoizolowaną i wyposażeniem stanowi
urządzenie techniczne obiektu stacji uzdatniania i ujęcia wody. W związku z tym zakwalifikowany jest do XXX
kategorii budowlanej do której zalicza się obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód
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morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie ścieków  niniejszym projektem budowlanym ani sposób prowadzenia robót nie stanowią budowli
o skomplikowanej budowie.

11. Zagrożenia dla środowiska
Projektowana budowa studni głębinowej jest zamierzeniem inwestycyjnym, które realizowane będzie na

działce nr 67/3 obręb Jabłowo i w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 (Dz.
U z 2019r. poz. 1839) zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne dla
którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 
Planowane przedsięwzięcie nie narusza obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja nr
OS.6341.6.2021 z dnia 28 maja 2021r.) nie mniej jednak po wybudowaniu nowej studni głębinowej i 
zatwierdzeniu zasobów wodnych występuje obowiązek zmiany obowiązującej decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego na właścicielu ujęcia wody  - Gminie Starogard Gdański.
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia ograniczonego obszaru użytkowania, określenia granic
takiego obszaru oraz innych ograniczeń przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów
budowlanych i sposobu korzystania z nich. 
Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji pola elektromagnetycznego oraz zanieczyszczeń gazowych 
pyłowych.
Położenie inwestycji działki nr 67/3 w miejscowości Jabłowo zlokalizowane są poza granicami obszarów Natura
2000.
Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy
ochrony przyrody. Teren inwestycyjny jest zagospodarowany przez urządzenia techniczne i istniejącą instalację
urządzeń do poboru wody, nie występują na nim chronione siedliska przyrodnicze.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000.

12. Projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu 
budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne 
rozwiązania techniczne, a także materiałowe ukazujące zasady nawiązania do otoczenia w stosunku 
do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 – również opis dostępności dla osób 
niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 34 ust. 3b. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186 t.j.) przepisu ust. 3
pkt  2  nie  stosuje  się  do  projektu  budowlanego  budowy  lub  przebudowy  urządzeń  budowlanych  bądź
podziemnych  sieci  uzbrojenia  terenu,  jeżeli  całość  problematyki  może  być  przedstawiona  w  projekcie
zagospodarowania działki lub terenu.

13. Informacja o udziale lokali mieszkalnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
Nie dotyczy.

14. W przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o 
możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Obiekt nie stanowi drogi krajowej ani wojewódzkiej.

15. Obszar oddziaływania.

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744) – inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy;

 rozporządzenie  Ministra  Obrony  narodowej  z  dnia  2  sierpnia  1996  r.  w  sprawie  warunków

6



technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  nie  będące  budynkami,  służące
obronności państwa i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 711) – inwestycja nie narusza przepisów
tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa i  Gospodarki  Żywnościowej  z  dnia  7  października 1997  r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2014 poz. 81) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  1  czerwca  1998  r.  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  morskie  budowle  hydrotechniczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  31  sierpnia 1998 r.  w  sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859) – inwestycja
nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  10 września 1998 r.  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budowle kolejowe i  ich  usytuowanie (Dz.U.
1998 nr 151 poz. 987) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i  ich usytuowanie (t.j.  Dz.U.
2016 poz. 124) – inwestycja nie stanowi drogi;

 rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) – inwestycja nie
narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  4  października  2001  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2001
nr 132 poz. 1479) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116) – inwestycja nie narusza
przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) – inwestycja nie
narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące
do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1853) –
inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U 2007 nr 86 poz. 579) –
inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 912) – nie
dotyczy przedmiotu inwestycji, brak oddziaływania;

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie
tereny  pod  względem  sanitarnym są  odpowiednie  na  cmentarze  (Dz.U.  1959  nr  52  poz.  315)  –
inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 ustawa z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018 poz.  2068)  –  uzyskano
odstępstwo na lokalizację uzbrojenia niezwiązanego z obsługą dróg, na lokalizację w pasie drogowym
drogi powiatowej oraz gminnej;

 ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. 2015
poz. 2120) – inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy;

 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j.  2018 poz. 792) – inwestycja nie narusza
przepisów tej ustawy;

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) – inwestycja
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realizowana jest zgodnie z przepisami tej ustawy opisanymi w tekście projektu;
 rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  kwietnia  2013  r.  w sprawie  składowisk  odpadów,

wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
523) – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporządzenia;

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566) – inwestycja nie narusza
przepisów tej stawy; szczegóły braku oddziaływania opisano poniżej w tekście,

 ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz.U.  2018 poz. 1183) – inwestycja nie narusza
przepisów tej ustawy;

 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. 2017 poz. 2117) – inwestycja nie narusza
przepisów tej ustawy;

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje
teren  wyznaczony  granicami  działki  nr  67/3  obręb  Jabłowo  w  gminie  Starogard  Gdański  jako  obszar
inwestycji na podstawie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Planowana inwestycja w obszarze oddziaływania – terenie wyznaczonym obejmuje na budowę jednej studni
głębinowej (podziemne uzbrojenie) wraz z naziemną termoizolowaną obudową studni głębinowych. 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany sposobu użytkowania terenów
jak  również  nie  zmieni  warunków  użytkowania  i  nie  spowoduje  ograniczeń  na  otoczenie  obiektu
budowlanego.  Teren  nie  wymaga  zgody  na  zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  i  leśnych  na  cele
nierolnicze  i  nieleśne,  stosownie do  przepisów ustawy z dnia  3  lutego  1995r.  (t.j.)  o  ochronie  gruntów
rolnych i leśnych. (Dz. U. 1995 nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).
Projektowana inwestycja  jest zamierzeniem inwestycyjnym, które realizowane będzie wyłącznie  na terenie
działki nr 67/3 w Jabłowie i w odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. W
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U 2019r. poz. 1839)  zalicza się
do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Planowane rozwiązania projektowe
są  zgodne z warunkami  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  i  decyzją  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.
Projektowana  zabudowa  studnia  głębinowa  nie  koliduje  z  istniejącym  zagospodarowaniem  terenu,
usytuowanie w odległości około 10 – 11 m od granicy działki sąsiedniej. Zgodnie z warunkami decyzji o
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  nie  występują  żadne  przepisy  odrębne  zakazujące  lokalizacji
inwestycji na wyznaczonym terenie.
Obszar  oddziaływania  obiektu  budowlanego  ogranicza  się  do  granic  działki  nr  67/3obręb  Jabłowo
stanowiącej teren będący własnością inwestora do którego posiada on tytuł prawny.
- teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.);
- nie leży w obszarze oddziaływania szkód górniczych,
- nie znajduje się na terenie zalewowym,
- nie znajduje się w obszarze przylegających do jezior,
- nie znajduje się na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- w odległości do 500m od przedmiotowego ujęcia wody i stacji wodociągowej nie znajdują się inne 
urządzenia lub zespoły urządzeń o zdolności poboru co najmniej 1m3/h, pobierające wodę z tej samej
warstwy wodonośnej, która będzie poddana eksploatacji przez planowane przedsięwzięcie – dotyczy to 
szczególnego korzystania z wód.
- na obszarze planowanej inwestycji brak jest cieków wodnych i zbiorników wodnych.

16. Część rysunkowa.
Projekt zagospodarowania terenu, o którym mowa w rozporządzeniu, sporządzono na kopii mapy do celów
projektowych, o której mowa w § 8 ust. 1, w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia
budowlanego i zapewniającej jego czytelność, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

W części rysunkowej, zgodnie z rozporządzeniem zaznaczono, jeśli dotyczy:
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 orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata -  tak;

 granice  działki  budowlanej  lub  terenu,  usytuowanie,  obrys  i  układ  istniejących  i  projektowanych
obiektów budowlanych,  w tym urządzeń  budowlanych z nimi  związanych, z  oznaczeniem wejść  i
wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości
obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej
zabudowy  terenów  sąsiednich,  rodzaj  i  zasięg  uciążliwości,  zasięg  obszaru  ograniczonego
użytkowania,  układ  komunikacji  wewnętrznej  przedstawiony  w  nawiązaniu  do  istniejącej  i
projektowanej  komunikacji  zewnętrznej,  określający  układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic
kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego
układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść
łączących wyjścia z  obiektów budowlanych z  drogą  pożarową  -   projektowaną  studnię  głębinową
uzbrojenia podziemnego zaznaczono pogrubioną linią i elementami zagospodarowania terenu zgodnie
z opisem w części OZNACZENIA;

 ukształtowanie terenu,  z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu – brak zmian ukształtowania terenu,  teren po
robotach ziemnych zostanie przywrócony do stanu i poziomu pierwotnego;

 ukształtowanie  zieleni,  z  oznaczeniem  istniejącego  zadrzewienia  podlegającego  adaptacji  lub
likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne
rzędne i przekroje pionowe terenu – zieleń została oznaczona na mapie do celów projektowych przez
uprawnionego geodetę,

 urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne
rzędne  i  wymiary  –  nie  dotyczy,  projektowane  zbiorniki  wody uzdatnionej  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą nie wymagają zabezpieczenia ppoż.

 układ  sieci  i  instalacji  uzbrojenia  terenu,  przedstawiony  z  przyłączami  do  odpowiednich  sieci
zewnętrznych i  wewnętrznych oraz urządzeń  budowlanych,  w tym: wodociągowych, ujęć wody ze
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków,
oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych,
spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z
usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych –  nie dotyczy;

 układ linii  lub  przewodów elektrycznych i  telekomunikacyjnych oraz związanych z  nim urządzeń
technicznych,  przedstawiony  w  powiązaniu  z  sieciami  zewnętrznymi,  z  oznaczeniem  miejsca  i
rzędnych  w  miarę  potrzeby,  przyłączenia  do  sieci  zewnętrznych  i  złączy  z  instalacją  obiektów
budowlanych oraz charakterystycznych elementów,  punktów pomiarowych,  symboli  i  wymiarów -
niezbędne  przewody  zasilania  elektroenergetycznego  i  sterownicze  przedstawiono  na  planie
zagospodarowania terenu;

 w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego
oraz przewidywanej rozbudowy -  planowana budowa studni głębinowej stanowi II etap zamierzenia
inwestycyjnego,  I  etap  objęty  odrębnym opracowaniem projektowym objęty  wcześniejszą  decyzją
pozwolenia na budowę;

 granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty
budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa – nie dotyczy niniejszego opracowania - brak
w zakresie opracowania.

Zgodnie  z  §9  rozporządzenia  do  rysunku  projektu  zagospodarowania  terenu  dołączono  rysunki  profili
podłużnych poprawiających czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu.
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1. Podstawa opracowania.  

Informację opracowano na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126).
 Rozporządzenia wykonawcze w zakresie bhp.
 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 1-4.

2. Zakres robót.  

Celem niniejszego opracowania jest budowa rezerwowej  studni  głębinowej  ujęcia  wody  wraz z naziemną
termoizolowaną obudową i wyposażeniem i uzbrojeniem (przyłącza rurociągów wod-kan) na terenie ujęcia wody
w miejscowości Jabłowo w gminie Starogard Gdański. 

Zakres opracowania obejmuje budowę jednej studni głębinowej wraz z obudową i wyposażeniem.

Na terenie istniejącego ujęcia w działce nr 67/3 w Jabłowie projektuje się wykonanie:

 studni głębinowej wierconej.

 fundamentu płytowego pod obudowę studni,

 montaż prefabrykowanej obudowy studni terminozolowanej naziemnej.

Kolejność wykonywania robót:

- prace wiertnicze geologiczne,

- prace budowlane oraz prace montażowe;

- prace związane z wykonaniem infrastruktury technicznej (instalacje wod., elektryczne itp.).

3. Kolejność     realizacji     elementów     zadania.  

Zadanie inwestycyjne w pełnym zakresie polega na budowie jednej studni głębinowej wierconej wraz z uzbrojeniem.

Kolejność etapów robót jest ściśle uzależniona od specyfiki robót budowlanych w szczególności można określić

następujące fazy robót:

 prace przygotowawcze i pomiarowe polegające wytyczeniu geodezyjnym punktów charakterystycznych i

na usunięciu warstwy urodzajnej i ewentualnych  przeszkód w lokalizacji  projektowanego uzbrojenia i

rurociągów, złożenie obok wykopów poza miejscem odkładu urobku oraz zdjęcie warstwy gleby,

 roboty ziemne –  wykopy wąskoprzestrzenne umocnione, w terenie nieuzbrojonym i niezabudowanym

wykopy skarpowane. Wykonanie szalowań i obudów ścian wykopów,

 zabezpieczenie kolidującego istniejącego uzbrojenia podziemnego,

 ułożenie warstw podsypkowych z zagęszczeniem i niwelacją spadku podłoża zgodnie z projektem,

 prace wiertnicze,

 roboty betonowe,

 montaż obudowy studni wraz z wyposażeniem,

 montaż urządzeń studni,

 wykonanie prób technicznych, szczelności i odbiór robót zanikających,

 wykonanie opaski wokół obudowy studni z kostki betonowej,
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 mechaniczne zasypywanie wykopów warstwami gr. 20-30cm z zagęszczeniem wibratorem

płaszczyznowym wraz z demontażem umocnień i szalunków ścian wykopów,

 plantowanie terenu, porządkowanie po przekopach, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej oraz

odbudowa nawierzchni drogowych,

 geodezyjny pomiar powykonawczy,

 rozruch technologiczny studni,

 Przed rozpoczęciem robót dokonać obowiązkowych szkoleń bhp. i stanowiskowych, ze szczegółowym

omówieniem zakresu robót objętych projektem.

4. Wykaz     istniejących     obiektów     budowlanych.  

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w działce Gminy Starogard Gdański. Roboty ziemne będą

prowadzone w otwartym wykopie o ścianach umacnianych szalunkiem systemowym przestawnym. W rejonie

projektowanych rurociągów występuje następujące uzbrojenie podziemne:

 wodociąg,

 kable energetyczne, sterownicze.

Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji nie występują linie napowietrznej sieci energetycznej, budynki i

budowle naziemne. 

5. Zagospodarowanie placu budowy.  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

 zapewnienia właściwej wentylacji,

 zapewnienia łączności telefonicznej,

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami

postronnymi.  Dla  pojazdów  używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  wyznaczyć  miejsca

postojowe  na  terenie  budowy.  Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być

dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane

we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie

powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m,

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości
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0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a

poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów 

higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki wydawane ze względów

profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze 

otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie
(na  odzież  roboczą  i  ochronną),  umywalnie,  jadalnie,  suszarnie  oraz  ustępy.  Dopuszczalne  jest  korzystanie  z
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli  przewiduje to
zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość 

tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska  materiałów,  wyrobów i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość

wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i  urządzeń.  Materiały  drobnicowe

powinny być ułożone w stosy o wysokości  nie większej  niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w

warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 - warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów

nie powinna być  mniejsza niż  0,75 m -  od ogrodzenia  lub zabudowań,  5,00 m -  od stałego stanowiska  pracy.

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze

stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

6. Elementy     mogące     stwarzać     zagrożenie     bezpieczeństwa     i     zdrowia     ludzi.  

6.1. Roboty budowlano montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych:
a)  przygniecenie  pracownika  elementami  prefabrykowanymi  wielkowymiarowymi  podczas  wykonywania   robót

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze
równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiarowych  mogą  być

wykonywane  na  podstawie  projektu  montażu  oraz  planu  „bioz"  przez  pracowników  zapoznanych  z  instrukcją

organizacji  montażu  oraz  rodzajem używanych  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych.  Przebywanie  osób  na

górnych  płaszczyznach  ścian,  belek,  słupów,  ram  lub  kratownic  oraz  na  dwóch  niższych  kondygnacjach,

znajdujących się  bezpośrednio  pod kondygnacją,  na  której  prowadzone są roboty  montażowe,  jest  zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, oraz

przy złej widoczności o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami

odrębnego oświetlenia.  Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej  żurawia a zewnętrznymi

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w

szczególności przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, składowania materiałów i  wyrobów pomiędzy skrajnią
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żurawia budowlanego lub materiałów pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone,

aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić

z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych,

wykonywania  robót  spawalniczych,  odczepiania  elementów  prefabrykowanych  z  zawiesi  i  betonowania  styków

należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie montażu, w szczególności słupów,

belek  i  wiązarów,  należy  stosować  podkładki  pod  liny,  zawiesia  zapobiegające  przetarciu  i  załamaniu  lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest

zabronione. 

Ponadto,  należy  ustalić  rodzaje  prac,  które  powinny  być  wykonywane,  przez  co  najmniej  dwie  osoby,  w  celu

zapewnienia  asekuracji,  ze  względu  na  możliwość  wystąpienia  szczególnego zagrożenia  dla  zdrowia  lub  życia

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

6.2. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych;

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu 

dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 

uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i

obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących

systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegającą dozorowi technicznemu, mogą być

używane  na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeżeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich  eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien

udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych,

które nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, oraz osłonięte

w okresie zimowym.

7. Wytyczne     instruktażu     przed     przystąpieniem     do     prowadzenia     robót.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy odpowiednio przeszkolić pracowników przez kierownika robót lub

inspektora nadzoru zgodnie z przepisami: 

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  w sprawie BHP podczas  wykonywaniu  robót

budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporządzeniem Min. Rozwoju  i  Finansów  z dnia 11.01.2017 (Dz.U. 2017  poz. 134  t.j.) w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych,
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budowlanych i drogowych

- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  lipca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2020 poz. 1461)

zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia niebezpieczeństw wymienionych w punkcie 3. W trakcie

instruktażu należy podać sposoby prowadzenia prac zmniejszające ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzi podane w

warunkach technicznych prowadzenia prac, S.T.W. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego opracowania.

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w

oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą

wszyscy nowo zatrudniani  pracownicy  przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  Obejmuje ono zapoznanie

pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i

regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej

pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z

zagrożeniami  występującymi  na  określonym  stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami  oraz

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na 

danym stanowisku pracy.

Fakt  odbycia przez  pracownika  szkolenia  wstępnego ogólnego,  szkolenia  wstępnego na stanowisku pracy oraz

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być

przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 -lata, a na stanowiskach pracy, na których występują

szczególnie  dla zagrożenia  dla  zdrowia  oraz  zagrożenia  wypadkowe -  nie  rzadziej  niż  raz  w roku.  Pracownicy

zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów żurawi,  maszyn  budowlanych i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym

powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  Powyższy  wymóg  nie  dotyczy  betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi

jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa

i higieny pracy dotyczące:

a) wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

b) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania
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w  sytuacjach  awaryjnych  stwarzających  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić

pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a

także dostatecznej  znajomości  przepisów oraz  zasad bhp.  Bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną

pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  majster  budowy,

stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

a) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

d) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie  oceny  ryzyka zawodowego występującego przy  wykonywaniu  robót  na  danym stanowisku  pracy

wykazu  prac  szczególnie  niebezpiecznych,  określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac

szczególnie  niebezpiecznych,  wykazu  prac  wykonywanych,  przez  co  najmniej  dwie  osoby,  wykazu  prac

wymagających  szczególnej  sprawności  psychofizycznej,  kierownik  budowy  powinien  podjąć  stosowne  środki

profilaktyczne mające na celu:

a)  zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników przed  zagrożeniami

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

b)  zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie  technologii,

materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie

robocze,  zgodnie  z  tabelą  norm  przydziału  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego

opracowaną  przez  pracodawcę.  Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami.

8. Środki     zapobiegające     pojawieniu     się     sytuacji     szczególnie     niebezpiecznych     dla     zdrowia     i     bezpieczeństwa     ludzi.  

- Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów projektowanej sieci wodociągowej,

tak aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód gruntowych i przypadkowych w dół po jego dnie.

- Wzdłuż wykopów należy wykonywać rowki odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodą opadową,
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która może spowodować obsunięcie się ścian wykopów. 

- Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne w obszarze istniejącej zabudowy oraz w istniejących drogach o

nawierzchniach utwardzonych i gruntowej.

- Ściany wykopów wąskoprzestrzennych należy umocnić ażurowo wypraskami stalowymi lub balami

drewnianymi, w przypadku wystąpienia gruntów niespoistych należy stosować szalunki pełne. Dopuszcza się

stosowania umocnień ścian wykopów szalunkiem płytowym przestawnym posiadającym odpowiednie atesty

bezpieczeństwa i certyfikaty.

- W pozostałych przypadkach wykopy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowanych.

Stosunek pochylenia ścian wykopu 1:1,5. 

- W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż

20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.

- Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie groziło

niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

- Pracownicy przebywający w wykopie powinni posiadać: odzież ochronną roboczą, obuwie o twardej

podeszwie, rękawice ochronne i kask chroniący głowę przed urazem odłamkami gruntu i kamieni.

- Prowadzenie ręcznych prac ziemnych w wykopach o głębokości poniżej 1,0m od powierzchni terenu powinno

się odbywać w umocnieniach ścian wykopu jak również co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien

asekurować z poziomu terenu robotników przebywających w wykopie.

- Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami co 20-30 cm po obu stronach rurociągu z

zachowaniem warunków bezpieczeństwa w przypadku obsługi zagęszczarek. Zagęszczarka powinna być

obsługiwana przez osobę przeszkoloną w zakresie obsługi tego typu sprzętu.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD=0,95

stopni w skali Proctora aby umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac.

- W miejscu skrzyżowań trasy projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie

poprzeczne wykopy sondażowe głęb. maks. 1,8 m,  wzdłuż projektowanej trasy wodociągu zgodnie z

postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z późniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. i w trakcie

głębienia wykopu zabezpieczyć kolizję przez podwieszenie i umocowania istniejącego uzbrojenia

podziemnego.

- Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

- W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopów,

montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w

sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz w przypadku robót ziemnych

prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych
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barierek i zapór.

- Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy

przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych. Materiały przeznaczone do wbudowania

(rury) należy składować wzdłuż trasy budowanego wodociągu.

- o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych powiadomić

służby eksploatacyjne użytkowników urządzeń. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Konstrukcję wsporczą podwieszać do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni terenu

prostopadle do osi wykopu bez obciążenia konstrukcji obudowy. 

- roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym wykonywać ręcznie, stosując przekopy

kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

- przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy bezwzględnie sprawdzić: wykonanie wykopu i

podłoża, zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, stan odeskowań wykopów

umacnianych pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy  montażu, kąty nachylenia

skarp w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbędnych wyjść i zejść do wykopów.

Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania i sprawdzenia:

- zgodności z dokumentacją techniczną,

- zastosowanych materiałów,

- ułożenia przewodu, w szczególności:

 głębokości ułożenia przewodu,

 odległości od budowli sąsiadujących,

 zabezpieczenia budowli sąsiadujących,

 ułożenia przewodu na podłożu piaskowym,

 odchylenia osi przewodu,

 zmiany kierunków przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

- zasypki przewodu,

- wykonania bloków oporowych.

- ściany wykopów wąskoprzestrzennych umacniać ażurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Rozstaw rozpór poziomych nie może przekraczać odległości 1,4 m.

- poziomy rozstaw podpór nie może przekraczać 1,6m.

- w przypadku rozpierania ścian balami drewnianymi, grubość bali bocznych nie może być mniejsza niż 50 mm,

bali podporowych – 63mm. Odeskowanie szczelne ścian wykopu wykonywać tylko w przypadku stwierdzonej

niespoistości gruntu.

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co najmniej 15cm i zabezpieczać wykop

przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotów.

- odkład - grunt z wykopów należy składować w odległości nie mniejszej niż 1m od górnej krawędzi wykopu
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obudowanego.

- przy układaniu przewodu kanalizacyjnego równolegle do innych przewodów i urządzeń uzbrojenia

podziemnego należy zachować następujące odległości:

 od przewodów kanalizacyjnych - 1,5m,

 od kabli elektrycznych - 0,8m,

 od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

- codziennie przed przystąpienie, do prac sprawdzić stan elektronarzędzi.

- nie przebywać w zasięgu pracy ramienia-wysięgnika koparki.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub

innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z

drogi głównej bezpośrednio przylegającej do realizowanej inwestycji.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.  

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy - dotyczy to n/w dokumentów:

1)  projekt  budowlany  architektoniczno  -  konstrukcyjny.  Projekt  ten  powinien  być  uzgodniony  pod

względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii przez

rzeczoznawcę ds. bhp w przypadku, gdy w obiekcie przewiduje się pomieszczenia pracy;

2)  projekty  techniczne  na  wykonanie  przyłączy  na  instalacje  elektryczne,  wód.  -  kanalizacyjne,

telefoniczne, gazowe, co.;

3)  projekt  montażu budynku z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych przy użyciu żurawia

budowlanego;

4) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

5) odpis pozwolenia na budowę;

6)  odpisy  decyzji  Dozoru  Technicznego  dopuszczających  do  użytkowania  maszyny  i  urządzenia

techniczne podlegające dozorowi technicznemu;

7)  dokumentacje  techniczno  -  ruchowe oraz  instrukcje  obsługi  na  maszyny  i  urządzenia  techniczne

użytkowane na placu budowy;

8) protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników

użytkowanych na placu budowy;

9) protokóły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy;

10) odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości;

11) odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 

12)  atesty  na  używane  środki  ochrony  indywidualnej.  Powyższe  dokumenty  kierownik  budowy

obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym.
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UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY OBOWIĄZANY JEST, W

OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED

ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

BUDOWLANYCH.
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