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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ.

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Dokumentacja geotechniczna wraz opinia geotechniczng.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).
- Polskie 1 branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupehiajace 1 wizja lokalna.

- Projekt zagospodarowania terenu.

Opis Techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. "W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”

Prawo budowlane (tj.Dz. U. z dn. 1994 nr 89 r., poz. 414),

Dz. U. 2020 poz. 1609, Dz. U. poz. 762 z 2013 r.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosé, dlugosé, szerokosc i liczbe kondygnacji;

Projekt architektoniczno - budowlany obejmuje wykonanie dwdch pionowych zbiornikow retencyjnych
wody pitnej o pojemnosci 150,0 m® wraz z fundamentami ptytowymi pod w/w zbiorniki retencyjne i
elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie drog wewnetrznych, ogrodzenia, schody terenowe itp.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne wskazniki powierzchniowe 1 kubaturowe, wg. PN-ISO
9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie”
Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych:

Nazwa Wskaznik
Powierzchnia zabudowy zbiornikow retencyjnych [m?] 35,44
Kubatura zbiornikow retencyjnych [m?] 155,5
Maksymalna wysoko$¢ zbiornika powyzej terenu [m] 11,3




3. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktorej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z
uwzglednieniem nastepujqcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec wydzielone trwalymi Scianami w obrebie budynku
pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ktore wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
nalezy zaliczac¢ do obliczenn w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

Nie dotyczy, projektowany obiekt budowlany nie stanowi budynku mieszkalnego jak rowniez lokalu
mieszklanego.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktoérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Podstawowym zadaniem jednokomorowego zbiornika retencyjnego jest magazynowanie wody dla
potrzeb gospodarczych, bytowych oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie zapasu wody na cele
przeciwpozarowe. W przypadku duzego zapotrzebowania wody przekraczajacego wydajnos¢ ujecia
studni, pozwala na jego wyréwnanie podczas okresowych deficytoéw wody.

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane jako prefabrykowane w calosci z elementow stalowych ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej (OH18ND9), atestowanych. Calo$¢ zbiornika monolityczna jako spawana —
nierozdzielna . Zbiornik z blachy 0H18N9 wykonany z segmentow wzmocnionych obreczami ktore
jednocze$nie stanowig usztywnienie zbiornika i stupami. Od dotu zbiornik zamknigty jest ptaska
dennica, a u gory zwienczony stozkowym zadaszeniem z wywietrznikiem oraz wtazem rewizyjnym. Na
pozimie 0,6-1,0 m ponad terenem zbiornik powinien by¢ wyposazony w wlaz rewizyjno-ewakuacyjny o
srednicy 600 mm. Zbiornik posiada drabing wewnetrzng 1 zewnetrzng wykonang ze stali kwasoodpornej
OH18NO (AISI 304). W dnie zbiornika zamontowane sg krocce: ssacy, ttoczny, spust, przelew z
ruchomymi kotnierzami w celu podtaczenia instalacji rurociggow.

Konstrukcja ptaszcza zbiornika i dachu powinna by¢ ocieplona welng mineralng o grubosci min. 100
mm. [zolacja dachu przykryta jest deskowaniem i blachg ocynkowang powlekang.

Pokrywa zewngtrzna goérnego wltazu zabezpieczona warstwa welny o grubosci 100 mm.

Izolacja na zewnatrz wykonana jest z blachy stalowej ocynkowane trapezowej powlekanej w

kolorze RAL 5017. Izolacja termiczna chroni magazynowang wod¢ w zbiorniku to na prace
zbiornika zaré6wno w okresie letnim jak 1 zimowym. Izolacja termiczna wraz z plaszczem
zewnetrznym wykonywana jest na samym koncu na miejscu jego eksploatacji.



5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqzen,

oraz podstawowe wyniki tych obliczen rozwiqzania konstrukcyjnomateriatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechnicznq obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed

wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiqzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych
i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolqczy¢ ocene

technicznq obejmujqcq, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene technicznq
obejmujqcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

5.1 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Fundament zbiornika pionowego o pojemnosci V=150 m’i $rednicy zewnetrznej podstawy 4,71m.

Na zaprojektowanych ptytwach fundamentowych, Zzelbetowych posadowione zostang dwa
prefabrykowane metalowe zbiorniki retencyjne. Konstrukcja zbiornika wykonana z stali nierdzewne;j
kwasoodpornej 0H18N9 ustawiona na ptycie fundamentowej. Cato$¢ prac montazowych oraz izolacja
poziomej plyty fundamentowej wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi producenta zbiornikow.
Wszelkie obliczenia dotyczace konstrukceji zbiornika zawarte s3 w dokumentacji, bedacej w posiadaniu
Producenta zbiornikow.

5.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Zalozenia przyjete do obliczen statycznych

Zbiornik posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej, bezposrednio na podtozu jednorodnym.
Przyjeto obliczeniowy model ptyty fundamentowej na podtozu sprezystym.

Podstawowe obcigzenia dziatajagce na konstrukcje zbiornika przyjeto w oparciu:

PN-77/B-02011. Obcigzenie wiatrem: I strefa; rodzaj terenu: B, wys.<10,0 m

PN-80/B-02010. Obcigzenie $niegiem: III strefa Azl

PN-82/B-02001. Obcigzenie state

PN-82/B-02002. Obcigzenie zmienne technologiczne

PN-EN ISO 6946: 1999; PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynkéw

PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli, h=1,0 m

5.3. Podstawowe wyniki obliczen

Fundament ptytowy zbiornika

Plyta fundamentowa zelbetowa z betonu zwirowego C 20/25, grubosci 60 cm (Rys. 2.2)
Zbrojenie krzyzowe, gora #12 co 15 cm, stalg A-IIT 34GS, dotem #12 co 15 cm, stalg A-III
34GS grub. ptyty 60 cm. Strzemiona montazowe krawedziowe #6 co 30 cm, stal: 34GS.
Podktad z ,,chudego betonu” C8/10 grub. 30 cm.

Podsypka zwirowa stabilizowana mechanicznie grub. 30 cm.

Komora przylaczeniowa typu ,,otwartego”, §ciany i dno zelbetowe grub. 15 cm zbrojone
siatkg z pretow #12 co 20 cm, stal 34GS, beton C20/25. Szczegoty patrz Rys. 2.2.



5.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

- Fundament zbiornikow retencyjnych poj. 150m’

Zaprojektowano dwie ptyty fundamentowe, na planie kota o $rednicy 4,71 m.

Poziom posadowienia fundamentoéw na nasypie okoto 1,50 m powyzej poziomu terenu, na
gruncie rodzimym, zbrojone krzyzowo, gora #12 co 15 cm, stalg A-III 34GS, dotem #12 co
15 cm, stalg A-III 34GS grub. ptyty 60 cm. Strzemiona krawedziowe #12 co 30 cm, stal:
34GS. Podktad z ,,chudego betonu” C8/10 grub. 30 cm, na podsypce zwirowej grub. 30
cm, stabilizowanej mechanicznie warstwami grub. po 15 cm.

Szczegbdty wykonania fundamentu ptytowego i $cian ,,otwartej” komory przytaczeniowe;j
patrz Rys. 2.2.

5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Fundament zbiornika zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe
(przyblizone) okreslenie warunkow gruntowych.

W obrgbie projektowanych zbiornikow do giebokosci 1,60 m p.p.t. zalegaja rodzime

grunty mineralne: sg to gtbwnie utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski srednie 1 piaski $rednio
zaglinione piaszczyste, ponizej do glebokosci 4,0 m p.p.t. piaski srednie jasnobrazowe.

Zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono do gltgbokosci wiercen tj. 4,0m ponizej poziomu terenu

Szczegoty Patrz: Opinia Geotechniczna.

Zakres badan geotechnicznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektow budowlanych istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych, a obiekt do I kategorii geotechnicznej i PN-B-02479-1998.

5.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
wypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dofgczy¢ ocene techniczng obejmujgcg, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene techniczng
obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Uwaga: Sciany zewnetrzne i inne elementy konstrukcji no$nej budynku stacji wodociggowej, pozostang
bez zmian.

W budynku stacji uzdatniania wody przewiduje si¢ adptacje budowlane polegajace na rozebraniu w
budynku hali technologicznej istniejacych fundamentéw blokowych pod zbiornikami filtracyjnymi i
wykonaniu nowych zgodnie z rysunkami. Ponadto przewiduje si¢ wydzielenie z pomieszczenia
technicznego pomieszczen: WC oraz pomieszczenia sprezarek.

Wewnatrz budynku stacji uzdatniania wody nalezy wykonaé prace remontowe polegajace na naprawie
tynkow, posadzek, wykonaniu oktadzin z ptytek ceramicznych szkliwionych na §cianach do wysokosci
conajmnie 2,0m i ptytek gresowych na posadzkach, robdt naprawczych i modernizacyjnych.



Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody po pracach adaptacyjnych bedzie mogt by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem nie powodujac zagrozenia dla mienia i ludzi.

Zakres robot remontowych i modernizacyjnych nie narusza elementdw konstrukcyjnych, nie zagraza
statecznosci catego budynku i bezpieczenstwu jego uzytkowania. Obiekt mozna poddaé¢ planowanemu

remontowi zgodnie z zalozeniami projektowymi.
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami 1 sztuka
budowlana.

6. Podstawowe parametry techniczne zbiornikow.

Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika V=150m’
srednica nominalna zbiornika D=4500mm
wysokos¢ plaszcza zbiornika H=9500mm
wysoko$¢ catkowita H=11,0m

srednica krocéca tlocznego D=150mm
$rednica kroéca ssawnego D=200mm
srednica kroéca przelewowego D=150mm
srednica krocca spustowego D=150mm
wlaz rewizyjny gérny i dolny D=600mm,
$rednica zewngtrzna zbiornika (z ptaszczem izolacji) D=4800mm
pozniejszymi zmianami).

Wszystkie kroéce przytaczeniowe zakonczone kotnierzami na ci$nienie p=1,0MPa.

Zakres podlaczenia zbiornika obejmuje:
- doprowadzenie przewodow instalacji do przylaczen zbiornika,
- podiaczenie okreslonych przewodow do kroccodw przytaczeniowych zbiornika,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- wykonanie termoizolacji kro¢coOw przytaczeniowych,

- zamontowanie sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z prawidlowos$cig pracy zbiornikéw retencyjnych nalezy
zbiorniki podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie hydrostatyczne i dezynfekc;ji.

7. Opis zakresu prac remontowych i modernizacji
Podstawowe zalozenia remontu i modernizacji pomieszczen budynku stacji uzdatniania wody w
Jablowie sq nastepujace:

remont i naprawa posadzek - nalezy skuc i rozberac istniejace uszkodzone posadzki, wykonac
nowe fundamenty pod zbiorniki ci$nieniowe i urzadzenia zgodnie z rysunkami, wyla¢ warstwe
wyréwnawcza na posadzce o min. gr. 5 cm ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia liniowego i
wpustow podlogowych a nastepnie utozy¢ plytki ceramiczne z gresu technicznego w kolorze
ciemny popiel,

wyburzenie istniejagcej Sciany w pomieszczeniu technicznym i wymurowanie nowej w celu
wydzielenia pomieszczenia sanitarnego WC i pomieszczenia sprezarek,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu hali filtrow, WC, rozdzielni elektrycznej i
mechanicznej wyciggowej w pomieszczeniu sprezarek,

wszystkie Sciany i sufit pomieszczen SUW pomalowac farba emulsyjng zmywalna, na istniejacych
Scianach nalezy usunac stare powloki malarskie i zaszpachlowa¢ nierownosci. W hali filtrow i WC



do wysokosci 2,0 m od posadzki utozy¢ na powierzchni $cian plytki ceramiczne w kolorze szarym
jasnym,

- wstawienie stolarki otworowej — drzwi wewnetrznych do nowowydzielonych pomieszczen zgodnie
z zestawieniami.

- Wymiana drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych zgodnie z zestawieniem stolraki drzwiowe;j.

7.1. Stolarka drzwiowa

Montowac drzwi wewnetrzne techniczne pelne aluminiowe lub tworzywowe z PCV w kolorze biatym.

7.2. Wykonczenie wnetrza budynku SUW
Sciany
Sciany i sufit wykonczone tynkiem mineralnym i malowane 2x biata emulsja. Na $cianach
wykona¢ okladziny z plytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci ok. 2,0m nad
posadzka.
Posadzki
Stosowac ptytki ceramiczne - gres techniczny mrozoodporne w kolorze szarym w klasie
Scieralno$ci min. IV, 5 klasa odpornosci na plamienie
Parapety
Parapety wewnetrzne istn. okien wykonac z ptytek ceramicznych glazurowanych licowane ze
$ciang

7.3. Malowanie | powtoki zabezpieczajgce

Sciany i sufity — farba emulsyjna biata

— farba antykorozyjna podkladowa, nastegpnie
emalia nawierzchniowa

Elementy stalowe (wewnatrz)

— zabezpieczenie  przez  cynkowanie i

Elementy stalowe (na zewnatrz . h : . .
Y ( 4urz) malowanie farbami nawierzchniowymi

Stolarka drzwiowa — wykonczona przez producenta

7.4. Zagospodarowanie terenu SUW i ujecia wody

Opaska wokol budynku, studni glebinowych, chodniki, schody terenowe

Wykona¢ opaske szerokosci 0,5m podniesiong w stosunku do otaczajgcego terenu o ok. 5-7cm, z kostki
betonowej gr. 6cm. Opaska wykonczona z zastosowaniem obrzezy chodnikowych 60x250x1000mm. W
miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla odprowadzenia wod opadowych poza opaske.

Chodniki i schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej szarej gr. 6,0cm na podbudowie w obrzezach
chodnikowych zgodnie z rysunkami.

Drogi i place

Projektowang nawierzchnie wjazdu i placu przy budynku SUW wykona¢ z kostki betonowe;j szarej gr.
8cm na na podbudowie cementowo-piaskowej w obrysie z kraweznika drogowego 12x30x100cm. Droge
dojazdowa do studni glebinowych na terenie ujecia wody (dz. nr 67/3) wykonac z ptyt drogowych typu
YOMB na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 i podsypce z piasku tamanego 0-2,0 zgodnie z
rysunkami.

Ogrodzenia, bramy wjazdowe
Ogrodzenia SUW 1 ujecia wody wykonaé¢ z prefabrykowanych przgset panelowych ogrodzeniowych
wysokosci 150cm i dlugosci 250cm ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL7016.

8



Bramy wjazdowe przesuwne o szeroko$ci min. 4,5m i wysokosci 180cm. Ogrodzenie wykona¢ w
obrzezu na cokole betonowym przefabrykowanym o wysokosci 25cm. Przy bramie zamontowac¢ furke
uchylng szerokosci 1,0m 1 wysokos$ci 180cm. Cato$¢ wykonaé zgodnie z rysunkami.
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PRZEKROJ A-A WIDOK Z KIERUNKU "X"
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#4610
#800x4 #4500

TABELA PARAMETROW

Cisnienie robocze - zbiornik bezcisnieniowy (otwarty)
maksymalne ci$nienie wynikajgce z parcia hydrostatycz.

660

A
(631
918

840

Cisnienie prébne - hydrostatyczne

Najwyzsze ci$nienie hydrostatyczne - 0,944 bar
Usrednione ci$nienie dla cargi 1 w wys.1,37 bar
UsSrednione ci$nienie dla cargi 2 w wys.1,17 bar

»16@ ‘ ‘

1500

Usrednione ci$nienie dla cargi 3 w wys.0,974 bar
Usrednione ci$nienie dla cargi 4 w wys.0,78 bar
Usrednione ci$nienie dla cargi 5 w wys.0,598 bar
Temperatura robocza - +50°C

Pojemnos¢ robocza przestrzeni wew. zbiornika - 150m3
Catkowita - 155,47m3

Materiat - stal nierdzewna kwasoodporna - OH18N9
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PRZEKROJ D-D UWAGA:
P4746 1.Z zewnatrz zbiornik zaizolowany wetng mineralng o
24610 grubosci min. 100mm, zabezpieczong ptaszczem z blachy
#4500 trapezowej ocynkowanej i powlekanej RAL 5017.

2. Drabina ze stali nierdz. kwasoodpornej OH18N9
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3. Zbiornik wyposazony w kotwy, kotwienie zbiornika zgodnie
z projektem technicznym.

4. Wtaz boczny rewizyjny K7 DN600mm.

5. Kréciec sondy pomiarowej K8 montowany w rurze stalowej
ochronnej 2" ze stali nierdzewnej OH18N9.
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

RYSUNEK ROBOCZY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1:50

K3 K1 FUNDAMENT ZBIORNIKA

PROJEKTOWAL BRANZA SANTARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |pata:
1600 WG RYS. 2.2

i i mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285,/Gd/2002 18.10.
‘ ‘ specj. sieci, inst. i urz. wod—kan| 2021r

| cieplne, wentylacyjne i gazowe

|
K4 K2 K3K SPRAWDZIL BRANZA SANITARNA NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: | RYS. Nr

mgr inz. MARCIN CHRZAN POM/0047/PWOS/10 -
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a1 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

! 2355 . 2355

I 155,5 160 155,5 I L Siatka gorna v Siatka dolna y
] 1 } N 21 A
| ] w4 Nr F-1.1 2x31#12 co 15cm, L z natury 4,
4 Zd
Komora przytgczeniowa X . .
| < O$ symetrii
Opaska szerokos¢ 0,5m X
Kostka betonowa gr. 5cm
o
8 o3
[
_ #*| S
N \
&=
-l E
0 — L{%
9 W 0s symetrii
N i ]
Z| o
4. \ %

\I \/ UWAGA: Zestawienie stali zbrojeniowej
Beton C20/25 L poj. L cat.[cm]
0 Nri @ | (o | Szt 312
g Stal A-lll 34GS 26
1|12 - - - 44848
Stal A-0 St0S 6 144 | 91 | 13104 -
Cnom - 5cm Razem [m] 131,04 | 448,48
Ciezar [kg/m] 0.22 0.89
- Waga [kg] 28,83 399,15
Ogotem [kg] 427,98
I
| RZEDNA GORY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK
MUSI BYC POSADOWIONA CONAJMNIEJ 50cm
PRZEKROJ A-A POWYZEJ POSADZKI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
1zolacja asfaltowo zywiczna
Ptyta zelbetowa gr. 50 cm
Chudy beton C8/10 gr. 15cm Opaska szerokos¢ 0,5m

Podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo Kostka betonowa gr. 5cm

Siatka gérna
Nr F-1.1 2x31#12 co 15cm, L z natury

| !@@i@! PRACOWNIA PR;)JEKTOWA
g iz, Miverfaw Lo];ﬂzf;o
F(% 77-100 BYTOW ulgana Pawia Il 7/3 tel.602217 31
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Siatka dolna NAZWA RYSUNKU: SKALA:
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Strzemie podtrzymujgce siatke PROJEKTOWAL BRANZA K — B: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa.
gorng zbrolenla 5 szt. nam2 mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ up/;\cmr{eﬁiﬁ?p/gj%ﬁ% 18.10.
specj. konstrukcyjno-budowlana 2021r.
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RYSUNEK SZCZEGOtOWY POSADOWIENIA

4

ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

4,71

4,71

1
Zbiornik Jetenc jn
fundament zelb. dr. 50cm

podbudowa z chudego betrﬁnu -10cm

runt zageszczony |

Kostka bet. | 10x20x6cm szara!

Podsypka cementowa‘ piaskowa gr. 5cn’J

1,00

1,00

runt zageszczony |,
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TYPOWE PRZESt O PANELOWE

2,58m

PRZEKROJ PRZEZ StUPEK 40x60x2mm

DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO STACJI WODOCIAGOWEJ

FURTKA BRAMA PRZESUVINA
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FUNDAMENT 140x100x50cm ' FUNDAMENT 450x100x50cm FUNDAMENT 50x50x100cm
bet. B15 bet. B15 bet. B15
ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA
ELEMENT OGRODZENIA ILOSG
1 - panel 2500x1500mm stal. ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL7016 53 szt
2 - stupek 40x60x2000x2mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL7016 58 szt.
3 - obejma montazowa do stupka 40x60 po$rednia 216 szt.
4 - mrozoodpomy daszek stupka 58 szt.
5 - Sruba montazowa, ocynkowana, z tbem grzybkowym 432 szt.
6 - pustak prefabrykowany h=25¢m 58 szt.
7 - cokét prefabrykowany h=25cm 54 szt
PRZESt 0 8 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej 432 szt.
skala 1:50 9 - dystans z tworzywa 432 szt.
a 15 10 - slupek 100x100x2200x6mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL7016 5 kpl.
L @smm_ 11 - brama 4500mm stal. ocynk. systemowa, przesuwna kolor RAL7016 1 kpl.
\ . | e 12 - furtka 1000mm stal. ocynk. systemowa, uchyina kolor RAL7016 2 kpl.
|| X 13 - obejma montazowa do slupka 40x60 narozna kolor RAL7016 16 szt.
\\ 14 - obejma montazowa do slupka 40x60 poczatkowa kolor RAL7016 8 szt.
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E:N:;\:IENT 25@5em | - OBIEKT:  ZBIORNIKI RETENCYJUNE WODY UZDATNIONEJ
3 | | | ADRES:
] L B JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
DETALE OGRODZENIA — STACJA WODOCIAGOWA
PROJEKTOWAL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346,/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjio-budowlana 2021r.
SPRAWDZIE. BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKAtA POM/0210/PWOK /07

uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjno-budowlana
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TYPOWE PRZESt O PANELOWE

2,58m

PRZEKROJ PRZEZ StUPEK 40x60x2mm

DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO UJECIA WODY

FURTKA BRAMA PRZESUWNA
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FUNDAMENT 140x100x50cm ' FUNDAMENT 450x100x50cm FUNDAMENT 50x50x100cm
bet. B15 bet. B15 bet. B15
ZESTAWIENIE ELEMENTOW OGRODZENIA
ELEMENT OGRODZENIA ILOSG
1 - panel 2500x1500mm stal. ocynkowany, malowany proszkowo na kolor RAL7016 49 szt
2 - slupek 40x60x2000x2mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL7016 52
3 - obejma montazowa do stupka 40x60 po$rednia 212 szt
4 - mrozoodpomy daszek stupka 53 szt.
5 - Sruba montazowa, ocynkowana, z tbem grzybkowym 424 szt.
6 - pustak prefabrykowany h=25¢m 53 szt.
7 - cokét prefabrykowany h=25cm 49 szt
PRZESt 0 8 - nakretka samozrywalna ze stali nierdzewnej 424 szt.
skala 1:50 9 - dystans z tworzywa 424 szt.
a 15 10 - slupek 100x100x2200x6mm stal. ocynkowany , malowany proszkowo na kolor RAL7016 5 kpl.
L @smm_ 11 - brama 4500mm stal. ocynk. systemowa, przesuwna kolor RAL7016 1 kpl.
\ | e 12 - furtka 1000mm stal. ocynk. systemowa, uchyina kolor RAL7016 2 kpl.
X 13 - obejma montazowa do slupka 40x60 narozna kolor RAL7016 16 szt.
\\ 14 - obejma montazowa do slupka 40x60 poczatkowa kolor RAL7016 8 szt.
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specj. konstrukcyjno-budowlana

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
DETALE OGRODZENIA — UJECIE WODY
PROJEKTOWAL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjio-budowlana 2021r.
SPRAWDZIE. BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKAEA POM/0210/PWOK /07 L
uprawnienia do projektowania e




Kostka betonowa
szara gr. 6,0cm

QObrzeze betonowe
szare 8x30x100cm

Nawierzchnia organiczna
(humus) obsiana trawa

Geokrata HDPE o duzych
komarkach i wysokosci
min. 50mm perforowana

Podtoze piaskowe

gr. 3-5cm Geowldknina separacyjna

iglowana 170g/m2

Podbudowa cem-piask.
gr. 10cm

Grunt nasypowy
skarp

Kotwa do mocowania

geokraty typ "J"
dt. 0,52m

Grunt nasypowy
skarp (rodzimy z
wykopow)
SCHEMAT UMOCNIENIA 4,
GEOKRATY w POLACH Xy ! o 82.50
(Nachylenie skarpy 1:1,5) ANy
¢’ : } Zi \‘gummuummmum mq
4 -
do krawedzi 'l ‘ 05m ’?
skarpy 1,0m .
KOTWA DO MOCOWANIA
GEOKRATY (typ "J")
0,1m
Kotwa do mocowania [_é -
geokraty typ "J"
di. 0,52m 0,52m
Geokrata HDPE o duzych SRS PRAGOWN)\IAI: PRthEKTOWA
komérkach i kosci AN -3 o s :
mig_m5%ﬂman?| plevr\%fgwgi(; 77-100 BYTOW rg:n7a ;;wla ||V7/J:.3 ?::602 217 31
OBIEKT:  ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
D APRES JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
1,23m NAZWA RYSUNKU: SKALA:
DETALE UMOCNIENIA SKARPY ZBIORNIKOW RETENCYJUNYCH
PROJEKTOWAL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJAINOSC: | PODPIS: |paTA:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ AN/8346/637/85 18.10.
o Ko 2021r.
SPRAWDZIL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKALA POM,/0210/PWOK /07
i o ot 2.¢




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI DROGOWYCH
| CHODNIKOW skala 1:25

DROGA WEWNETRZNA Z KOSTKI BETONOWEJ - SUW

droga wewnetrzna z kostki betonowej ‘ Istniejgca nawierzchnia
gruntowa

Kostka betonowa szara 20x10x6mm

Kostka betonowa szara 20x10x8mm

podsypka z piasku tamanego 0/2 - 3cm
podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - 15cm

podsypka z piasku tamanego 0/2 - 5cm

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - 15cm

35

grunt zageszczony | =1,00 obrzeze chodnikowe szare 100x25x8mm grunt zageszczony | ,=1,00
Istniejgca nawierzchnia gruntowa
trawnik szerokos$¢ chodnika 0,8-1,0m
trawnik
i‘ ~ minl%
R R R R R L] I O I O I R TR AAATATR
ik R 4 ALK ST T : LRI
ALK 4 4oga L ‘ ‘ L4 V
| . 52 |
fundament z pétsuchego betonu fundament z pétsuchego betonu
| 0 oporze 10cm z kazdej strony 0 oporze 10cm z kazdej strony

Kraweznik betonowy (istniejacy)

tawa betonowa C12/15 (B-15)

DROGA WEWNETRZNA Z PLYT YOMB - UJECIE WODY

Piyta betonowa YOMB szara 75x100x12.5mm
podsypka z piasku tamanego 0/2 - 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 - 15cm
grunt zageszczony | =1,00

Istniejgca nawierzchnia gruntowa
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77-100 BYTOW ulJana Pawia Il 7/3 tel.6

osEKT ZBIORNIKI RETENCYUNE WODY UZDATNIONEJ
*PE5 ABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO

uprawnienia do projektowania
specj konstrukcyjno-budowlana

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE NAWIERZCHNI
PROJEKTOWAL BRANZA K - B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346,/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjio-budowlana 2021r.
SPRAWDZIE. BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKAEA POM /0210 ,/PWOK /07 2 -
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WARSTWA PODBUDOWY GR. 10cm
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. . 1L //// e 1
10x20x6¢m (SZARA) g i
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA | N \\
GR.5cm i
1
L

Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

SCHODY TERENOWE DO UJECIA WODY
SKALA 1:30

GR. 10cm
FUNDAMENT Z BETONU C12/15 —e
STOPNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
10x20x6cm (SZARA) |
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA OPORNIK BETONOWY 12x5cm .
GR.5cm PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 5cm
PODLOZE Z BETONU C8/10 tAWA Z BET. C12/15 f=0,063m2
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU
GR. 10cm GR. 10cm
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O5EKT ZBIORNIKI RETENCYINE WODY UZDATNIONEJ
"9 ABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO

uprawnienia do projektowania
specj konstrukcyjno-budowlana

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHODY TERENOWE DO UJECIA WODY 1:30
PROJEKTOWAL BRANZA K - B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjio-budowlana 2021r.
SPRAWDZIL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKALA POM/0210/PWOK /07
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GR.5cm

GR. 10cm

SCHODY TERENOWE DO
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

SKALA 1:30
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. i /7/\ LT 9
10x20x6cm (SZARA) i < .
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ‘LJ‘ g N m‘ L
|
WARSTWA PODBUDOWY GR. 10cm i > -
Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm E NI T
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STOPNIE Z KOSTKI BETONOWEJ i
10x20x6cm (SZARA) }u }
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA OPORNIK BETONOWY 12x5cm L
GR.5cm PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 5cm
PODLOZE Z BETONU C8/10 LAWA Z BET. C12/15 f=0,063m2
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

GR. 10cm

GR. 10cm
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77-100 BYTOW ulJana Pawia 1l 7/3 tel. 602;217 31

mgr inz. PIOTR SZUKALA POM,/0210/PWOK /07
uprawnienia do projektowania

specj konstrukcyjno-budowlana

OBIEKT: ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
APRES:JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
SCHODY TERENOWE DO ZBIORNIKOW RETENCYJINYCH| 1: 30
PROJEKTOWAL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ| AN/8346/637/85 18.10.
s ey oo 2021r.
SPRAWDZIL BRANZA K — B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr
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Scianka dziatowa
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Wv PRACOWNIA PR?JEKTOWA
mgr inz. Mivesrtan W
J o2/217 31

77-100 BYTOW ul.Jana Pawita Il 7/3 tel.6

0sIEKT: ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONE
*UF JABLOWO  ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
RZUT PRZYZIEMIA—ADAPTACJE BUDOWLANE 1:50
PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS:  |pATA:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ AN/8346/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjno-budowlana 2021r.
SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKAtA BK.IIF.7342/1311 /97
g uprawnienia do projektowania 2 1(

specj. konstrukcyjno-budowlana




Posadzka pomieszczenia
SUW - gres

FUNDAMENT F2
SKALA 1:30

190

190

— L1 ]

Siatka @10 - 34GS

oczka 15/15cm

PRZEKROJ A-A

Siatka @10 - 34GS

7 oczka 15/15cm
9

Zestawienie stalina 1 plyte

Dylatacja ptyty fundamentowej

C 16/#0

AR

FUNDAMENT F3
SKALA 1:25

223

v
1o 0 0

Posadzka pomieszczenia

SUW - gres

180

A

Siatka @10 - 34GS

¥~ olaika 10 -54Gs

oczka 15/15cm

1>

PRZEKROJ A-A

Siatka @10 - 34GS

Dylatacja plyty fundamentowej

Nr| @ | Lim | Szt. |@8| @10 | @12
1 /10| 180 52 9360
Razem [m] 0| 9360 0.0
Ciezar [kg/m] 0,40 0,62 0,89
Waga [kg] 58,03 0,00
Ogoétem [kg] 58,03 0,00
Zestawienie stalina 1 plyte
Nr| @ | Lim | Szt. | @8 | @10 | @12
1 /10| 180 30 5400
2 |10 | 213 24 5112
Razem [m] 0/105.12 0.0
Ciezar [kg/m] 0,0, 062 0,89
Waga [kg] 65,17| 0,00
Ogoétem [kg] 65,17| 0,00

oczka 15/15cm

223

\

L
C 7{6/20

R X A %

A7

[ f "
%
7,

FUNDAMENT F1
SKALA 1:30

140

Posadzka pomieszczenia
SUW - gres

140

—— Siatka @10 - 34GS

oczka 15/15cm

Zestawienie stalina 1 plyte
Nr | @ | Liem | Szt. | @8 | @10 | @12
1 |10| 130 36 4680
Razem [m] 0| 4680 0.0
Ciezar [kg/m] 0,40, 062 0,89
Waga [kg] 29,02| 0,00
Ogoétem [kg] 29,02| 0,00

PRZEKROJ A-A

Siatka @10 - 34GS

Dylatacja plyty fundamentowej

oczka 15/15cm

140

\

C 16/20 ’
S NI . Ty
g b A s D

BETON PLYTY C16/20 (B20)
PODBETON PLYTY C8/10 (B7)
PODSYPKA ZWIROWA Js=0,95

STAL Alll (34GS)

gy iz, M“frv.ftﬂ/w Lo];ﬂzf}o
77-100 BYTOW ul.Jana Pawia Il 7/3 tel.602/217 31

!@@ i@! PRACOWNIA PROJEKTOWA
<l

OBIEKT:

ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
APRES: JABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO

NAZWA RYSUNKU: SKALA:
FUNDAMENTY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | 1:30
PROJEKTOWAL BRANZA K - B: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: | pATA:
mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ AN/8346/637/85 18.10.
uprawnienia doprojektowania
specj. konsrukcyjno-budowlana 2021r.
SPRAWDZIL BRANZA K - B: NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |RYS. Nr

mgr in2. PIOTR SZUKALA

POM/0210/PWOK/07
uprawnienia doprojektowania
specj. konsrukcyjno-budowlana

2.1




ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE
WYMIARY W SWIETLE MURU [cm] SCHEMAT
SYMBOL | ILOSC skala 1:50 SYMBOL | ILO$C WYMIARY W SWIETLE MURU o) Ss?(:E Ms%T
[szt] b H [szt] D H
D1 |1 175 200
oY - D2 | 2 80 200 o
UWAGI:  DRZWI DWUSKRZYDLOWE, Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z PRZEKEAD .
TERMICZNA (tzw. CIEPLE), ZABEZPIECZONE POLIESTROWYMI FAKIERAMI UWAGI:  DRZWI PRAWE, Z PROFILI ALUMINIOWYCH, NIEOCIEPLANE.
PROSZKOWYMI.
DRZWI WEWNETRZNE
WYMIARY W SWIETLE MURU [cm] SCHEMAT
SYMBOL | ILOSC skala 1:50
[szt.] D H
UWAGA: .
o _ _ (D-3) 2 80 200 -
Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary ~—
otworéw w naturze. Wymiary stolarki ewentualnie skorygowadé.

UWAGI: DRZWI LEWE, Z PROFILI ALUMINIOWYCH, NIEOCIEPLANE.

mqmm n(a PRACOWNIA PROJEKTOWA

Yy iz, MSvostasn ivf;/vﬁa
77-100 BYTOW ulJana Pawia Il 7/3 tel.602 /217 31.

OBIET- ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ
AP UABLOWO ul.OSIEDLOWA DZ.65/36,67/3 OBR. JABLOWO

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTOWAL BRANZA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOSC: | PODPIS: |paTa:

mgr inz. DANUTA BARTOSZEWICZ | AN/8346/637/85 18.10.
uprawnienia do projektowania
specj. konstrukcyjno—budowlana 2021r.
SPRAWDZIL: NR UPR. SPECJALNOSC: PODPIS: |RYS. Nr
mgr inz. PIOTR SZUKALA BK.IIF.7342/1311/97 r
uprawnienia do projektowania y

specj. konstrukcyjno—-budowlana




ELEWACJAE BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
SKALA 1:100

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

8 PRACOWNIA PROJEKTOWA
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SZCZEGOLY WYKONANIA TERMOIZOLACJI STROPODACHU

DETAL PASA PRZYRYNNOWEGO

PRZEKROJ PIONOWY

PAPA NAWIERZCHNIOWA

PtYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAFA

KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY

WARTWA GRUNTUJACA

ISTNEJACE WARSTWY BITUMICZNE

ISTNIEJACA WARSTWA SFADKOWA
Z GLADZ| CEMENTOWEJ

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA 2ELBETOWA

LACZNIK MEGHANICZNY

LACZNIKI MECHANICZNE

PAPA NAWIERZCHNIOWA

OBROBKA BLACHARSKA OC. - PAS NADRYNNOWY
HAK RYNNOWY

OBROBKA BLACHARSKA OC. - PAS PODRYNNOWY
FAPA PORKI ADOWA

DREWNIANA BELKA OPOROWA 14x14cm

RYNNA OC.

PLYTA STYROPIANOWA 10cm

LACZNIK MECHANICZNY

v PRACOWNIA PROJEKTOWA

j SIS

mg v Tz eritm
77-100 BYTOW ulJana Pawia Il 7/3 tel.602 /217 31.

Lo

OBIEKT:
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IxSIATKA Z PRETOW 210 34GS
OCZKA 15/15¢cm

OBRZEZE CHODNIKOWE 340

8x25x100

KOSTKA BETONOWA “POLBRUK” \ \ | | | | | | | | | | | |
GR: 6,0m - r 1 [/ [ [ |

AI ““\‘

270

KOSTKA BETONOWA "POLBRUK 24SIATKA 7 PRETOW 610 3465

ggosifv;r; CEM—PIASK OCZKA 15/15¢m PLYTA FUNDAMENTOWA
— BET, C-20/25 gr. 20cm

GR. 15,0cm

OBRZEZE CHODNIKOWE

8x25x100

2 //// Z ////
0000 77

\ \
» - K T K T

s i I R I
: \ ' \
| |

IZOLACJA 2xPAPA NA LEPIKU

PODKLAD BETONOWY
BEI. C 6/8 gr. Them

STRZEMIE. 7 PRETOW @6 34GS

A-A

—— - i PRACOWNIA PROJEKTOWA
Zestawienie stali na 1 plyte @E@ iiii@ gy iz, M vottas
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