Kan.sanit.-Gliwice

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz ! Razem
spec.
techn. |
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SAMBORSKIEJ W GLIWICACH B
1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 [SST- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  |m2
d.1|0126-01 01.01 pomocg spycharek
(4.50+2.00+3.50"3+4.00*2+5.00"3+3.00"3)*2.00 m2 98.00
RAZEM 98.00
2|KNR 2-01 [SST- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1]/0217-04 01.01 na odktad w gruncie kat.lll - 75%
(1.70%1.00*4.70+1.80%1.00*(10.90+6.30)+1.90*1.00"(6.40+7.70)+2.00*  |m3 526.40
1.00%(13.20+6.60)+2.10*1.00"(25.90+10.70+28.50+7.60+6.60+5.00)+
2.20"1.00%(4.30+5.40+8.00)+2.30%1.00%(33.60+7.90)+2.40*1.00"7.80+
2.45%1.00"21.80+2.50*1.00*29.50+2.60*1.00*16.50+2.50"1.50*(2.10+
2.17+42.34+2.40+2.60+42.57+2.31+2.01+2.03)+1.50"0.50"(2.12+2.14+
1.6242.09+1.65+2.03+1.64+2.2141.68+2.00+1.64+1.56+1.62))"0.75
RAZEM 525.40
3|KNR 2-01 |SST- Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- im3
d.1(0317-05 01.01 chych kat.llIHIV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gte- |
boko$¢ do 3 m - 25%
{1.70*1.00*4.70+1.80%1.00*(10.90+6.30)+1.90"1.00*(6.40+7.70)+2.00  |m3 175.13
1.00*(13.20+6.60)+2.10%1.00*(25.90+10.70+28.50+7.60+6.60+5.00)+
2.201.00%(4.30+5.40+8.00)+2.30%1,00"(33.60+7.90)+2.4071.00"7.80+
2.45*1.00*21.80+2.50*1.00%29.50+2.601.00"16.50+2.50*1.50*(2.10+
2.17+2.34+42,4042.60+2.57+2,31+2.01+2.03)+1.5070.50"(2.12+2.14+
1.62+2.09+1.65+2.03+1.64+2.21+1.68+2.00+1.64+1.56+1.62))*0.25 |
f RAZEM 175.13
4|KNR-W 2- |SST- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokoécido 1.0 m  |dét.
d.1/01 0308-10 |01.01 {kat.gr.lll) - przekopy kontrolne dla lokalizacji istniejacego uzbrojenia |
30 |dét. 30.00 |
RAZEM ' 30.00
5/KNR-W 2- |SST- Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteboko$ci  |m2
d.1/01 0314-07 |01.01 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
-V wraz z rozbidrkg (szeroko$¢ do 1m)
1.70%2*4,70+1.802%(10.90+6.30}+1.90*2*(6.40+7.70)+2.00"2*(13.20+ |m?2 1296.67
6.60)+2.10*2"(25.90+10.70+28.50+7.60+6.60+5.00)+2.20"2"(4.30+5.40+
8.00)+2.30*2*(33.60+7.90)+2.40"2*7.80+2.452"21.80+2.50"2"29.50+
2.60%2%16.50+2%1.50%(2.10+2.17+2.34+2.40+2.60+2.57+2.31+2.01+
2.03)+270.507(2.12+2.14+1.62+2.09+1.65+2.03+1.64+2.21+1.68+2.00+
1.64+1.56+1.62) |
RAZEM 1296.67
6/KNR 2-18 |SST- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pod-  |m2
d.1(0501-03 01.01 sypka piaskowa
(187.50+87.40)*1.00 \m2 274.90 |
| RAZEM | 274.80
7|KNR 2-18 |SST- Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka  |m?2
d.1|0501-02 01.01 piaskowa rur fi 160 mm
Krotnos¢ = 1.07
(1.00-0.16)*87.40 |m2 73.42 |
RAZEM 73.42
8/KNR 2-18 |SST- Kanaly rurowe - padtoza z materialéw sypkich o gruboéci 20 cm - obsyp- [m?2
d.1/0501-03 01.01 ka piaskowa rur fi 200 mm
(1.00-0.20}*187.50 \m2 150.00 |
| RAZEM ' 150.00
9|KNR 2-18 |SST- Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka |m?
d.1]0501-02 01.01 gr. 30 cm
Krotnos¢ = 2
| 274.90 |m2 274.90
! . RAZEM 274.90
10/KNR 2-01 |SST- Zasypywanie wykop6w liniowych o écianach pionowych glebokosci do im3
d.1]0320-02 01.01 1.5 m kat.gr.lll-lV - obsypanie studzienek PP piaskiem warstwg 50 cm
wokét studni |
3.14%(0.72*0.72-0.22*0.22)*(2.12+2.14+1.62+2.09+1,65+2.03+1.64+ |m3 35.42 |
2.21+1.68+2.00+1.64+1.56+1.62) |
! RAZEM 35.42
11/KNR 2-01 |SST- Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. [m3
d.1/0230-01 01.01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 75%
(525.40+175.13-274.90*0.50-73.42*0.16-150.0070.20-3.1470.72*0.72* \m3 361.70 |
(2.1242.14+1.62+2.09+1.65+2.03+1.64+2.21+1.68+2.00+1.64+1.56+
1.62))"0.75
| RAZEM 361.70
12 KNR 2-01 |SST- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gleboko&cido  |m3
d.1/0320-02 01.01 1.5 m kat.gr.lll-V - 256%
(525.40+175.13-274.90*0.50-73.42*0.16-150.0070.20-3.14*0.72"0.72*  |m3 120.57
(2.1242.1441.62+2.09+1.65+2.03+1.64+2.21+1.68+2.00+1.64+1.56+
1.62))*0.25 |
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RAZEM 120.57
13|/KNR 2-01 | SST- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lIl|m3
d.1(0236-01  01.01 |- do kategorii G1
|361.70+120.57 m3 482.27
RAZEM 482.27
14/KNR 2-01 |SST- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 01.01 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do
1 km - odwdz nadmiaru gruntu
525.40+175.13-361.70-120.57 m3 218.26
RAZEM 218.26
15|KNR 2-01 |SST- Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1/0214-04 01.01 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV - za dalsze 14 km
218.26*14*2 m3 6111.28
RAZEM 6111.28
16/ K.l SST- Optata za utylizacje gruntu z wykopu m3
d.1|wycenain- [01.01
dywidualna
218.26 [m3 218.260
| RAZEM 218.260
17 K.l SS8T- |Nadzory uzytkownikéw sieci wodno - kanalizacyjnych, gazowych, ener-  kpl.
d.1 kalk. wiasna|01.01 getycznych, teletechnicznych oraz odbiory
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 K.l SST- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej m
d.1|analiza in- |01.01
|dywidualna
| 274.90 m 274.90
' RAZEM 274.90
19|KNR-W 2- |SST- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.1{01 0510-01 (01.01
98.00 m2 98.00
\RAZEM 98.00
20 KNR 2-01 |SST- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2 | |
d.1/0510-02 01.01
98.00 m2 98.00
| RAZEM 98.00
21/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- 'm?2
d.1/0114-01  |01.01 geszczeniu 20 cm
| (25.9+7.00)*2.00 m2 65.80
| I |RAZEM 65.80
22|KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboéci po za- m?2
d.1/0114-03 01.01 geszczeniu 8 cm
65.80 m2 | 65.80
|RAZEM 65.80
23/KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 m2
d.1/0114-04 01.01 cm grubosci po zageszczeniu
65.80"2 m2 131.60 |
RAZEM 131.60
24 KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po za- m2
d.1/0114-05 01.01 |geszezeniu 15 cm
154.60*2.00+(3.00"6+2.00*2+2.50+4.00+1.50*2+6.00)*2.00 m2 | 384.20
| RAZEM 384.20
25 KNR 2-31 |SST-  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2 |
d.1/0114-07 01.01 geszczeniu 8 cm
384.20 m2 384.20
RAZEM 384.20
26 KNR 2-31 |SST- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0114-08 01.01 cm grubosci po zaggszeczeniu - za 7 ¢cm
384.20"7 m? 2689.40
RAZEM 2689.40
27/KNR 2-31 |SST- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-05 01.01 §cieralna asfaltowa - grubo$€ po zageszcz. 5 cm - destrukt asfaltowy
0310-06
65.80+384.20 m2 450.00
RAZEM 450.00
2/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE B
28/ KALKULA- |SST- Wiercenie otworu w studni Si wiertnicami i osadzenie przej$¢ szezelnych |szt
d.2|CJA WLAS-01.02
NA
kalk. wlasna
2 szt 2.00
| ' RAZEM 2.00
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28/KNR-W 2- |SST- Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm, SDR-34, SN8 m
d.2(18 0408-02 |01.02 z wydiuzonym kielichem
87.40 m 87.40
RAZEM 87.40
30 KNR-W 2- |SST- Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn, 200 mm, SDR-34, SN8|m
d.2|18 0408-03 |01.02 z wydiuzonym kielichem
187.50 m 187.50
| RAZEM 187.50
31/KNR-W 2- |SST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1000 mm w gotowym wy-  (stud.
d.2|18 0513-01 |01.02 kopie o gtebok. 3m
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
32 KNR-W 2- |SST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $ér. 1000 mm w gotowym wy- [[0.5
d.2|18 0513-02 |01.02 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtgb. m}
| stud.
|-13 [0.5 -13.00
m]
stud.
RAZEM -13.00
33 KNR-W 2- |SST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2|18 0513-08 |01.02 studni betonowa C8/10 gr. 10 cm
3.14%0.90"0.90"0.10"9 m3 2.29
RAZEM 2.29
34/KNR-W 2- |SST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2|18 0513-08 |01.02 studni betonowa C12/15 gr. 15 cm
3.14%0.90%0.90%0.15"9 m3 3.43
RAZEM 3.43
35/KNR-W 2- |SST- Studzienki kanalizacyjne systemowe inspekcyjne PP o $rednicy 425 mm |szt
d.2|18 0517-01 |01.02 z wlazem Zzeliwnym B125, h=1,36-2,01 m
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
36 KNR-W 2- |SST- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm |odec. -
d.2/18 0706-01 |01.02 1
préb.
[13 odc. - 13.00
1
préb.
RAZEM 13.00
37|KNR-W 2- |SST- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -
d.2|18 0706-02 (01.02 | 1
préb.
9 odc. - 9.00
1
préb.
RAZEM 9.00
38/KNR 5-10 |[SST- Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych 110-160 mm w wykopie - na ist- |m
d.2|0303-02 01.02 nigjgecych kablach
3.00"2*7 m 42.00
RAZEM 42.00
39/KNR-W 2- |SST- Rury ochronne (ostonowe) z dwudzielne o $r. nom. 110 mm - na istniejg- |m
d.2|19 0306-05 |01.02 cej sieci gazowej
3.00"8 m 24.00
RAZEM 24.00
40 K.l SST- Kamerowanie sieci m
d.2 kalk. wtasna|01.02
| 87.40+187.50 m_ | 27490
| | , RAZEM 274.90
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