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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych, wynikajgcych z wykonania rob6ét w zwigzku Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3903P w zakresie budowy drogi dla roweréw na odcinku od Brenna w kierunku
Wiloszakowic - mosty na kanatach Brenskim i Lipiec..

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem $ciekéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

14.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Beton natfawe

Beton na tawe pod sSciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206:2014. Powinien to by¢
beton klasy C8/10.

2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
24. Cement
Cement do betonu powinien byé cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom
PN-EN 197-1:2012

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien  odpowiada¢é  wymaganiom
PN-EN 12620:2004

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku i korytka skarpowego

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw terenowych, powinny
odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1340:2004.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W projekcie zastosowano $ciek korytkowy o
wymiarach 27 x 13 x 40 cm. Korytko skarpowe trapoezowe powinno mie¢ wymiary zgodne z
dokumentacjg projektowa.
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Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206:2014, klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5mm.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN 206:2014 dla przyjetej klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekraczaé 3mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
o na dtugosci + 10mm,
o na wysokosci i szerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadac
wymaganiom PN-EN 14188-1:2010.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykonywagé recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczyé linie kraweznika i 0§ scieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
5.3.  Wykop pod tawe

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wpykonanie taw

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg —
C8/10.

Wykonanie tawy betonowej podano w STWIORB D-08.01.01B ,Ustawienie kraweznikow
betonowych”.
5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow
Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.
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Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Ze wzgledu na zastosowanie prefabrykatu typu ,korytkowego”, potgczenie prefabrykatu z jezdnig
nalezy wypetnié¢ bitumiczng masg zalewowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania Scieku z prefabrykatéw powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
. wykop pod tawe,
gotowa fawe,
wykonanie $cieku.
6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:
. linia fawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2cm na
kazde 100m tawy,
. niweleta gornej powierzchni fawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o
+1cm na kazde 100m tawy,
. wymiary i réwnos¢ fawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
o wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,
o szerokos$ci gornej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowane;j,
o réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig
tawy a przytozong czterometrowg tata.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:
. niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1cm na kazde
100m wykonanego sScieku,
. rownosc¢ podituzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100m dtugosci, ktéra moze wykazywacé przeswit nie wiekszy niz 0,8cm pomiedzy
powierzchnig scieku a tatg czterometrowa,

. wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10m
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
. grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci

projektowanej o £ 1cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2.  Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
o wykop pod tawe,
o wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
10.2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
10.3. PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz.1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
10.4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
10.5. PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe
10.6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe
10.7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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