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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek Jubileuszowy pom. -125 - wymiana zlewu z podgrzewaczem i szafka - instalacje sanitarne
Nr | Podstawa | Nr ST Opis robét Jm | llos¢
1. Demontaze
1  KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm z zakorkowaniem instalacji w $cianie
0114/01 m 5
2 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej
0132/01 szt 1
3 KNR-W Demontaz szafki + zlewozmywaka blaszanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych z korkowaniem podejs¢
4-02 0234/04 doptywowych i odptywowych
kpl 1
4 KNR-W Demontaz termy elektrycznej
4-02 0152/05
szt 1
5 | Kalkulacja demontaz podgrzewacza wody
indywidualna
szt 1
6 | Kalkulacja utylizacja materiatéw z demontazu
indywidualna
kpl 1
2. Instalacje wod-kan
7 | KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na $cianach w budynkach
0103/01 mieszkalnych m 5
8 KNNR 4 Zawory wodne przelotowe, proste o srednicy nominalnej 15mm instalacji wodociagowych z rur stalowych
0130/01 szt 2
9 | KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm - wysoka
0115/02 szt 1
10 | KNR 2-15 Dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
0121/01 kpl 1
11 | KNR-W Zlewozmywak jednokomorowy z ptyta ociekowa z blachy nierdzewnej na szafce ( dostawa zlewozmywaka, syfonu i
2-150229/05 szafki)
szt 1
3. Roboty budowlane
12 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/02 miejscu do 2m2 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu m2 05
13 | KNR 7-28 Wykucie w podtozu betonowym bruzd o przekroju do 100cm2
0209/10 m 1




