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WIŚiG - modelarnia

Budowa: Montaż drzwi wraz z usunięciem skutków zalania

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Jubileuszowy

Lokalizacja: Kraków,al.A.Mickiewicza 24/28

Inwestor: UR w Krakowie, al.A.Mickiewicza 21
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WIŚiG - modelarnia

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS ->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC- >

Kosztorys WIŚiG - modelarnia
1 Element Roboty  budowlane
1.1 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:
(0,8+0,99)*0,90 1,611000

RAZEM: 1,611000 m2 1,61
1.2 KNRW 

401/701/6
Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe

Wyliczenie ilości robót:
(0,8+0,99+0,40+0,99)*2,42 7,695600

RAZEM: 7,695600 m2 7,70
1.3 KNRW 

401/621/3
Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, 2-5˙m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:
(0,8+0,99+0,40+0,99)*2,42 7,695600

RAZEM: 7,695600 m2 7,70
1.4 KNRW 

401/715/2 (2)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobetony) na 
ścianach płaskich, pomieszczenie ponad 5˙m2 m2 7,70

1.5 KNR 39/114/1 Gruntownie podło a pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie 
pom. mokre

Wyliczenie ilości robót:
(0,8+0,99)*1,60 2,864000

RAZEM: 2,864000 m2 2,86
1.6 KNR 39/115/3 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod 

okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny m2 2,86
1.7 KNRW 

202/840/6
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm

m2 2,86
1.8 KNRW 

202/840/8
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe

Wyliczenie ilości robót:
1,60*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,20
1.9 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o

powierzchni podłogi ponad 5˙m2
Wyliczenie ilości robót:

7,70-2,86 4,840000
RAZEM: 4,840000 m2 4,84

1.10 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 4,84

1.11 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków m2 4,84

1.12 KNRW 
401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
m2 4,84

1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi przesuwnych
kpl 1,00

1.14 TZKNBK 
2/306/18

Wywóz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem 
samochodami na odległość do 1 km gruz żużlobetonowy (poz 207) m3 0,20

1.15 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 0,20

1.16 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 2,00


