Przedmiar roboét
WISIG

Budowa: Budynek Jubileuszowy - remont pokoju( wymiana drzwi) nr 431 A,431 B, 435
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: al. Mickiewicza 24/28 Krakow
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Data opracowania:
2021-06-24
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys WISiG
1 Element pokdj 431 A
1.1 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2
401/353/9 szt 1,00
1.2 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci /2cegly
""""" 0,840000
0,840000{m2 0,84
1.3 |KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, $ciany z cegly, o$cieznica, do 2,0'm2
AOMIB2212 | e
WYHCZENIE HlOSCI TODOE: oo
e 08008 e i 1,947500]
RAZEM:: 1,947500|m2 1,95
1.4 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
oo | 1:8.M2 - @nalogia - drzwi z futryng komplet - 1szt.
Y CZeiE 08 TOD Ot e
e AM088%2 08 L 1.947500]
RAZEM:: 1,947500|m2 1,95
1.5 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze scianami
P 10,200000|
10,200000|m 10,20
1.6 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
401/1204/8 |(Sfalowan) powierzehni tynkOW e
Wyliczenie ilosci robét:
SOy o 3087800102022 | 14555000
14,555000|m2 14,56
1.7 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 14,56
1.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 14,56
1.9 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km m3 0,40
1.10 |[KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 0,40
2 Element pokdj 431 B
21 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2
401/353/9 szt 1,00
2.2 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
40173312 . wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2.cegly e,
WYICZENIE HlOSCI TODOL: oo
O 1 S i 0,840000]
RAZEM:: 0,840000{m2 0,84
2.3 |[KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, $ciany z cegty, oscieznica, do 2,0'm2
""""" 1,947500|
1,947500|m2 1,95
2.4 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2 - analogia - drzwi z futryng komplet - 1.8zt e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,947500]
1,947500|m2 1,95
25 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze Scianami
- 10,200000]
RAZEM:: 10,200000|m 10,20
2.6 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) POWIEIZChNI tYNKOW oo
"""" 14,555000]
14,555000|m2 14,56
2.7 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 14,56
2.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 14,56
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2.9 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km m3 0,40
2.10 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 0,40
3 Element pokdj 435
3.1 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2'm2
401/353/9 szt 1,00
3.2 |KNRW Wykucie otworéw w scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, na zaprawie
401/331/2 wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2cegly
Y lCZenie 108G OOt e
e 2002 R _"0,840000)
RAZEM:: 0,840000{m2 0,84
3.3 |KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, $ciany z cegty, oscieznica, do 2,0'm2
BOBD2IZ | e
Y lCZenie 108G OOt e
. <y | 1.947500)
RAZEM:: 1,947500|m2 1,95
3.4 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do
1.6'm2 - analogia - drzwi z futryng komplet - 1 szt.
1,947500
1,947500|m2 1,95
35
............................. 10,200000
RAZEM:: 10,200000|m 10,20
3.6 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
401/1204/8 (SfaloWan ) oW ez N Y KO e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,555000]
14,555000|m2 14,56
3.7 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 14,56
3.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 14,56
3.9 |KNR401/108/14 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km m3 0,40
3.10 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) m3 0,40
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