PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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1,55—-1,80m 0,12m

5,00m
cigg pieszy

jezdnia

0,50m

odwodnienie
P7d (linia krawedziowa) — 12 cm

JEZDNIA

korytko muldowe

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=5 MPa

9/10cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

2.0% T0.05

§ 111N ISSIINULLIN SRS
a 3 :

SISSSUNNINUININAL G

2,0%

4 - a o3 @ <
a . “ 2
4

R R S R Y

FRIREIES TSk SRR S e T
OoOS0OS0Es S2F; S . e al o~ . : RIS SRR
, e O s e et |5 L L I
O@. QO s N e O s O e T G O O Qe Qe OOl
. S
o

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm - warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 115
5 cm - warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC16W

5 cm - warstwa wigzaca betonu asfaltowego AC16W
15 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane spoiwem hydraulicznym o Rm=5 MPa

15 cm - warstwa odsaczajgca z piasku $redniego
grunt rodzimy

grunt rodzimy
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97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Stolarska 16

TEwAT - Program Funkcjonalno - Uzytkowy
dot. przebudowy ulicy Polnej w m. Rozprza
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