Wykaz zmian NIEISTOTNYCH w stosunku do projektu architektoniczno—budowalnego zatwierdzonego decyzig
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pozwoleniu na budowe:

zmieniono grubos¢ ocieplenia scian fundamentowych z 13cm, na 20cm,
zmieniono typ lameli na zadaszeniu teresu — z lameli ruchomych na lamele state,

zmieniono geometrie spadkéw dachu (bez zmiany kqta nachylenia dachu),

* wykaz dot. 5m\'on pokazanych na f#m rysunku

lylatacja ze styropianu XPS gr 3 cm
obrobka blacharska wykoficzona

w sposob elastyczny w miejscu dylatacji

ust dachowy
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S$1- $ciana zewnetrzna, U=0,17 Wm2*K <0,20

« tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
* izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm A=0,037

* SILKAE gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

« gladz gipsowa

S2- sciana zewnetrzna, U=0,12 W/m2*K <0,20

+ okladzina drewniana systemowa

* tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
* izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm

* SILKAE 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

+ gtadz gipsowa

S§3- Sciana wewnetrzna konstrukcyjna gr 24 cm Ry1=54 dB

* gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokosci min 2m)

* SILKA E 24 na kleju systemowym

+ gltadz gipsowa( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokaosci min 2m)

S$4- sciana wewnetrzna akustyczna gr 18cm, R,1=50 dB

- gladZ gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokosci min 2m)

* SILKA E-A 18 na klgju systemowym

« gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokosci min 2m)

S5- §ciana wewnetrzna dziatlowa gr 12cm, Ry1=47dB

= gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do
wysokosci min 2m)

= SILKA E-A 12na kleju systemowym

« gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych piytki gresowe do
wysoko$ci min 2m)

S6- sciana wewnetrzna dziatlowa gr 8 cm, R,1=45 dB

« gtadz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych ptytki gresowe do
wysokosci min 2m)

« SILKA E-A 8 na kleju systemowym

« gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych piytki gresowe do
wysoko$ci min 2m)

§7- sciana wewnetrzna dzialowa systemowa HPL
S8- przeszklenie systemowe

$9- sciana wewnetrzna dzialowa wys 1,20m systemowa GKF
gr. 12 cmz miejscem na instalacje

Sa- sciana zewnetrzna attyki

« tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
« izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 ecm A=0,037

» SILKAE gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

« izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 15 cm A=0,037

« tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS

P1 - podioga na gruncie U=0,18 Wm2*K <0,30

= Plytki gresowe na kleju w pomieszczeniach technicznych / wykladzina

heterogeniczna PCV

+ Podkiad betonowy C20/25 gr 7 cm zbrojony dotem siatka
* Folia PE

» Styropian EPS 200 gr. 15 ¢cm

» Folia PE lub papa termozgrzewalna

+ Plyta Zelbetonowa gr. 15 cm

« Folia budowlana

= Zageszczona podsypka piaskowa

P2 -dach ptaskiU=0,12 Wm2*K <0,15

— Hydroizolacja: membrana TPO (NRO)

—warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3%

—(A) HARDROCK MAX gr 30 cm w dwoch warstwach po 15 cm

— Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 I

— Strop zelbetowy grub. 20 cm A = 2,5 [W/mK] zg. z proj. Konstrukcji
— Sufit podwieszany rastrowy na stelazu systemowym

P3-taras drewniany na gruncie

= deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm
« legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm

* geowloknina

« podkiad betonowy gr 10 cm

= warstwa wyréwnawcza z piasku gr 5 cm

* kruszywo famane 4-31mm gr 20 cm

ylatacja ze styropianu XPS gr 3 cm
na calej wysokosci budynku

Kolorem ——————-— pokazano zmiany
NIEISTOTNE w stosunku do projektu
architektoniczno—budowalnego
zatwierdzonego decyzjq o pozwoleniu
na budowe
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Uwogi:

1. Przed przystgpieniem do rebdt budowlanych nalezy sprawdzic zgodnose wymiardw w
naturze z podanymi w oprocowaniu. Zgodnos¢ wymiardw naolezy kontrolowae na  kazdym
etapie budowy tj.: przed zambdwieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdege elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne podano w [m].

3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowaé na
podstawie projektu wykonawczego, ktdry moze stanowic podstawg do wykonaonia kosztorysu.
4. Rysunki | czest opisowa sq dokumentami wzajemnie  uzupefniajgeymi  sie.  Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy troktowot jokby byly zawarte w
obu.

5. Projekt rozpatrywal {gcznie z projektami technicznymi poszezegblnych branz.
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