Wykaz zmian NIEISTOTNYCH w stosunku do projektu architektoniczno—budowalnego zatwierdzoneqo

: ; Kolorem okazano zmian
decyzjg o pozwoleniu _na budoweg: P y

NIEISTOTNE w stosunku do projektu
architektoniczno—budowalnego
zatwierdzonego decyzjq o pozwoleniu

— zmieniono grubos¢ ocieplenia $cian fundamentowych z 15cm, na 20cm,
— zmieniono typ lameli na zadaszeniu teresu — z lameli ruchomych na lamele stafe,

* wykaz dot. zmian pokazanych na tym rysunku na budowe
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S1- $ciana zewnetrzna, U=0,17 Wm2*K <0,20

= tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
« izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm A=0,037

* SILKAE gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin

« gladZ gipsowa

P1 - podioga na gruncie U=0,18 Wm2*K <0,30

« Plytki gresowe na kleju w pomieszczeniach technicznych / wyktadzina
heterogeniczna PCV

* Podklad betonowy C20/25 gr 7 cm zbrojony dotem siatka

* Folia PE

+ Styropian EPS 200 gr. 15 ¢cm

* Folia PE lub papa termozgrzewalna

* Plyta Zelbetonowa gr. 15 cm

+ Folia budowlana

« Zageszczona podsypka piaskowa

Uwaqi:

1. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzic zgodnosé wymiaréw w
naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnost¢ wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnege. Szczegdlnie dotyczy to elementéw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [em)]. rzedne podano w [m].

3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowa¢ na
podstawie projektu wykonawczego, kidry moze stanowi¢ podstawg do wykonadnia kosztorysu.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie  uzupelnigjgeymi  sie.  Elementy
ujete w czesci opisowe], a nie ujete no rysunkach nalezy troktowae jakby byly zawarte w
cbu.

5. Projekt rozpatrywat tgeznie z projektami technicznymi poszeczegélnych branz.

S2- sciana zewnetrzna, U=0,12 Wm2*K <0,20

+ okladzina drewniana systemowa

= tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
« izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 cm

* SILKAE 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin

- gladZ gipsowa P2 -dach plaskiU=0,12 Wim2"K <0,15

— Hydroizolacja: membrana TPO (NRO)

—warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3%

—(A) HARDROCK MAX gr 30 cm w dwdch warstwach po 15 cm

- Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II*

— Strop zelbetowy grub. 20 cm A = 2,5 [W/mK] zg. z proj. Konstrukcji
~ Sufit podwieszany rastrowy na stelazu systemowym

$3- Sciana wewnetrzna konstrukcyjna gr 24 cmR,=54 dB

- gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokos$ci min 2m)

+ SILKA E 24 na kleju systemowym

« gladz gipsowa( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysokosci min 2m)
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P3-taras drewniany na gruncie

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
i tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl
+ deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm

S4- sciana wewnetrzna akustyczna gr 18ecm, R,;=50 dB

« gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do + legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
wysokos$ci min 2m) ) * geowldknina WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,

* SILKAE-A18 na kleju systemowym ) * podkiad betonowy gr 10 cm Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
. gia:zs g|p§o»;a ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do « warstwa wyréwnawcza z piasku gr 5 cm ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
wysoko$ci min 2m) « kruszywo tamane 4-31mm gr 20 cm TOWARZYSZACA

$5- $ciana wewnetrzna dzialowa gr 12cm, R,;=47dB RYSUNEK: PRZEKROJ A-A

« gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do Sa- Sciana zewnetrzna attyki

wysokosci min 2m) * tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS LOKALIZACJA:| Dabrowa, dziatka nr 365/7, obrgb Dabrowa

* SILKA E-A 12na Kleju systemowym « izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 20 ecm A=0,037

« gladZz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do *SILKAE gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin INWESTOR: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa
wysokosci min 2m) « izolacja termiczna — styropian typu grafit gr. 15 cm A=0,037 ’ '
« tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
8- Sclann weynetrzna delgonn ar § cm, Bu=45 4B RYS. A4 | SKALA:1:100 formatA3 | DATA OPRACOWANIA: 23.12.2022r.
« glad? gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

wysoko$ci min 2m)

« SILKA E-A 8 na kleju systemowym

« gladz gipsowa ( w pomieszczeniach mokrych plytki gresowe do
wysoko§ci min 2m)
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bez ograniczen
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i kierowania robotami bdowlanymi bez ograniczen

RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SA WEASNOSCIA BIURA GRAF, Janusz Kurzyca I NIE MOGA BYC BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANE ANI UDOSTEPNIANE STRONIE TRZECIEJ




