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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych w ramach
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych: wody, p.poz., kanalizacji sanitarne;j,
deszczowej, c.o i c.t. budowy budynku szpitala (w tym m.in: blok operacyjny i oddzialy
szpitalne), rozbudowy 1 przebudowy istniejacego budynku polikliniki samodzielnego
publicznego zaktadu opieki zdrowotnej MSWIA wraz z lacznikiem oraz budowa
kontenerowej stacji transformatorowej o napigciu znamionowym do 110 kV, plyty
fundamentowej pod zbiornik na tlen, garazu dla karetek i min. 50 miejsc postojowych, na
dziatkach nr 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75,
obreb 0024przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu,

zgodnie z ustawga o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdlowej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,

wspdlne dla robdt objetych poszezegdlnymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Zamawiajgcy— osoba prawna kierujagca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera
Kontrakt z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie robot.

- Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

- Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
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projektowe;.

- Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow dotyczacych
sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

- Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czgs$ci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéora Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajacego, o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robot na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
budowlane, oraz inne jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

- Roboty budowlane (""roboty" )— zesp6t czynnos$ci podejmowanych przez Wykonawce

w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikow, materiatow i sprzetu.

- Teren budowy— przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdélowych
warunkach umowy.

- Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

- Urzgdzenia— aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych.

- Urzqdzenia tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia
wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

- Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.
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- Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie rob6t budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie

z warunkami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

- Umowa- zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie,

o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

- Szczegolowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogdlne warunki
umowy.

- Cena umowna—kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

- Wada— jakakolwiek czg$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

- Dzien—kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

- Data rozpoczecia— data, okreslona w szczegétowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okre§lone w umowie.

- Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub
czgsci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia.

- Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
rob6t budowlanych do odbioru.

- Zmiana— kazde odstgpstwo w wykonaniu robdt budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

- Stawki i narzuty— wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikow produkecji (robocizny, materialdow 1 pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

- Sila wyisza — zdarzenie zewngetrzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie

mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.
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- Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacja robdt oraz zestawienie ilosci
wykonanych robot; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

- Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu— odbior polegajacy na ocenie iloscii
jakos$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.
- Odbior czesciowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakoSci czgsci robot, dla ktorej

w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia

1 odbioru lub, ktora zostata wbrew postanowieniom warunkow umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

- Odbior koncowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci calo$ci wykonanych
robdt, ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

- Odbior ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Rozjemca— osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce do
rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

- Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych
podstawe ptatnosci z okresleniem jednostek obmiaru i ilo$ci robot.

- Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawcg $lepy kosztorys.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST)- oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
1 sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane, wigczony
do Kontraktu.

- Rysunki— oznaczaja rysunki Robdt wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i1 zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

- Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja
zosta¢ wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

- Dziennik Budowy— opatrzony pieczg¢cia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robdt, przekazywania polecen 1 innej

korespondencji technicznej pomi¢dzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
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i Projektantem.

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé— zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Krajowa Ocena Technictna (KOT) — Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Krajowe Oceny Techniczne (KOT) wydawane sga na okres 5 lat
z mozliwoscig przedluZzenia na nast¢gpne okresy nie dluzsze niz 5 lat. Krajowa Ocena
Techniczna (KOT) jest wazna od dnia wydania i stanowi dokument odniesienia do
sporzadzenia przez producenta krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych (kdwu) wyrobu
budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym.

- Certyfikat zgodnosci— dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyrob, proces lub ushiga sa zgodne z okreSlong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

- Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,

Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umieéci na placu budowy

tablice informacyjna.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

—  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

— unika¢ wuszkodzen lub wucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej innych
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania,

— materialy 1 elementy rozbiorkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bez-
pieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 s3 uwzglgdnione

w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

—  oznaczenie przejsc,

— oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane

o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 usta-
wy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach tech-
nicznych. Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych,
jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z ustawa o znakach budowlanych
wraz z rozporzadzeniem wydanym na podstawie art. 8 ust. 8 (dot. m.in. sposoboéw deklarowa-

nia wlasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne

do robd6t byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
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do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowa-
nia materialdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wyko-
nawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3.Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiada-
ty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja
zawierajaca:

1. okreSlenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

2. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN,

3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

4. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych (kdwu),

5. inne dane jezeli wynika to z PN,

6. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢ umieszczony
w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunaé, wskazany w PN, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany wy-
zej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do

wykonania robot.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatbw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podej-
mie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych -
sanitarnych

3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprze¢tu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ za-
stosowanych materiatow 1 wykowywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wyso-
kos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumen-

tacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wyko-
nawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,

a takze w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykony-
wane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5. Kontrola, badania i odbior wyrobow

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakos$ci jest osiagni¢gcie wymaganych standardow wykonania robot. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez In-
spektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka ob-
miaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych — sanitar-
nych.

Do przedmiarowania i obmiarowania wykorzystywane s3a zasady z nastg¢pujacych KNR:
KNNR 4, KNR 0-34,KNR W 2-18,KNR-W 2-15, KNR 2-15/GEBERIT, KNR 7-24,KNR-W
4-01, KNR-W 2-01, KNNR 1 0202-08, KNNR 1, KNR- W 4-03,KNR 2-15,KNR 7-12.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhiz linii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre§lonych robot inaczej, ob-
jetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenie w [szt.]. Obowig-
zuje doktadno$¢ do dwdch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
beda okreslone w kilogramach lub tonach.

Do przedmiarowania i obmiarowania wykorzystywane s3a zasady z nastg¢pujacych KNR:
KNNR 4, KNR 0-34,KNR W 2-18, KNR-W 2-15, KNR 2-15/GEBERIT, KNR 7-24, KNR-W
4-01, KNR- W 2-01, KNNR 1 0202-08, KNNR 1, KNR- W 4-03,KNR 2-15,KNR 7-12.

6.3. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szki-
cami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7. Odbior robot budowlanych

7.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbiodr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do od-
bioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
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7.4. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rgkojmi".

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze ,,po
okresie r¢kojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiodr ten zo-
stanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktore umozliwiag przygotowanie do-
kumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dziennik budowy,

—  odbior przewoddéw kominowych,

—  dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdéw tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

—  protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosci,

—  protokotly z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  protokoly z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczego6lnych instalacji,

—  Oswiadczenie Kierownika Robo6t o zgodnos$ci wykonania robdt z ustalonymi warunkami
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie robot

sanitarnych.
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ST-5-01.01.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD — KAN

CPV 45332200-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych w ramach
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych: wody, p.poz., kanalizacji sanitarne;j,
deszczowej, budowy budynku szpitala (w tym m.in: blok operacyjny i oddziaty szpitalne),
rozbudowy 1 przebudowy istniejacego budynku polikliniki samodzielnego publicznego
zaktadu opieki zdrowotnej MSWIA wraz z lacznikiem oraz budowa kontenerowej stacji
transformatorowej o napieciu znamionowym do 110 kV , plyty fundamentowej pod zbiornik
na tlen, garazu dla karetek i min. 50 miejsc postojowych na dziatkach nr 101/3, 101/10,
101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obreb 0024przy ul. Wojska
Polskiego w Kielcach.

1.2. Wewnetrzna instalacja wody

1.2.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowa na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy wykonaé z rur
PEX/AL/PEX o ci$nieniu roboczym min. 10 bar.

Instalacje wody na potrzeby hydrantow wewnetrznych nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.

Glowne poziome przewody rozprowadzajace na poziomie parteru oraz wentylatorni nalezy
prowadzi¢ pod stropem.

Przewody w obrebie pomieszczen oraz podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych lub w bruzdach, ktérych wielko$¢
i glebokos¢ nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur. Na
przewodach wody zimnej i cieptej instalowaé armatur¢ odcinajaca przelotowa.

Podczas prowadzenia poziomych przewodow rozprowadzajacych pod stropem szczegdlng
uwage nalezy zwroci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowej
oraz specjalnych wktadek.

Parametry pracy instalacji:

Ustalono parametry maksymalne:
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5stC — temperatura wody zimnej,

55stC - temperatura wody cieplej.

Na potrzeby zapewnienia prawidlowej pracy myjni Myjni Getinge 46-5 oraz urzadzen
w pomieszczeniach: 0/13 1 0/14 nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 0/02 stacj¢ uzdatniania
i demineralizacji wody.

Wg projektu technologii wode¢ uzdatniong nalezy doprowadzi¢ do:

- myjek dezynfektorow zlokalizowanych na terenie centralnej sterylizatorni,

- myjek dezynfektoréw w pom. narzedzi brudnych (blok operacyjny) realizowane lokalnie
poprzez zmigkczacz wody,

- sterylizatorow na terenie centralnej sterylizatorni,

- punktéw poboru wody na terenie centralnej sterylizatorni,

- zmywarko- wyparzarki (cze$¢ gastronomiczna) realizowane lokalnie poprzez zmickczacz
wody

Do w/w urzadzen nalezy doprowadzi¢ wode uzdatniong zgodnie z wytycznymi producenta.
Uwaga:

Nalezy przewidzie¢ wniesienie zbiornika wody uzdatnionej do pomieszczenia stacji
uzdatniania przed montazem drzwi.

1.2.2. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie z nowoprojektowanej kotlowni - poza zakresem
opracowania.

Wg wytycznych technologii zapotrzebowanie na wode wynosi:

Woda do celow sanitarnohigienicznych oddzialy

6501/ 1 16zko x 146 10zek = 94900 1 /dobe — 94,9 m*/dobe

Dobowe zuzycie wody wyniesie 94.9m?> 1 /dobe

w tym wody cieptej przyjmuje si¢ 50 % wody zimnej

94,9 1x 50 % = 47,45m> /dobe
Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej temperatury wody cieptej we wszystkich punktach

czerpalnych nalezy zamontowac zawdr trdjdrogowy utrzymujacy stalg temperaturg 43°C zlo-
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kalizowany w pomieszczeniu kotlowni za zasobnikami cieptej wody - wg projektu technologii
kotlowni.
W celu ochrony przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje si¢ prowadzenie przegrzewu
instalacji pod nadzorem obstugi technicznej obiektu.
1.2.3. Przewody
Przewody wody zimnej instalacji p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody na instalacji socjalno - bytowej zardéwno cieplej jak 1 zimnej wody nalezy wykona¢
z rur PEX-AL-PEX o ci$nieniu pracy min. 10 bar.
Piony cyrkulacyjne nalezy wiaczy¢ do piondw c.w.u. poprzez zawory regulacyjne.
Kompensacja wydhizen termicznych odbywacé si¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztalttowa-
nie tras rurociggéw (samokompensacja). Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane na-
lezy wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdhizne przemieszczenia. Prze-
strzen pomig¢dzy rurg, a tulejg wypehic kitem elastycznym.

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowac¢ na wysokosci 50 cm nad
posadzka.

Baterie przy wozko - wannach - chromowana $cienna bateria natryskowa wraz
z stuchawka natryskowa i wgzem natryskowym chromowanym o dtugo$ci min. 2m.

Uwaga:

Przy umywalkach i zlewach w gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu pro-morte i $luzach
nalezy montowac baterie obstugiwane bez kontaktu z dlonia.

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy:

zawOr gtdéwny odcinajacy przed wodomierzem DN 50

filtr z pofaczeniem kohierzowym do wody DN 50

wodomierz sprzezony 50/4,0-S DN 50

qmax = 31,25 m3/h
qnom. =25m3 /h
zawoOr zwrotny antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtornym

zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeptywow zwrotnych DN 50,

zawOr odcinajacy z zaworem spustowym DN 50
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Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac¢ w studni wodomierzowe;.
Zabudowe zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym wykona¢ zgodnie z:
- PN-91/M-54910:"Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w polaczeniach
wodociggowych”
- PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-10720: 1998: ,,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych: Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-EN 1717:2003: ,,Rury i ksztaltki z Zzeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw - Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci”
Zestaw wodomierzowy podeprze¢ za pomocg typowego zestawu do montazu
wodomierzy, obejmy z ptaskownika lub inny trwaly sposob.
Nalezy pamigta¢ aby w zestawie wodomierza gtdéwnego przewidzie¢ przed wodomierzem
prosty odcinek diugosci L=> 5D i L=>3D za wodomierzem (DN — Srednica nominalna
wodomierza).
1.2.4. 1zolacja termiczna
Instalacje wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka polietylenowa o grubosci
13mm.
Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej nalezy zaizolowac¢ przed roszeniem
izolacja o gr. 13mm.
Rurociagi rozprowadzajace ciepto 1 cyrkulacj¢ izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej lub
innej rOwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
Nalezy przyjac nastepujace grubosci:
1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$¢ izolacji 20 mm,
2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm,
3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury,
4. Przewody 1 armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3.

Wszystkie przej$cia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg ognioochronng i zapew-
ni¢ odpowiednig dla danej przegrody odpornos¢ ogniochronng.
1.2.5. Instalacja p.poz.

Ochrong p.poz dla projektowanego budynku stanowia 22 hydranty wewnetrzne z wezem
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polsztywnym o dlugosci L=30 m w szafce podtynkowej w wersji wertykalnej —w szafkach
nalezy dodatkowo umiesci¢ gasnice.

Instalacje p. poz. nalezy wykona¢ w cato$ci z rur stalowych ocynkowanych w zakresie
srednic DN25 —DN 50. W budynku nalezy zamontowa¢ 3 piony instalacji hydrantowej (H1,
H2, H3).

Gloéwne przewody poziome w obrebie kondygnacji piwnicy i parteru nalezy prowadzi¢ pod
stropem, w poblizu $cian. Prowadzenie przewodow oraz srednice — zgodnie z zalacznikiem
graficznym.
1.2.6. Proby szczelnosci
Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno§¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw
nalezy napeli¢ woda dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole polaczen przewodow i armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.
Instalacje wodociaggowa z rur tworzywowych nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia
rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar.
Ci$nienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min.
Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢pnych
120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy
utrzymywac stalg temperatur¢ poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia.
Instalacj¢ wody nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé, po czym ponownie przeplukad
1 wykona¢ badanie wody.
Przed oddaniem instalacji wody do uzytkowania nalezy wykona¢ badanie jakosci wody, ktore
nalezy zleci¢ odpowiednim wyspecjalizowanym do tego shuzbom. Po wykonaniu badania
1 otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego mozna instalacj¢ odda¢ do
eksploatacji.
1.2.7. Okreslenie minimalnego wymaganego ciSnienia
W celu uzyskania prawidlowej pracy instalacji wodociggowej bytowej w budynkach:
projektowym i istniejagcym nalezy zapewni¢ odpowiednie ci$nienie zasilania wody zimnej na
cele:

- bytowe
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- p.pozZ.

Ze wzgledu na niskie ci$nienie w sieci zasilajacej - 0,2 MPa nalezy zamontowa¢ zestaw
hydroforowy utrzymujacy ci$nienie w instalacji wody bytowe;.

Zestaw hydroforowy utrzymujacy ci$nienie w instalacji wody p.poz.

Zestawy hydroforowe beda zlokalizowane w pomieszczeniu hydroforni w istniejacym

budynku.
1.2.8. Zrodlo wody

Budynki posiadaja dwa Zrédla zasilania w wodg. Jednym Zrédlem zasilania w wode na cele
bytowo - gospodarcze oraz p.poz - na potrzeby jednego hydrantu zewnetrznego dla planowa-
nej inwestycji jest studnia - wg odrgbnego opracowania.

Drugim zrédlem wody - na cele bytowo -gospodarcze jest projektowane przylacze wodocia-
gowe od istniejacej sieci wodociggowej PE ®200 w ul. Wojska Polskiego w Kielcach wedlug

odrgbnego opracowania.
1.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow zaklada si¢ poprzez przylacze kanalizacyjne @160 PCV do ze-
wnetrznej kanalizacji sanitarnej. Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekow jest rowna ilosci
wody doprowadzonej do obiektu.

Nalezy wykona¢ si¢ 46 pionéw kanalizacyjnych. Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gu-
mowymi. Bose konfice po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunig-
ciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Piony wen-
tylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasad¢ dachu i zakonczy¢ ru-
rami wywiewnymi. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanalow wentylacyj-
nych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycz-
nych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego ogrzewania.
W obrebie parteru na przewodach poziomych oraz na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej

nalezy zamontowac rewizje ,,R”.
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Z pomieszczen: zmywalni 0/49, pomieszczenia mycia wozkow 0/48, rozdziatu positkow 0/45,
odpadéw pokonsumpcyjnych 0/44 nalezy wykona¢ kanalizacje technologiczng. Scieki od-
prowadzone beda do separatora zlokalizowanego na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach
technologicznym zabrania si¢ montazu rewizji.

Kanalizacja z pomieszczen sterylnych: 0/04 $luza, 0/06 pom. przyjecia, 0/08 magazyn $rod-
kéw dezynfekujacych, 0/12 $luza, 0/13 pomieszczenie mycia i dezynfekeji, 0/14 pomieszcze-
nie pakietowania 1 sterylizacji nalezy wykona¢ z rur zeliwnych ze wzgledu na wysoka tempe-
rature $ciekow. Scieki nalezy wprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej na zewnatrz budynku.
Podejsécia kanalizacyjne do przybordw, prowadzi¢ przy $cianach lub obudowaé. Nalezy prze-
strzega¢ zasady, aby miska ustepowa posiadata indywidualne podejscie odptywowe najnize;j
na danej kondygnacji, za§ pozostale przybory nalezy wiacza¢ stosujac trojniki skosne
45 — 870. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne — syfony, ktore zabezpieczaja przed przedostaniem si¢ gazoéw z kanalizacji sanitarnej
do pomieszczenia. Na obiekcie nalezy zamontowaé wszystkie wpusty podlogowe z zasyfo-
nowaniem antyzapachowym z mozliwoscig regulacji zabudowy w stropie, wyposazone w ra-
me osadczg 1 kratke §ciekowa ze stali szlachetnej. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
istniejacych szachtach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych.

UWAGA:

e W pomieszczeniu pakietowania i sterylizacji oraz rezonans magnetyczny nie nalezy
lokalizowa¢ rewizji.

e Rysunki kanalizacji sanitarnej nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem konstrukcyjnym
budynku. Ze wzgledu na konstrukcj¢ budynku niektére przybory sanitarne nalezy
podiacza¢ na nizszej kondygnacji pod stropem.

e Odprowadzenie kanalizacji przez strop nizszej kondygnacji- odplyw liniowy.

e Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekdéw jest rowna ilosci doprowadzonej do obiektu
wody i wynosi 156,09 dm®/s.

e W pomieszczeniu archiwum, UPS oraz rezonansu magnetycznego nalezy instalacje¢
kanalizacji sanitarnej obudowa¢ wedhug projektu architektury

e W przypadku przejscia przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej przez $ciany i stro-
py oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o $rednicach nie wigkszych niz 40 mm wykona¢
uszczelnienie masg ogniochronng majaca za zadanie zmniejszenie mozliwosci prze-
niesienia si¢ pozaru na drugg stron¢ przegrody. Przy rurach o $rednicy wigkszej niz 40
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mm nalezy na przewodach zamontowa¢ kolierze ognioochronne uniemozliwiajace
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na sasiednie strefy pozarowe.

1.3.1 Proba szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej

Podejsécia 1 przewody spustowe kanalizacji $ciekoOw sanitarnych nalezy obserwowa¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

ST-s-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI C.O.1C.T.

CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt sanitarnych w ramach
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych: c.o. i c.t., budowy budynku szpitala (w tym
m.in: blok operacyjny i oddzialy szpitalne), rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku
polikliniki samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej MSWIA wraz z tacznikiem
oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej o napigciu znamionowym do 110 kV,
plyty fundamentowej pod zbiornik na tlen, garazu dla karetek i min. 50 miejsc
postojowych,na dziatkach nr 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70,
101/73, 101/75, obrgb 0024przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne dla budynku obliczono na podst. PN — EN 12831, dla III strefy klimatyczne;j
zgodnie z PN — EN 12831.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 1283 1. Parametry pracy instala-
cji to 70/50°C. Calkowite zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie dla budynku wynosi 207
kW.

Zapotrzebowanie na moc dla budynku wynosi:

Obieg I: 87,0 kW,

Obieg II: 120, kW.

Glowne przewody rozprowadzajace na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku nalezy
prowadzi¢ pod stropem z rur wielowarstwowymi PE-Al na poziomie kondygnacji wentylato-

rowni.
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Rozprowadzenie przewodow do grzejnikdw nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym,
rurami wielowarstwowymi PE-Al faczonymi przez zacisk prowadzonymi w warstwach po-
sadzkowych, dojscie do rozdzielaczy przewoddéw nalezy wykonaé¢ w bruzdach $ciennych.
Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonaé ze §ciany.

Przy rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcina-
jace na powrocie.

Mocowanie rurociaggéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca typowych wspornikow
i uchwytow pojedynczych i podwojnych.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zasilajace grzejniki ptytowe nalezy rozprowadzaé
w posadzce, lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktorych wielko$é
1 gleboko$¢ nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢ swobodne ufozenie i montaz rur oraz odpo-
wiednie zaglebienie instalacji w $cianach. Przewody nalezy kry¢ podtynkowo.

Wszystkie rurociagi centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé tak, aby uzyska¢ naturalng
kompensacj¢ wydtuzen termicznych ( wykorzystujac naturalne zalamania tras przewodow,
podpory state oraz podpory przesuwne) oraz za pomocg kompensatoréw u-ksztaltnych (ktory
zbudowany jest z dwoch potaczonych ze sobg ramion elastycznych).

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowaé grzejniki ptytowe, zintegrowane z zasi-
laniem dolnym.

W pomieszczeniach sal 16zkowych oraz we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do
obstugi pacjentéw nalezy zamontowac grzejniki gladkie higieniczne. W pozostatych, po-
mieszczeniach nalezy zamontowa¢ grzejniki plytowe profilowane. Grzejniki nalezy umiesz-
cza¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢ mocowane do
$ciany, nie nizej niz 0,10 m od podlogi i §cian.

W pomieszczeniach przygotowanie pacjenta (4.20 ), wybudzenia (4.22) , w salach 1,2,3 (4.27,
4.30, 4.31 ) oraz w pomieszczeniu OIT (4.60 ) ogrzewanie realizowane jest za pomocg wenty-
lacji mechanicznej, dodatkowo w pomieszczeniu 4.60 nalezy zamontowac grzejnik gtadki hi-
gieniczny.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac¢ grzejniki tazienkowe (drabinkowe).
Rozmieszczenie oraz typy grzejnikow zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Parametry

ogrzewania grzejnikowego to 70/50°C w systemie pompowym dwururowym.
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W budynku B nalezy zamontowa¢ nad drzwiami kurtyny powietrzne elektryczne zgodnie

z zalacznikiem graficznym.

Regulacja grzejnikéw odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zawo-
réw termostatycznych z glowica termostatyczng. Do grzejnikéw nalezy wykona¢ podejscia
dolne. Podlaczenie za pomoca zestawu podlaczeniowego.

Regulacja instalacji odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic ruro-
ciggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Grzejniki dostarczane sg z wktadka o nastawie ,,kv” ( nastawe nalezy ustawi¢ indywidualnie
na odpowiednig wydajno$¢ grzejnika na placu budowy zgodnie z projektem branzy centralne-
go ogrzewania).

Przy rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne na zasilaniu oraz zawory odcina-
jace na powrocie.

Dodatkowo przy rozdzielaczach na kazdej gatazce nalezy zamontowac zawory odcinajace.
Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc:

w najwyzszym punkcie instalacji c.o nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym, a na wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane beda reczne
odpowietrzniki (w komplecie z grzejnikiem). Na koncu kazdego pionu nalezy zamontowac
mini zawory odpowietrzajace z odpowietrznikiem automatycznym.

Dodatkowo przed kazdym rozdzielaczem nalezy zamontowaé zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki polietylenowej lub inne
réwnowazne o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.
Nalezy przyjac nastgpujace grubosci:

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-3.



Specyfikacja techniczna GAN EA\%\

) CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala (w tym m.in.: blok
operacyjny i oddziaty szpitalne)

2.1. Proba cisnienia

Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na gorgco na ci$nienie 0,5 MPa w czasie trwania 30
min. Przed polozeniem izolacji termicznej calg instalacje wraz z armaturg nalezy poddaé pro-
bie ci$nieniowej i dokladnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.

Uwaga:

W przypadku przejscia projektowanych przewodoéw instalacji c.o. przez $ciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o $rednicach nie wigkszych niz 40 mm wykona¢
uszczelnienie masa ogniochronng majaca za zadanie zmniejszenie mozliwos$ci przeniesienia
sie pozaru na drugg stron¢ przegrody.

Przy rurach o $rednicy wigkszej niz 40 mm nalezy na przewodach zamontowa¢ kohierze
ognioochronne uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na sasiednie strefy
pozarowe.

2.2 Instalacja ciepla technologicznego

Na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku B nalezy zamontowa¢ instalacj¢
ciepla technologicznego.

Centralne wentylacyjne nalezy zamontowa¢ na kondygnacji wentylatorni w pomieszczeniu
ogrzewanym, gdzie temperatura utrzymywana bedzie na poziomie +12° C.

Moc calkowita na potrzeby instalacji ciepta technologicznego dla budynku B wynosi 500 kW.
Instalacja ciepta technologicznego z rur stalowych czarnych doprowadza¢ bedzie czynnik
grzewczy (o parametrach 70/50°C -woda ) z kotlowni gazowej zlokalizowanej na poziomie
kondygnacji wentylatorni.

Przy kazdej centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ modul hydrauliczny w skifad ktérego
wchodza zawory wlotowe i wylotowe, zawory redukujace ci$nienie, zawory zapobiegajace
przeptywowi wstecznemu, filtr, pompa obiegowa oraz zawor trojdrogowy wraz

z silownikiem, miernik ci$nienia oraz termometry ( uwzglednione w opracowaniu oraz
kosztorysie branzy wentylacyjnej ).

Na instalacji ciepta technologicznego nalezy zamontowaé zawory odcinajace oraz zawory
regulacyjne w celu regulacji instalacji.

Dla wukltadu ciepta technologicznego dobrano naczynie przeponowe oraz zawor

bezpieczenstwa.
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Nalezy kontrolowa¢ podczas eksploatacji kottowni stan napeienia instalacji oraz ci$nienie

W przestrzeni gazowej naczynia przeponowego.

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzone pod stropem nalezy ukfada¢ ze spadkiem
min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwos$¢ spuszczenia
wody z instalacji c.t. Mocowanie rurociaggéw poziomych i pionowych do $cian za pomoca
typowych wspornikoéw i uchwytéw pojedynczych i podwojnych.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem, a wszystkie przej$cia przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

Po usunigciu ewentualnych usterek w czasie prob hydraulicznych zewngtrzne powierzchnie
rur nalezy przygotowa¢ do zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez mechaniczne usunigcie
nieréwnosci, zadzioréw i wyréwnanie spoin.

Bezposrednio przed malowaniem rurociagi czysci¢ przez szczotkowanie do III stopnia
czystosci.

Oczyszczone powierzchnie odtlusci¢ 1 zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie emalig
syntetyczng.

Rurociagi rozprowadzajace ciepto technologiczne izolowaé otuling z pianki polietylenowej
lub innej rdownowaznej o nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem.

Nalezy przyjac nastepujace grubosci:

- izolacja wewngtrzna

1.Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - grubo$é izolacji 35 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 -100 mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow- 50% wymagan z pozycji 1-4.

UWAGA:

W przypadku przejscia projektowanych przewodow instalacji c.t. przez $ciany i stropy
oddzielenia ppoz. nalezy na rurach o $rednicach nie wigkszych niz 40 mm wykonad
uszczelnienie masa ogniochronng majaca za zadanie zmniejszenie mozliwos$ci przeniesienia

sie pozaru na drugg stron¢ przegrody.
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Przy rurach o $rednicy wigkszej niz 40 mm nalezy na przewodach zamontowa¢ kohierze
ognioochronne uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na sasiednie strefy
pozarowe.

ST-s-01.03.00 ,,POWLOKI ANTYKOROZYJNE”

CPV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanie$¢ powtoki antykorozyjne.
Przed naniesieniem powlok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen i odthuscic.
Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych —
kolor farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do od-
bioru.

ST-s-01.04.00 ,, IZOLACJA CIEPLNA”

CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zalozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz pro-
ducentéw izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow
izolacje nalezy poprawi¢ lub uzupetnic.

Po wykonaniu izolacji poszczegdlnych instalacji nalezy zglosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego pro-
tokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas trwania robot budowlanych.

ST-s-02.00.00 ,, TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zaméwienia okres$la projekt umowy.

LITRATURA

PN-83/B-03430/az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach.

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.



Specyfikacja techniczna
Branza: Sanitarna

CANEAWN

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski

Temat: Budowa budynku szpitala (w tym m.in.: blok
operacyjny i oddziaty szpitalne)

PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.01

PN-81/B-10700.02

PN-81/B-10700.04

PN-71/B-10420

PN-B-02421:2000

PN-B-02424:1999
PN-B-02865:1997

PN-90/B-01421

PN-B-02423:1999

PN-82/M-74101

PN-80/H-74219

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur sta-
lowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu

1 polietylenu.

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania

1 badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, arma-
tury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrze-
nie wodne.

Cieplownictwo.

Wezty cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania

1 badania.

Rury stalowe bez szwu

Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru



Specyfikacja techniczna GAN EA\W

) CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
Branza: Sanitarna
Temat: Budowa budynku szpitala (w tym m.in.: blok
operacyjny i oddziaty szpitalne)

instalacji wodociaggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe"

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje

sanitarne 1 przemystowe

Opracowala:

mgr inz. Iwona Zalinska



