ZALACZNIK NR 3 TABELANR 3
TABELA PARAMETROW - Branza instalacje niskopradowe
Budowa budynku szpitala wraz z tagcznikiem MSWiA mieszczacego sie w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51

b

L.P. |MATERIAL, URZADZENIE PARAMETRY
- Czujka pozaru wielosensorowa do wykrywania dymu i ciepta
- Montaz w gniezdzie
} . . - Praca w petli dozorowej systemu POLON 6000 lub réwnowaznego
1 Czujka pozarowa multisensorowa - np. DUT - Wyposazona w izolator zwaré
- Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8
- Element przeznaczony do pracy w petli dozorowe;j
- Wyposazony w wejécia i wyjscia noskonapieciowe i wysokonapieciowe takie jak:
- EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,
- EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,
2 |Uniwersalny element kontrolno-sterujacy - np. EKS - EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapigciowe, 2 wyjscia,
- EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
- EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapigciowe, 2 wyjscia,
- EKS-6400 — wyposazony w 4 wejscia wysokonapigciowe
- Wyposazony w wewnetrzny izolator zwar¢
centrala powinna posiadac¢ nastepujgce partaetry funkacjonalne:
- pracowac¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,
- mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD
- mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,
- wspdipracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
- posiada¢ modutows architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
. - umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych fail-safe,
3 Centrala systemu sygnalizacji pozaru - np. POLON ALFA |_ ymozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzer przeciwpozarowych z uzyciem wejsé kontrolnych
6000 tréjstanowych,
- umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs$¢ sterujgcych jednoczesnie,
- umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw tonowych Iu|
gtosowych,
- umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej taczacych sie z|
centralg przez port USB,
- umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,
- umozliwi¢ podiaczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,
- umozliwi¢ podtgczenie do 398 linii dozorowych typu A lub B,
- mozliwo$¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejno$¢ zainstalowania,
FANE]] Wanie urzgdzeniami prZeCIwpoZarowym
- Przystosowana do pracy w petli dozorowej
4 Uniwersalana centrala sterujgca - np. UCS 6000 - 2x wyjécie 8A
- Wbudowane akumulatory
- Sygnalizator akustyczny do rozgtaszania alarmow centrali
- Praca w petli dozorowej
Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy -np - Montaz wewnatrz pomieszczef
5 : - Poziom dzwieku 103dB
SAW - ) )
- Zasilanie z petli dozorowej
- Modut kontroli do drzwi jednostronnych lub dwustronnych
- 2 x port czytnikéw
- 1 x port sieciowy ETHERNET
-1x RS232
6 Kontroler przejs¢ (kontroli dostepu)- np. KT-1 PCB -2 x RS486
- Zasilanie POE+ lub 12VDC z zewnetrznego zasilacza
- Wspétpraca z centralami SSWiN
- Modut kontroli do drzwi jednostronnych (x4) lub dwustronnych (x2
- 4 x port czytnikdw
- 1 x port sieciowy ETHERNET
- 1x RS232
7 Kontroler przejs¢ (kontroli dostepu)- np. KT-400 -2 x RS486
- Zasilanie 16VDC z zasilacza
- Wspétpraca z centralami SSWiN
- Przetgcznik do czestotliwosci SAT
- Praca wewatrz budynku
o i . - 5 wejsc
8 Multiswitch 5wej/16wyj- np. MSR-516 - 16 wyjsc

- Zasilanie 230V (wbudowany zasilacz)
- Klasa ekranowania A




- Przetgcznik do czestotliwosci SAT
- Praca wewatrz budynku

R teznik tu SAT- np. SD-520
& ozgaleznik sygnatu np - 5 torowy odgateznik
- ttumienie przelotowe SAT: 0,8dB, DVB-T: 1,1dB
- Antena satelitarna wyposazona w:
10 |Antena Satelitara- np. FEAST 95K+CEM - gtz:jﬁ::g;?&?ézviapfgggﬁiegulacja
95K+2xCS400QT+CAS4000N B
X Q - 2x konw. quattro 10,7 - 12,75 GHz, oscyl. 9,75; 10,6 GHz, 0,3 dB, wzm. 56 dB
- uchwyt zatrzaskowy na dodatkowy konwerter o $r. 40 mm
- Antena naziemna szerokopasmowa
- Zysk 17dB
11 |Antena szerokopasmowa- np. UHF Fesa 817N69 - Kanaty 21-69
- Wysokos¢ 2,08m
- Maksymalna $rednica rury 60mm
- kamera wandaloodporna wewnetrzna
- rozdzielczo$¢ 5 MPX
- funkcja dzien/noc - filtr IR
12 |Kamera wewnetrzna CCTV- np. NVIP-5DN3512V/IR-1Pp |- Obieklyw ze zmienng ogniskowa, £=3.6 ~ 10 mm/F1.5
- obstuga kart microSD
- czuto$¢ od 0.016 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
- o$wietlacz IR, zasieg do 30 m
- funkcja dzien/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienng ogniskowg, f=3.6 ~ 10 mm/F1.5
- obstuga kart microSD
13 |Kamera zewnetrzna CCTV- np. NVIP-5DN3512H/IR-1P - czuto$¢ od 0.016 Ix (0 Ix z wigczonym IR)
- o$wietlacz IR, zasieg do 50 m
- 4 porty SFP/RJ-45
- Zapas mocy PoE 375W
14 [Switch rozgatezny 24 POE - np. GS1920-24HP 24 - Montaz w szafie RACK
- 2 porty SFP/RJ-45
15  |Switch rozgatezny 8 POE - np. GS2210-8HP - Montaz biurkowy
- nagrywanie do 2250 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
- obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000
- wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer
- obstuga do 3 monitoréw jednoczes$nie
. - R 3 - opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"
16  |Rejestrator sieciowy CCTV - np. NMS NVR 7XE-4U - system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- wspétpraca z kamerami wybranego systemu
- monitorowanie do 120 kanatéw
- obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000
I - obstuga do 6 monitoréw jednoczesnie
17 |Stacja kliencka CCTV - np. NMS CLIENT 7-T - system operacyjny: Microsoft Windows 10 loT
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System) lub réwnowazny
- wspoipraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR
- Kolor czarny
18 |Szafa RACK serwerowa GPD1 i GPD2 - Udzwig 800kg.
- szafa wqiszgca RACK 19cali
- wymiary 600x600 wysokos$¢ 21U
19 |Szafa RACK rozdzielcza PD1, PD2, PD3, PD4, PD5 - Kolor czarny
- Udzwig 300kg.
50 |Preetacznica swiatiowodowa- np. 1U-UniRack2-12xLC dx xe":z{zc dfj"”::?ﬂgﬁ)‘:;’ggg‘;ypu LC
SM PC OS2 InteliPhy ready ) P 4
- 24 wejscia RJ 45
21 |Patch panel- np. PP HD-19" 1U-24xRJ45-C6A ISO/ - Wysoko$¢ montazowa 1U
atch panel- np. B neax - s - Kategoria osprzetu 6A
- 48 wejs¢ RJ 45
- Wysokos$¢ montazowa 1U
22 |Patch panel- np. PP HD-19" 1U-48xRJ45-C6A ISO/s - Kategoria osprzetu 6A
- Listwa zasilajgca 230V do montazu w szafie RACK
- 5 gniazd 2P+Z
23 |Listwa zasilajaca do szafy RACK- np. LZ-30F - Filtr sieciowy 30MHz




- terminal przywotawczo-kasujacy
- Do pracy w magistrali

24 |Terminal pacjenta system przyzywowy- np. TP3 - zasilanie 24VDC z magistrali
-montaz w puszce podtynkowej
- Lampka sygnalizacyjna 4 kolorowa LED
- Do pracy w magistrali

25 |Lampka sygnalizacyjna - system przyzywowy - zasilanie 24VDC z magistrali

-montaz natynkowy




