PROJEKT

Gmina Dobiegniew
ul. Obroncow Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

PROJEKT
TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 179, 180/5, 180/6 obr. Osiek, oraz dzialkach
nr 339, 342/6 obreb: Dobiegniew

ADRES: GMINA DOBIEGNIEW
MIEJSCOWOSC: DOBIEGNIEW,

ID DZ. 080601_4.0013.342/6
080601_4.0013.339
080601_5.0010.179
080601_5.0010.180/5
080601_5.0010.180/6

INWESTOR: GMINA DOBIEGNIEW
UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Asystent

projektanta:

Pawet Zablocki

ranza
anitarna
Projektant:

mgr inz. Jakub Mandzij

Uprawnienia budowlane do projektowania i
lkkierowania robotami budowlanymi

hez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
wakresie: sieci, inst., urzgdzen: wod.-kan.,
tieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

nr. ew. LBS/0010/PWOS/07

Branza
sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Strzelecki
UUprawnienia budowlane do projektowania

hez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
akresie: sieci, inst., urzadzen: wod.-kan.,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
nr. ew. 11/Gw/96

 STRZELCEKRAJ. .29 MAJ.20%....«

EGZEMPLARZ

Ar

JM PROJEKT Jakub Mandzij, 66 -500 Strzelce Krajenskie, ul. Wodociggowa 2b, + 48 501 035 036
tel./fax.+48 95 76 11 631, NIP: 599-239-29-15, Regon: 080187507, PKO BP S.A 58 1020 1967 0000 8002 0083 1388



2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czeS¢ opisowa

"1 Strona tytutowa

3 | Opis techniczny
1

3.2 Zakres opracowania

3.8 Wymagania inwestycyjne

3.10| Roboty ziemne

3.11 | Odbiér techniczny

3.12 Prél_)_a szczelnosci

3.16 Uwagi konicowe

?ys. 4 |Studnia czyszczakowa

Rys. 6 |Studnia rozprezna

III DOKUMENTY

|str. 1
2/ Spis zawarto$ci opracowania - - ' str 2|
- Str. 39
Podstawa opracowenia B s
.str. 3
3.3|Obszar oddzm{ywama obiektu N . str. 3
34 | Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowame dziatki str. 34
I 35 Informac_)a 0 wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw str. 4
' 3.6 ' Informacja o wplywie eksploatacji gémlcze_] o str. 4
3.7 | Informac Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych dla Srodowiska oraz hlgleny i
| zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia str. 4
.str. 4 |
3.9 |Materia1 do budowy sieci kanalizacji deszczowej o 'str. 4-6
str. 6 ]
: str. 7
str.7
3. 13. Dokumentacja techniczna sieci str. 7
3.14 ] Inwentaryzacja ewidencji sieci uzbrOJema terenu 1 s;r. 7 |
3.15 Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko — charakterystyka ekolog1czna inwestycji str. 7-8
str. 8-9 i
1 | |CZESC RYSUNKOWA str. 10-16
I Rys.1 Projekt Zagospodarowania Terenu ~ -skala1:500 str. 11
Rys._2 | Profil Podluzny_ Slec1 Kanalizacji Deszczowej Rurociag tloczny - skala 1:100/500 str. 12
Rys. 3 |Profil Podluzny Sieci Kanahza_c_]l Deszczowej — Ruro_czqg g_raw1tacyjny - skala 1:100/100 str. 13
- |str. 14
Rys.5 |Studnia na zawér napowietrzajaco - odpowietrzajacy fstr. 15
:str. 16
str. 17-23
1 | O$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego str. 18-19
2 |Kserokopie uprawnien budowlanych prOJektanta i sprawdza_]qcego str. 20-21
3 |Zaswiadczenia z Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. str. 22-23 |




II1. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 179, 180/5,
180/6 obr. Osiek, oraz dzialkach nr 339, 342/6 obre¢b: Dobiegniew

Inwestor:  Gmina Dobiegniew
Ul Obroncéw Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

3.1 Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora.
b) Wizje robocze w terenie.
¢) Uzgodnienia z wlascicielami terenu.
e) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
f) Wypisy z rejestru gruntow.
g) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2023 1, poz. 682 z p6zniejszymi
zmianami.
h) Aktualne podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500
i) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
j) Decyzja pozwolenia wodnoprawnego
3.2 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
Grawitacyjno-tlocznej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym o lgcznej
dtugosci 1L=856,0mb z czego:
- 803,2mb to tloczny kolektor deszczowy, dn 160 PE100 SDR17, od zaprojektowanej
przepompowni. wod deszczowych (wg odrgbnego opracowania) do projektowanej studni
roZprezne;.
- 52,8mb to grawitacyjny kolektor kanalizacji deszczowej, @315 PP-B, od projektowane;j
studni rozpr¢znej, do projektowanego wylotu brzegowego.
- 32,4mb to otwarte koryto sciekowe typ BIERUN o wym. 900x500x200mm,
odprowadzajace wode z wylotu brzegowego w kierunku cieku wodnego Mierzecka Struga.
3.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej nie wykracza poza
opracowanie i znajduje sie na dzialce:
1) nr 342/6, obr¢b: Dobiegniew, stanowigca wlasno§é Gminy Dobiegniew (wlasciwosé
Starosty);
2) nr 339, obr¢b: Dobiegniew, stanowiaca wlasno$¢ Gminy Dobiegniew (wlasciwosé
Starosty);
3) mr 179, obr¢b: Osiek, stanowigca wlasno$¢ Gminy Dobiegniew (whasciwo$¢ Starosty);
4) nr 180/5, obreb: Osiek, stanowigca wlasno$¢ Gminy Dobiegniew (wlasciwos$é Starosty);
5) nr 180/6, obreb: Osiek, stanowigca wlasno$¢ Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa
(wlasciwoséé Starosty);
Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami)
Art. 39 ust. 1 wzw. zust. 3
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tj. Dz.U. z 2023r poz. 682 ze zm.)
art. 3 ust. 20; art. 5 ust. 1; art. 28 ust. 2
3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym projektowane sa w
dziatkach skarbu panstwa i gminnych. Istniejgce uzbrojenie znajdujace sie po trasie
projektowane;j sieci to: sieci energetyczne.




Realizacja projektowane;j sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji
budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé stalych skladow i
magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwalosci sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym podczas ich
eksploatacji.
Projektowana sie¢ wraz z wylotem brzegowym nie s zaliczane do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowana sie¢ wraz z wylotem brzegowym znajdowa¢ sie bedg w drugiej klasie lokalizacji.
Budowa projektowanej sieci wraz z wylotem brzegowym nalezy do obiektéw objetych pierwsza
kategoria geotechniczng.

3.5 Informacija o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw.
Teren, na ktérym prowadzone bgda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie
znajduje si¢ w granicach obszaru ochrony zabytkéw. Inwestycja nie koliduje z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Lokalizacja nie jest
objeta ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.6 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczei.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérmiczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gérnicze;j.

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacveh i przewidywanvych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanvych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)

inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na terenach obszaréw chronionych. Teren
zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska wprowadzonego
Rozporzadzeniem nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie okreslenia
obszaréw chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa lubuskiego i nalezy przestrzegaé
zasad w nim obowigzujacych.
Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 Lasy
Puszczy Nad Drawg PLB 320016 — nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych w planie zadan
ochronnych w zarzadzeniach RDOS
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
Teren analizowanej inwestycji nie jest polozony na terenie gléwnego zbiornika “woéd
podziemnych i nie bgdzie miata wplywu na gléwny zbiomik wéd podziemnych.
3.8 Wymagania inwestvcyjne.
Na okres budowy sieci kanalizacji deszczowej zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0
m, ktory po zakoriczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego
dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie uporzadkowanie odprowadzania wod
opadowych z rejonu przebudowywanych ulic Mickiewicza, Stowackiego, Asnyka. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.
3.9 Material do budowy sieci kanalizacji deszezowej.
Kolektory tloczne
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z zaprojektowanej (wg odrebnej procedury
administracyjnej) przepompowni wéd deszczowych projektuje si¢ w technologii polietylenowej z
rur PE-HD o srednicy dn 160 mm PE100 SDR 17. W zakresie opracowania ujeto rurociag tloczny
ulozony w pasie drogi gminnej oraz terenach nalezacych do gminy i skarbu panstwa.
Rury PE produkowane sg o $rednicach od 20 do 110 mm w zwojach na ci$nienia PN 10; 12,5; 16
bar oraz od 90 do 1200 mm w sztangach w szeregach SDR 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 22; 26; 27,6; 33;
41 na ci$nienie nominalne od PN 2,5 do PN 16 bar.




Rury ci$nieniowe produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczna
ITB: AT/99-02-0797-04.
Zlgczki zaciskowe PP do rur PE produkowane sg zgodnie z aprobata AT-15-7945/2009, ztaczki
posiadajg atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.
Rury PE 80 i 100 moga by¢ stosowane do transportu Sciekéw o przeptywie okresowym do +75 stp
C i +40 stp C przy przeplywie cigglym. Mozliwe jest stosowanie rur na terenach objetych
szkodami gérniczymi zgodnie z opinig techniczng wydana przez Gléwny Instytut Gérnictwa w
Katowicach.
Standardowo rury kanalizacyjne PE SN > 8kN/m2 mogg by¢ ukladane z przykryciem na korone
rury od 1,0 m do 8,0 m przy zag¢szczeniu gruntu piaszczystego minimum 90 % Proctora w
terenach zielonych i 95% w drodze oraz wykonaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na
podiozu bez kamieni. Zaggszczenie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu
podatnego na zaggszczenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.
Rury PE w szeregu SDR 11 do 17,6 posiadaja wysoka sztywno$¢ obwodowa, dzieki temu
poczatkowe odksztalcenie przewodéw ukladanych w gruncie bedzie na niskim poziomie. Dla rur
SN16 przy zageszczeniu Proctora >90% bez obcigzenia ruchem poczatkowe odksztalcenie
przewodéw wynosi ok. 2% wg PN-EN 13476-3:2007 (U).
Rury PE SDR od 11 do 17,6 mogg by¢ stosowane w systemach kanalizacji, ktére ze wzgledu na
malg glebokos¢ przykrycia oraz wysokie obcigzenie wymagaja rur o wysokiej sztywnosci
obwodowej. W przypadku rur kanalizacyjnych ukiadanych w gruncie poza pasem drogowym,
zaleca si¢ stosowanie rur o sztywnosci obwodowej min. SN 4, natomiast w pasie drogowym rur SN
8.
Odpornos¢ na $cieranie
Rury i ksztaltki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201 sa odporne na $cieranie. Nalezy
zauwazy¢, ze Srednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat, stosowanych do przesytu
Sciekéw zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normg PN-EN 295-3 minimalna
odpornos¢ na abrazje wewngtrznej wykladziny rury przy 100 000 cyklach nie moze by¢ wigksza
niz 0,2 mm. Rury z PE spelniajg te wymagania dzigki czemu mozna je stosowaé przy renowacjach
przewodow.
Odpomos¢ chemiczna
Rury PE posiadajg wysokg odpornos¢ na szereg zwiazkéw chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Polaczenia
Rury cisnieniowe PE mozna tgczy¢ stosujgc:
- ZYaczki zaciskowe;
- Zgrzewanie doczotowe, ksztattki segmentowe;
- Zgrzewanie doczotowe;
- Polaczenia kolierzowe;
- Laczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)
Na kolektorze tlocznym projektuje si¢ studni¢ betonowa wyposazona w czyszczak rewizyjny
kotnierzowy z zaworem hydrantowym DN 100.
Rurociag tloczny zakonczony bedzie w tworzywowej studni rozpreznej zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 179.

Kolektory grawitacyine.
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w technologii rur
polipropylenowych PP-B. Scieki nalezy odprowadzi¢ z projektowanej studni rozpreznej
zlokalizowanej na dz. nr 179, poprzez projektowany gotowy prefabrykowany zelbetowy wylot
brzegowy oraz otwarte koryto wykonane z prefabrykowanych elementéw typ: BIERUN, w
kierunku Mierzgckiej Strugi zlokalizowanej na terenie dz. nr 88. Rury powinny byé wykonane w
odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi polgczonymi z rurami poprzez zgrzewanie
rotacyjne. Rury powinny by¢ wykonane o $rednicy nominalnej odniesionej do srednicy zewngtrznej
DN/OD oraz do $rednicy wewnetrznej DN/ID.
Rury powinny by¢ o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng $cianka gladka i profilowana
(korugowang) $cianka zewn¢trzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.
Rury powinny by¢ tgczone przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajgce wstawiane w ostatnim wglebieniu pomiedzy karbami.




Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ tgczenie z bosymi koricami rur termoplastycznych (PVC-
U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pier§cieniem
zatrzaskowym z PP, zabezpieczajacg jg przed wywinieciem.

Rury powinny by¢ wykonane z polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2, SN 10

kN/m?, SN 12 kN/m? i SN 16 kN/m?.

Przed zasypaniem sie¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po utozeniu przewodéw w wykopie

nalezy je przedmuchaé, oczyscié, a nastgpnie poddaé probie wytrzymaloscei i szczelnosci.

Z uwagi na konfiguracj¢ terenu, istnieje mozliwo$¢ poprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pelny asortyment ksztattek (tréjniki, nasuwki),

przejsé szczelnych oraz tgcznikéw z innymi materiatami.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie jako @1000 betonowe z

betonu B45 1aczone na wpust i pi6ro lub za pomocg uszczelki. Czg$é gérna komory roboczej

wykonana zostanie z krggéw prefabrykowanych z przykryciem plyta pokrywowa prefabrykowana.

Plyte pokrywowg nalezy posadowi¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych. Studzienki

wyposazy¢ we wlazy kanatowe @600 typu cigzkiego. Wiazy nalezy osadzi¢ bezposrednio na plycie

pokrywowej lub na warstwie wyréwnawczej z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej

(zamiennie mozna zastosowaé pierécienie wyréwnawcze) - dostosowujgc rz¢dng wiazu do niwelety

istniejgcego terenu. Stopnie ztazowe nalezy osadzi¢ mijankowo, w rozstawie osiowym réwnym 30

cm, oraz w rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy skompletowaé i dobraé¢

wysokosciowo zgodnie z rysunkami profili podhuznych sieci. Dno studni projektuje sie jako
prefabrykat z gotowa kinetg i przejéciami szczelnymi dla rur.

Wylot brzegowy

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany. Prefabrykat ma byé wykonany z betonu

C30/37 — PN-EN 206-1, stopiefi wodoszczelnosci: W12, stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150.

Otwor wylotowy nalezy zabezpieczy¢ krata stalowa podwdjnie ocynkowana.

3.10 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie sieci oraz miejsce
posadowienia studni, wylotu brzegowego oraz koryta $ciekowego majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objgty bezposrednio robotami ogrodzié i
oznakowa¢, a w porze nocnej o$wietli¢. Wykopy prowadzi¢ majac na uwadze ( w miare
mozliwosci) zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i dojazdéw do posesji. W miejscach
wystgpowania istniejagcego podziemnego uzbrojenia wykopy wykonywaé wylacznie recznie
w uzgodnieniu z wlascicielem sieci.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy

wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywac jako umocnione i

odwadnia¢. Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanalu przez geodete. Wykop poglebié do

rzgdnej dna kanatu mechanicznie lub recznie, a pozostala czes¢ wykopu na grubosé podsypki
recznie. Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce
skladowania urobku na odktad, lub w/g wskazan inwestora.

Przy wykonywaniu wykopéw uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naplywem wéod opadowych

sptywajgcych po terenie. Po zakofczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren

do stanu pierwotnego, lacznie z zaggszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych

96%, a wierzchnig warstwe drog gruntowych warstwa zuzla lub thucznia - zgodnie ze stanem

istniejgcym, przed rozpoczeciem prac.

Zakonczenie koryta sciekowego nalezy umocni¢ betonem i kamieniami (zabezpieczy¢ koryto przed

podmywaniem).

UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponosiq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sic na trasie
projektowanej inwestycji.

- Przed prrystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem brzegowym i korytem Sciekowym muszq zostaé zinwentaryzowane
geodezyjnie i naniesione na aktualny plan zagospodarowania terenu przez wlasciwg
Jjednostke geodezyjng.




3.11 Odbidr techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym i
korytem $ciekowym z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a
w szczegllnoscei:
c¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia
e) sprawdzenie czystosci utozonych przewodéw kanalizacyjnych
f) przeprowadzenie préby szczelnosei
g) skontrolowanie materialu uzytego do wykonania rob6t ziemnych
h) sprawdzenie poprawnosci ulozenia ta$my ostrzegawczej
3.12 Préba szezelnosci
Hydrauliczne proby szczelnosci ulozonych przewodéw sieci kanalizacji deszczowej
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowaé norme
europejskg EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE.
Polska norma nie uwzglednia zjawiska pelzania rur PCV i PE. Dodatkowo po wykonaniu sieci
kanalizacji deszczowej wykonawca przeprowadzi inspekcj¢ TV wykonanych kolektorow
deszczowych, a nagrania z przeprowadzonej inspekcji przekaze Inwestorowi.
3.13 Dokumentacja techniczna sieci
Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2023 1, poz. 682 z
pOzniejszymi zmianami, w trakcie realizacji budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
brzegowym 1 korytem $ciekowym na placu budowy powinna znajdowa¢ si¢ dokumentacja budowy
skladajgca sie z :
- dokumentacji projektowej budowy wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe
- dziennik budowy zatwierdzony przez wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego
- ewentualnego potwierdzenie zgloszenia budowy we wlasciwym organie administracji
budowlanej
- protokoléw odbioréw technicznych
- operatdbw geodezyjnych — potwierdzonych przez geodet¢ o przebiegu przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z projektem budowlanym
- dziennik montazowy prowadzony przez kierownika budowy, na ktéry sklada si¢ szkic trasy sieci
kanalizacji deszczowej, usytuowanie studni (mb trasy).
3.14 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.
1. Sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
2. Inwestorzy sg zobowigzani:
- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji painstwowej;
- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obicktéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakonfczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
3.15 Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko — Charakterystyka
ekologiczna inwestycji.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213)
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.
Realizacja planowanego przedsigwzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujgcych do minimum oddziatywanie przedsigwziecia
na srodowisko, zarowno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na $rodowisko:
- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.
- Stosunki wodne nie ulegng zmianie.




- W fazie budowy moga powsta¢ zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczen z
silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatéw pradotwérezych), zapylenie
przy przemieszczaniu mas ziemnych. Oddzialywanie te majg charakter krétkoterminowy zwigzany
wylgcznie z etapem budowy. Ucigzliwosci te ustapia wraz z zakonhczeniem realizacji
przedsigwzigcia. W trakcie budowy zastosowany zostanie rezim technologiczny, zapewniajacy
konieczno$¢ stosowania sprawnych maszyn i urzadzen oraz systemu zabezpieczen, zmniejszajacego
do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprzgtu. W okresie eksploatacji sieci
kanalizacji deszczowej nie bedg odprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia.

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz wylotem brzegowym i korytem $ciekowym
prowadzona bedzie z wykorzystaniem standardowych maszyn budowlanych. Podczas pracy sprzetu
powstawa¢ beda hatas i drgania, wynikajgce z pracy maszyn. W celu ograniczenia ucigzliwosci,
roboty bedg wykonywane w porze dziennej. Wymienione ucigzliwosci beda mieé¢ charakter
okresowy i miejscowy oraz ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym i korytem $ciekowym nie powoduje zmian w
klimacie akustycznym.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem brzegowym i korytem $ciekowym
powstana odpady nalezace do 17 grupy odpadéw, wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206):

- grunt z wykop6w w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904);

- pluczka wiertnicza bedaca roztworem wodnym bentonitu po zakoficzeniu wiercen i oczyszczeniu
z urobkéw (kod 170904),

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usunigte w wyniku budowy: krzewy i inne rosliny ( kod 170904).
Powstajgce w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady powinny zosta¢ zagospodarowane przez
Wykonawce robét — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badZz zasiekach. Odpady przekazywane bedg do odzysku lub
unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia lub na skladowisko odpadéw.
Wykonawca robdt jako wytwodrca odpadow zobowigzany jest do zlozenia, na 30 dni przed
rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niZ niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzgdne wlazow dostosowaé do rzednych terenu istniejacego.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i obowigzujgcymi
» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Tom 11 IT
oraz instrukcja montazowa producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny byé kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Oprocz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta przyjetych do realizacji rur, separatora i wylotu brzegowego.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objgtych projektem nalezy niezwlocznie porozumieé si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.



Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z:
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK: RKG.6733.1.7.2023.AK Z DNIA 24.07.2023
ORAZ
UCHWALA NR VII/43/19 RADY MIEJSKIE]J W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 16
KWIETNIA 2019 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBIEGNIEW.
ORAZ
UCHWALA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 30
KWIETNIA 2015 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBIEGNIEW.
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