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Opis przedmiotu zamówienia 
1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa hełmów strażackich do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
     Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa hełmów strażackich. 
· hełm strażacki 30 szt. /zamówienie zasadnicze/
· hełm strażacki 10 szt. /zamówienie w ramach prawa opcji/
2. Kod CPV: 18444111-4 Hełmy ochronne, 18444100-4 Zabezpieczające nakrycia głowy.
2. Termin wykonania zamówienia: 
- dla zamówienia zasadniczego - 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
- dla zamówień w ramach prawa opcji – 30 dni od otrzymania zamówienia na towar
3. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi - 24 miesiące.
4. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r
5. Do oferty należy dołączyć aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 ze zm.).
6. Dostawa przedmiotu zamówienia do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, na koszt wykonawcy.
7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i spełniać poniższe wymagania:
1) Hełmy strażackie muszą spełniać wymagania wskazane w pkt. 1.10. załącznika nr 2 „Hełmy strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 ze zm.) Hełmy strażackie muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB).
2) Hełmy muszą spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych dla hełmów strażackich, Numer Karty Wymagań Technicznych "KT-47", określone w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r., w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r., nr 2, poz 17 ze zm.).
3) Hełmy wykonane z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021 poz. 1795),
4) Wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 443:2008 oraz normą PN-EN 16473, wizjer hełmu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 166.
5) Hełmy strażackie winny:  
a) posiadać skorupę wykonaną metodą wtryskową
b) przedmiot zamówienia musi być nowy, wyprodukowany w 2022 r.
c) hełm wyprodukowany jako typ B
d) posiadać mocowanie osłony do hełmu wewnątrz
e) posiadać wizjer metalizowany
f) Zamawiająca ze względu na aspekt ergonomiczny wymaga aby hełm strażacki posiadał więźbę z możliwością regulacji obwodu głowy z zewnątrz, umożliwiającą prawidłowe dopasowanie nawet w rękawicach bojowych bez zdejmowania hełmu
g) być wyposażone w odpinaną osłonę karku 
h) muszą mieć możliwość współpracy z aparatami oddechowymi Fenzy, Drager i Auer 
i) wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I
j) posiadać kolor skorupy czerwony,
k) posiadać okulary ochronne przyciemniane 
l) posiadać dedykowaną latarkę czołową 
m) posiadać zestaw odblaskowych znakowań 
n) posiadać osłonę krawędzi zabezpieczającą przed przypadkowymi uszkodzeniami
o) hełm winien posiadać zakres regulacji obwodu minimum  51-65 cm
8. Zamawiająca przy dostawie zastrzega prawo do zweryfikowania wzoru hełmu strażackiego, na podstawie którego oferent uzyskał świadectwo dopuszczenia z wzorem dostarczonych hełmów strażackich.
9. Wymagania dotyczące konserwacji hełmów strażackich -  zgodnie z instrukcją producenta. 
Do każdej sztuki hełmu strażackiego winna zostać dołączona:
a) instrukcja użytkowania i konserwacji;
b) karta gwarancyjna zawierająca warunki gwarancji i serwisu






