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BUDYNEK REMIZY OSP W OPATOWIE
RZUT PIETRA- SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - PARTER

l.p |nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m’] | rodzoj posadzki
1.1 | SALA WIDOWISKOWA 219,28 ares

1.2 | POMIESZCZENIE KUCHENNE 8,38 ares

1.5 | KOMUNIKACJA 11,92 gres

1.4 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 3,95 qres

1.5 | TOALETA MESKA 489 ares

1.6 | PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIE 3,95 ares

1.7 | TOALETA DAMSKA 4,89 ares
RAZEM 266,2m

LEGENDA

elementy przeznaczone do wyburzenia
projektowane docieplenie pfytq styropionow

istniejgce przegrody budowlane

Sciany z pustaka ceramiczneqo
Porotherm 250 P+W

Sciany dziafowe z piyty HPL h=1,90m

Sciany dziafowe z plyty HPL h=2,5m

Komin 1
- komin w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel(lub inny réwnowazny)
- kanat dymowy ®160 murowany od posadzki kottowni

Komin 2
komin wentylacyjny dwukanatowy 2x12/17cm firmy Schiedel(lub inny
réwnowazny)
Sposob wentylacji oraz ilo$¢ pustakéw wentylacyjnych i przekroje kominow,
dostosowac do indywidualnych rozwigzan, zachowujac normy i warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki.
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