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BUDYNEK REMIZY OSP W OPATOWIE
RZUT PARTERU- SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE - PARTER

lp  |nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m’] | rodzaj posadzki
0.1 | KOTFOWNIA 10,31 qres
0.2 | POMIES7CZENIE GOSPODARCZE 8,79 qres
0.3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8,88 qres
0.4 | GARAZ 88,93 ares
0.5 | POMIES7CZENIE 15,97 ares
0.6 | POMIESZCZENIE 26,89 qres
0.7 | POMIESZCZENIE 47,05 qres
0.8 |WC 1,45 qares
0.9 |WC 0,99 ares
0.10 | POM. TECHNICZNE 4,55 qres
0.11 | PRZEDSIONEK 3,26 gres
0.12 | KOMUNIKACJA 7,51 qres
0.13 | KOMUNIKACJA 14,32 qres
0.14 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,85 qres
RAZEM 248,35m” |
l.p |nozwa pomieszczenia pow. uzytkowa [m’] | rodzaj posadzki
G | WATA GARAZOWA 25,15 kostka brukowa
RAZEM 25,15m*
LEGENDA

>3 =& elementy przeznaczone do wyburzenia

/NN /5| projektowane docieplenie piytq styropianowg

|:| istniejgce przegrody budowlane
ﬁ Sciany z pustaka ceramiczneqo
Porotherm 250 P+W

Komin 1
komin w systemie RONDO PLUS firmy Schiedel(lub inny rownowazny)
- kanat dymowy ®160 murowany od posadzki kottowni

Sposdb wentylacji oraz ilo$¢ pustakow wentylacyjnych i przekroje kominéw,
dostosowac do indywidualnych rozwigzan, zachowujac normy i warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Jednostka
projektowa:

Budowlani

Mariusz Frania

Nozwa projektu: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W
OPATOWIE NA DZ. NR EWID 697 OBREB OPATOW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KLOBUCK

Adres: UL. KOSCIUSZKI 80, 42-152 OPATOW

Inwestor:

GMINA OPATOW
UL. KOSCIUSZKI 27, 42-152 OPATOW

Tresé rysunku: RZUT PARTERU

Projektant: Nr upr. proj. Podpis:
mgr inz.arch.tukasz Kukuta
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch.-budowlanej 21/SLOKK/2013

Opracowanie: Podpis:
mgr inz.arch.Weronika Grzybek
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