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Dz1

WEJŚCIE GŁÓWNE

• BRUKOWA KOSTKA BETONOWA

GR. 6 CM

• PODSYPKA CEMENTOWO -

PIASKOWA (1:4) - GR. 4 CM

• WARSTWA PODBUDOWY

ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM

0/31,5MM C

90/3

 - GR. 15 CM

• WARSTWA ODCINAJĄCA Z

POSPÓŁKI - GR. 20 CM

•  GRUNT RODZIMY

• BRUKOWA KOSTKA BETONOWA

GR. 6 CM

• PODSYPKA CEMENTOWO -

PIASKOWA (1:4) - GR. 4 CM

• WARSTWA PODBUDOWY

ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM

0/31,5MM C

90/3

 - GR. 15 CM

• WARSTWA ODCINAJĄCA Z

POSPÓŁKI - GR. 20 CM

•  GRUNT RODZIMY

PROJEKTOWANA POCHYLNIA

PROJEKTOWANY SPOCZNIK
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mgr inż.arch.Łukasz Kukuła 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch.-budowlanej

06.2022

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W

OPATOWIE NA DZ. NR EWID M697 OBRĘB OPATÓW

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KŁOBUCK

GMINA OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 27, 42-152 OPATÓW

UL. KOŚCIUSZKI 80, 42-152 OPATÓW

mgr inż.arch.Weronika Grzybek

DETAL RAMPY WJAZDOWEJ


