OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
czesc¢ instalacje sanitarne wewn etrzne

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, centralnego ogrzewania i wentylacji w warsztatach terapii
zajeciowej zlokalizowanym w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 16.

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej z sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej ze zrzutem $ciekbw do miejskiej kanalizacji
ogolnosptawnej oraz centralne ogrzewanie zasilane z istniejgcej kottowni.
Istniejgce przytgcza oraz instalacje wod-kan. i kottownie pozostawia sie bez
zmian. Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych,
grzejnikbw stalowych. W zwigzku ze zmiang ukladu funkcjonalno-
uzytkowego przewiduje sie montaz instalacji wod-kan. oraz fragment
nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng. W budynku znajduje
sie kotlownia gazowa, Kktdra ogrzewala pomieszczenia objete
opracowaniem.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.

Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wody zimnej, c.w.u. do
projektowanych urzgdzen tj. zlewozmywak, umywalka, zmywarki i
demontaz podejscia istniejgcej umywalki i montaz podejscia pod baterie
prysznicowg w  pomieszczeniu natrysku. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce wody zimnej, c.w.u. uktadaé w przestrzeni $cianek
dzialowych, w bruzdach Iub obudowach. Prowadzenie wewnetrznej
instalacji c.w.u. i zimnej wody nalezy zrealizowac¢ zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na rzucie. Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac
termicznie stosujgc otuline rurowg -polietylen spieniony. Istniejgce
pojemnosciowe ogrzewacze wody zdemontowaé i w ich miejsce
zamontowa¢ pojemnosciowe elektryczne ogrzewacze wody 5 litrowe w
pomieszczeniach:

1/6 wc n/s-1 szt.,

1/5 natrysk-1 szt,

1/4 wc damski-1szt.

1/16 pracow. garncarska-1 szt.,

1/12 prac. artystyczna-1 szt.,

1/13 Swietlica -2szt.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej
zaprojektowano z rur polipropylenowych PP tgczonych przez zgrzewanie w
otulinie z pianki poliuretanowej. Do wody cieptej nalezy zastosowacé rury z
wktadkg aluminiowg. Kompensacje wydtuzen liniowych przewodoéw uzyskaé



3.2.

3.3.

przez odpowiednie prowadzenie przewodow nazywane kompensacjg
naturalng. Przewod wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci
przed jego catkowitym zasypaniem. Przed rozpoczeciem proby szczelnosSci
nalezy przewéd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyzsze od
roboczego. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody.
Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody
pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i ptukaé do
uzyskania pozytywnej proby bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie.

KANALIZACJA SANITARNA

Zakres rob6t dotyczagcych kanalizacji sanitarnej dotyczy wykonanie
podejscia do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki i odwodnienia w
natrysku. Projektowang instalacje wykona¢ z rur PVC-u tgczonych na
uszczelke gumowg. Trase wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zrealizowaé
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie. Przewdd kanalizacji
sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosci bezcisnieniowej
potgczen rur.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt obejmuje wymiane grzejnika w pom.1/13 i zmiane lokalizacji
istniejgcych dwoch grzejnikdbw pom 1/5 i 1/8. Budynek ogrzewany jest z
kottowni na paliwo state znajdujgcej sie w budynku, pomieszczenie 0/11. W
projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy tz = -20 °C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla w/w pomieszczen wykonano
zgodnie z normg PN-EN 12831.

Grzejniki zamontowa¢ jak na rzucie. Obliczenia instalacji centralnego
ogrzewania przeprowadzono dla parametrow pracy 70/55°C. Nie montowaé
zaworow termostatycznych na grzejnikach najdalej oddalonych od zrodia
ciepta (koncowki instalacji).

POM'.\IR A ;(l)J'CIIKCJ TYP GRZEJNIKA
1/5 natrysk Istniejgcy grzejnik zmiana lokalizaciji
1/8 korytarz Istniejgcy grzejnik zmiana lokalizaciji
1/13 Swietlica 3990 W




IZOLACJA RUR C.O.

Srednica rury roboczej [mm] Typ izolacji Grubos$¢ izolacji [mm]
Dn 80 Welna mineralna 80
Dn 65 70
Dn 50 60
Dn 40 50
Dn 32 40
Dn 25 40
Dn 20 25
Dn 15 25
Dz 50 Spienione PE 40
Dz 40 40
Dz 32 40
Dz 25 25
Dz 20 25
Dz 16 25
3.4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu 1/13

Strumien powietrza zewnetrznego doprowadzonego do pomieszczenia
przyjeto 20m3/osobe, ilos¢ 0sob 12.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego N Vw=240 m3/h W Vn =240 m3/h. Nalezy
sprawdzi¢ czy istniejgca centrala wentylacyjna moze zwiekszy¢ wydatek
powietrza do V=1110 m3/h.

Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowaé¢ ani gruntowac¢ farbami metalicznymi.
Uzyte do wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robot
muszg odpowiada¢ warunkom technicznym i przepisom BHP.

Uwagi ogdlne

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé sie do "Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il ,,
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA, OCHRONA
PPOZ ORAZ STAN TECHNICZNY

1.Roboty budowlano-montazowe i odbior prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie ze sztukag
budowlang i normami przypisanymi.




2.Do wykonania robét stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

3.Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegotowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, projektem budowlanym, opiniami i
uzgodnieniami. Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robo6t oraz
stanowisk roboczych na podstawie projektu budowlanego.

4.Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

5.0znakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

6.Przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach, pracach spawalniczych oraz pozostatych robotach
budowlanych wchodzgcych w zakres prac.

7.Wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobiste;.

8.W przypadku potrzeby kontaktowac sie z autorem projektu.

9.Przy odbiorze poszczegoélnych etapow robét budowlanych nalezy
stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot.

10.Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 2z
zachowaniem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie remontu i przebudowy
budynku w zakresie i formie przedstawionej w czesci opisowej i rysunkowej
projektu budowlanego dla budynku. Dopuszcza sie nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie dotyczy art.36a ust.5
pkt.1-7 Ustawy - Prawo budowlane, oraz nie wymaga uzyskania dodatkowo
opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegolnymi.

PROJEKTOWAL.:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/DOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



