I  Przedmiot i zakres opracowania — instalacje elektryczne
Przedmiotem niniejszego opracowania jest czes¢ elektryczna Projektu Wykonawczego ,Remont i adaptacja
warsztatow terapii zajeciowej zlokalizowanych w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 16, dz.nr 490/4 obr.3, AM12”.

Pomieszczenia objete remontem:
- zmian pomieszczenia 1/5 wc meskiego na natrysk,

- nowe pomieszczenie 1/13 swietlica,
- podzielenie pomieszczenia obecnej $wietlicy na 1/15 pom. pieca i 1/16 pracownie garncarska.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje w pomieszczeniach objetych opracowaniem:
- wymiana wewnetrznej linii zasilajace;j,

rozbudowa RG,

instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacja gniazd wtykowych i sity,

instalacje potgczen wyréwnawczych,

instalacje zasilania pieca,

instalacja RTV,

instalacje systemu przywotawczego.

I Podstawa opracowania
- podktady architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne inwestora
- obowigzujace przepisy i normy.

Il Demontaz instalacji elektryczne;j
W pomieszczeniach przebudowywanych nalezy:
1/5 wc meskie zmiana na natrysk:
- demontaz oprawy oswietlenia,
- demontaz gniazda ogdlnego,
- przeniesienie gniazda zasil. podgrzewacz wody,
- przeniesienie przycisku systemu przywotawczego.

nowe pomieszczenie 1/13 $wietlica,
- demontaz catej instalacji elektrycznej.

obecna $wietlica podziat na 1/15 pom. pieca i 1/16 pracownie garncarska:
- demontaz opraw oswietlenia.

Oprawy zdemontowane nalezy wyczysci¢ i przekazaé Inwestorowi.

IV Zasilanie w energie elektryczna
Warsztaty zasilane sg ze ztgcza kablowego ZK3 zasilanego z kabla K-5 stacji R 526-09.
Ze wzgledu na wzrost mocy przytgczeniowej kabel od ztgcza do RG nalezy wymienié. Kabel uktada¢ podtynkowo.



V  Bilans mocy elektrycznej

Moc wspotczynnik Moc

L.p. Nazwa . . .

zainstalowana | jednoczesnosci | szczytowa
- - (kW] - (kW]
1 Oswietlenie 5,44 0,80 4,35
2 Rekuperator 0,76 0,80 0,61
3 Nagrzewnica wstepna 3,00 0,80 2,40
4 Gniazda 15,00 0,50 7,50
5 Pilarka stotowa tarczowa 3,50 0,40 1,40
6 Pilarka stotowa ukosna 1,50 0,40 0,60
7 Wyrzynarka stotowa 0,20 0,40 0,08
8 Wyrzynarka reczna 0,20 0,40 0,08
9 Szlifierka 1,10 0,40 0,44
10 Opalarka 1,60 0,40 0,64
11 Pochtaniacz zanieczyszczen 1,50 0,40 0,60
PROJEKTOWANE ODBIORY

12 Oswietlenie 0,40 0,80 0,32
13 Gniazda 0,50 0,50 0,25
14 Piec do ceramiki 15,00 0,50 7,50
15 | Podgrzewacze przeptywowe 10,50 0,40 4,20
16 Demontaz poj. Podg. Wod -3,00 0,40 -1,20
17 Kuchenka elektryczna 4,00 0,40 1,60
18 0,60 0,00
Razem 61,2 0,5 31,4

Obecna moc przytgczeniowa 25kW. Zwiekszenie mocy do min. 35kW. Inwestor wystgpi do Tauron Dystrybucja S.A.

VI Trasy kabli i przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢ po istniejgcych trasach katowych oraz podtynkowo.

VII Typy kabli i przewodow

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spefnia¢ nastepujace wymagania dotyczace klasy reakgji
na ogien wg normy N-SEP-E-007:2017-09.
- w obrebie drég ewakuacyjnych:
B2.-slb, d1, al
- poza obrebem drog ewakuacyjnych:
D.-s2, d1, a2

Instalacje elektryczng nalezy wykonad stosujac:

- kable miedziane, izolacja 0,6/1kV,

- przewody miedziane, izolacja min. 450/750V,

- kable z potrzymaniem funkcji do zasilania urzadzen stuzgcych ochronie ppoz. NHXH E9O.

Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo oraz na trasach kablowych. Wszystkie trasy kabli i przewodéw nalezy
prowadzi¢ prostopadle i rGwnolegle do $cian i podtog.

Kable z potrzymaniem funkcji podczas pozaru nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych, uchwytach zgodnie z
Krajowg Ocena Techniczng (Aprobatg Techniczng) wybranych producentéw kabli i tras, posiadajgcy certyfikaty
zgodnosci oraz badania wg DIN 4102-12.



VIII Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje gniazd wtykowych oraz sity nalezy wykonac zgodnie z rzutami. W pomieszczeniach instalacje wykonac
wg. zasad ogdélnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac gniazda o IP45. Ostateczne rozmieszczenie
osprzetu nalezy wykonac na etapie Projektu Wykonawczego (wykonawstwa).

Dla zasilenia pieca nalzy zainstalowac facznik serwisowy 32A 3P.

IX Oswietlenie ogélne (podstawowe)

W budynku nalezy stosowa¢ postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1
Miejsce pracy we wnetrzach. Rozmieszczenie i typy opraw dobrano w taki sposdb, aby wspétgrato z koncepcja
architektoniczng — stopien ochrony IPxx powinien by¢é dostosowany do sSrodowiska panujgcego w pomieszczeniu.

Ponizej przedstawiono wybrane wymagane wartosci natezenia oswietlenia w poszczegdlnych rodzajach
pomieszczen wystepujacych w projektowanym budynku, ktére nalezy zastosowad:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagania natezenia
oswietlenia do zastosowania

-] [Ix]

natrysk 200
pracowanie 500
Pom. pieca 500

Swietlica 500

X Oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy sSwietlenia ewakuacyjnego zasilane beda z modutéw awaryjnych o czasie podtrzymania 2h. Na
drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie w sposéb zapewniajgcy minimalne natezenie oswietlenia
wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 2Ix (ponad normatywne) oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5
Ix. Przy urzadzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej (hydranty, gasnice) nieznajdujgcych sie na drogach
ewakuacyjnych natezenie wynosic¢ bedzie 5 Ix.

Na trasie drog ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia kierunkowego (piktogramy) wskazujgce
najkrotszg drogie ewakuacji. Ponadto nad ewakuacyjnymi drzwiami zewnetrznymi nalezy zainstalowaé oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego. Moduty awaryjne dla tych opraw nalezy instalowaé¢ wewnatrz obiektu lub zastosowac
moduty odporne na temperature zewnetrzna.

Jezeli po wykonaniu pomiardw natezenie nie bedzie wystarczajgce nalezy zainstalowa¢ dodatkowe oprawy.

Xl Instalacja telewizyjna
W miejscu uzgodnionym z inwestorem nalezy zainstalowad gniado RTV oraz RJ45. Z gniazda RTV wyprowadzié
przewdd RG6 do istniejacej instalacji RTV, dokonaé podziatu sygnatu. Gniazdo RJ45 przewodem UTP kat. 6 do CPD.

Xll Instalacja przyzywowa
W nowym pomieszczeniu natrysku nalezy przenies¢ przycisk przywotawczy pociggowy w nowa lokalizacje.
Instalacje wykonaé zgodnie z DTR wybranego producenta.

Xlll Uszczelnianie przej$¢ miedzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejScia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnia¢é masg ogniotrwata.
Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornos$¢ takg sama jak oddzielenia pozarowe.

Doktadny opis stref pozarowych wg. opisu architektury.



XIV Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania oraz miejscowych potgczedn wyréwnawczych potencjatu.
System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczern obwoddow
elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwoddéw wymagajgcych szczegdlnej
ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zyta neutralng N i ochronng PE. W miejscach wprowadzenia
do budynku metalowych instalacji sanitarnych wykona¢ nalezy gtéwne potgczenie wyréwnawcze, potgczone z
szyng GSU. Poprzez szyne GSU projektuje sie wykona¢ uziemienie szyny PE. Dodatkowo w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych pod wzgledem porazenia prgdem (np. pomieszczenia wilgotne), nalezy wykona¢ dodatkowe
potfaczenia wyréwnawcze wszystkich instalacji i urzadzen metalowych jednocze$nie dostepnych, pomiedzy ktérymi
mogq pojawic sie rdznice potencjatéw, mogace stanowic zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy
wykorzystaé metalowe state elementy wyposazenia budynku takie np. przewody instalacji sanitarnych
zapewniajgce ciggtosé potaczen elektrycznych. Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykonac przewodem
LgYzo 6mm?2 uktadanym pod tynkiem.

XV Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie
z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151,
poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

- pracy na wysokosciach

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw

XVI Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowa¢ zgodnie z ustawg - Prawo budowlane,
ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw a w
szczegoblnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP-PIB.
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