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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia, stosowanych w obiektach 

kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z 

prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 

inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

 - kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 

 - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz 

 montażu wyposażenia rozdzielnicy, 

 - zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z 

 dokumentacją techniczną, 

 - dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz 

 środków wg dokumentacji technicznej, 

 - wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy 

 poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 

 - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy 

 zawartych w dokumentacji, 

 - przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat 

 do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

 - opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 

 - montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 

 - przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących 

 rozdzielnicę do eksploatacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 

 Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 

 funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i 

 przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. 

 Aparatura, stanowiąca wraz zobudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać 

 następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-

 kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 

 Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego 

 cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

 elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

 (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych 

 do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

 Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

 energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 

 odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

 napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 

 rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na 

 jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

 techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub 

 aprobatą techniczną. 

 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
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„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 

Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią: 

 - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

 poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

 poz. 664), 

 - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

 dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

 wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

 - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 

 protokołami z badań kontrolnych, 

 - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. 

 U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

 - spełniania tych samych właściwości technicznych, 

 - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

 uzyskanie akceptacji projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 2.2.1. Obudowy 

 Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem 

 instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są 

 elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych 

 (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe 

 funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, 

 podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 

 Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka 

 referencyjna. 

 Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) 

 posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. 

 Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 

 62208:2006.  

 Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 

 prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące 

 metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, 

 zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha 

 oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. 

 Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz 

 rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować 
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 odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

 Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2010. 

 2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 

 Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację 

 powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany 

 przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

 Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które 

 wymieniane są jako marka referencyjna. 

 Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek 

 nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

 Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn 

 elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 

 2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 

 Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie 

 zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 

 techniczną bądź deklarację zgodności. 

 Podstawowe sposoby montażu: 

 - zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

 - osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane 

 w obudowie), 

 - przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 

Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

 - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej. 

 - są właściwie oznakowane i opakowane, 

 - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

 zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe 

 wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów nieznanego 

 pochodzenia. 

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 

Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne ”Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne ” Kod CPV45000000-7, pkt 5 

 

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania 

stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, 

lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz 

przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który 

zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem 
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nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i 

połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona 

załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech 

obudowy, a w szczególności: 

 - stopień ochronności, 

 - wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

 - typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 

 - typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 

 - sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

 - typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

 - sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny 

 nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

 - rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

 - sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 

 60439-3:2004, 

 - kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

 - kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się 

 wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

 - oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy 

 pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

 - w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek  

 schematu rozdzielnicy. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane 

jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla 

konkretnych instalacji. 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

 - wolnostojące, 

 - przyścienne, 

 - wiszące (naścienne), 

 - wnękowe. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003. Wymagane jest świadectwo badań dla 

prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 

60439-4:2008. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi 

normy PN-EN 60439-5:2008. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami 

napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 

wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę 

układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa 

rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 

wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego 

powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy 

ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

 

5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

 - przemieszczenie w strefie montażowej, 

 - rozpakowanie, 

 - ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

 - wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

 - trasowanie, 
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 - wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

 mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

 - osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z 

 zabetonowaniem, 

 - montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 

 zamki, pokrywy), 

 - podłączenie uziemienia, 

 - sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

 szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

 - sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

 - przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w 

szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 

 Stosować rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP55 stojące szerokość rozdzielnicy min 0,8 m a wysokość 2 

m. 

 Kompensacja mocy biernej nie objęta zleceniem 

5.4 Agregat 
Agregat prądotwórczy ma być zbudowany z podzespołów renomowanych producentów, ma być 

wysokiej jakości i niezawodności. Producent ma mieć certyfikat zarządzania jakością ISO 9001.  

Agregat  ma zapewniać zasilanie odbiorników podczas długotrwałych zaników zasilania 

zawodowego. Agregat ma być konstrukcją kompaktową, zawierającą wszystkie niezbędne elementy 

do jego prawidłowej pracy. Wykonanie w klasie G3, zgodnie z ISO 8528, aby zapewnić prawidłową 

współpracę z zasilaczami UPS i innymi elektronicznymi odbiorami. 

Agregat ma mieć wbudowany w ramę konstrukcyjną wewnętrzny zbiornik paliwa zapewniający 

nieprzerwaną pracę przez min. 24 godzin z pełną mocą. 

Agregat zapewnia automatyczny start po utracie przez napięcie zawodowe właściwych parametrów 

i zatrzymanie w przypadku powrotu tych parametrów. Panel automatyki agregatu ma 

współpracować z zabudowanymi w rozdzielnicach układami SZR. 

Silnik agregatu musi być wyposażony w elektroniczny regulator obrotów, a prądnica w 

elektroniczny regulator napięcia, które zapewniają stabilną wartość częstotliwości i napięcia 

generatora. Moc agregatu mobilnego mni 60 kW 

 

Wymagane parametry agregatu prądotwórczego 

Dane podstawowe: 

1. Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 80kVA/60kW z możliwością przeciążania o 10%, 
2. Napięcie wyjściowe 400/230V 50Hz, 
3. Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528-5, 
4. Tłumik wydechu o skuteczności -20dB(A), 
5. Wymiary agregatu nie przekraczające: dług. 2000 x szer. 930 x wys. 1537 [mm], 
6. Konstrukcja na ramie z wbudowanym w ramę zbiornikiem paliwa o pojemności 200 l, na minimum 

24 godzin pracy przy 100% obciążenia, 
7. Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnika i prądnicy, 
8. Bateria rozruchowa12 V 88Ah, 
9. Automatyczny układ wstępnego podgrzewania płaszcza wodnego silnika, z własną pompą 

cyrkulacyjną, zapewniający szybki rozruch przy temperaturze otoczenia do -30oC, 

Dane silnika: 

1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą z turbo-doładowaniem, 
2. Bezpośredni wtrysk paliwa, 
3. Moc PRP co najmniej 87 kW, ESP co najmniej 96kW, 
4. Spalanie nie przekraczające 22 l/h (208 g/kWh) przy mocy PRP 100kVA/80kW, 
5. Elektroniczny regulator prędkości obrotowej, o dokładności regulacji 0,25% w stanie ustalonym, 
6. Normy czystości spalin: Stage II zgodnie z dyrektywą spalinową  
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Dane prądnicy: 

1. Napięcie 3x400V + N, 50Hz,  
2. Moc znamionowa co najmniej 105kVA/ 84kW, od tej mocy możliwość przeciążania o 10% przez 

godzinę, 
3. Reaktancja podprzejściowa podłużna Xd” <9,9% 
4. Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa, 
5. Regulator napięcia o dokładności regulacji ±1% lub lepszej w stanie ustalonym, 
6. Całkowita zawartość harmonicznych w fali napięcia generowanego: < 2% 
7. Zdolność zwarciowa: >300% In, 
8. Klasa izolacji H, 
9. Poskok uzwojenia twornika 2/3. 
10. Stopień ochrony wewnętrznej IP23. 

 

Dane panelu automatyki agregatu: 

 Prostownik zasilający panel, ładujący i konserwujący baterię rozruchową, 

 Ustawialne tryby pracy: ręczny, automat, test, 

 Pomiar napięć i prądów w każdej fazie oddzielnie. 

 Graficzny Ekran LCD z podświetleniem  
o Wyświetlanie pomiarów w postaci cyfrowej oraz graficznej ( wskazy): 
o - całkowitej mocy biernej w kVAr, 
o - całkowitej mocy pozornej w kVA, 
o - całkowitej mocy czynnej w kW i kWh, 

o - współczynnik mocy cos , 
o - trzy przewodowe (międzyfazowe) napięcia sieci i agregatu, 
o -  częstotliwość napięcia sieci i agregatu, 
o - prądy dla trzech faz, 
o - kierunek wirowana faz napięcia sieci i generatora, 
o - Ilość paliwa w zbiorniku itp. 

 Ustawianie daty i godziny, licznik przepracowanych motogodzin. 

 Ustawianie alarmów dotyczących wykonywania przeglądów okresowych, możliwość 
programowania samoczynnych, okresowych rozruchów testowych. 

 Zabezpieczenia: 
o - przed zbyt niskim ciśnieniem oleju smarnego w silniku, 
o - przed zbyt wysoką temperatura chłodziwa silnika, 
o - przed zbyt niską i zbyt wysoką prędkością obrotową, 
o - przeciążeniem agregatu, 

 Sygnały alarmowe : 
o - niskie ciśnienie oleju smarowniczego, 
o - wysoka temperatura silnika, 
o - nieudany rozruch agregatu, 
o - brak ładowania baterii, 
o - przekroczenie prędkości obrotowej, 
o - przeciążenie agregatu, 
o - niskiego stanu paliwa itp. 

 Dźwiękowy sygnalizator (syrena) stanu alarmowego z możliwością kasowania. 

 Siedem wejść i wyjść dwustanowych dla czujników agregatu oraz 3 wejścia analogowe 

 Wyłącznik awaryjny agregatu z możliwością wyniesienia do rozdzielni głównej. 

 Możliwość konfiguracji czasu wybiegu (wychłodzenia agregatu po powrocie napięcia). 

 RS-485 z protokołem Modbus RTU, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6 

 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest 

w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli: 

 - zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 - zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

 - napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

 - działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 

 - działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

 - stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

 - stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

 - stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

 - stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

 - stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 

 - schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 

 - stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

 - sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

 - poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

 wykonawcę montażu. 

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

 - pomiarach rezystancji izolacji, 

 - sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 

 - zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 

 - zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo 

 prądowych, itp. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów 

wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o 

napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 

normie PN-HD 60364-6:2008. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 

jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 

 - dla rozdzielnicy: szt., kpl., 

 - dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

 - dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

 - dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

 8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

 Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 

 wykonanie dalszych prac. 

 Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 

  - wykonanie i montaż konstrukcji, 

  - ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do 

  stosowania aparaturą, 

  - ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 

  - ustawienie rozdzielnicy, 

  - obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 

  - instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 

 8.2.2. Odbiór częściowy 

 Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 

 ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

 Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 

 projektem: 

  - instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

  - sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 

  - fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 

 8.2.3. Odbiór końcowy 

 Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

 zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

 Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

  - izolacji torów głównych, 

  - izolacji torów pomocniczych, 

  - działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 

  - działania mechanicznego łączników, blokad itp., 

  - instalacji ochronnej. 

 Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-

 E-04700:1998/Az1:2000. 

 Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.  

 Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów 

 zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania 

 należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 

 Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz 

 związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – 

 otwarcie) każdego łącznika. 

 W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego – od stanu 

 pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 

 Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie 

 próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 

 Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole 

 odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1.Normy 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60446:2010  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - 

Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

PN-EN 60439-1:2003 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu  
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PN-EN 60439-2:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych  

PN-EN 60439-3:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 

dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60439-4:2008  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do 

instalowania na terenach budów (ACS)  

PN-EN 60439-5:2008  

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału 

energii w sieciach publicznych  

PN-EN 50274:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 

niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 62208:2006 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-E-05163:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 

wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 

PN-HD 60364-6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  

 

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

 
 10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 

 1990 r. 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 

 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.Kod CPV 45000000-7.  

 
 10.2.2. Ustawy 

 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 

 

 

 
 10.2.3. Rozporządzenia 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

 funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

 rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

 zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 

 198, poz. 2041). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

 wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

 oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


