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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST  — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napigcia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robot zwigzanych z
prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektoéw kubaturowych oraz obiektow budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
- kompletacja wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,
- zamontowaniem wszystkich elementow, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i w miejscu zgodnym z
dokumentacja techniczna,
- dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatdw oraz
srodkéw wg dokumentacji technicznej,
- wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyna uziemiajaca obiektu,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow rozdzielnicy
zawartych w dokumentaciji,
- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi prefabrykat
do montazu, jako element instalacji elektrycznej,
- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
- montazem rozdzielnicy w migjscu okreslonym w dokumentacji technicznej,
- przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaré6w ze sporzadzeniem protokotéw kwalifikujacych
rozdzielnice do eksploatacji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponize;j:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i
przeciazen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektryczne;j.
Aparatura, stanowigca wraz zobudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé
nastepujace funkcje: zmiany napigcia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-
kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronnos$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony obudowy IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) 1 gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zesp6t aparatury i systemow polgczen wewnetrznych potrzebnych
do realizacji wszelkich celow wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementdow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na
jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna, a w przypadku braku takiej z Polska Norma wyrobu, niemajaca statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
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»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
- protokoty odbioréw czgéciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje¢ i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Obudowy
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie s3 elementem
instalacji elektrycznej); speiniaja role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napigciem, sa
elementem taczacym podzespoly rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem si¢ do wewnatrz ciat obcych
(stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidtowe
funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i przy roéznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidlowy montaz.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudow, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegolne elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZ nadang przez wytworce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogdlne dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane sa w PN-EN
62208:2006.
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace
metod faczenia obudéow w zestawy, Sposobu montowania lub usuwania §cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatow ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcja producenta obudow.
Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé
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odpowiednie zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2010.
2.2.2. Wyposazenie wewngtrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany
przez wytworce certyfikat zgodno$ci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewngtrznych rozdzielnicy, ktore
wymieniane sa jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nos$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Polaczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodow.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujace posiadaja nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

- zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkow kotwigcych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane
w obudowie),

- przykrecenie za pomocg materiatow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robot montazowych i prefabrykacji rozdzielnic
Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j.
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow roéwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych i prefabrykacji — wyrobow i materialdéw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIADOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne "Kod CPV 45000000-7, pkt 4
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne ” Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy wymagania
stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw nalezg: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odplywow oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory
zwykle jest zatacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
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nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé mocowania i
polaczen aparatdéw i urzadzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczna dla prefabrykacji, stanowi ona
zalgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgl¢dniaé¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech
obudowy, a w szczegolnosci:
- stopien ochronnosci,
- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposob montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wngkowa
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: §redniego napigcia, niskiego napigcia, stabopradowa,
- sposoéb zasilania i odptywu: ,,0od gory” lub ,,od dohu”,
- typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylaczenie bezposrednie,
- sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i oslonowe, elementy dystansowe, szyny
no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,
- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
- sposob zabezpieczenia przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
60439-3:2004,
- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
- kompletnos¢ i prawidtowo$¢ opisow oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace si¢
wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,
- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielnicy.
Ze wzgledu na funkcje jaka spelniaja, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢ wykonane
jako: gtowne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pictrowe lub wydzielone dla
konkretnych instalacji.
Ze wzgledu na sposob montazu rozrdznia si¢ nastgpujace typy:
- wolnostojace,
- przyscienne,
- wiszgce (nascienne),
- wnekowe.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003. Wymagane jest $wiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN
60439-4:2008.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogolnodostepnych musi spelnia¢ wymogi
normy PN-EN 60439-5:2008.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca przed skutkami
napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.
Wszystkie konstrukcje przys$cienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniaé dostgp do kompletu elementoéw
wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe
uktadu, bez koniecznoéci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa
rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca).
Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglgdniaé¢ zasade jednorodnosci w ramach
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w II klasie ochronnoéci.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac¢ si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy
ze schematu gldwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaly.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
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- wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,
- montaz wraz z regulacjag mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
- podigczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w
szyldy z adresami, warunek ten jest szczegolnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.
e Stosowa¢ rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP55 stojace szerokos$¢ rozdzielnicy min 0,8 m a wysokos¢ 2

m.
e Kompensacja mocy biernej nie objeta zleceniem
5.4 Agregat

Agregat pragdotworczy ma by¢ zbudowany z podzespotow renomowanych producentéw, ma by¢
wysokiej jako$ci i niezawodnosci. Producent ma mie¢ certyfikat zarzadzania jakoscig ISO 9001.
Agregat ma zapewniac zasilanie odbiornikow podczas dtugotrwatych zanikow zasilania
zawodowego. Agregat ma byc¢ konstrukcjg kompaktowa, zawierajgca wszystkie niezbgdne elementy
do jego prawidtowej pracy. Wykonanie w klasie G3, zgodnie z ISO 8528, aby zapewni¢ prawidlowa
wspolprace z zasilaczami UPS i innymi elektronicznymi odbiorami.

Agregat ma mie¢ wbudowany w ram¢ konstrukcyjng wewnetrzny zbiornik paliwa zapewniajacy
nieprzerwang prac¢ przez min. 24 godzin z pelng moca.

Agregat zapewnia automatyczny start po utracie przez napigcie zawodowe wiasciwych parametréw
I zatrzymanie w przypadku powrotu tych parametréw. Panel automatyki agregatu ma
wspotpracowac z zabudowanymi w rozdzielnicach uktadami SZR.

Silnik agregatu musi by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw, a pradnica w
elektroniczny regulator napiecia, ktore zapewniaja stabilng wartos¢ czestotliwosci i napigcia
generatora. Moc agregatu mobilnego mni 60 kW

Wymagane parametry agregatu pradotworczego

Dane podstawowe:
1. Moc wg PN-ISO 8528: PRP min. 80kVA/60kW z mozliwoscig przecigzania o 10%,

Napiecie wyjsciowe 400/230V 50Hz,

Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528-5,

Ttumik wydechu o skutecznosci -20dB(A),

Wymiary agregatu nie przekraczajgce: dtug. 2000 x szer. 930 x wys. 1537 [mm],

Konstrukcja na ramie z wbudowanym w rame zbiornikiem paliwa o pojemnosci 200 I, na minimum

24 godzin pracy przy 100% obcigzenia,

Ttumiki antywibracyjne pomiedzy ramg, a zespotem silnika i pradnicy,

Bateria rozruchowal2 V 88Ah,

9. Automatyczny uktad wstepnego podgrzewania ptaszcza wodnego silnika, z wifasng pompa
cyrkulacyjna, zapewniajacy szybki rozruch przy temperaturze otoczenia do -30°C,

oukwnN

o~

Dane silnika:

1. Silnik wysokoprezny chtodzony cieczg z turbo-dotadowaniem,

Bezposredni wtrysk paliwa,

Moc PRP co najmniej 87 kW, ESP co najmniej 96kW,

Spalanie nie przekraczajgce 22 I/h (208 g/kWh) przy mocy PRP 100kVA/80kW,

Elektroniczny regulator predkosci obrotowej, o doktadnosci regulacji 0,25% w stanie ustalonym,
Normy czystosci spalin: Stage Il zgodnie z dyrektywg spalinowg

ounkwnN
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Dane pradnicy:

1.
2.

©ENOU AW

Napiecie 3x400V + N, 50Hz,
Moc znamionowa co najmniej 105kVA/ 84kW, od tej mocy mozliwosé przecigzania o 10% przez
godzine,

Reaktancja podprzejsciowa podtuzna Xd” <9,9%

Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulujgca, bezszczotkowa,

Regulator napiecia o doktadnosci regulacji £1% lub lepszej w stanie ustalonym,

Catkowita zawartos$¢ harmonicznych w fali napiecia generowanego: < 2%
Zdolnos¢ zwarciowa: >300% In,

Klasa izolacji H,

Poskok uzwojenia twornika 2/3.

10. Stopien ochrony wewnetrznej 1P23.

Dane panelu automatyki agregatu:

Prostownik zasilajgcy panel, tadujacy i konserwujgcy baterie rozruchows,
Ustawialne tryby pracy: reczny, automat, test,

Pomiar napiec¢ i pradéw w kazdej fazie oddzielnie.

Graficzny Ekran LCD z pods$wietleniem

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

Wyswietlanie pomiarow w postaci cyfrowej oraz graficznej ( wskazy):
- catkowitej mocy biernej w kVAr,

- catkowitej mocy pozornej w kVA,

- catkowitej mocy czynnej w kW i kWh,

- wspotczynnik mocy cos o,

- trzy przewodowe (miedzyfazowe) napiecia sieci i agregatu,

- czestotliwos$¢ napiecia sieci i agregatu,

- prady dla trzech faz,

- kierunek wirowana faz napiecia sieci i generatora,

- llo$¢ paliwa w zbiorniku itp.

Ustawianie daty i godziny, licznik przepracowanych motogodzin.

Ustawianie alarméw  dotyczacych  wykonywania przegladéw  okresowych,

programowania samoczynnych, okresowych rozruchéw testowych.
Zabezpieczenia:

o - przed zbyt niskim cisnieniem oleju smarnego w silniku,
o - przed zbyt wysokg temperatura chtodziwa silnika,

o - przed zbyt niskg i zbyt wysoka predkoscig obrotows,

O - przecigzeniem agregatu,

Sygnaty alarmowe :

O
O
O
O
O
O

e}

- niskie ci$nienie oleju smarowniczego,
- wysoka temperatura silnika,

- nieudany rozruch agregatu,

- brak tadowania baterii,

- przekroczenie predkosci obrotowej,

- przecigzenie agregatu,

- niskiego stanu paliwa itp.

Dzwiekowy sygnalizator (syrena) stanu alarmowego z mozliwoscig kasowania.

mozliwos¢

Siedem wejsé i wyjs¢ dwustanowych dla czujnikow agregatu oraz 3 wejscia analogowe
Wytacznik awaryjny agregatu z mozliwoscig wyniesienia do rozdzielni gtéwnej.
Mozliwos$¢ konfiguracji czasu wybiegu (wychtodzenia agregatu po powrocie napiecia).

RS-485 z protokotem Modbus RTU,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest
w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napis6w informacyjno-ostrzegawczych,

- dzialania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektrycznej),

- dzialania sygnalizacji stanu potozenia tacznikoéw,

- stanu i gotowo$ci ruchowej aparatury i napedow tacznikow,

- stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

- stanu kanalow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie cigglosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawno$ci wykonania potgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez

wykonawce¢ montazu.
Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:

- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),

- zbadaniu warto$ci nastawczych wylacznikéw, przekaznikow termicznych, przekaznikéw roéznicowo

pradowych, itp.
Rezystancja izolacji obwodoéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow
wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o
napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-HD 60364-6:2008.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za niemajacg zasadniczego wplywu na
jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i prefabrykacji
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprzgtu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatdow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbioér migdzyoperacyjny
Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wpltyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
- wykonanie 1 montaz konstrukcji,
- ustawienie na stanowiskach aparatow, urzadzen, dtawikow, baterii kondensatorow z przynalezna do
stosowania aparatura,
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
- ustawienie rozdzielnicy,
- obwody zewnetrzne glowne i pomocnicze,
- instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢éciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
- instalacji wtynkowych i podtynkowych,
- sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,
- fundamentow, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- izolacji torow gtéwnych,
- izolacji tor6w pomocniczych,
- dziatania funkcjonalnego obwodoéw pomocniczych,
- dzialania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,
- instalacji ochronnej.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-HD 60364-6:2008 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Badania dziatania obwodow pomocniczych polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalaczania rezerwy. Badania
nalezy przeprowadzi¢ wedhug programu, ktory powinien by¢ czescia dokumentacji eksploatacyjne;j.
Badania dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp. wykonuje si¢ na napedach tacznikow oraz
zwiagzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie —
otwarcie) kazdego tacznika.
W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu
pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu pracy.
Laczniki sterujace wyposazeniem cztonu nalezy zamykaé i otwieraé w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie
proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole
odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoltdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -
Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
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PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace

niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach

dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw przeznaczonych do
instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2008

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5: Wymagania szczegotowe dotyczace zestawdw do rozdziatu
energii w sieciach publicznych

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci

niebezpiecznych czynnych

PN-EN 62208:2006

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogo6lne

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach

wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl)

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgsé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne.Kod CPV 45000000-7.

10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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