PRACOWNiAIN N(-P EKO

14-200 lawa ul. Ostrodzka 53 NIP 744-000-12-20  tel. 089/6487641 tel./fax. 089/6487151 http://www. ineko.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJLI: Dz. nr 652, 653, obrgb Skrwilno 14, gm. Skrwilno, powiat
Rypinski, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7, 87-510 Skrwilno

BRANZA: Architektoniczna

OPRACOWAL.:

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autorow zabronione.

Itawa, 15.02.2023 r.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



VI.

VII.

VIII.

XI.

SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Ogélna Specyfikacja Techniczna nr 1 - Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna nr 1 - Roboty przygotowawcze, ziemne i porzadkowe
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 2 - Koryto pod nawierzchnie utwardzone
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie §ciezek ruchu pieszego

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogoélne
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 3-1 - Warstwy odsaczajace
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna nr 3-2 - Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog

CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie §ciezek ruchu pieszego

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 4 - Krawezniki betonowe
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna nr S - Obrzeza betonowe
CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 6 - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie §ciezek pieszych

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna nr 7 - Ogrodzenie
CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna nr 8 - Odtworzenie terenéw zielonych
CPV: 45112710-5: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminne;j
oczyszczalni sciekdw w Skrwilnie”, zlokalizowang w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr
0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2.  Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wsp6lne dla rob6t objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
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1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa W przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzor nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

15. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktéw gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bg¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1.  Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatlow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosé do roboét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
roboét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktore nie posiadaja
w/w dokumentow, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spetniania przez nie kryteridow
technicznych okreslonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatow i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3
jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegdtowe zasady
rozliczenia wykonania robdt beda ustalone w Umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 14

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami),
- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I PORZADKOWE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych przygotowawczych, ziemnych i porzadkowych, zwigzanych z inwestycja:
»Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni §ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowana w miejscowos$ci
Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrgbie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim, w
zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wytyczenie miegjsc posadowienia obiektow,
- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe,
- wykonanie wykopow pod obickty,
- wykonanie podtozy pod obiekty,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- wywoz nadmiaru gruntu, wywoz gruzu, wywoz ztomu,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktoérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja Sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
sciskanie Rcponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop glteboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
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1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.4.19. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

gdzie:

Py

Is= —,

pds

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pds— maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.20. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona

Wg Wzoru:

gdzie:

e
d10

U=

dso — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

2. MATERIALY.

2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialéw.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Podzial gruntow.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Gestos¢ Przeci¢tne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem Ilub

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem

3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazdéw 19,6 od 20 do 30
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Tabela nr 1 c.d.: Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objgtosci
4 gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
. . . . L 20,6
Glina zwatowa z gltazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci
gruntu 177 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ' od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 177 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16’7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 22’ 6 od 30 do 45
' od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegélnienie ) Grupy gruntéw
Lp. AT Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzta, glina
- Zwir — rumosz gliniasty zwigzla, glina pylasta zwigzla
— pospotka —  Zwir gliniasty — il, il piaszczysty, it pylasty
— piasekgruby |- pospotka gliniasta | bardzo wysadzinowe:
1 —  piasek $redni —  piasek gliniasty
— piasek drobny —  pyi, pyt piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
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ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrdédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na

odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej

w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

Mu doine
WLsiwy
DUEYpOW
ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobnione grunty
gkabiste twarde oraz gamaty
kamienists, zwictrzclinews,
rumoazs 1 otoczaki
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, nafuralne i
latrizane

4, Puski glinlaste =z
domiesdiy Fakeji rwirowo-
kumiemiste; (tuoranmwe) o
wskusmika  rdsnoziamis-
todus Uzla

4. Zude wisliopiecowe i
inne  moiadurgicens 28
starych zwalow {powyse) 3
Iat)

6. Lupld
przcpalone
7. Wysicwki kamenne o
zawartodci  fake)l  tduwej
pontzgj 2%

pospatki,

preyweglowe

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
eliniuste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

~ pdy bgdy wbudowane w
migjsca suche hib zabezpicezone
od wdd  pruntowych i

powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Qliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

6. Ghiny plaszczyste zwiezle,
gliny mwierde [ gliny pylasie
7wierle arzz e prunty o
granicy phmoosel we od 35 do
60%h

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

- o nasypiw nis wyzszyeh nit
3 n: wahezpiecronych przed
sawilpoceniem leb o
ulepszenin spriwami

7. Wysiewki kumienne gliniaste
o zawartodct Irakeji  itowej
ponad 2%

8. Zuze wiclkopiccowe i innc
metalurgiczne  z nowcgo
studzenia (do S lat)

9. TNatupki
nieprzepzlone

prrywes] e

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

ewigziadln  wody
aajduje  sig oW
wigkszey al
biemy]  gruntu

- owdy
gruntowe
glgbokodci
kapilarnodei
podioza

- 0 ograniezong podsinodel ne
rozpad « faczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzeric zostang
wypethione matcriatem
drabneziamistym

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
waody

Na garne
Warstwy na-
EYpaW W stre-
fie przemar-
zania

1. Zwiry i pespolki

2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

3. Hotupki przyweglowe
pracpatone ZHWIETJCs
pizj niz 15% zikm mnkej-
szych od 3,075 mm

4, Wyslewld kamicnne o
urarnienin odpewiadaja-
cym pospotkent hub Zwircmn

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel
maigjazej niz 35%

5. Mieszamny  popiolowo-
mlnwe 7z weele kamietmego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosel fraleejl dowej »2%

- pod warsrkicrs  alepszenia
tych prontéw spoiwami, fekimi
jak: cement, wapnp, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiveuws { inne
melalurgivae

- drrlmoziacniste i rierozpado-
we; straty masy do 1%

8, Maski drobaoziemisic

W wykopach
i micjecach
zevowych do
elebokodei
prEemarzania

Grunty niewysadzirowe

Grunty watpliwe i wysardzinowe

- aidy sq ulepszanc spoiwami
{cementem, wapnent,
aktyearytni popiolam itp.)

2.5. Materialy do wykonania wykopéw.

Materialy do wykonania wykopow nie wystgpuja.
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2.6. Podloza pod obiekty.

Jako podtoze pod obiekty nalezy zastosowac:
- w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru z
piaskiem lub piasku o grubo$ci od 10 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemia z urobku lub podktadania pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.
Jako obsypke w/w rurociggdéw nalezy stosowaé grunt j/w lub jesli istnieje taka mozliwos¢ stosowaé grunt
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopow.

2.7.  Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna, odpadki materialdéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania og6lne dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Sprzet do robot przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- koparka gasienicowa 0,60 m®,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,
- ladowarka kotowa 1,25 m®,

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- samochdd samowytadowczy 5 t,

- samochdd samowytadowczy 5-10 t,

- spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM),
- wibrator powierzchniowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m%h,
- pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

- przyczepa dluzycowa 4,5 t.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wymagania ogoélne dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2.  Transport gruntow.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania wtasciwych robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne roboty
przygotowawcze, opisane ponizej:
1) Roboty geodezyjne:
- ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie kgtow oraz powierzchni robét,
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperow drewnianych i ich ustawienie,
- dwukrotna niwelacja reperow i niwelacja siatki,
- zabezpieczenie glownej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb robot,
- Wyznaczenie poziomow robot ziemnych,
- wykonanie pomiardéw przejsciowych,
- wznowienie siatki po zakonczeniu robot,
- niwelacja kontrolna wykonanych roboét ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych,
- Wyrdb kotkéw pomiarowych i reperow potrzebnych w okresie wykonywania robot.
2) Rozebranie nawierzchni z betonu zwyklego:
- reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni betonowej,
- odrzucenie uzyskanego materialu na pobocze i utozenie w stosy.
3) Rozebranie ogrodzenia:
- odciecie ram ogrodzenia z ksztattownikow z wypetieniem pregtami i utozenie materiatu w stosy,
- odciecie stupkéw z cokotu ogrodzenia i utozenie materiatu w stosy,
- odkopanie po obu stronach cokotu ogrodzenia,
- odciecie cokotu betonowego przeznaczonego do rozbiorki od reszty cokotu,
- rozbicie kolejnych fragmentéw cokotu,
- wyjecie z gruntu rozbitych bryt betonowych,
- ulozenie gruzu z rozbioérki w stosy,
- zasypanie dotu pozostatego bo rozebraniu cokohu.
4) Mechaniczne karczowanie drzew:
- przewrdcenie drzewa spycharka,
- obciecie wierzchotka i galezi,
- odciagnigcie galezi i utozenie w stosy,
- przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach.
5) Mechaniczne karczowanie pni:
- odrabanie grubych korzeni,
- wydobycie pnia spycharka,
- odsuniecie pnia i korzeni oraz utozenie w stosy,
- Zasypanie dotu.
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5.3. Zdjecie warstwy humusu.

Wykonawca przed rozpoczeciem do prac ziemnych istniejaca roslinnos$é (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Srodowiska po uzyskaniu zezwolen uprawomocnionych Urzedow) i gorng warstwe gruntu
(humus) ztozy oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera
Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastgpowaé w haldach nie wyzszych niz 2 m.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
fadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy przedmiotowych obiektow moga by¢ stosowane wykopy ciagle wasko-przestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych lub w obudowach typu ,,box” lub innych oraz o §cianach skarpowych bez
obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od
warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy glgbokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$é rezygnacji z
wykopow szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych cze$ciach wykopu. W tym wypadku
stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajow wykopow.
Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych, speiniaja warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$§¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej géornego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rz¢dnej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronne;j fury kanalizacyjnej, w szczegdlnosci biorgc pod
uwage opady atmosferyczne, oraz wystgpowanie wody gruntowe;.

Mozna réwniez stosowaé wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykonaé¢ wykop waskoprzestrzenny o Scianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztatt wykopu zabezpiecza w peni struktury gruntu rodzimego, bez wzglgdu na jego rodzaj, z uwzglednieniem
opadow deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezplecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sp01stych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usunig¢cia przy pomocy uktadu drenazowego -
poziomego, uklad drenazowy nalezy lokalizowa¢ w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiattami
ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos$ci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zaleznos$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odnos$nymi wtadzami lokalnymi.

5.5.  Wytyczne wykonania wykopéw.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac cata trase wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowaé punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony potaczenia z istniejgcg siecia.

Rozktadanie wykopu ciggtego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odleglosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkow lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢é poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opieraja si¢ pomosty, zas§ same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomocg klinow i klamer ciesielskich. Odleglos¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i
rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia na wicksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej
podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie Stosuje si¢ rozpor.

Przy wykonywaniu wykopdw za pomocg koparek nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia gltebokosci
okres$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybraé¢ az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypelni¢ piaskiem.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypeic¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé
odwodnieniu.

5.6.  Wykonanie wykopéw w umocnieniach stupowo-liniowych lub typu ,,box”.

Wykopy w umocnieniach stupowo-liniowych lub typu ,,box” nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:
- odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odktad,
- przygotowanie obudowy stupowo-liniowej lub typu ,,box”,
- umocnienie $cian wykopu,
- reczne wyrownanie dna wykopu.

5.7.  Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubos$ci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.
W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjg¢cia odpowiednich decyzji.
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5.8.  Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, moga wystgpowacé trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare¢ glebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu r¢cznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej Z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych probach jego
szczelno$ci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

5.9.  Wykonanie podloza pod obiekty.

Montaz obiektow poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla obiektow specjalnych oraz rur i rodzaju uktadane;j sieci.
Uktadanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng cz¢$¢ obsypki strefy ochronnej rury.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie rozne rodzaje podtoza:

- podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, $rednie i drobne o §rednicy
zastgpczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierajgce kamieni; w tych warunkach obiekty moga by¢
posadowione bezposrednio na wyréwnanym podlozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
lozysko nosne rury,

- dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, ity; podtoze musi by¢ wykonane z
zageszczonego piasku o grubosci min 10-20 cm, ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zageszczonego piasku, powinna
by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki w
wysokos$ci podioza nalezy wyrownywac wyltacznie piaskiem.

5.10. Zasypanie i zageszczenie wykopu fundamentowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
1) Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntow piaszczystych, zwiru lub
pospotki. Gorng warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntow
sypkich o wskazniku ~wodoprzepuszczalnoséci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego
rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
2) Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypéw w granicach klina odtamu -
przy uzyciu cigzkiego sprzetu, np. spycharki.
3) Zasypke mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.
4) Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtornie wykonac¢ zageszczenie.
5) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
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6) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw  budowlanych i §mieci.

7) Uktadanie i zaggszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

- 0,5+1,0 m - ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,

- 0,4 m - przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

8) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95
wg proby normalnej Proctora.

9) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.11. Zasypanie i zageszczenie wykopu pod rurociagi.

Zasyp rurociggu w wykopie powinno sktada¢ si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkdéw na zlaczach,

- etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg,

- obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen
pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonaé przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ rowniez:

- stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zaggszczac po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokosci byto przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,

- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow powyzej 4 metrow i 85 % w pozostatych przypadkach.

5.12. Zasypywanie wykopoéw w umocnieniu stupowo-liniowym lub typu ,,box”.

Zasypywanie wykopow umocnionych obudowsa stupowo-liniowsg lub typu ,,box” nalezy wykonywac wg
ponizszego schematu:
- zasypywanie wykopu koparka Iub rgcznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia wykopu,
- reczne rozscielenie gruntu na dnie wykopu,
- mechaniczne zaggszczanie gruntu warstwami.

5.13. Roboty porzadkowe.

Po wykonaniu robot ziemnych przystapieniem zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki oraz wykonaniem
sieci i przylaczy sanitarnych nalezy wykonaé roboty porzadkowe, przedstawione ponizej:
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1) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na wymagana odlegto$¢, lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach (wywdéz nadmiaru
gruntu zatadowywanego mechanicznie):

- ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowawcze,

- podgarnianie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke,

- przewo6z ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania.

2) Wywoz gruzu:

- zaladowanie gruzu na $rodki transportowe,

- wywiezienie na sktadowisko gruzu,

- wyladowanie ze §rodkow transportowych.

3) Wywoéz ztomu:

- doniesienie ztomu powstalego w trakcie rozbiorki,

- zatladowanie na samochdd skrzyniowy rgcznie lub mechanicznie,

- wywiezienie we wskazane miejsce,

- roztadowanie samochodu recznie lub mechanicznie.

4) Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi:

- zatladowanie r¢czne ze stoséw dhuzyc, karpiny oraz dragowiny i galezi na przyczepy dtuzycowe lub zwykle,

- przewiezienie na odpowiednia odlegto$¢ i wytadowanie,

- przeniesienie oraz utozenie dtuzyc na legarach a karpiny, dragowiny i gatezi - w stosy na wskazanych
miejscach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszej
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektows. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickoéw wodnych.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiaréw.

Nalezy wykonac:

- pomiar szerokosci wykopu ziemnego - pomiar tasma, tata o dtugosci 3 m i poziomnicg lub niwelatorem,
w odstgpach co 20 m

- pomiar szeroko$ci wykopu jw.,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar rownosci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar rownosci skarp jw.,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,

- pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20m oraz punktach watpliwych.

6.2.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdzni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz +1cm.
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6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.2.5. Rownosé dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. Roéwnosé skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robo6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robot ziemnych podano w przedmiarze robot. Gtowna
jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 'Wymagania ogélne dotyczace odbioru robot.

Wymagania ogblne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2.  Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i1 odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakos$ciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualna dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbe¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaré6w powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.
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8.3.  Odbior robét.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okres$lony jako nieprzydatny do
wykonania robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.

Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktorych pozniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zaggszczenie
poszczegodlnych warstw gruntow itp.).

Odbioru czg$ciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) robot ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego
odbioru czeSciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czg¢§ciowego robdt (robot
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokoét odbioru. Odbioér koncowy robot
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢

dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotow z
odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robodt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow mialy wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego
sporzadzié nalezy nowy protokot odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. 'Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej.

Platnos¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robdt. Cena wykonania obejmuje dla robot przygotowawczych i
ziemnych:

- roboty przygotowawcze (rozbiérkowe),

- prace pomiarowe, roboty porzadkowe przed wejSciem sprzetu,
- wykonanie wykopow r¢cznie lub mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- wykonanie saczkow,

- odwodnienie wykopu,

- ulozenie podsypki z jej zaggszczeniem,

- zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

- badania geologiczne podlozy,

- zlozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpieczeniem haldy i jej wywoz,
- wywoz gruzu i ztomu,
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porzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

BN-83/8836-02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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I1l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - KORYTO POD

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryt pod nawierzchnie utwardzone, zwiazanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej
oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr
0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta z jego profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwos$ci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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4.2.  Wywo6z nadmiaru gruntu.

Wywdz nadmiaru gruntu - na odlegto$¢ i w miejsce ustalone przez Wykonawce z Inwestorem lub we
wlasnym zakresie wykonane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zaggéci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszcezenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabela 1.

Tabela 1 - Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréow
1 | Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

5 | Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

6 | Uksztattowanie osi w planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

7 | Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza).

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza).

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe.

Rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz +5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza).

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutow odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza).

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt

6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszezenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podloza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODBUDOWY Z

KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie
utwardzone, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni §ciekéw w Skrwilnie”,
zlokalizowana w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obregbie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno,
w powiecie rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.2.  Rodzaje materialéw.
2.2.1. Droga wewnetrzna i plac manewrowy (KR3).

Nawierzchni¢ drogi wewnetrznej nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w zaggszczonym gruncie
rodzimym z nastepujacych warstw:
- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm o grubosci 20 cm,
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm o grubosci 10 cm,
- geowlodknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci min 16 KN/m,
- nawierzchni z kostki betonowej 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
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2.2.3. Opaska izolacyjna (KR1).

Nawierzchni¢ opasek izolacyjnych nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w zageszczonym gruncie
wymienionym z nastepujacych warstw:

- warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o grubosci 15 cm,

- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej szarej o grubosci 6 cm.
2.3.  Wymagania dla materialéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej.
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1-2 - kruszywo na podbudowg zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa.
1-3 - kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1 - wlasciwo$ci kruszywa.

Wymagania

. Kruszywa naturalne Kruszywa lamane Zuzel .

Wyszczegolnienie Badania

Lp. wladciwosci wedlug
Podbudowa

zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075

1 2+10 2+12 2+10 2+12 2+10 2+12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)

p | ZawartosC nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz

g | Zawartodc ziam nicforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16
%(m/m), nie wigcej niz

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1

Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 | krotnym zaggszczeniu metoda I lub II 30+70 30+70 30+70 30+70 - - BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej

6 | liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25

8 | cyklach zamraza- PN-B-06714-19

nia, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w
: . o . _B- .
10 pr;ellgzgplu na SOs, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wigcej niz
Wskaznik no$nosci waos mieszanki
11 kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102
b) przy zaggszezeniu Is > 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materialy do ulepszania wlasciwos$ci kruszyw.

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje si¢ cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035, zuzel granulowany wg PN-B-23006. Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod
warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
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3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2. Transport materialéw.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Przygotowanie podloza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze,
ziemne i porzadkowe i SST nr 2 - Koryto pod nawierzchnie utwardzone.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

& <5 ()
85
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochronne wtasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

ds,
—=<12 (2
o )

90
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w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okres§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakceji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cic wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiccej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tabeli 1, I.p..11.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest whasciwy,
okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zaggszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zagegszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzg¢tu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2 - Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwo$é badan
L.p. | Wyszczegolnienie badan | pfinimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

Badanie wtasciwosci
4 | kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki.

Wilgotno$§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedhug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% i -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedlug zalecen Inzyniera.
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Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy:

E£2,2.

1
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow.
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.

Tabela 3 - Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna ;vaz%)eolfgghziqgly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe €0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® €0 100 m

podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubos¢ podbudowy przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
Nosnos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja £ 0,5%.
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6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza.
0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza.
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomaocniczej + 10%, - 15%.
6.4.8. Nosnosé podbudowy.

Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
Ugigecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4 - Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa - Minimalny modut
z kruszywa o Wskaznik zageszczenia Is Mak§ ymalne ugiecie odksztalcenia mierzony
wskazniku wnes nie nie mniejszy niz sprezyste pod kolem plyta o §rednicy 30 cm
Mniejszym niz [mm] [MPa]
[%6] . :
i 40 kN 50 kN od plle'rws.zego od .dr.ugl.ego
obcigzenia Eq obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy.

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkows 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych warstw podbudowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-02481 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci.

- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromows3.

- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego.

- PN-B-30020 - Wapno.
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- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

- PN-S-96035 - Popioty lotne.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-1 - WARSTWY

ODSACZAJACE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania warstw odsaczajacych pod nawierzchnie utwardzone,
zwiazanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”,
zlokalizowang w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno,
w powiecie rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajacych, stanowigcych czgs¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie utwardzone.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogodlne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materialdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogolne.

2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest piasek spetniajacy wymagania
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoScia:

D g

85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
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b) zaggszczalnoscei, okreslony zaleznoscia:

U= e >5
dy

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetniaé¢ wymagania normy
PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogolne.

4.2.  Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.
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5.2.  Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okre$lone w SST nr 1 - Roboty ziemne, pomiarowe i
porzadkowe oraz w SST nr 2 - Koryto pod ciagi komunikacyjne.

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rdwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubos$ci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze§ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyr6wnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej z geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3.

Jezeli do wykonania warstwy odsaczajacej zastosowane zostang geowtokniny, powinny one posiadaé
aprobatg techniczng.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej.

Lp. Wyszczegollnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$é pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownos$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) 10razy nal km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 | Rzgdne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

L %)
6 | Uksztaltowanie osi w planie drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

7 | Grubos¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

8 Zageszczenie, wilgotnos$¢ kruszywa ni7 raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnos$¢ warstwy.

Nierownosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja £ 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
facznag grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) okre$lonej gruboéci warstwy odsgczajace;.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -

Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogo6lne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jako$ci
okres$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow,
I.B.D. i M., Warszawa 1986.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-2 - PODBUDOWY Z
KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: 45233320-8 - Fundamentowanie drog
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie nawierzchni utwardzonych,, zwigzanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminne;j
oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowana w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr
0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypifiskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogolne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

2.2.  Rodzaje materialéw.

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni terenéw utwardzonych podano w SST nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

3. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.
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4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

5.1. Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreslone sg w PN-S-
06102.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.4. Odcinek prébny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogolne.

5.5.  Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej nr 2 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogolne.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogolne.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogoblne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogoblne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiagzane podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogélne.
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VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - KRAWEZNIKI

BETONOWE
CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania kraweznikéw nawierzchni utwardzonych, zwigzanych z
inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni Sciekdéw w Skrwilnie”, zlokalizowang w
miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie
rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Betonowe krawezniki - klasyfikacja.
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01
2.3.1. Typy kraweznikow.
W zalezno$ci od przeznaczenia rozroznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:

- U -uliczne,
- D -drogowe.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 54

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.3.2. Rodzaje kraweznikow.

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastepujace rodzaje kraweznikow
betonowych
- prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
- prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Rodzaje kraweznikow.
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki kraweznikow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wad i uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krawgznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.
2.4. Wymagania techniczne dla kraweznikéw betonowych:

2.4.1. Ksztalt i wymiary.

Wymiary kraweznikow betonowych wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Tablica nrl: Wymiary kraweznikéw betonowych.

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw [cm]
kraweznika | obrzeza 1 b h c d r
20 min 3 min 12
U a 100 15 30 max 7 max 15 1,0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica nr 2: Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych.

Dopuszczalna odchylka [mm]

Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklo$é¢ powierzchni i kraweznikéw

i 2 3

ograniczajacych powierzchnie

; o Niedopuszczalne
gorne (Scieralne)

ograniczajacych pozostate

) | powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy liczba max 2 2
dlugos¢ max [mm] 20 40
glebokos§¢é max [mm] 6 10

2.5. Beton i jego skladniki.

Do produkeji kraweznikow nalezy stosowac beton spetniajacy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25
(B-25) i C25/30 (B-30).

W przypadku wykonywania krawe¢znikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna
by¢ wykonana z betonu klasy C25/30 (B-30).

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwo$cia ponizej 4%,

- $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
- mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cia, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i
marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.7. Materialy na lawe fundamentowa.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15 (B15), ktorego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.  Sprzet do ustawiania kraweznikéw.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakoéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

4.2.  Transport kraweznikow betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw.

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z norma: BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas¢ zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. SKLADOWANIE.
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materialow.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Skladowanie kraweznikéw.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubos¢: 2,5 cm,
- szeroko$¢ 5 cm,
- dlugo$¢ min 5 cm i wigksza niz szeroko$¢ kraweznika
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6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

6.3. Wykonanie law.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewowa.

6.4. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm .

Zewngtrzna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm . Spoiny nalezy wypetnié¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna

lawy.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
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Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci

wykopu wynosi £2 cm . Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z punktem 6.2.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa,

- profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta,

- dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy,

- wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy; tolerancje
wymiaréw wynosza: dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej, dla szeroko$ci £10% szerokosci
projektowanej,

- roéwno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej taty - przeswit pomigdzy gorng powierzchnia tawy i przytozona fata nie moze przekraczac
lcm,

- zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m,

- dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +112 ¢cm na kazde 100
m wykonanej tawy,

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+1 c¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnig kraweznika i przytozona
tatg nie moze przekraczac 1 cm,

- doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. - spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna
glebokosé.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.
9.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonana fawa betonowa,

- wykonana podsypka.
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PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

11.

Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta pod tawe,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

wykonanie tawy betonowej,

ustawienie kraweznikow na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin krawe¢znikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Polskie Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-74/6771-04 - Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

11.2. Inne dokumenty.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 - OBRZEZA

BETONOWE
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych w zakresie wykonania obrzezy betonowych nawierzchni utwardzonych, zwigzanych

z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni §ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang w
miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie
rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
- wykonanie taw betonowych C12/15 (B-15).
- ustawienie obrzezy betonowych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub dwa sasiednie tereny o réznym
przeznaczeniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania podsypki pod tawy spetniajagcy wymagania normy PN-B-11113,
- cement spetniajgcy wymagania normy PN-B-19701,
- piasek do zapraw spelniajagcy wymagania normy PN-B-06711,

- beton C12/15 (B-15) wykonania fawy pod krawezniki i obrzeza spetniajacy wymagania normy PN-B-06250.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.

Tabela nr 1: Wymiary obrzezy.

Wymiary obrzezy [cm
Rodzaj obrzeza Y Y y lem]
1 b h r
75 6 20 3
On
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy.
Tabela nr 2: Dopuszczalne odchylki wymiaroéw obrzezy.
Dopuszczalna odchylka [mm]
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé wartos$ci
podanych ponizej:

Tabela nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos$¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2 3

ograniczajacych powierzchnie

; o Niedopuszczalne
gorne (Scieralne)

ograniczajacych pozostate

) | powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy liczba max 2 2
dhugos¢ max [mm] 10 40
glebokos§¢ max [mm] 6 10

2.4.4. Beton.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton spetniajagcy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25
(B-25) i C25/30 (B-30).
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3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.  Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci min 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z norma: BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. SKLADOWANIE.
5.1. Ogoélne zasady dotyczace skladowania materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

5.2. Skladowanie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
- grubos¢: 2,5 cm,
- szeroko$¢ 5 cm,
- dhugos$¢ min 5 cm i wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 63

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke i fawe nalezy wykonywaé zgodnie z normg: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnie konstrukeji
szalunku.

6.3. Podsypkailawa.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy 10 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda. Lawe betonowa wykonuje si¢ z betonu B-10 wg wymiarow
zawartych w przekroju konstrukcyjnym.

6.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelniac je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢é wypelnione
catkowicie na pelng glebokosc.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w element6w nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

e koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami punkt 6.2.,

e podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego, fawy z betonu - zgodnie z wymaganiami punkt 6.3.,

e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punkt 6.4., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petna giebokos¢.
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane Kkoryto,
- wykonana podsypka,

- wykonana tawa betonowa.
10. PODSTAWA PLATNOSCL
10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypehnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Polskie Normy:

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-06250 - Beton zwykly.

- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonoéw i zapraw.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
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BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - NAWIERZCHNIE Z

BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej,
zwiazanych z inwestycja: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”,
zlokalizowang w miejscowosci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno,
w powiecie rypinskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
jakie okreslono w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukoweyj.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,
- wzor (ksztatt) kostki - zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
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- wymiary - zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé - od 140 mm do 280 mm,

b) szerokoé¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugoéci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢ - 60 mm lub 80 mm,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi

krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okre$la PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tabelal - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zalacznik .
Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary normy
Dopuszczalne odchytki w mm od Dhugosé Szerokos¢ Grubos¢ Roéznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
11 grubosci C grubosci, tej samej
<100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <
> 100 mm +3 +3 +4 3mm
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
1.2 > 300 mm), przy dfugosci pomiarowej C
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatlem D Ubytek masy po badaniu: wartosé $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
: soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. D) pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
2.2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy rozlupywaniu F MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania
23 Trwalosé (ze wzgledu na wytrzymalosé) E Kostki maja z_ada_wglajch trwato$¢ (wytrz_ymalosc) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
od $6 na Scieranie (wg klasy 3 szerokiej Sciernej Bohmego,
pornos$¢ na $cieranie (wg klasy . > . wg zal. H normy — badanie
24 | oznaczenia H normy) GiH weg zat. G normy — badanie podstawowe altge rratywne Y

<23 mm <20 000mm®%/5000 mm?

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 Tekstura

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa
Scieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka producenta,
zatwierdzonag przez odbiorcg,

¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypekieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow

organicznych).
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2.3.  Geowléknina separacyjno-filtracyjna.

Geowlokniny to plaskie geosyntetyki, wykonane najczgsciej z widkien polipropylenowych lub poliestrowych
(ciggtych lub cietych) o nieuporzadkowane;j strukturze, faczonych mechanicznie (iglowanie, przeszywanie), lub
termicznie (zgrzewanie).

Nalezy zastosowaé geowtdknine separacyjno-filtracyjng spetniajaca wymagania normy PN-EN I1SO 10318 i
PN-EN 13249:2014, o ponizszych parametrach:

- masa - min 200 g/m?,

- grubos$¢ 1,9 mm,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie min 16 kN/m,

- predkos¢ przeptywu w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu - min 90 mm/s,
- odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR): wskazana - min 2350 N

- wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz min 100%,

- wydluzenie przy zerwaniu wszerz min 40%.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywa¢ si¢ recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerows, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i ptyty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW .

5.1.  Ogoélne zasady dotyczace skladowania materialow.

Ogodlne zasady dotyczace sktadowania materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.
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6. WYKONANIE ROBOT .
6.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Podloze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

6.3. Konstrukcja nawierzchni z kostki.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow i obrzezy),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem,
- wypehienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6.4. Podbudowa pod nawierzchnie¢ z kostki brukowe;j.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa i okreslono ja wg SST nr 3.

6.5. Obramowanie nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

6.6. Podsypka cementowo-piaskowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialdow na podsypke
powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdlczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisni¢ciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
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6.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
6.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubo$ci. Na wickszym
fragmencie robot zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzglgdem ksztaltu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniaja przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych ($ciekow).

Do uzupeknienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztalttek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

6.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdéwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6.7.3. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

6.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
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6.9. Ulozenie geowlokniny.

Uktadanie geowtokniny nalezy wykona¢ wg ponizszych zasad:

1) Podloze nalezy wyroéwnac i usungé¢ wszelkie wystajace korzenie, ostre kamienie i inne przedmioty, ktore
mogly by uszkodzi¢ geowltdkning.

2) Rozwina¢ geowlokning na przygotowanym podtozu.

3) Pasma geowtdkniny laczy si¢ poprzez nakltadanie na siebie pasm na co najmniej 300 mm. Jezeli podtoze jest
bardzo nieréwne lub stabe, zaktad nalezy zwigkszy¢ do co najmniej 500 mm.

4) Geowlokniny o gramaturze > 200 g/m? mozna laczy¢ zgrzewajac ze sobg kolejna pasma. Zgrzewanie
korzystne jest szczegblnie na gruntach stabonosnych. Geowldkning rozgrzewa si¢ palnikiem gazowym az do
zmigkczenia wiokien a nastgpnie zaktada si¢ na siebie na 100 - 200 mm kolejne pasmo i dociska. Wystarczy,
Ze osoba, rozwijajgca warstwe wierzchnig przejdzie po zalozonych na siebie arkuszach. W trakcie
rozgrzewania nalezy uwazac¢ aby nie przepali¢ geowlokniny. Jesli geowtdknina jest wilgotna co utrudnia
zgrzewanie, wymiar zaktadu powinien zosta¢ zwigkszony do 500 mm

5) W przypadku szkéd powstatych w trakcie instalacji, dziury powinny zosta¢ pokryte kawalkiem wiokniny
tego samego rodzaju. Laty takie moga by¢ cigte na wymiar nozem lub nozyczkami.

Pokrywajacy fragment musi wystawa¢ co najmniej 500 mm za krawedz uszkodzonego miejsca. Lata
powinna by¢ zgrzana z uszkodzona geowldkning lub bezposrednio po utozeniu zakryta gruntem
wypelniajacym.

e Ciczaréwki nie powinny by¢ prowadzone bezposrednio po geowldkninie. Roéwniez kruszywo nie powinno
by¢ wysypywane bezposrednio na widkning. Wymagana grubo$¢é warstwy materiatu wypetniajacego zalezy
od nos$nosci podtoza, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 400 mm na gruntach niskiej no§nosci.

e  Materiat nasypowy najlepiej jest rozprowadzaé za pomoca sprz¢tu gasienicowego ze wzgledu na
korzystniejszy rozktad nacisku.

e  Zageszczanie najlepiej jest wykona¢ za pomocg zageszczarki ptytowej badz walca wibracyjnego. Aby
przekona¢ si¢ czy zageszczenie podtoza jest wystarczajace mozna przejechaé po nim zaladowanym
samochodem ci¢zarowym. Giebokos¢ kolein, ktdre powstang po przejechaniu pojazdu nie powinna
przekroczy¢ 30 mm. W przypadku powstania glebszych kolein nalezy zwickszy¢ grubos¢ warstwy gruntu
wypetniajacego.

e Jesli w trakcie eksploatacji pojawig si¢ koleiny nalezy je wypeli¢ dodatkowym gruntem. Nie nalezy
niwelowac¢ ich spychaczem.

6.10. Montaz poreczy i stojakow na rowery.

Montaz poreczy i stojakdw na rowery nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentow wybranego typu
poreczy i stojakow na rowery.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.2.  Badania wykonanych robét.
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 2.

Tabela 2 — Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu,
1 |nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
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Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

charakterystycznych

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w punktach

Rzgdne wysokosciowe, rownosc¢
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$é

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy

kraweznikami, obrzezami, §ciekami oraz

wypehienie spoin i szczelin

W(g punktu 6 niniejszej SST.

7.3.

Badania w czasie robot.

Tabela 3 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tabela 3.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwosé badan Warto$ci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg SST nr 2
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST nr 3, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 6.3
Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | dziatki roboczej: gruboscei, spadkow i cech | Wg punktu 6.7; odchytki od
lub metoda niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubosci +1 cm
dokumentacja projektowa i specyfikacja
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowanej
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1lcm;-2cm
d) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg BN- . .
68/8931-04 tatg czterometrowg) w. Nierdwnosci do 8 mm
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i o .
4 | pomiarze prze§witu klinem cechowanym oraz | Jw. Przeswity “?“?dzy fat a
. - . powierzchnig do 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Odchylki od dokumentacji
f - Jw. - -
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona w Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5cm

h) szerokos¢ i gleboko$¢ wypehienia spoin i
szczelin (oglgdziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzialki roboczej

Wqg punktu 6.8.3 i 6.11 niniejszej
SST

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera

8. OBMIAR ROBOT.

8.1.

Ogolne zasady obmiaru robét.

dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
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8.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajacej pod podbudowe,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- ewentualnie wypetnienie dolnej cze¢sci szczelin dylatacyjnych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metodg bezposrednig.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

- PN-88 B/32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-EN ISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje.

- PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drog
kolejowych i nawierzchni asfaltowych).

- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

- BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

- PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 7 - OGRODZENIE
CPV: 45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dotyczacych budowy ogrodzenia terenu dla inwestycji: ,,Przebudowa z rozbudowa gminnej
oczyszczalni $ciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang w miejscowoséci Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr
0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypifiskim, w zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:
- ogrodzenia terenu o wysokosci 1,8 m,
- bramy dwuskrzydtowej w ogrodzeniu terenu o wysokos$ci 1,8 m i szerokos$ci 2 x 1,5 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Nalezy zamontowa¢ ogrodzenie panelowe 3D o wysokosci 1,80 m (wysoko$¢ panelu 1,73 m), 0 rozstawie
stupkow 2,50 m z bramg dwuskrzydtowa 0 wysokos$ci rowniez 1,80 m (wysokos¢ panelu 1,73 m). Brama bedzie
miata szerokos$¢ 3,00 m (jedno skrzydto — 1,50 m).

Ogrodzenie powinno posiadaé nastgpujace cechy konstrukcyjne:

- fundamenty stupkow - betonowe B-20 do montazu w gruncie i podstawy stalowe pokryte lakierem na kolor
RAL 6005, o wysokosci 150 mm, do montazu na kotki rozporowe na elementach betonowych, (pokrywa
odstojnika poptluczyn) przeznaczona do stupkéw 60 x 40 mm,

- stupki ogrodzenia - stalowe profil prostokatny 60 x 40 mm, ocynkowane od wewnatrz i od zewnatrz zgodnie
znormg EN 10147 (minimalna grubo$¢ pokrycia wynosi 275 g/m2 z obydwu stron), pokryte lakierem
poliestrowym w kolorze RAL 6005 o wysokos$ci 2,40 m do zabetonowania (wysokos$¢ ogrodzenia 1,80 m)
lub 1,80 m do mocowania w podstawach stalowych,
posiadajace otwory do mocowania paneli i zakonczone plastikowymi kapturkami,

- panele ogrodzeniowe - wykonane sg z drutu @5 mm zgrzewanego, ocynkowanego (min 25 g/m2), pokryte
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005, jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o dtugosci 30
mm, umieszczone u gory lub na dole panelu z poziomymi profilowaniami nadajagcymi panelom dodatkowsa
sztywno$¢; wymiary oczek: 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania,

- brama dwuskrzydtowa panelowa (jak ogrodzenie) - o wysokosci 1,80 m i szerokosci 2 x 1,5 m, na stupkach
jak ogrodzenie, lecz o wymiarach 80 x 80 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

- brama wyposazona w zamek lub mechanizm zamykajacy z ktodka.

- elementy montazowe i pozostale akcesoria zgodne z wybranym systemem ogrodzenia.
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2.3. Przedstawienie graficzne zastosowanego rodzaju ogrodzenia.
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Brama dwuskrzydlowa z zamkiem

3. SPRZET.
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z montazem ogrodzenia powinien wykazac¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochod samowytadowezy 5 t,
betoniarka 150 dm?,
elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2.  Transport materialéw urzadzen i sprzetu.

Transport materiatow, urzadzen i sprzgtu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
materiatow wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent poszczegolnych
materiatow lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze transport we
wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcja producenta poszczegdlnych materiatéw i pod jego nadzorem.

Transport elementow ogrodzenia powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
elementow przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Montaz ogrodzenia.

Ogrodzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat
montazu ogrodzenia panelowego:

1) Wytyczy¢ lini¢ ogrodzenia i miejsca usytuowanie shupkow.

2) Wykopa¢ doty pod stupki ogrodzenia i bramy.

3) Ustawi¢, zamocowac¢ i obetonowac stupki ogrodzenia i bramy.

4) Ustawi¢ podstawy stupkéw na ptycie betonowe;j.

5) Poziomica skontrolowa¢ doktadnie potozenie kazdego stupa.

6) W przypadku zastosowania stupkow nie powlekanych, nalezy je oczysci¢ i dwukrotne pomalowac.

7) Zamontowaé panele ogrodzeniowe za pomoca systemowych obejm (startowych, posrednich i
naroznych), ktore skrgea sie za pomoca nakretek, koniecznie zrywalnych, ktére uniemozliwiajg demontaz
elementow ogrodzenia przez osoby niepowotane.

8) Zamontowaé bramg.

6. Kontrola jakos$ci roboét.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Sprawdzenie montazu ogrodzenia
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przesel.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Prz¢sta zamocowane na
sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania montazu siatki.
Sprawdzenie poprawnos$ci montazu siatki - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania bramy.

Sprawdzenie poprawnos$ci montazu bramy zgodnie z instrukcjg producenta systemu ogrodzenia -
sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy.
Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robot.
Cena wykonania 1 m ogrodzenia wraz z cokotem i furtkami obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow ogrodzenia, kruszywa i betonu,
- wykopanie dotéw pod stupki,
- ustawienie stupkow wbudowanie betonu wraz z jego pielegnacja,
- montaz siatki ogrodzeniowej za pomoca akcesoriow montazowych,
- montaz bramy,
- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06250 - Beton zwykty.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-H-04623 - Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi.

- PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

- PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

- PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

- PN-H-82200 - Cynk.

- PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatoséci. Gatunki.

- PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

- PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

- PN-H-84023-07 - Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

- PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki.

- PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

- PN-H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

- PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

- PN-M-80006 - Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

- PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

- PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

- PN-M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.

- PN-M-82054-03 - Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.
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PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usuni¢ciu wezesniej nalozonych powlok.

BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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Xl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - ODTWORZENIE

TERENOW ZIELONYCH
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem i odtworzeniem terenow zielonych, realizowanych dla inwestycji:
,Przebudowa z rozbudowa gminnej oczyszczalni sciekow w Skrwilnie”, zlokalizowang w miejscowosci
Skrwilno, na dz. nr 652, 653, w obrebie nr 0014 — Skrwilno, w gminie Skrwilno, w powiecie rypinskim, w
zakresie ,,Zagospodarowania dziatki”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych niniejszym kontraktem.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Zakres robot objetych SST dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oraz odtworzeniem
nawierzchni trawiastej terendw zielonych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2. Ziemia urodzajna.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu tereny zielone w stanie nienaruszonym. W
miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiastg. Ziemia
urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Do
wykonania warstwy urodzajnej nalezy wykorzysta¢ humus zdjety podczas robdt przygotowawczych oraz czgsé
nowego humusu torfowego. Ziemia przeznaczona do trawnikow musi by¢ parowana w taki sposob, aby
zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastow.

2.3.  Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchnie trawiastg stanowi¢ bedzie trawa naturalna. Nalezy zastosowac¢ uniwersalng
mieszanke traw, w ktorej przyktadowo zastosowano nizej wymienione gatunki:
- Zycica trwata (Naki): 50%,
- Zycica trwata (Niga): 15%,
- Wiechlina Iakowa (Brooklawn): 5%,
- Kostrzewa czerwona (Reverent): 20%,
- Kostrzewa czerwona (Adio): 5%,
- Kostrzewa szczeciniasta (Ridu): 5%.
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2.4. Nawéz.

Do przygotowania warstwy ziemi urodzajnej nalezy zastosowac standardowy, uniwersalny, granulowany

nawoz, np. azofoska o ponizszej charakterystyce:

- przeznaczony jest do dokarmiania warzyw, trawnikow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich, a takze drzew
oraz krzewoéw owocowych i ozdobnych,

- mozliwo$¢ stosowania w uprawach polowych, szklarniowych, pod ostonami i w ogrodzie,

- nawoéz kompleksowy, w ktorym kazda granulka zawiera wszystkie sktadniki pokarmowe w deklarowanej
ilosci,

- nawoz NPK (MgO + S03) 13,3 -6,1-17,1 (4,5 + 21,0),

-z borem, miedzig, zelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.

- nawoz zbilansowany - w sposob réwnomierny dostarcza roslinom wszystkie zawarte w preparacie sktadniki
pokarmowe,

- proporcje pomiedzy poszczegdlnymi makrosktadnikami i mikrosktadnikami sg optymalnie dobrane dla
prawidtowego wzrostu i rozwoju wigkszosci roslin,

- stosowanie nawozu kompleksowego eliminuje ryzyko najbardziej niebezpiecznego dla roslin jednostronnego
przenawozenia,

- preparat tatwy w stosowaniu, o szybkim i wszechstronnym dziataniu,

- stosowanie preparatu podnosi odpornos¢ roslin na choroby i szkodniki,

- produkt nalezy stosowa¢ przed siewem lub sadzeniem.

3.SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

3.2.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m®,
- glebogryzarka ciagniona,
- wal takowy,
- kosiarka.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2.  Transport materialéw urzadzen i sprzetu.

Transport materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materialdw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczegodlnych materiatoéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawcg. Wykonawca moze zrealizowaé tenze
transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcjg producenta poszczegdlnych materiatow i pod jego
nadzorem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

5.2.  Przygotowanie podloza.

Nalezy przygotowac warstwe ziemi urodzajnej o grubosci okoto 10-15 cm. Warstwe ta nalezy rownomiernie
roz§cieli¢ na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchni¢ trawiasta, nastgpnie mechaniczne lub recznie
wyrownac teren przez Scigcie wypuklosci, przemieszczanie urobku i zasypanie wglebien oraz recznie lub
mechanicznie zaggéci¢ warstwe wegetacyjng.

Humus nalezy wcze$niej przygotowaé wykonujac jego mieszanke z nawozem mineralnym np. azofoska w
ilosci okoto 3,7 kg na 1 m® humusu.

5.3.  Sianie trawy.

Nawierzchnie trawnikowe spetniajg okreslone zadania i powinny by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na
zmiany warunkow klimatycznych. Wtasciwg nawierzchni¢ terenéw zielonych nalezy uzyskac przez wysiew
nasion mieszanki traw trawnikowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania , umozliwia dowolne ksztaltowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw, $cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposob, ze wprowadzone nawozy o
spowolnionym dziataniu moga funkcjonowaé¢ w optymalnych dla nich warunkach.

Zasianie nasion traw nastepuje recznie lub maszyna do siewu wzdhuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢
siane na gteboko$¢ do okoto 2 cm. Z reguty wystarcza 25 - 30 g/m?. Dobranie gesto$ci zasiewu powinno by¢
dopasowane od miejsca, temperatury, opadoéw i wartosci pH warstwy wierzchnie;j.

W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca, w ktorym beda rosty. Zaleca si¢ skorzystanie z porady
fachowca. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Wykonanie terenow
trawiastych z siewu jest tanim rozwigzaniem. Nalezy si¢ jednak liczy¢ z tym, iz w zalezno$ci od terminu siania
zadowalajace zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesigcy.

Wierzchnig warstwe wegetacyjna po wysiewie nalezy wyréwnac z przykryciem nasion grabiami lub walcem
kolczatka.

5.4. Pielegnacja trawnikéw.

Pielegnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiagnaé stan gotowy do oddania i
przeprowadzié¢ ja powinna firma, ktoéra go wykonata. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielggnacji
wykonczeniowej lub jej czesci ze wzgledow oszczedzania na kosztach robotnikom budowlanym Iub
pbézniejszych uzytkownikom prowadzi z reguly do tego, ze gwarancja staje pod znakiem zapytania i mozna si¢
spodziewa¢ konfliktu. Dlatego Wykonawca moze zleci¢ pielegnacje wykonczeniowa firmie specjalistycznej lub
tej, ktora wykonywata trawnik.

Nie jest mozliwe, aby zabiegi wykonczeniowe zapisa¢ w przedmiarze robdt, poniewaz stan gotowy do
odbioru zalezy znacznie od pory roku i pogody, w ktorym moze zosta¢ przeprowadzony. Pomocniczo okre§lono
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materiaty.

Podlewanie trawnikoéw z siewu - w ramach pielggnacji wykonczeniowej powinny zosta¢ wykonane
nastgpujace prace:

- aby nasiona szybko wzeszly musza by¢ wilgotne,

- kiedy trawa zacznie kietkowa¢ nalezy uwazac, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka
milimetrow), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dot,

- wladciwe sg proporcje okoto 10+15 1/m? wody na jedno zraszanie,

- odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwigkszane,

- w fazie poczatkowej nalezy potozy¢ nacisk na planowane zraszanie,

- czestotliwo$¢ 1 ilo$ci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 83

ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



6.1.

SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nawozenie trawnikow z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m? nawozu wolnodzialajacego z reguly wystarcza, aby osiggnaé
pozadang darn,

nawozy szybko dzialajace powinny by¢ dawkowane cz¢sciej i w mniejszych dawkach, aby unikna¢
wypalenia darni, nie zaleca si¢ zatem ich stosowania.

przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapi¢ wiosna,

zaleca si¢ kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podtoza,

Koszenie trawnikow z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6+8 cm,

pozostawiona wysokos$¢ nie powinna by¢ nizsza niz okoto 4 cm,

uzyte urzadzenia nie moga zostawia¢ siadow jezdzenia; mozna to osiagnac przy koszeniu w czasie suche;j
pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jest bledem pielggnaciji,

zaleca si¢ zebranie skoszonej trawy,

zasadniczo wystarcza okoto 6 koszen,

wystepujace miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszanka regenerujaca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

6.2.

Kontrola jakos$ci nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu :

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m®),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalowisko,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi, jezeli jest to
konieczne,

ilo$¢ rozrzuconego piasku,

prawidlowego oprysku nawozem,

prawidtowego uwalowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zatozeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

prawidtowosci zasiewu trawy,

w przypadku wystapienia miejsc nie poros$nictych nalezy je uzupenic.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

7.2.

8.

8.1.

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podtoza oraz nawierzchni wlasciwe;j.
ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne

dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.

8.2.

Wynik odbioru robét.
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SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SKRWILNIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podtoza urodzajnego,
- wykonanie wlasciwej nawierzchni warz z jej pielegnacja,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metoda bezposrednia.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrodzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl

85



