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A. KONSTRUKCJA JEZDNI

· 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

· 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

· siatka antyspękaniowa z włókna szklanego

· warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

B. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

· 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

· 5cm warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

· siatka antyspękaniowa z włókna szklanego

· 4cm warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

· 20cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

· 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

   Ʃ=48cm

C. KONSTRUKCJA POBOCZY UTWARDZONYCH

· 10cm warstwa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

   Ʃ=10cm

Wersja:

03.
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Nr uprawnień / specjalność

LUB/0059/PWBD/21
inżynieryjna drogowa

Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Przekrój normalny i szczegół schodkowania
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Opracowanie:

BRANŻA DROGOWA

LUB/0005/PBD/17
inżynieryjna drogowa

Skala:

1:25, 1:20
Nr rys.:

v.3

POWIAT ŚWIDNICKI W ŚWIDNIKU
ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik

RO D
PROJECT ul. Organowa 5/32, 20-882 Lublin

ROADPROJECT  s.c.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2114L w miejscowości Wygnanowice i Choiny,
gm. Rybczewice od km 0+009,30 do km 4+155,46 (kilometraż roboczy)

31.01.2024
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