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I. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy

inwestycji pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2114L

w miejscowosci Wygnanowice i Choiny, gm. Rybczewice

od km 0+009,30 do km 4+155,46 (kilometraz roboczy)”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z Umowg, w stanie kompletnym z punktu widzenia celéw, ktérym ma stuzyé.

BRANZA DROGOWA

Funkcja

Imie i nazwisko

Uprawnienia budowlane

Podpis

Projektant

mgr inZ.
Aleksandra Szuflita

LUB/0005/PBD/17
do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
inzynieryjnej drogowej

Sprawdzajgcy

mgr inz. Jacek Nizio

LUB/0059/PWBD/21
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnos$ci
inzynieryjnej drogowej




Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA
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1 %{/ INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 r.
_—. | |l | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/212/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa ( t. j. Dz. U.z 2014 1. poz. 1946 ). art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 1. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra SZUFLITA

magister inZzynier
urodzona dnia 26 marca 1986 r. w Hrubieszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0005/PBD/17

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Pr Zacy
.
- V. ™
L /
fiestaw Nurek mgr inZ_Pariusz Flak mgr inz. JergX Kasperck
&

Otrzymuja:

/Pani Aleksandra SZUFLITA

ul. Organowa 5/32
20-882 Lublin

D

[

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowe;j

Pani Aleksandra SZUFLITA

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu

budowlanego, takiego jak:
droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow:;

droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewoliniczacy

/7 ) /4
/dmz/ﬁm/sla?\érpek magr i ariusz Flak mgrinz Jefzy Kasperek
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4U6-J6Z-XNT *

Pani Aleksandra Szuflita o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0069/15
adres zamieszkania ul. Organowa 5/32, 20-882 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-11 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




ll. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OKREGOWA
‘'l Z B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 22 czerwca 2021 r.

LUB/OKK/7131-32/0011/2021

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. I pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa (1. j. Dz. U. 22019 r poz. 1117), art. 12 ust. 21 3, ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15 a ust. 1 i 9 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlanc (. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
W zakresie przygolowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek NIZIO

magister inzynier
urodzony dnia 09 lipca 1989 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0059/PWBD/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —-Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2021 . poz. 735), zwanej dalej K. p. a” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejsze] shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a:

§ I. W trakcie biegu terminu do whnicsicnia odwolania strona moze zrzcc sic prawa do wnicsienia odwotania wobee organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
z¢ stron postepowania, deeyzja staje sie ostaleezna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzcezeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nic
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czlonck

gy 4 ~
//Jéifé-fvf/l’ N :

/Hr inz. Wiestaw Nurck mgr inz. Datiusz Flai

Otrzymuja

. Pan Jacek NIZIO
ul. Stanislawa Kaminskiego 15/42
21-040 Swidnik

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa

[




" drinz. Wiestaw Nurek mgr inz. Darisz llak
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Jacek NIZIO

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego:

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych;
bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i Kkierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonck . Przewodpfezgey
i ’
- /




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9MG-5YM-6CP *

Pan Jacek Nizio o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0209/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Kamiriskiego 15/42, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v



IV. WARUNKI NA ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

Crange Polska Poyviat Swidnicki
Hurt w Swidniku
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Niepodlegtosci 13
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 21-047 Swidnik

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

Lublin, 14 listopada 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU/ 23521 /IB/23
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 2114L w miejscowosci Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice od
km 0+000,00 do km 4+151,60

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac wniosek z dnia 08 11 2023 r dotyczace wydania warunkéw na zabezpieczenie istniejacej
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2114L w miejscowosci
Wygnanowice i Choiny gm. Rybczewice od km 0+000,00 do km 4+151,60” dziatajgc stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290
ze zm.), informujemy, Ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL") nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych poprzez:

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych

w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych — w przypadku wyptycenia - staraniem i na
koszt inwestora dokonac jej pogtebienia

W migiscach nrzeidd nonrzecznuch nrzaz drooe- siec talakom
W MIgJSCacn prZejsSC poprzecznycn prZeZ Groge- SieC eiexkon

<acyjna zabezpieczyt dwudzielnymi
rurami ostonowymi ; korice rur wyprowadzi¢ min 0,5 poza obrys drogi; uszczelni¢
w miejscach zblizeniowych; w obregbie sieci telekomunikacyjnej prace wykonywac recznie

w strefie projektowanych wykopow sie¢ doziemna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziermnika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i

(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Orange Polska Spoka Akeyina z sedziba i 02-326) przy Al 160, wpisana do Rejostru Przodsigbiorc 6w prowadzonegn przez Sad Rejanowy diam.st, Warszawy
XiI Wydlzial Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadowegn pod rumerem 0000010631; FEGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapiafem zekiadowym wynoszacym 8.987.072.437 zhatych.

ich usytuowanie



10.

12.
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Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostana stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji
projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie, ul. Chodzki 10.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatfowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. ChodzZki 10 (sprawe prowadzi Bartyka Ireneusz tel. 510 041 779).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami
technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia Ilub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnos$ci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymiw przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z
wy ptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen OPL w stosunku d o sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzor OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru korficowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnoséci OPL i bedzie zgtaszane
organom $ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423)
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Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetnienie wniosku na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

* informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika roboét;

« certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony

do kontroli jako$ci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;
 uprawnienia kierownika budowy craz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;
¢ harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia

pozwolenia na budowe);
¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek
zostat zarejestrowany.

Optfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowaé mapy
zasadnicze, a powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dzialu Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze
zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.



UWAGA:

Infformujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o© wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdélnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérychmowaw
punkcie 10.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Ireneusz Bartyka

A
Gtéwny g pecijalista
Zarzad?énie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



V. WARUNKI ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI WOD-KAN.

Rybe
NIF

Gmina Rybczewice
zewice Drugie nr 119, 21-065 Ry
/12-202

ID.7021.75.2023 Rybczewice 12.12.2023

ROADPROJEKT

A.Szuflita, K. Sowa, R. Tomalka s.c.
ul. Organowa 5/32
20-882 Lublin

W nawigzaniu do Pafistwa pisma z dnia 06.12.2023r. w sprawie
opracowywanej dokumentacji projektowej dla zadania ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 21141 w miejscowosci Wygnanowice i Choiny, gm. Rybczewice
od km 0+000,00 do km 4+151,60” akceptuj¢ przedstawiong na zalgcznikach
graficznych 02.1 do 02.4 koncepcj¢ w/w zadania.

Jednoczednie  informuje, ze  wydanie warunkow technicznych
dotyczacych zabezpieczenia sieci 1 przylaczy wodociggowe] usytuowanych w
pasie drogowym powyzszej drogi uzaleznione jest od zakresu robot jakie
wykonywane beda w ramach w/w przebudowy.

Jezeli planowane do realizacji roboty drogowe polega¢ bedg wylgcznie na
odnowie nawierzchni bitumicznej Gmina Rybczewice jako zarzadca sieci
wodociggowe] nie widzi potrzeby dodatkowego zabezpieczania rurociggéw w
miejscach przejsé poprzecznych pod jezdnig drogi powiatowej nr 2114L.

Jednakze, w sytuacji kiedy zakres planowanych robdt bedzie sie wigzal z
robotami ziemnymi lub odtworzeniem rowow odwadniajacych niezbgdne bedzie
w migjscach przej$é pod jezdnig zabezpieczenie istniejacych rurociagow przed
przemarzaniem za pomocg otulin styropianowych.

e

g

WGQ
et Masicz
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VI. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECIE DYSTRYBUCYJNEJ PGE

oGE

PGE Dystrybucja S.A

PGE Dystrybucja S.A,

Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny Lublin-Teren
o}

20-349 Lublin, ul. Elektryczra 2
el & B1) 445

Lublin, 8 grudnia 2023 r.
L. dz, /PGED1262823KW23/2023

RN

Powiat Swidriicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13
21047 Swidnik

Dotyczy: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 2114L w m-ci Wygnanowice i Choiny,
gm. Rybczewice od km 0+000,00 do km 4+151,60".

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2023r. informujemy, ze w zakresie
projektowanej przebudowy ww. drogi powiatowej wystepujg urzadzenia
elektroenergetyczne bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. takie jak:
1. Linia napowietrzna typu 3xAFL-6 35 mm? SN 15kV linii Biskupice + Bozy Dar
na odcinku od stupa nr 4 do stacji transf. Wygnanowice 3.

2. Linia napowietrzna typu 3xAFL-6 35 mm? SN 15kV linii Biskupice + Bozy Dar
na odcinku od stupa nr 1 do stacji transf. Wygnanowice 2.

3. Linia napowietrzna typu 3xAFL-6 70 mm? SN 15kV linii Biskupice + Bozy Dar
na odcinku od stupa nr 91 do stupa nr 92.

4. Przytacza napowietrzne nN 0,4 kV linii Wygnanowice 3.

5. Linia napowietrzna typu 4xAL25 mm? nN 0,4 kV linii Wygnanowice 3 na
odcinku od stupa nr 25 do stupa nr 25/1.

6. Linia napowietrzna typu 4xAL25 mm? nN 0,4 kV linii Wygnanowice 2 na
odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 2.

7. Przytacza napowietrzne nN 0,4 kV linii Wygnanowice 2.

8. Przylacze kablowe typu YAKY 4x35 mm? nN 0,4 kV linii Wygnanowice 2 relacji:
stacja transformatorowa + zigcze kablowo-pomiarowe nr 2/3/1.

Ponadto nadmieniamy, Ze w zakresie ww. inwestycii sa zaprojektowane
urzadzenia elektroenergetyczne, dla ktérych trwa pozyskiwanie pozwolenia na
budowe. Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie (mapa
dotaczona do wniosku nie zawiera zaprojektowanych urzadzen

elektroenergetycznych).

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Zachowa¢ minimalne odlegtosci elementéw infrastruktury drogowej od
urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z postanowieniami polskich norm

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGQ PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

PN-E 05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”, PN-98/E-05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz zgodnie z
wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A.

2. Linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowan z ciggami
komunikacyjnymi i pieszymi tj.: wjazdami, drogami, chodnikami, sciezkami
rowerowymi nalezy ostoni¢ rurg ostonowa spetniajacq funkcje przepustu
kablowego odpornego na zamulanie o min. $rednicy 110 mm dla kabli nN
0,4kV o przekroju do 120 mm? oraz 160 mm dla kabli nN 0,4kV o przekroju
do 240 mm?, a otwory zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A.

3. Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli wykonaé¢ pod nadzorem
pracownika RE Lublin-Teren. Przed planowanym terminem robot nalezy
powiadomic¢ pisemnie RE Lublin - Teren, celem uzyskania dopuszczenia do
robét.

4, Wykonane zabezpieczenie nalezy zglosi¢ do odbioru w RE Lublin-Teren przed
zasypaniem.

5. Zainstalowane na kablach rury ostonowe winny zostaé¢ zainwentaryzowane
geodezyjnie. Egzemplarz ww. inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do RE Lublin-

Teren.

6. Nie dopuszcza sie zalomu linii kablowych pod utwardzong infrastrukturg
terenu.

7. Sprawdzi¢ odlegtosci przewodoéw linii napowietrznych | przylgczy od

projektowanego poziomu drogi, zjazdow itp. zgodnie z normami.

8. W przypadku niemoznosci uzyskania zgodnie z normg odlegtosci przewoddéw
ww. linii napowietrznych, przyiaczy od projektowanego poziomu drogi,
zjazdéw kolidujace odcinki linii napowietrznej Ilub przylacza nalezy
przebudowac.

9. Prace projektowe zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 2114L w m-
ci Wygnanowice i Choiny nalezy skoordynowac z dokumentacjg projektowa
sieci elektroenergetycznych PDE Dystrybucja S.A. Dokumentacje
projektowg wykonaé na aktualnej mapie (mapa dotaczona do wniosku nie
zawiera zaprojektowanych urzadzen elektroenergetycznych).

10.Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegolng ostroznosc przy
pracach w rejonie istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

11.Inwestor zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych awarii na wlasny koszt,

12.Na powyzsze prace Inwestor udzieli gwarancji na okres 3 lat liczac od daty
odbioru.

13.W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych
z projektowang inwestycja, nieujetych w przedmiotowym pismie niezwiocznie
powyzszy fakt zgtosic¢ do tut. Rejonu Energetycznego.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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~PGE

PGE Dystrybucja § A

14.Sposdb przebudowy i odtworzenia sieci elektroenergetyczny nie bedgcych
wiasnoscig spotki PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié z wiadcicielem urzadzen.

15. Uzgodni¢ dokumentacje projektowa w tut. Rejonie Energetycznym, w ktérej
nalezy zawrzec zapis o spetnieniu odlegtosci przewodéw linii napowietrznej
w odniesieniu do obowigzujacych norm i przepiséw - potwierdzi¢ w projekcie
projektowane odlegtosci na profilu poprzecznym w przesle krzyzujacym sie z
obiektami drogowymi oraz uzgodni¢ dokumentacje w zakresie zabezpieczenia
urzadzen elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, ze zgodnie z obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.
procedurami przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejacych sieci
elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. jest mozliwa,
jednak odbywa sig wylgcznie na wniosek strony zainteresowanej wiasnym kosztem i
staraniem, poprzez osobeg/firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia, na podstawie
warunkoéw usuniecia kolizji.

w przypadku koniecznosci przebudowy/przetozenia urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia
kolizji wraz z kompletem dokumentow.

Kontakt w sprawie: Jacek Cakata, tel. 81 4451280, adres e-mail:
Jacek.Cakala@pgedystrybucja.pl

Zalaczniki:
1. Wniosek o okreslenie warunkdw usuniecia kolizji.

Wykonano w 3 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - ROADPROJECT A. Szuflita, K. Sowa, R. Tomalka s.c.

ul. Organowa 5/32, 20-882 Lublin
3. Egzemplarz nr 3 - a/a
Wykonat: J.C.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORC()W PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W ﬁWJDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY PQOD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: § 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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VII. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003 nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zm.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

— wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dotyczacy przebudowy
drogi powiatowej nr 2114L w miejscowosci Wygnanowice i Choiny, gm. Rybczewice
od km 0+009,30 do km 4+155,46 (kilometraz roboczy).

1.3.Dane inwestycji o charakterze kataralnym.

Jednostka Obreb Nr dziatki
ewidencyjna

061704 _2 0012 Wygnanowice 207
Wygnanowice 0014 Felin 287

1.4. Inwestor
Zamawiajacym niniejszej inwestycji jest:

POWIAT SWIDNICKI W SWIDNIKU
ul. Niepodlegtosci 13, 21-047 Swidnik

1.5. Zakres opracowania

Zakres objety opracowaniem obejmuje:
— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbidrkowe,

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
— wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 16W,
— wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W,

— wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S,

— humusowanie i obsianie mieszanka traw,



— aktualizacja statej organizacji ruchu,
— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2114 L od drogi
wojewoddzkiej nr 837 w miejscowosci Wygnanowie do km 4+155,46 w miejscowosci Choiny,
gmina Rybczewice, powiat Swidnicki w catosci na dziatkach nr 207 oraz 287.

Uktad drogowy na wyzej wymienionym odcinku stanowi jezdnia asfaltowa o dwéch pasach
ruchu i szerokosci ok. 4,5-5,0 m. Na catej dtugosci odcinka wystepuje przekréj szlakowy a jezdnia
z obu stron nie jest ograniczona kraweznikami. Ruch pieszych na przedmiotowym odcinku
odbywa sie po poboczach gruntowych znajdujgcych sie po obu stronach jezdni. W granicach
pasa drogowego wystepujg zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej, z kruszywa oraz z
kostki brukowej.

Stan jezdni ocenia sie jako zly, z licznymi spekaniami, przefomami i tatami w istniejgce;
nawierzchni.

Odwodnienie uktadu drogowego odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych
na pobocza gruntowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
— sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

— siec teletechniczna,
— siec€ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Elementy projektowane
3.1. Ogodlny opis zatozen projektowych
Budowa drogi przyczyni sie do poprawy uktadu komunikacyjnego przylegtego terenu.

3.2. Parametry techniczne elementéw uktadu drogowego
Elementy projektowane:

— Diugos¢ odcinka 4 146,16 m

— Klasa drogi L

— Kategoria ruchu KR-2

— Predkosc¢ projektowa 70 km/h

— llosc¢ jezdni 1

— llos¢ pasow ruchu 2

— Szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m

— Szerokos$¢ jezdni 2 x 2,50 m=5,0 m,
— Pochylenie jezdni na odcinkach prostych 2%

— Pochylenie jezdni w obszarze tukéw zmienne

— Pochylenie pobocza

3.2. Zakres robét drogowych

Zakres robot drogowych obejmuje nastepujgce roboty:

e budowe jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej,

e budowe utwardzonych poboczy,

e wykonanie elementéw organizacji ruchu t.j. oznakowania
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.



3.3. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowej nr 2114L zachodzi koniecznos¢
frezowania korekcyjnego starej nawierzchni w celu nadania jej prawidtowej ptaszczyzny przed
wykonaniem warstw wzmacniajgcych oraz wykonania odhumusowania wraz z robotami ziemnymi
pod nowoprojektowane pobocza oraz poszerzenia.

3.4. Plan zagospodarowania terenu

Zaprojektowano budowe drogi na odcinku 4146,16 m. Geometrie drogi zaprojektowano w
dowigzaniu do istniejgcego przebiegu oraz lokalizacji wtgczenia do drogi wojewddzkie;j.

W planie zaprojektowano 26 tukéw kotowych o pochyleniu dostosowanym do stanu
istniejgcego, oraz 28 odcinkéw prostych. Na tukach nie zaprojektowano poszerzenia jezdni.
Kilometraz roboczy drogi powiatowej nr 2114L dowigzany zostat do skrzyzowania osi
przedmiotowej drogi i drogi wojewddzkiej nr 837. Poczatek opracowania zaczyna sie w km
0+009,30 a konczy w km 4+155,46.
Na catej dtugosci opracowywanego odcinka zatozono przekréj szlakowy zgodny ze stanem
istniejacym, jezdnie o szerokosci 5,00 m oraz obustronne pobocza z kruszywa gr 10 cm

szerokosci 0,75 cm.

Przewidziano regulacje wysokosciowe istniejgcych zjazdéw w celu dostosowania do nowego

uktadu drogowego.

Zestawienie geometrii drogi

ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH PRZEKROI, SPADKOW | SZEROKOSCI
PRZEKR ELEME KILOMETRAZ PRZECHYLKA SZER.
L.p. P NT JEZDNI /
oJ TRASY od km do km pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze POBOCZY
strona lewa | strona lewa | strona prawa | strona prawe
2x2,75m=
1. prosta 0+009,3 0+050,0 -8,0% -2,0% -2,0% -8,0% 5,50m
0,75m
2. prosta | 0+050,0 | 0+060,0 | -8,0% -2,0% -2,0% -8,0% 5'5317/5%%
3. prﬁjsktf '| 0+060,0 | 2+18548 | -8,0% -2,0% -2,0% -8,0%
krzvwa przejscie z | przejscie z przejscie z przejscie z
4. rzg'éé 2+185,48 | 2+205,48 | -8,0% na -2,0% na -2,0% na - -8,0% na -
przejse. 4,0% 4,0% 4,0% 6,0%
5. kc:iuoliuy 2+205,48 | 2+226,42 4,0% 4,0% -4,0% -6,0%
Przek:‘c')j krzvwa przejscie z | przejscie z przejscie z przejscie z
6. “0”“2 ny rzé’.éé 2+226,42 | 2424642 | 4,0%na- | 4,0%na | -40%na- | -6,0%na-
A przejsc. 8,0% 2,0% 2,0% 8,0%
ypowy 2x2,50m=
7. prosta | 2+246,42 | 2+300,0 -8,0% 2,0% -2,0% -8,0% 5,00m
0,75m
rosta przejscie z przejscie z
8. ﬁze'éé 2+300,0 | 2+381,03 -8,0% 2,0% na - -2,0% na -8,0%
przejse, 2,0% 2,0%
krzvwa przejscie z | przejscie z rreiscie z przejscie z
9. Y e | 2+381,03 | 2+396,03 | -8,0%na- | -20%na- |, %0/ T o0 | 8.0%na
przejsc. 5,0% 3,0% w70 ha st 3,0%
10. ko';ngy 2+396,03 | 2+407,14 |  -5,0% -3,0% 3,0% 3,0%
krzywa przejscie z przejscie z
11. przej. | 2+407,14 | 2+460,0 | -5,0% na - -3,0% 3,0% 3,0% na -
i prosta 8,0% 8,0%




rosta przejscie z przejscie z

12. F;ze'éé 2+460,0 | 2+500,0 -8,0% -3,0% na - 3,0% na - -8,0%
przejse. 2,0% 2,0%

13. proste | 2+500,0 | 2+970,0 -8,0% -2,0% -2,0% -8,0%
prosta przejscie z

14. rzejse. | 2+970.0 | 3+000,0 -8,0% -2,0% na -2,0% -8,0%
przejse. 2,0%

15. priousktle | 3+000,0 3+500,0 _8’0(% 2’0% _2’0%) -8,0(%)
prosta przejscie z

16. 76i5E 3+500,0 3+530,0 -8,0% 2,0% na - -2,0% -8,0%
przejse 2,0%

17. prosta 3+530,0 | 4+155,46 -8,0% -2,0% -2,0% -8,0%

UWAGA

Zastosowane pochylenia poprzeczne paséw ruchu sg spadkami maksymalnie dopasowanymi do zinwentaryzowanych
wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi. W razie koniecznosci dopuszcza sie zmiane pochylen na innych odcinkach niz
zatosowane w celu najlepszego dopasowania do stanu istniejgcego.

3.5. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uksztaltowania terenu oraz do
istniejgcych rzednych na krawedzi drogi wojewodzkie;.
Zaprojektowano 12 tukow poziomych w zakresie od 3500m do 10000m.

3.6. Przekréj normalny

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano przekroj daszkowy, a w obszarze tukow
przekroj jednostronny. Na catosci projektowanego odcinka zaprojektowano przekroj szlakowy.

3.7. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni drogi odprowadzane bedg w dotychczasowy sposob, za
pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych na pobocza.

3.8. Zjazdy indywidualne

W celu obstugi dziatek przylegtych zatozono regulacje wysokosciowg istniejgcej nawierzchni
zjazdow z kruszywa jak rowniez z kostki brukowej w zakresie przedstawionym na rysunku planu
zagospodarowania terenu.

3.9. Skrzyzowania

W zakresie catego opracowania zlokalizowane sg nastepujgce skrzyzowania:
- w km 0+000,0 skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2114 L z drogg wojewddzka nr 837
(przed zakresem robot),

3.10. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej nr 2114 L
4 cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

— 5 cm warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70

4 cm warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70
2-4 cm frezowanie korekcyjne



Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
W zwigzku z podniesieniem niwelety jezdni drogi powiatowej 2114 L zachodzi koniecznosc¢
regulacji wysokosciowej istniejgcych zjazdow indywidualnych. W zwigzku z tym nalezy wykonaé
regulacje istniejgcej nawierzchni zjazdow kruszywem bgdz tez z kostki brukowej rozbiérkowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

3.11. Opaski z kruszywa

Projekt zaklada wykonanie opasek za jezdnig asfaltowg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm. Szerokos¢ opaski jezdni wynosi¢ bedzie 0,75m.

3.12. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest odrebnym opracowaniem, stanowigcym integralng czeScé
niniejszej dokumentacji projektowe.

3.13. Projektowane rozbiorki

Roboty rozbiérkowe bedg polegaty na frezowaniu korekcyjnym istniejgcej nawierzchni w celu
jej wyréwnania.

3.14. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zasadniczo:
- wykopy pod poszerzenia,
- wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen,
- nasypy pod poszerzong korone drogi, zjazdy.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 , Drogi samochodowe, roboty
ziemne” oraz odpowiednimi Specyfikacjami wykonania i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, z zakresu ich wystepowania, nalezy usungc
warstwe humusowg grubosci 15 cm.

3.15. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnie zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia bitumiczna 20 753,70 m?
- pobocza z kruszywa 6 219,23m?

3.16. Urzadzenia obce
W sgsiedztwie opracowania wystepuje infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg taka jak:
sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
sie¢ teletechniczna,
sieC elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

— sie¢ gazowa

Projekt usuniecia kolizji z napowietrzng linig energetyczng jest odrebnym opracowaniem,
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Pozostate wyzej wymienione elementy podziemnego i naziemnego uzbrojenia terenu nie
kolidujg z przebudowg nawierzchni drogi powiatowej nr 2114L.

UWAGI OGOLNE

Przed przystgpieniem do robét w poblizu czynnych sieci nalezy zgtosi¢ wtasciwemu gestorowi
sieci zamiar przystgpienia do robét wskazujgc termin realizacji oraz zakres prowadzonych prac.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcej wtasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z otrzymang instrukcjg wtasciwego
gestora sieci z zachowaniem wymagan w zakresie przepiséw BHP. Uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac budowalnych elementy sieci zostang wymienione przez Wykonawce na wtasny



koszt. W przypadku wykonywania robét na dziatkach prywatnych roboty nalezy poprzedzi¢
zawiadomieniem witasciciela gruntu oraz prowadzi¢ w sposéb z nim uzgodniony. Teren po
zakonczeniu robdt nalezy oczysci€¢ i uporzgdkowaC oraz uzyskaC pisemne oswiadczenie
wilasciciela dziatki o uporzadkowaniu terenu.

4. Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania obiektu

Niniejsze przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane jest na nizej wymienionych dziatkach i
swym oddziatywaniem nie wykracza poza ich granice:

Miejscowosc¢: Wygnanowice, Choiny
Gmina: Rybczewice

Powiat: Swidnik
Wojewddztwo: lubelskie

Jednostka ewidencyjna: 061704_2

Obreb ewidencyjny: Wygnanowice nr 061704_2.0012
Felin nr 061704_2.0014

Dziatki nr ewidencyjny: 207, 287

5. Warunki srodowiskowe

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2023r. poz.1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1906 z pdzn. zm.)
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko.
Wobec powyzszego uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
inwestycji dla zadania bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania nie jest wymagane.

5.1. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidzianych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Przebudowa jezdni nie wplynie znaczgco na krajobraz obszaru objetego przebudowa.
Najwiekszy wptyw bedzie miat okres prowadzenia robét budowlanych i zwigzane z tym zaplecze,
miejsce sktadowania materiatow oraz pracy i parkowania maszyn budowlanych. Po zakonczeniu
robot, pracach wykonczeniowych i porzadkowych niekorzystny wptyw na krajobraz zniknie.
Przedsiewziecie przyczyni sie do wzrostu waloréw estetycznych drogi oraz przylegtego do niegj
terenu, zgodnie z zasadami tadu przestrzennego i porzgdku architektonicznego.

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

W trakcie trwania budowy mogg wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzanego
z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu. Wptyw ten bedzie krotkotrwaty i przemijajgcy, bedzie
cechowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace
budowlane prowadzone beda w porze dziennej (miedzy godzing 6.00 a 22.00).

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu na stan
klimatu akustycznego srodowiska.

Wplyw na $wiat zwierzecy i roslinny

Przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 2114L nie spowoduje zmian w zakresie migracji
zwierzat dzikich i domowych. Podczas prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci robot ziemnych,
nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na mozliwosé przedostania sie na teren robét matych zwierzat.
Wdéwczas zwierzeta nalezy niezwlocznie przenies¢C w odpowiednie siedliska, a teren
prowadzonych robét zabezpieczyé poprzez wygrodzenie specjalng siatkg lub stawiajgc ptotki
ochronne.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do usunigcia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania:

— w poblizu drzew (systemu korzeniowego) roboty ziemne prowadzi¢ recznie,



— odkryte korzenie i glebe w ich otoczeniu zabezpieczy¢é przed utratg wilgoci i innymi

warunkami szkodliwymi,

— prowadzac prace w poblizu drzew zachowaé ostroznos¢ w celu niedopuszczenia do

odkrycia, przesuszenia i uszkodzenia systemu korzeniowego ;

— w otoczeniu drzew nie sktadowac¢ materiatéw budowlanych.

W okresie prac budowlanych, w celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan, nalezy:

— opracowac scisty harmonogram prowadzenia prac ziemnych, w szczegdlnosci dotyczy

to sprzetu ciezkiego (tak, by ograniczy¢ do minimum zajetos¢ terenu),

- oznaczyC trwale w terenie, obszar zajety pod budowe, by nie niszczy¢ dodatkowo

terendw biologicznie czynnych,

- zabezpieczy¢ sprzet przed wyciekiem substancji ropopochodnych,

- prowadzi¢ prawidiowg gospodarke humusem (oddzielenie, zabezpieczenie i ponowne

przykrycie dolnych partii gleby).

Realizacja inwestycji i prowadzone roboty bedg miaty okresowy wptyw na naruszenie terenu
oraz szaty roslinnej w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji projektu. Wplyw ten
bedzie dotyczyt pracy maszyn , bedzie miat charakter krotkofalowy i ustanie po zakonczeniu
inwestycji.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Wplyw drogi w fazie eksploatacji wigze sie gtdwnie z zanieczyszczeniami zwigzkami metali
ciezkich i substancjami ropopochodnymi, zakwaszeniem zwigzkami siarki i azotu,
zasalaniem srodkami zimowego utrzymania, ktére mogg przedostawac sie do Srodowiska
gruntowego poprzez sptyw powierzchniowy z nawierzchni, badz w wyniku osiadania
substanciji rozprzestrzeniajgcych sie w powietrzu.

W przypadku nowoprojektowanej jezdni nie bedg wystepowaty wyzej wymienione negatywne
skutki podczas eksploatacji, z wyjgtkiem zasolenia srodkami zimowego utrzymania. Poza tym z
jego powierzchni na tereny zielone pasa drogowego bedg sptywaty jedynie wody opadowe.

Wptlyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, oraz wody podziemne

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z udokumentowanymi ztozami kopalin,
a roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi nie wymagajg posadowienia budowli na
znacznych gtebokosciach. Zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo - wodnego w czasie
prowadzenia robét moze nastgpi¢ gtdwnie w wyniku sytuacji awaryjnych, ktére przy
odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzgdku na placu budowy nie powinny mie¢ miejsca.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez
wyciekow), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy parkowaé w miejscu
postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen
ropopochodnych do $srodowiska gruntowo-wodnego.

6. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obiekty architektury i budownictwa,
parki/ogrody, cmentarze, miejsca pamieci narodowej i zabytki archeologiczne, wpisane do
rejestru  zabytkdw wojewddztwa lubelskiego, jak réwniez witgczone do zabytkow
wojewodzkiej/gminnej ewidencji zabytkébw gminy Rybczewice, w przypadku ktérych realizacja
robot stanowi€¢ moze zagrozenie zniszczeniem bgdz naruszeniem w sposob istotny chronionych
wartosci zabytkéw.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmiot ktéry posiada cechy
zabytku, osoby prowadzace roboty zgodnie z art. 32.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, zobowigzane sg wstrzymac wszelkie roboty mogagce uszkodzié¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczyé go i miejsce jego odkrycia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, lub gdy nie jest to
mozliwe wtasciwego Wajta.



7. Informacja dotyczaca obszaréw goérniczych
Inwestycja nie znajduje sie w sgsiedztwie terenéw goérniczych.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Przy zatozeniu prowadzenia robot zgodnie ze sztukg budowlang i wkasciwymi przepisami oraz
patrzac na charakter przedsiewziecia zagrozenie pozarowe nie wystepuje.

Przez caly czas prowadzonych robét budowlanych zapewniony bedzie dojazd dla stuzb
ratowniczych. Dodatkowo droga powinna spetniaC warunki dotyczgce bezpieczehstwa
pozarowego i przygotowania do prowadzenia dziatah ratowniczych okreslonych w zatgczniku nr
3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych.
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisébw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 nr 1139 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 z pdzn. zm.).

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw robét

Harmonogram realizacji robét zostanie ustalony przez Wykonawce robot w porozumieniu z
Inwestorem w zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizacji. Dotyczy to rowniez kolejnoSci
wykonania poszczegolnych etapdw realizacji inwestyciji.

Zakres robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16W,
wykonanie warstwy scieralnej z AC 11 S,
humusowanie i obsianie mieszanka traw,
aktualizacja statej organizaciji ruchu,

roboty wykohczeniowe i porzgdkowe.

Wyszczegodlnione powyzej roboty sg robotami podstawowymi. Peten zakres prac
budowlanych okresla niniejsza dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie placu budowy i jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujgcg obiekty
budowlane i elementy uzbrojenia terenu:

droga publiczna,
ogrodzenia,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sieC elektroenergetyczna.



4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Lista elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— ruch pojazdow odbywajgcy sie na drodze,

— ruch i praca maszyn/ sprzetu na terenie budowy,

— roboty ziemne,

— emisja zanieczyszczen,

— emisja hatasu,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ teletechniczna,

— siec elektroenergetyczna,

— napotkanie niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia terenu.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc i
czas ich wystapienia

Wykaz robét budowlanych, ktére ze wzgledu na swoj charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— roboty ziemne,

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
— prace wykonywane ,pod ruchem”,

— roztadunek materiatéw,

— prace przy maszynach budowlanych.

5.1 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy przez co
najmniej:

— wyznaczenie stref niebezpiecznych,

— wyznaczenie miejsca sktadowania i magazynowania materiatow,

— wyznaczenie miejsca postoju sprzetu budowlanego,

— wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadow, odprowadzania sciekoéw lub ich utylizacii,

— urzadzenie pomieszczen socjalnych i higieniczno- sanitarnych,

— doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

Stanowisk pracy oraz wyzej wymienionych elementéw nie nalezy lokalizowaé bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, nalezy zachowac odlegto$¢ (liczac w
poziomie od skrajnych przewoddéw) nie mniejszg niz:

— 3,0m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

— 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,
10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,
15,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

— 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Wykonanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i odpowiednio oznakowane.

Sktadowiska materiatow i wyrobéw budowlanych oraz postoju maszyn powinny by¢ wykonane
W spos6b uniemozliwiajacy ich przemieszczanie w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

5.2 Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robét budowlanych
a. roboty drogowe wykonywane w pasach drogowych lub w bezposrednim ich sgsiedztwie:



— wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywane w tych warunkach

b. roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych:

— roboty drogowe asfaltowe

c. roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych sieci infrastruktury technicznej:

— roboty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) lub
prowadzone w jej poblizu

d. roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw:

— roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowego obiektu budowlanego

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do roboét nalezy podja¢ nastepujace czynnosci oraz ustali¢:

a) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Instruktaz ogdliny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba BHP. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, stanowiskowego oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych z napedem
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczehstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada wymaganych
uprawnien lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdélnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢ wykonywane
€O najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu),
bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy uleglty one zmianie.

Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow
0 zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy.

b) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia



W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osdb znajdujgcych sie
w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢
o tym fakcie przetozonego.

c) Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione. Kazdy pracownik powinien posiada¢ srodki ochrony indywidualnej, buty i odziez
ochronng z elementami odblaskowymi (a w przypadku ich braku dodatkowo kamizelke
odblaskow3).

d) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
Nadzoér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

— posiadajg aktualne badania lekarskie,

— przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych (wykonywany zakres prac nalezy do prac
typowych),

— sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;j.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé wszystkie
dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet
zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepisoéw dla takich robot oraz
srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia

i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowac i

wdrozy¢é tymczasowg organizacje ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego i

poziomego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub innych

sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszia
koniecznos¢ ich interwencii.

Opracowata:

Mgr inz. Aleksandra Szuflita



IX. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéow:

1. Rysunek 01. Plan orientacyjny 1:25000

2. Rysunek 02.1. Plan zagospodarowania terenu 1:1000

3. Rysunek 02.2. Plan zagospodarowania terenu 1:1000

4. Rysunek 02.3. Plan zagospodarowania terenu 1:1000

5. Rysunek 02.4. Plan zagospodarowania terenu 1:1000

6. Rysunek 03. Przekrdj normalny i szczegot konstrukcyjny 1:20, 1:25
7. Rysunek 04.1 Profil podtuzny 1:100/1000
8. Rysunek 04.2 Profil podtuzny 1:100/1000
9. Rysunek 04.3 Profil podtuzny 1:100/1000
10.Rysunek 04.4 Profil podtuzny 1:100/1000



