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1 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie branzy elektrycznej
dla zasilania i instalacji elektrycznych dla potrzeb budynku Sali Wiejskiej w miejscowosci
Maksymilianowo gmina Kamieniec.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:
Zlecenie inwestora,
podktady architektoniczne,
uzgodnienia i ustalenia lokalizacyjne,
obowigzujace przepisy i normy,

1.3  Cel i zakres projektu
Celem inwestycji jest zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej dla potrzeb projektowanego
budynku Sali Wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo gmina Kamieniec.
Zakres projektu obejmuje:
— linie zasilajaca,
— rozdzielnig gtéwna,
— instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
- wewnetrzne instalacje elektryczne:
e oSwietleniowg,
e gniazd wtykowych,
- szafke teletechniczng TT,

1.4  Charakterystyka techniczna
Budynek jest obiektem istniejacym przeznaczonym do przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang
funkcji uzytkowej. Budynek uzytkowany bedzie jako miejsce spotkan spotecznosci lokalnej w celu
organizowania imprez okolicznosciowych, spotkan kulturalnych, kurséw, odczytéw, zebran spotecznosci
wiejskiej (jak Kota Gospodyn Wiejskich) i innych podobnych uroczystosci.
Obiekt posiada istniejace przytacze do sieci elektroenergetycznej. Jednak ze wzgledu na zmiane
sposobu uzytkowania obiektu zostat sporzadzony bilans mocy dla planowanego wyposazenia
budynku oraz uzyskano warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla planowanego
zwiekszenia poboru mocy.
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z rozdzielniami oraz
gtéwna linig zasilajaca i o$wietleniem zewnetrznym.

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania nalezy:

— zabudowac rozdzielnig gtowng (RG) wyposazong zgodnie ze schematem.

— wyprowadzi¢ z RG gtéwne linie zasilajgce gniazd, o$wietlenia oraz innych odbiornikéw,

— zamontowac i podtaczy¢ przewody, osprzet i inne odbiorniki. Jako zabezpieczenia
przewidziano zastosowanie wytgcznikow nadmiarowo-pradowych i réznicowo-pradowych -
wielkoSci zabezpieczen powinny by¢ zgodne z wartoSciami podanymi na schemacie
elektrycznym,

— wykona¢ instalacje o$wietleniowg przewodami typu YDYp-zo 3x1,5mm2,

— wykona¢ instalacje gniazd wtykowych przewodami typu YDYp-zo 3x2,5mm2,
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— zamontowac osprzet i oprawy oswietleniowe.

— zabudowac szafke teletechniczng TT,

— wykonac oswietlenie zewnetrzne terenu,

— wykona¢ nowg gtéwng linie zasilajacg od istniejacego ztacza ZK1x1P do projektowanej

rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku,

Przekroje oraz typy zastosowanych przewodow wszystkich instalacji pokazano na schemacie.
Wszystkie instalacje wykonac jako podtynkowe. Przewody nalezy uktada¢ na sufitach i $cianach w
liniach prostych wg nastepujacych tras, dla Scian w pasach o szerokosci 30 cm w strefie dolnej 15 cm
od podtogi lub gémej 15 cm od sufitu. Przewody mocowa¢ do $cian i sufitu za pomoca gipsu, klejow,
tasm lub specjalnych gwozdzi. W fazienkach, toaletach, itp. pomieszczeniach stosowaé osprzet w
wykonaniu min. 1P44.

Rodzaje i typy przewoddw zastosowane w niniejszym projekcie:

Przewod zastosowanie
YDY-z0 3x1,5mm? instalacja o$wietlenia
YDY-z0 3x2,5mm? instalacja gniazd wtykowych,
YDY-zo 5x6mm? zasilania centrali klimatyzacji
YKY 5x10mm? zasilanie o$wietlenia zewnetrznego
YKY 5x35mm? gtéwna linia zasilajaca

141 Oswietlenie

Instalacje oSwietleniowg wykona¢ przewodami typu: YDYp-zo o przekroju 1,5 mm2 p.t. Osprzet p.t.
typowy. Dla zatgczania opraw przewidziano wytgczniki instalacyjne jedno i dwu-klawiszowe oraz
wytgczniki schodowe i krzyzowe. Dokladng lokalizacje i rozmieszczenie urzadzen pokazano na planach
instalacji.

1.4.2 Instalacja gniazd wtykowych

Niniejszy projekt przewiduje rowniez wykonanie instalacji gniazd wtykowych. Instalacje wykonac
przewodami typu: YDYp-zo o przekroju 2,5 mm? p.t. Osprzet p.t. typowy. Przewody mocowaé do
Scian i sufitu analogicznie jak dla instalacji oSwietleniowej, za pomocg gipsu, klejow, tasm lub
specjalnych gwozdzi. Dokfadng lokalizacjg i rozmieszczenie urzadzen pokazano na planie instalacii .

1.4.3 Rozdzielnie

Dla wyprowadzenia wszystkich projektowanych obwodow nalezy wykonaé i zabudowaé rozdzielnie
elektryczne RG i TT zgodnie z lokalizacjg pokazang na planach instalacji i wyposazeniem zgodnym
ze schematami. Zaprojektowano rozdzielnie natynkowe o stopniu szczelnosci 1P40. Ponadto
wszystkie rozdzielnie musza by¢ wyposazone w gtowng szyne potaczen wyrdwnawczych.

Dla wszystkich rozdzielni nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

— odpowiednich rozmiarow kieszen na rysunki nalezy zaplanowa¢ od wewnetrznej strony drzwi,

— cafe wyposazenie musi by¢ zainstalowane na wspornikach z profili oraz tatwo dostepne od
przodu szafy, w celu jego zamocowania, podtaczenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany,

— kazde urzadzenie musi by¢ oznakowane, informacjgq o odbiorniku zgodnie ze schematem;
oznakowanie to w sposob jednoznaczny okre$la nazwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen,

— przekroje przewodow wewnatrz szafy nie mogg by¢ w Zzadnym przypadku mniejsze od
przekrojow kabli wychodzacych do odbioréw,

— dostep do przedziatow kablowych i do przewoddéw musi by¢ mozliwy od przodu szafy,
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— identyfikacja kolorystyczna obwoddw gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z

obowigzujacymi normami:

. niebieski dla zera,

. zielono-zo6tty dla uziemienia,

= wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego zottego lub
koloru podwdjnego,

— wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie
koricowki zaciskowe,

— wszystkie przewody muszg by¢ ponumerowane. Oznakowanie musi by¢ zgodne z rysunkami i
schematami wykonawczymi (powykonawczymi),

— podiaczenia przewoddw (kabli uzytkowych) na listwach zaciskowych muszg by¢ odpowiednio
utozone i zaopatrzone w petle zapasu,

— przewody muszg by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejScia
do szafy (wejscia przewodow nalezy wykonaC przy pomocy kotierzy lub elementow
podobnych),

— poszczegobine aparaty, a przede wszystkim wytaczniki, nalezy wyposazy¢ w ostony zaciskéow,

— nalezy podja¢ wszystkie Srodki, aby praca poszczegdlnych urzadzen elektrycznych nie byta
narazona na zakibcenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub mechaniczne
(drgania),

— wszystkie obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach
i uporzadkowane funkcyjnie: gniazda wtykowe, o$wietlenie inne zastosowania.

1.4.4 Szafka teletechniczna

Najwazniejszym elementem instalacji w budynku jest szafka techniczna, w ktérej zlokalizowane jest
pole krosowe zapewniajgce zmienne potaczenie abonent — wybrany provider oraz punkt
przytgczenia wybranych ustug multimedialnych.

Szafki przeznaczone sg do wykonywania instalacji wnetrzowych i zabudowy aparatury
niskonapigciowej do rozdziatu energii. Stuzg do zabezpieczenia i kontroli obwodéw oraz urzadzen
sterujgcych. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe (TSM), pozwalajg na zamontowanie i
umieszczenie w jednym miejscu wielu urzadzen i elementéw instalacji. Instalowane w nich gniazda
teleinformatyczne (SC/APC, RJ45, typu F) stanowig zakoriczenie okablowania Swiattowodowego
(kabli  $wiattowodowych), miedzianego (kable UTP) i telewizyjnego (kable koncentryczne).
Dodatkowo w rozdzielnicach multimedialnych przewidziano takze gniazda zasilajace.

Zgodne z wymaganiami ustawowymi (Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej (MTBIGM) Dz.U. z 22 listopada 2012 poz. 1289). Skrzynki multimedialne o
budowie modutowej sg kompatybilne z rozdzielnicami elektrycznymi.

Lokalizacje gniazd oraz szafki teletechnicznej pokazano na planach instalacji.

1.5 Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie z zastosowaniem 2 szt. opraw typu LED. Oprawy
zamontowane bedg na stupach osSwietleniowych S-30 o wys. 3 m. Doktadng lokalizacjg i
rozmieszczenie urzadzen pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. E01.

1.6 Gtowna linia zasilajaca
Zakresem niniejszego projektu objeto gtéwna linie zasilajacg kablowg nN-0,4kV, wykonang kablem
YKY 5x35mm?, od istniejacego ztgcza ZK1x1P do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG
Zlokalizowanej w budynku. Linia ta stanowi¢ bedzie nowe zasilanie podstawowe budynku
Przebieg tras linii kablowych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr EO1.
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1.7 Wytyczne ukfadania i montazu kabli
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz
z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

1.7.1  Oznaczniki kabli

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do kanatéw i rur.

1.7.2 Oznaczenie trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4kV.Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,5 mm i
szerokos¢ nie mniejszg niz 20 cm. Trasy kabli utozonych w ziemi powinny byé oznaczone
widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi

w ziemig w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwaly napis w
postaci ogolnego symbolu kabla K. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w
odstepach ok. 100 m, a ponadto w miejscach zmiany kierunku kabla,

w miejscach skrzyzowan i zblizen. Zamiast oznacznikéw betonowych mozna stosowac tabliczki
oznaczeniowe, mocowane na budynkach lub ogrodzeniach, na ktérych oprécz symbolu kabla nalezy
podac jego potozenie w stosunku do miejsca zawieszenia tabliczki.

1.7.3  Uktadanie kabli

Kable nalezy rozcigga¢ na rolkach kablowych w celu uniknigcia uszkodzenia izolacji. Do
rozciggania kabli stosowa¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyly. Podczas rozciggania nie
nalezy przekracza¢ nastepujacych wartosci sit:

- dla kabli miedzianych —50xS

-dla kabli aluminiowych —30xS,

Nastepnie kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku, o gr. co najmniej 10 cm,
linig falista z 3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable
zasypac podobng warstwa piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Kable linii 0,4
kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm i 100 cm przy skrzyzowaniach z drogami. Jezeli gtebokoci te
nie mogq by¢ zachowane (podejscie do budynku, skrzyZzowanie, obejécie urzadzen podziemnych)
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy
chroni¢ odpowiednig ostona. W projekcie przewidziano uktadanie kabli nN wielozytowych.

1.74 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dla skrzyzowan przewidziano rury ostonowe DVK 110 i SRS 110 oraz rury ostonowe dzielone A
110 PS.Rury ostonowe dla kabli nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1%. Przy przecigganiu kabli przez
przepusty nalezy stosowac zel zmniejszajacy tarcie.
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1.8  Stosowane materiaty i wyposazenie
Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogq by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz
do poprawnego funkcjonowania wszystkich instalacii.
Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

1.9 Zabezpieczenie robo6t
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robdt, az do momentu odbioru, skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robét i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zosta¢ ostoniete warstwg ochronng az do chwili
odbioru robot.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym w wyniku dotyku po$redniego
nalezy stosowa¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364 szybkie wytaczenie zasilania /uktad sieci TN-C-S/.
Uktad zasilania w budynku

TN-S zrealizowany za pomocg rozprowadzenia przewodu ochronnego ,PE". Styki ochronne nalezy
potaczy¢ z przewodem PE.

1.11 Uwagi koficowe

Cato$¢ prac montazowych wykonaC zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami, ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.W poblizu istniejacych urzadzen
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Termin rozpoczecia robot oraz
planowanie okresowych wytgczen istniejgcych linii nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Rozpoczecie
robét nalezy ponadto zgtosi¢ do zainteresowanych instytucji zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujace badania i
pomiary potwierdzone odpowiednimi protokdtami.

1.12 Obliczenia techniczne

Doboér elementow uwzglednia temperature otoczenia, w jakiej umiejscowione sg trasy kablowe i aparatura
elektryczna, dopuszczalne natezenia zgodne ze stopniem nagrzewania sie sq takie, jak przewiduje norma
PN-IEC 60364-5-559:2003 oraz zalecenia producentow.

Do obliczen przyjeto znormalizowane napiecie i czestotliwo$¢:

230 V/400 V + N + Uziemienie

Czestotliwos¢: 50 Hz

Uktad sieciowy: TN-S (Punkt zerowy uziemiony i masy w punkcie zerowym)

— Wspotczynnik mocy: tgo = 0,4

Wyposazenie przewidziane do zastosowania dobrano odpowiednio do czynnikow, ktore moga

stanowi¢ dla niego zagrozenie w zwigzku z miejscem zamontowania urzadzen; w razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenie.

1.12.1 Bilans mocy

Zatozenia do obliczen
Nap. zasilajgce 3-faz. 400V
Nap. zasilajace 1-faz. 230V
COs @ 0,9
Moc zainstalowana Pz suma odbiorow
Moc obliczeniowa Po suma odbiorow x kd
Wspoiczynnik jednoczesnosci kd w zaleznosci od grupy odbioréw




Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali

Adres inwestycji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Paristwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Swietlica Wiejska - Maksymilianowo

. . sposéb Pz Po lo
Urzadzenie, nazwa, obwéod 2asil. faza W] Kd W] Al cos ¢
O$wietlenie % 1-faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - 0g6lnego przeznaczenia = 1-faz. L2 1000 | 0,5 500 24 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. L123 6000| 0,5 3000 8,3 0,9
gniazda 1-faz. - og6lnego przeznaczenia 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - 0g6lnego przeznaczenia - 1-faz. L2 2000) 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - 0g6lnego przeznaczenia S| 1-faz. L3 2000) 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 1 1-faz. L1 300] 0,5 150 0,7 0,9
Oswietlenie obw. 2 1-faz. L2 300] 0,5 150 0,7 0,9
Oswietlenie obw. 3 1-faz. L3 300] 0,5 150 0,7 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. o | 3faz. L123 3000| 0,5 1500 42 0,9
gniazda 1-faz. - og6lnego przeznaczenia é 1-faz. L3 2000 0,5 1000 438 0,9
Oswietlenie obw. 1 *| 1faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
Kuchenka elektryczna - piekarnik 3-faz. L123 3000 05 1500 42 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. L123 5000| 0,3 1500 42 0,9
gniazda 1-faz. - Bemar stotowy 1-faz. L1 3600 05 1800 8,7 0,9
gniazda 1-faz. - patelnia elektryczna 1-faz. L2 4500| 0,5 2250 10,9 0,9
gniazda 1-faz. - gril 2| Afaz. L3 3600| 0,5 1800 8,7 0,9
gniazda 1-faz. - zmywarka S| 1faz. L1 3900| 05 1950 9,4 0,9
gniazda 1-faz. - chlodziarka 1-faz. L2 600 0,5 300 1,4 0,9
gniazda 1-faz. - expres do kawy 1-faz. L3 3000| 0,5 1500 7,2 0,9
gniazda 1-faz. - 0g6lnego przeznaczenia 1-faz. L1 2000] 0,5 1000 438 0,9
Oswietlenie obw. 2 1-faz. L2 1000] 0,5 500 24 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. L123 3000| 0,5 1500 4,2 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. | Jfaz. L123 3000( 05 1500 421 09
gniazda 1-faz. - og6lnego przeznaczenia § 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g| 1-faz. L2 2000 0,5 1000 4.8 0,9
gniazda 1-faz. - 0g6lnego przeznaczenia N 1-faz. L3 2000) 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 3 1-faz. L3 500] 0,5 250 1,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1faz L3 1000| 0,5 500 24 0,9
Oswietlenie obw. 1 ff 1-faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1-faz. L2 1000| 0,5 500 24 0,9
Oéwietlenie obw. 2 o| 1faz L2 100| 05 50, 02| 09
Oswietlenie obw. 1 g 1-faz. L1 100| 0,5 50 02| 09
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia § 1-faz. L1 2000| 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 1 T4 1faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia 5 1 1faz. L1 2000| 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g | 1faz. L3 1000| 0,5 500 24 0,9
Oswietlenie obw. 1 2| tfaz L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia oy 1faz L2 2000( 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 2 =& Mfaz L2 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - og6lnego przeznaczenia S| Afaz. L3 2000| 05 1000 48 09
Oswietlenie obw. 1 o | 1-faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
Oswietlenie obw. 1 ‘g 4 1faz. L1 100| 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia 81 1faz. L1 2000| 0,5 1000 48 0,9

L1 28066,7 13800 595
Razem L2 22266,7 10800 45,0
L3 25066,7 12200) 518

Moc zainstalowana = 75,6kW, Moc obliczeniowa = 36,8kW, zabezpieczenie glowne 63A




Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1.11.2 Wyniki obliczen o$wietlenia

Projekt 1/ Lista opraw

21 llos¢

17 llos¢

1 llos¢

8 llos¢

10 llos¢

Oprawa kwadratowa LED 2300Im 840 IP54 Il kI.
OPAL (24W) 300mm

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2300 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2300 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 81 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 24W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Oprawa kwadratowa LED 3700Im PLX Il kl. IP20
592x592mm 840 (37W)

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 3700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 42.4 W

Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 37W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Oprawa okragta LED 2300LM 840 IP65 | KL.
OPAL BIALY 24W

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2300 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2300 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 24W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Oprawa okragta LED PLUS 2550Im 840 22W
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 2550 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 2550 Im

Moc opraw: 24.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 44 73 91 97 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 22W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Oprawa podtuzna LED 1150 mm 4500 Im IP66
840 (29W)

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4500 Im

Moc opraw: 31.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 45 76 93 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietleh
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.




Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

1. Wiatrotap / Podsumowanie

/ ™ T393m
150
120 150 180° 180 120
< / 2107210 \180 N
180 O \210 b
150 / \
180 210 240 210 180
|
l 240 , J 150
150 210 / 210
180 \ 240 / 180
\ 210 210 /
P4 150
350 ‘i8o 210/130
\\\180
) 7 0.00
0.00 343 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 170 95 242 0.556
Podtoga 20 129 87 163 0.673
Sufit 70 50 32 76 0.644
Sciany (4) 50 101 55 220 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. [ llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[im] P [W]

1 > 8p6?)\6v)a okraggta LED PLUS 2550Im 840 22W 2550 2550 24.0

W sumie: 5100 W sumie: 5100 48.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.56 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.48 m?)
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestyciji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

2. Sala/ Podsumowanie

-—'_'_\\-h—._ T -
0 a0 | T1116m
350 _——~
L & el 5 350—?
210
350
280 20 <420
- 420Ijz- il
40420 4420
350
210 420 420
280 (L1 428 ] ) 420@2* L) |4
<7220 N7 3.93
/ 350
= /—\Q
(L o-p g9
\’_\ e _/_,_/ / |
[} Il | 0-00
0.00 1.24 12.96 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:144

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 329 94 437 0.288
Podtoga 20 299 118 386 0.396
Sufit 70 65 40 88 0.623
Sciany (6) 50 166 52 274 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T (Oprawa) [Im] T (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa kwadratowa LED 3700Im PLX Il kl. IP20
11 17 592x592mm 840 (37W) (1.000) 3700 3700 424
W sumie: 62900W sumie: 62900 720.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.31 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 135.67 m?)
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Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Inwestycja:

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

3. Kredens / Podsumowanie

T375m
/160——-_160__
200
- 000
fi 240—240
240
/240 28077280
280
280 280
\ 280 80/
240
™ 240—~240
\200—200
\ ’/160
) . 0.00
0.00 172m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$sé montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia u [%] E., [IX] E i [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 219 134 299 0.609
Podtoga 20 150 111 180 0.741
Sufit 70 93 47 444 0.510
Sciany (4) 50 146 58 586 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] 1 (Lampy)[Im] P [W]

Oprawa podtuzna LED 1150 mm 4500 Im IP66
1 1 840 (29W) (1.000) 4500 4500 31.5
W sumie: 4500 W sumie: 4500 31.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.90 W/m? = 2.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.43 m?)
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

4. Kuchnia / Podsumowanie

""”_—420"“‘—"420

T546m

/ / 4%,,_490 4?0\ \

420

g

420

490
420

/

AR

490

350
il

5=

20

/

(222

., 000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

3.84

5.08 568 m

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 429 219 533 0.510
Podtoga 20 348 221 426 0.635
Sufit 70 127 88 584 0.691
Sciany (6) 50 262 127 1831 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T (Oprawa) [Im] T (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa podtuzna LED 1150 mm 4500 Im IP66
1 5 840 (29W) (1.000) 4500 4500 31.5
W sumie: 22500W sumie: 22500 157.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.11 W/m? =

1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.78 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestyciji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

5. Zmywalnia / Podsumowanie

360" —3g0 360 \ T141m
/ 270
360

300 " - o
|
\ 390
330 360\_/
N\ V

. 0.00
0_00 509m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartoéci Lux, Skala 1:37
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 344 246 392 0.714
Podtoga 20 237 183 268 0.771
Sufit 70 160 98 558 0.610
Sciany (4) 50 252 94 679 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa podtuzna LED 1150 mm 4500 Im IP66
1 2 840 (29W) (1.000) 4500 4500 31.5

W sumie: 9000 W sumie: 9000 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.78 W/m? = 2.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.18 m?)
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

6. Pom. porz. | Podsumowanie

/ \ T141m
520
...-—-‘—600
S\ 560
s
/ 500
/ 600 /‘04U_"‘--..640
\
560 640 600
600 6;10 ‘ 560
l 640 6]10 |
\ 600
Sht 600 640 640
RS \ ~~640-640—" 560
520 \ e
o lelviv)
\ 600 /
560 \500 /
2 7 0.00
0.00 206 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢é montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 579 474 663 0.819
Podtoga 20 360 319 393 0.886
Sufit 70 373 231 719 0.618
Sciany (4) 50 511 147 2701 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[lm] P [W]
Oprawa podtuzna LED 1150 mm 4500 Im IP66
1 2 840 (29W) (1.000) 4500 4500 31.5
W sumie: 9000 W sumie: 9000 63.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.69 W/m? = 3.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.90 m?)
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Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Inwestycja:

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

7. Pom. socjalne /| Podsumowanie

" 7

280 \
../320*—0“"320
/360’360 \
320 / \320

360

I 360
3"-{0 O 340
35{’ 36{) y

360_3g0 320

320 Q /
280 320

T394m

\

. 0.00

0.00

1.80m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 330 239 397 0.724
Podtoga 20 231 182 266 0.786
Sufit 70 134 76 190 0.567
Sciany (4) 50 241 98 630 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. [ llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[im] P [W]

1 3 (O1p6?)\6v)a okraggta LED PLUS 2550Im 840 22W 2550 2550 24.0

W sumie: 7650 W sumie: 7650 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.26 W/m? = 3.11 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.02 m?)
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

8. Wiatrotap / Podsumowanie

/ \ T120m
180
180
200—200
o
200 Ty
/ 20i)
180 200 oi
180 l |
200
200
\
200 55200
180
\ \ 180
j “ T0.00
0.00 1.40 m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,

Wartosci Lux, Skala 1:16

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 186 156 208 0.840
Podtoga 20 105 96 112 0.912
Sufit 70 142 43 184 0.302
Sciany (4) 50 189 42 640 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa okragta LED 2300LM 840 IP65 | KL.
! 1 OPAL BIALY 24W (1.000) 2300 2300 240
W sumie: 2300 W sumie: 2300 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.29 W/m? = 7.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.68 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

9. Komunikacja / Podsumowanie

T414m
/_200\
240\
240
) 280
280" 0 1
280 1.40
280" 0! }
\—280.\
280—280
200 1 |
. '~ 70.00
0.00 1.92 3.32m

Wysoko$é pomieszczenia: 3.100 m, Wysoko$sé montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia u [%] E., [IX] E i [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 252 162 326 0.642
Podtoga 20 175 125 224 0.714
Sufit 70 110 68 294 0.621
Sciany (6) 50 188 60 1521 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) I (Oprawa)[Im] 1 (Lampy)[Im] P [W]

1 3 Oprawa okragta LED PLUS 2550Im 840 22W 2550 24.0

(1.000)
W sumie: 7650 W sumie: 72.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.49 W/m? = 3.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.48 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestyciji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

nwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

10. WC NP / Podsumowanie

400—— \
/ 400 360
\ ~

400 440—440—_

/"'
/ 440 440\ e

/ 480—480~480

AAQ
440 480
440 | 480 | )
'\ \ /480 440
480_ 4q0_480 / ‘
400

440

440
440——440—-"

T225m

T
\ \400;/ 0/360

“0.00

0_00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

215m

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 416 325 494 0.783
Podtoga 20 277 227 311 0.818
Sufit 70 140 90 207 0.640
Sciany (4) 50 288 103 1596 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T (Oprawa) [Im] T (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa kwadratowa LED 2300Im 840 IP54 1l kI.
! 3 OPAL (24W) 300mm (1.000) 2300 2300 24.0

W sumie: 6900 W sumie: 6900 72.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.88 W/m? = 3.58 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.84 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestyciji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

11. WC Damskie / Podsumowanie

7 d T546m
400—-“

PN
ﬁ 560

T

560
\ 560_/560 /
480 480
li‘480/
\ 400
_\400—-—-—"
.~ 0.00

0.00 206 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartoséci Lux, Skala 1:71
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 475 278 647 0.584
Podtoga 20 352 232 437 0.659
Sufit 70 132 81 176 0.616
Sciany (4) 50 293 101 1053 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T (Oprawa) [Im] T (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa kwadratowa LED 2300Im 840 IP54 1l kI.
! ®  OPAL (24W) 300mm (1.000) 2300 2300 240

W sumie: 13800W sumie: 13800 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.80 W/m? = 2.69 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.25 m?)

20



Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestyciji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

12. Pom. strazy / Podsumowanie

£ Y T546m
350 400

450
450

450

450
450

450

40 45¢00
i 400 /
\ A

350

~0.00
0.00 236m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 433 298 525 0.687
Podtoga 20 328 238 387 0.724
Sufit 70 121 96 136 0.799
Sciany (4) 50 273 102 668 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi osSwietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 20 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 22 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Oprawa kwadratowa LED 2300Im 840 IP54 1l kI.
OPAL (24W) 300mm (1.000)

I (Oprawa)[Im] I (Lampy)[im] P [W]
2300 2300 24.0
W sumie: 13800W sumie: 13800 144.0

1 6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.18 W/m? = 2.58 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.89 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestyciji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

13. Gospodynie / Podsumowanie

T \‘ T548m
350
| 3 400

500 500
45 450

4\5(1;_@0 45]0
\ \500 /

\ 450 450 /|
QIJSO@
350 400 /

) . 0.00

0.00 236 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartoséci Lux, Skala 1:71
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia u [%] E., [IX] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 432 296 523 0.686
Podtoga 20 327 235 386 0.717
Sufit 70 120 97 135 0.813
Sciany (4) 50 272 100 667 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 20 20

Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 22 22

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T (Oprawa) [Im] T (Lampy)[lm] P [W]

Oprawa kwadratowa LED 2300Im 840 IP54 1l kI.
! 6 OPAL (24W) 300mm (1.000) 2300 2300 24.0

W sumie: 13800W sumie: 13800 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.14 W/m? = 2.58 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.93 m?)
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

2 Rysunki
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[ — ZABUDOWA PROJEKTOWANA

**********
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~ ===~ — KANALIZACJA SANITARNA

— SIEC GAZOWA
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— Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego kabel YKY 3x10mm2
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ZAMAWIAJACY  GMINA KAMIENIEC
ul. 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC

INWESTOR:  GMINA KAMIENIEC
ul. 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC

Jednostka projektowa

MATYJA I RITTER
architekt i inzynier budownictwa
spotka partnerska
al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan

MATYJA | RITTER biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com

Temat opracowania: Branza:
BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE E
Adres obiektu: Nr projektu :

Maksymilianowo 33, dziatka nr 119/2 (300503_2.0014.119/2) 0340

Stadium: Tytul rysunku: Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PB ‘

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowal: | mgr inz. Andrzej Potrol 7131-7132/179/PW /2001

Projektowat:

Opracowat:

7131-7132,/178/PW /2001

Sprawdzit:  |mgr inz. Rafal Nowicki

Data: 11.2020 Nr rys. ‘ EO01
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Trzpienie Zelbetowe

.1 GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z, IP44 MATYJA I RITTER
architekt i inzynier budownictwa
F m_ Gniazdo wtyczkowe ogélnego przeznaczenia 2P+Z, spotka partnerska
- zasilane z obwodu F... H &oi 2
al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
d~ WYL JEDNOBIEGUNOWY MATYJA | RITTER biuro@matyja-ritter.com www.matyja-ritter.com
Temat opracowania: Branza:
B‘ WYL. DWUBIEGUNOWY BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE E
jf WYL. SCHODOWY
. Adres obiektu: Nr projektu :
X WYE. KRZYZOWY Maksymilianowo 33, dziatka nr 119/2 (300503_2.0014.119/2) 0340
Zasilania 1-faz. K
~e (zapas przewodu) Stadium: Tytut rysunku: Skala
Zasilania 3-faz. RZUT PARTERU - plan instalacji elektrycznych 1:100
B (zapas przewodu) P B
’ Linia odehodzaca w gore/dd! Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
P ' WG R . [ © DAIA
Uprowy oswietleniowe [ ] WYLACZNIK GLOWNY P.POZ. (przycisk) Projektowat: | mgr inz. Andrzej Polrdl 7131=7132/179/PW /2001
1 Oprawo kwodratowa LED 2300lm 840 IPS4 II kL OPAL (24W)> 300mm Proicktowat:
2 Oprawa kwadratowa LED 3700lm PLX II ki IP20 592x592mm 840 (37W) = OPRAWA NASCIENNA ! :
j gprawa oirqg:a EEE ESEUSLZ;;? IZE:E 188% OPAL BIALY 24W | Rozdzielnie elekiryczne Opracowat:
. DDPQWQ orragia m - Sprawdzil:  |mgr inz. Rafat Nowicki 7131=7132/178/PW/ 2001
prawa podiuzno LED 1150 mm 4500 Ilm IP66 840 (29W)D — TT - TABLICA TELETECHNICZNA
Data: 11.2020 Nr rys. ‘ E02
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA POWIERZCHNIA WYSOKOSC POSADZKA
01 WIATROLAP 13,78 3.30 GRES
02 SALA 135.67 3.30 GRES
03 KREDENS 6,45 3.30 GRES
04 KUCHNIA 26,93 3.30 GRES
05 ZMYWALNIA 7,19 3.30 GRES
06 POM. PORZ. 2,91 3.30 GRES
07 POM.SOCJALNE 7,09 3.30 GRES
08 WIATROLAP 1,68 3.30 GRES
09 KOMUNIKACJA 8.48 3.30 GRES
10 WC NP 4,84 3.30 GRES
1 WC DAMSKIE 11,56 3.30 GRES
12 POM STRAZY 12,89 3.30 BETON
13 POM.GOSPODARCZE 12,89 330 GRES
SUMA 254,36

POZ. | NAZWA WYMIARY MOC (kW )

1 |Bemar stolowy 1155x600x310 | 3,6

2 |Patelnia_elektryczna 400x700x280 | 4,5

3 |Gl 475x230 36

4 |Taborek gazowy 800x600x850 | 3,6

5 | Kuchnia gazowa zpiekarnikiem eletrycznym 600x600x850 | 10kW / piekarnik 3kW

6 |Okap wentylacyjny 1000x700x400 | 0,1

7 | Miynek na odpady - 0,7

8 | Stdl ze zlewem 1300x600x850 | -

9 [Zmywarka 600x600x800 | 3.9

10| Chlodziarka 600x600x1800 | 0,6

11 |Szafa przelotowa 800x600x1800

12 | Ekspres do kawy kolbowy 2 grupowy 740x520x420 | 3,0

LEGENDA:

ZAMAWIAJACY  GMINA KAMIENIEC
ul. 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC

SZYNA WYROWNAWCZA

POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE

WENTYLATOR

INWESTOR:

GMINA KAMIENIEC

ul. 1000-LECIA PANSTWA POLSKIEGO 25, 64-061 KAMIENIEC

Jednostka projektowa
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OZNACZENIE MIEJSCA
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OZNACZENIE MIEJSCA
o| UMIESZCZENIA MUFY KABL.
o o# T
- o
= %‘: [Iig %)
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‘_|1O I!1010! 10 _4‘ 60
100
Uwaga

LITERA WYTLOCZONA W BETONIE. GLEBOKOSC TLOCZENIA 5 mm SLUPEK
WYKONANY Z BETONU O WYTRZYMALOSCI Rw=200

Przykrycie kabla folig ochronng

folia

XY \ YN
7 < <
SR
o< A 15 cm warstwa
-4 ~ .
T e TS 0 gruntu rodzimego
kabel SN bt 9% 15 cm warstwa
4 __ gruntu rodzimego
e " 10 cm warstwa
T A piasku
AN AN/

FOLIA WYKONANA JEST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O TRWALYM
KOLORZE CZERWONYM LUB NIEBIESKIM ( W ZALEZNOSCI OD NAPIECIA
KABLA) O GRUB. = 0,5 mm | SZEROKOSCI TAKIEJ BY PRZYKRYWALA
ULOZENIE KABLI LECZ NIE MNIEJSZEJ NIZ 20 cm

Przedmiot

opracowania:

SZCZEGOLY UKLADANIA KABLI

obiekt:  Budowa budynku Sali wiejskiej w miejscowosci | Skala] Data Nazwisko Podpis
Maksymilianowo oraz rozbidrka starej Sali Projektowat | 1o ins A Poirol
% Opracowat | Uupr.7131/32/179/PW/2001
Branza: Elekt - Projekt budowl
ranee extryczna roje udowtany Sprawdzit mgr inz. R. Nowicki
P upr.7131/32/178/PW/2001
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opracowania:

a)
MINLNILNILNSSILILNSLLD INILAILNILSLLNILSISLS
ostona 290 250 istn. kabel nN istn. kabel nN To)
dzielo N
Y ) =SS —— ~ = ~
proj. kabel nN_~ N ostona >50 =5 roj. kabel nN
| otaczajaca
b) | -1
INILNIYNIYN YN LLSHLN YNNI NYYENSYYNSH NI
ostona 250 250 proj. kabel roj. kabel
otaczajgcan sygn. i osw. sygn. i osw.
A A
istn. kabel ostona” >50 =50 ) istn. kabel
sygn. Tub osw. | dzielona - sygn. Tub o$w.
c) | [-1
MINLLNSILNIL YOS LLNLLNIEN NI LNIELNYYS LTSI
ostona 250 250 istn. kabel nN istn. kabel nN
dzielons.
proj. kabel - =2F
TkV<Un<30kW([ Ay Al
osfona >50 25 proj. kabel
| otaczajgca == 1kV < Un<30kV
d) | |-
MISILNSYLSIL SN NI NI SLLNIELNIL
ostona 290 250 istn. kabel istn. kabel
dzielona. 1kV < Un=<30kV 1kV < Un<30kV
12§ )
N N
istn. kabel ostona >50 =5 — proj. kabel
1kV < Un<30KkY otaczajgca - 1kV < Un<30kV
e) | |-
MINLNILNILNSSILILNSLLD OIS ILNIENSLLNILNSISLS
ostona 250 230 istn. kabel istn. kabel
dzielo Un < 30 kV Un = 30V
el e
AN A
roj. k ostona 25d >5( ‘proj. kabel
Un 2 30|kV otaczajgca - Un = 30 kV
Przykiadowe przekroje skrzyzowan kabli utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
a) skrzyzowanie kabli nN,
b) skrzyzowanie kabli sygnalizacyjnych i oswietleniowych,
c¢) skrzyzowanie kabli nN z kablem o napieciu 1 kV < Un < 30 kV,
d) skrzyzowanie kabli o napieciu 1 kV < Un < 30 kV miedzy sobag,
e) skrzyzowanie kabli o napieciu Un > 30 kV miedzy soba.
obiekt:  Budowa budynku Sali wigjskiej w miejscowosci | Skala| Data Nazwisko Podpis
Maksymilianowo oraz rozbiérka starej Sali Projektowat | o inz. A. Potrol
% Opracowat | upr.7131/32/179/PW/2001
Branza: Elektryczna - Projekt budowlany p—— FigF Tz R Nowiok
Przedmiot SKRZYZOWANIE KABLI upr.7131/32/178/PW/2001

ELEKTROENERGETYCZNYCH
ULOZONYCH W ZIEMI wg N SEP-E-004
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

3 Zalaczniki
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3.1

Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Paristwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z
pozniejszymi zmianami oSwiadczamy, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestycja:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Dane geodezyjne:

Budowa budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz
rozbiérka starej Sali
Maksymilianowo 33
64-060 Wolkowo
Gmina Kamieniec

galerie sztuki,
przedszkolne
Dziatka nr 118/2,

Dziatka nr 119/2,
Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec
Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo

Kategoria IX- budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,

biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i

Inwestor: GMINA KAMIENIEC
Ul. 1000 - lecia Panstwa Polskiego 25
66-061 Kamieniec
ZESPOL PROJEKTOWY:
Projektant Specjalno$é Podpis Sprawdzajacy Specjalno$é Podpis

Instalacje elektryczne
mgr inz. Andrzej Potrol
upr. nr
7131-7132/179/PW/2001

Do projektowania bez
lograniczen w specjalnosci
instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne
magr inz. Rafat Nowicki
upr. nr
7131-7132/178/PW/2001

Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji elektrycznych
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 9 listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131-7132/179/PW/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 1 2, art. 14 ust. | pkt. 5 i ust. 2 pkt. 1 1 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)
w zwiazku z § 3 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38)
stwierdza sie, 7e

pan Andrzej POLROL

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Zenona i Marianny

urodzony 11 maja 1966 r. we Wrzesni

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania 1 kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl

1 urzadzen elektrycznyceh i elektroenergetycznych.

Pan Andrzej Polrol

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowy i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementdw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych.

-\ Zdp\ WOsEWODY

!mer inz. aych. Andrzej J. Nowak
Dytektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa
Glowny Architekt Wojewodzki



INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2W9-KE2-4RN *

Pan Andrzej Pétrél o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0183/03

adres zamieszkania ul. Armi Krajowej 12, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 9 listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131-7132/178/PW/2001

DECYZIJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 uvst. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 i ust.3 pkt. 11 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdézniejszymi zmianami)
w zwigzku z § 3 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38)
stwierdza sig, Ze

Pan Rafal NOWICKI

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Jerzego i Emilii
urodzony 2 sierpnia 1971 r. w Poznaniu

pAal Aangraceies e ad WAl ST AT I ARIA A 37 i aslm o o~ Jo.

ZGai ©gZaiiin pu.cd Kuudajq Egz.‘auuuucy g, W ZwWigzKu Z CZyir
do projektowania i kicrowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Rafal Nowicki

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

~ kierowania budows i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Dyiektor Wydzralu
Architekiury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewddzki
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* INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FQZ-PQ9-QLZ *

Pan Rafat Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0184/03
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

3.6 Warunki przytaczenia

EMEA Operator Sp. 2 6.0, Oddzial Dystrybucil Posmad Cpalenics, 171120201,
Rejon Diystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia §
64-330 Cpalenica
tel. 61 884 72 10
SIS 2020/ OIS ER IO
Cemina Kamieniee
ul. 10040-lecia Parfistwa Polskiegn 25
64-061 Kamienlee

Warenki preylyczenis
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z .0,

Charakter i lokalizacia ohiekiu ¢ lokal:

swietlica wiejska, Maksymilianowe, , dz. nr 10972

warunki dotyczs werostu mocy w istnicjgeym oblekele nr licznika 32639650
& mocq preyljczeniows 36 kW (wzrost moey o 14 K'W)

i mapigein 0,4 kY

wlowalifikowanego do ¥ grupy preylgceeniowe

I.  MIEISCE PREYLACFENIA:
Istnicjyce zigeze kablowo-pominrowe ZK1x-1P zasilane ze stanowiska 1/1 obwdd 11 ze stacfi
transformatorowej 10-210
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
L. w zakrosic dotyczacym budowy proyiaczs ENEA Cperator Sp. z 0.0.!
zasilanie istniejgeym preylgezem kablowym, wymienié zabezpieczenia ghwne i przedlicznikowe
2. wr zokresic dotycracym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy '
3. w mkresio dotycegeym oregdesd podmiom prayipczanege: .
Iﬂ:::}qq linig zalicenikowy ,instalacje odbivrezg w obickele praylyczanym dostosowaé do awigksznnegn
pobora mocy
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNED
w zljeza kablows-pomiarewym - zaciski na listwie zociskowe], w kerunku Instalacji Klienta.

P!mi:mmmmh energii elekiryeane] stanowi jednoczednie micjsce rozgraniczenin whasnodel sieci i

ins

IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
elycee kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTY CZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Liegnik poborn energil czynne] pozostaje bex zmian

VI RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZFIECZEN;
3-fazawe zabezpicczenie ghiwne - 100 A w zljczu kablowo-pomisrowym
3fazowe rabezpieczeniv prredlicamikowe - 63 A w syezn kablowo-pomiarevym
Jake zabezpicczenie procdlicznikowe rastosowaé ograniceniki mocy w wykonaniu Jesdnobiegunowym

VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANTA MOCY BIERNES:

Energia elektrycama winna byd poblerana prey wspilczynniku moey odpowisdajgeym tg i < 0,4,

V1L DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU QCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyea sied niskiego napigeia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorceze] nalety zastosowaé
odpowiedni diz tego ukindu system | wrzadzenia ochrony przeciwporateniowe)

. UWAGT DODATKOWE:

1. Instalacjy wewngtreng nalery wykonad zgednie z wymaganiami Rozporzgdeenia Minista Infrastrokaury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie  warunkow technicanych, jakim powinny odpowiadaé budynki  ich wytuowanie' (DT, 2
2003 . poz. 1422 2 podnicjszymi zmianami),

2. Instalowsne wrzadzenia powinny spelntad wymegania norm oraz posiadsd odpowiednie stesty. Praylycrane

S405 120200005 ZR10 UWLE re I
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim sSrodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoSciach
przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowic bedzie podstawg do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jako$ciowych energii elektrycane) w zakresie odchylen czestotliwosci i napiccia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegéinych harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czase trwania jednorazowej
przerwy nieplanowane) i planowanej oraz czasu (rwania przerw nieplanowanych | planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigznjacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ pelaczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 £. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nicodptatnie udostepniaé¢ bedzie miejsce do zabudowy ztacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projcktowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., kiére s3 publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enca.pl, w zakresie urzagdzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tyvch Standardach, P

'.;:jlf, ::’A’l C ')l 5 ;
"0y, !;’ "V'.‘,',""'» / /

Data wainoéci warunkow przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. Yty Vg St
Warunki opracowal: Przemystaw Bielecki P

9405 1202000D5/ZR10 UWLZ PB Strona 2



Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali

Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Paristwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

3.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Dane geodezyjne:

Inwestor:

Jednostka projektowa :

Opracowat:

Budowa budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz
rozbiérka starej Sali

Maksymilianowo 33

64-060 Wolkowo

Gmina Kamieniec

Kategoria IX- budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne

Dziatka nr 118/2,

Dziatka nr 119/2,

Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec

Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo

GMINA KAMIENIEC

Ul. 1000 - lecia Panstwa Polskiego 25

66-061 Kamieniec

Matyja i Ritter Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska

Al. Niepodlegtosci 36
61-714 Poznan

mgr inz. Andrzej P6trol upr. 7131-7132/179/PW/2001
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodlnych obiektow:
Sie¢ nN

— wykonanie potaczen w rozdzielniach;

— wprowadzenie i podtagczenie projektowanych przewodéw i kabli

elektrycznych oraz potgczenie urzadzen instalaciji;
— wykonanie obwodoéw instalacji,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatagczenie napiecia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— budynek szatniowo-administracyjny, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Poznan

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— linie kablowe nN

— istniejace instalacje nN

— istniejgce uzbrojenie terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia:
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu
napiecia;
— zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji linii
elektrycznych;
— zagrozenie przy roztadunku materiatow;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRzZY
URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod
napiecia  zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych;

UWAGI:
— uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz
i obowiazujacymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowo$ci Maksymilianowo oraz rozbitrka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

—  drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Potrol
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