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Inwestor: GMINA KAMIENIEC Ul. 1000 — lecia Paristwa Polskiego 25 66-061 Kamieniec
Obiekt: Rozbidrka budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo

1. Dane ogdlne

INWESTOR: GMINA KAMIENIEC
Ul. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 25
66-061 Kamieniec
ADRES OBIEKTU: Maksymilianowo 33
64-060 Wolkowo
Gmina Kamieniec

2. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

* Zlecenie Inwestora,

* Plan sytuacyjny w skali 1:500,

* Inwentaryzacja obiektu wykonana przez autora opracowania,

+ Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania,
» Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Opis stanu istniejgcego
Rozbidrka budynku jest konieczna ze wzgledu na budowe nowego obiektu.

3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 118/2i1119/2,
potozonej w Maksymilianowie 22, Wolkowo gm. Kamieniec w powiecie grodziskim w
wojewodztwie wielkopolskim.

3.2 Opis konstrukcji budynku

Obiekt przeznaczony do rozbiérki jest budynkiem wolno stojgcym, sktadajgcym sie z
bryty gtéwnej, wzniesionej na planie prostokata Bryta gtéwna budynku posiada jedng
kondygnacje nadziemne. Obiekt wyniesiony jest ponad otaczajgcy teren o okoto 30 cm.
Budynek posiada dach dwuspadowy o kacie nachylenia do 10 st. pokryty papa.
Konstrukcja dachu to konstrukcja drewniana.

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zostaty wymurowane z
cegty dziurawki, cegly peinej, pustakéw zuzlobetonowych i pustakow betonu
komorkowego. Sciany fundamentowe wykonano jako betonowe. Sciany nie zostaty
ocieplone. W budynku nie wykonano wieficéw. Sciany otynkowano od zewnatrz tynkiem
cementowym, natomiast od srodka wykonano tynki cementowo-wapienne.

3.3 Przytacza i instalacje

Budynek posiada istniejgce przytacze elektryczne, wodne oraz gazowe. Na terenie
dziatki nr ewid. 118/2 i 119/2 zlokalizowany jest takze zbiornik bezodptywowy na Scieki
bytowe przy czym czesciowo znajduje sie na dziatce 118/2 a czgsSciowo na dziatce 119/2.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ wszystkie przytacza, co
nalezy udokumentowac wpisem do dziennika rozbiorki.
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5. Ogodlne zasady przy BHP przy robotach

5.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwoSci
spadania z goéry przedmiotéw lub materiatdw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami bgdz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca
zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i
ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokos¢
daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szerokos$ci przejscia.

5.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:
- wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposéb
wykluczajgcy dostep oséb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,
- odfgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej, wodnej i gazowej
Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. Uwagal!
W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

5.3 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢
balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

5.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg; -

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Wykonywanie weztdéw na linach i fancuchach i tgczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.
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é. Opis kolejnosci robot rozbiérkowych

6.1 Zasady ogodlne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci,
doktadnie przestrzegajgc przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzi¢
Plan BIOZ. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie
w kilku miejscach. Przed rozpoczeciem podnoszenia demontowanych elementéw nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ catkowite odspojenie elementu od uktadu gtéwnego. Podczas
robét dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Gromadzenie gruzu lub
zdemontowanych czesci na dachu, pomostach technologicznych lub innych elementach
konstrukcyjnych jest surowo zabronione.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren obiektu wyczysci¢ resztek
wyposazenia, Smieci, luznych elementow tak, aby nie stwarzaly one zagrozenia dla
poruszajgcych sie pracownikow.

6.2 Etap | — demontaz instalacji elektrycznej, wod.-kan. i gazowe;.

Instalacja elektryczna w obiekcie musi zosta¢ zdemontowana i wszelkie elementy
bedace elektrycznym wyposazeniem obiektu nalezy demontowac¢ podczas prowadzenia
prac. Nalezy sie upewnic¢, ze zaden element nie jest podtgczony do sieci. Nalezy to
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku rozbiérki.

Instalacje gazowg oraz instalacje wodno-kanalizacyjna nalezy zdemontowaé w
catosci.

6.3 Etap Il - rozbiérka stopodachu oraz orynnowania.

Przed rozpoczeciem demontowania konstrukcji nosnej pokrycia dachu nalezy
zdemontowac pokrycie z papy oraz opierzenie budynku. Elementy konstrukcyjne nalezy
demontowac sukcesywnie, a odspojone elementy skladowaé w wyznaczonym miejscu.

6.4 Etap Il - demontaz okien, drzwi i innych drobnych elementéw

Nalezy zdemontowaé¢ stolarke otworowa. Stolarke drewniang nalezy zdemontowac i
sktadowa¢ do osobnej utylizacji. Elementy nalezy sktadowaé w miejscu do tego
przeznaczonym.

6.5 Etap IV — $ciany nosne murowane

Przed przystgpieniem do rozbiérki scian nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren
rozbiorki. Nie dopuszcza sie demontazu $cian metodg przewracania. Sciane nalezy
rozbiera¢ fragmentami, a elementy transportowaé transportem pionowym na miejsce
przeznaczone do sktadowania materiatéw.

6.6 Etap V — fundamenty

Przed przystgpieniem do skuwania fundamentow nalezy zabezpieczy¢ wykop tak aby
nie dopusci¢ do obsuniecia sie ziemi. Fundamenty nalezy rozkué¢ a urobek usungé poza
teren rozbiorek. Na biezgco nalezy monitorowa¢ poziom wody, a gdy to konieczne
odpompowac wode na teren nieruchomosci.

6.7 Etap VI — zbiornik na scieki bytowe

Przed przystgpieniem demontazu nalezy zabezpieczy¢ sciany sgsiedniej posesji i
wykop tak, aby nie dopusci¢ do obsuniecia sie ziemi. Zbiornik nalezy rozku¢ a urobek
usung¢ poza teren rozbidrek. Na biezgco nalezy monitorowaé poziom wody, a gdy to
konieczne odpompowac wode na teren nieruchomosci.
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6.8 Etap VI —rekultywacja terenu

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy powstate wyrobisko zasypaé zwirem o
Uo<5 przy zageszczaniu warstwami co 30 cm Is =0,97 . Ostatnie 30-40 cm nalezy
zrekultywowa¢ ziemig urodzajng .

7. Gospodarka odpadami

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki nalezy zutylizowaé. Materiaty nie
nadajgce sie do ponownego wykorzystania, a stanowigce surowiec wtérny np.: rozebrane
elementy konstrukcji stalowej lub gruz nalezy wywiez¢ z terenu rozbiorki do odpowiednich
punktéw odbiorczych. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania i nie
stanowigce surowcow wtornych nalezy unieszkodliwic zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami i ustawg z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2001 Nr 62 poz.627) i ustawami zwigzanymi. Usuniecie odpadéw musi zostac
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Ewentualne elementy azbestowo-cementowe nalezy utylizowa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.

Nie wolno ponownie montowa¢ lub wprowadzaé do obrotu elementéw nie
posiadajgcych stosownych atestow i aprobat .

8. Uwagi koncowe

8.1. Do prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i
urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty Ilub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

8.2. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzoér
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

8.3. W trakcie robot dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegolnych elementéw i
w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

8.4. Zabrania sie podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

8.5. Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych

czesciach obiektu.

8.6. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytgczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy.

8.7. Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod
warunkiem zachowania przepiséw BHP.

8.8. Przestrzega¢ zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych
oraz obowigzujgcych przepisow BHP.
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9. Informacja BIOZ

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty budowlane :
demontaz pokrycia dachu

roboty rozbiérkowe muréw

rozbiérka konstrtukcji zelbetowej

demontaz okien

demontaz instalacji wewnetrznych

wykopy

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu istnieje mozliwosé zagrozeh wynikajgcych z
lokalizacji budynku tuz przy istniejgcych budynkach produkcyjnych .

W trakcie realizacji robo6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg
nastepujgce etapy prac:

demontaz konstrukcji i rozkucia

prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m od powierzchni terenu prace

rozbiorkowe

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstawania zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow, przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca powinien opracowac
instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.

Ze wzgledu na przewidywang ilos¢ zatrudnionych oséb — ponizej 20 — przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych jest nie jest konieczne powiadomienie
wiasciwego inspektora pracy .

Podczas realizacji robot rozbiorkowych wykonawca powinien szczegdlng uwage
zwroci¢ na: stosowanie niezbednych srodkdéw ochrony indywidualnej wszystkich osob
przebywajgcych na terenie zapewnienie wlasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wilasciwe zagospodarowanie placu
budowy poprzez ogrodzenie terenu, zabezpieczenie tereny budowy przed wstepem na jej
teren 0s6b i nieupowaznionych, wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla oso6b
upowaznionych przebywajgcych na terenie budowy, doprowadzenie energii elektrycznej i
wody, zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych szczegdlna uwage zwrdcié nalezy na w
przypadku odkrycia w czasie realizacji robot ziemnych jakichkolwiek urzgadzen
podziemnych nie wykazanych w dokumentacji geodezyjnej, prace nalezy przerwac i do
czasu ustalenia pochodzenia tych urzgdzen i stwierdzenia czy dalsze prowadzenie prac
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jest bezpieczne, w przypadku stwierdzenie niewypatow lub innych niebezpiecznych

materiatow prace

nalezy przerwac i powiadomi¢ policje, prowadzgc prace w poblizu sieci lub obiektéw
podziemnych nalezy zachowac

bezpieczng odlegtos¢ w poziomi i pionie wszelkie urzgdzenia do wykonywania robot

budowlanych powinny byé sprawne, posiada¢ wiasciwe atesty, przed uzyciem

sprawdzone i uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i indywidualng instrukcjg obstugi,

sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie na przygotowanych do

tego miejscach, na stanowiskach roboczych nalezy zachowaé¢ porzadek

i czystos¢ ,

pracownicy pracujgcy na wysokosciach powinni posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem a miejsce pracy zabezpieczone musi byé poprzez
balustrady ochronne , w czasie pracy ha wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i
gromadzone na stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem a teren
wokot nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrédto zagrozenia z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone
poreczami bgdz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca
zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i
ze spadkiem 45° w kierunku zrodfa zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych przedmiotow. W miejscach przejs¢ szerokosc
daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szerokosci przejscia.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢
balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

Zabrania sie chodzenia po demontowanych elementach

. Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg stosowaé srodki ochrony
indywidualne. Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane

w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; -

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i fancuchach i tgczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w
szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
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Inwestor: GMINA KAMIENIEC Ul. 1000 — lecia Paristwa Polskiego 25 66-061 Kamieniec
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, instrukcjami
montazu i innymi przepisami .

mgr inz. arch. Maciej Matyja
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10. Dokumentacja fotograficzna
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fot. 2 — Widok budynku od strony zaplecza
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fot. 3 — Widok ogdlny Sali wiejskiej
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fot. 4 — Fragment konsfrukcji dachu
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fot. 5 — Fragment konstrukcji dachu

fot. 6 — jedna z tazienek
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fot. 7 — Widok ogdlny od ulicy gtownej

|

fot. 8 — Odlegtosci miedzy sgsiednimi budynkami
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fot. 11 — Posadowienie - odkrywka
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