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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 107,53 kWh/(m?2rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG Podtoga na gruncie 0,286 0,000 291,11 /291,11

2 Sz Sciana zewnetrzna 0,204 0,000 232,98 /191,51

3 SDT_6 Stropodach tradycyjny 6 7,135 0,000 343,92/ 343,92
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 o1 Okno_1 0,900 0,70 0,75 14,70

2 02 Okno_2 0,900 0,70 0,75 3,89

3 03 Okno_3 0,900 0,70 0,75 3,05

4 D5 Drzwi zewnetrzne 5 1,500 0,00 0,00 2,93

5 D3 Drzwi zewnetrzne 3 1,500 0,00 0,00 12,95

6 D1 Drzwi zewnetrzne 1 0,900 0,70 0,67 3,95

Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Parter

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'IJV‘/:r’;IH:IZ]
1 PG Podtoga na gruncie -1 0.047 0.300
2 SZ Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.204 0.230
3 Sz Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.204 0.230
4 Sz Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.204 0.230
5 SZ Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.204 0.230
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Parter

Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;.rjr(l:ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 o1 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 1.100
2 02 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 1.100
3 03 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.900 1.100
4 D5 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 1.500 1.500
5 D3 Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 1.500 1.500
6 o1 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 1.100
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7 D1 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.900 1.500
8 D3 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 1.500 1.500
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

11457,60 [kWh/rok]

11457,60 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

14736,38 [kWh/rok]

5157,73 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50 kW

Pompy ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.91 2,60
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw« ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.89
obrebie budynku nw.e ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,78 2,22

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - Parter

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,80

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1550,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

208,53 [W/K]

Lokal/strefa - Poddasze

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

0,00 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

0,00 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa
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System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

1198,99 [kKWh/rok]

1198,99 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofcowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

2074,38 [kWh/rok]

678,16 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. Nwot 0,58 1,77
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.85 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80
budynku nw.¢ ) ;
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcnd

6629,56 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb chtodzenia Qk.c

1082,38 [kWh/rok]

Lokal - Parter
Zrédto chiodu System chiodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza. Wskaznik SEER wyznaczony na podstawie wskaznika
efektywnosci EER = 5 w warunkach referencyjnych

SEERRet 6.25
Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej nc.o 6.13
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.98
Sprawnos¢ transportu nosnika chtodu neca 1.00
Sprawno$¢ akumulacji chfodu nc.s 1.00

Wspotczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Lokal - Poddasze

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Sciana zewnetrzna Styropian Austrotherm EPS 040 Fasada 0.04 15
2 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 8

Bilans mocy urzadzen elektrycznych
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Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;alania Zapot{lfs\z%wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.038 4700 358.65
m2
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
2 CWuU uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobg w 0.01 5840 118.84
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
3 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.051 580 59.01
4 oswietlenie Oswietlenie 1.781 900 1602.47

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk.H

14736,38 [kWh/rok]

5157,73 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

2074,38 [kWh/rok]

678,16 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system
chtodzenia Qxc

1082,38 [KWh/rok]

1082,38 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

1602,47 [KWh/rok]

1602,47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

19763,85 [kWh/rok]

8759,48 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU

75,82 [KWh/m? rok]

75,82 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

77,70 [kWh/m?rok]

34,44 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

107,53 [KWh/m?2rok]

103,31 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

135,00 [kWh/m?rok]

135,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.021 [t CO2/m? rok]

0.023 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

4.6 [%]

51.379 [%]

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 23000 67000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 4881.37 3948.51
EP [kWh/m?rok] 107.53 103.31
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytacznie przez wybrane dni w roku
(przeznaczenie - Swietlica wiejska) Inwestor wybrat rozwigzanie o nizszym
koszcie inwestycyjnym - kociot gazowy kondensacyjny.

Koszty inwestycyjne [PLN]

70000
63000+
56000+
49000+
42000+
35000+
28000+
21000+
14000+

7000+

system system
zaprojektow any alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

5000

4000+

3000+

2000+

1000+
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

11457.6 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

1198.99 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

6629.56 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

1602.47 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

20888.62 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1757.733 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 2953.094 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz
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