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Opis do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla budynku swietlicy
wiejskiej w Maksymilianowie

1. Instalacje zewnetrzne

1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku $wietlicy odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 10 m3. Zbiornik prefabrykowany, szczelny wykonany z betonu, prostopadtoscienny lub
okragty z kregdéw o Srednicy 2,5 m, z wtazem zeliwnym, z czujnikiem poziomu Sciekdéw, z kominkiem
wentylacyjnym wyprowadzonym na zewnatrz w teren zieleni. Instalacje zewnetrzng nalezy wykonacd z
rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych klasy SN8, o litej Sciance w przekroju, uszczelnionych gumowg
uszczelka, uktadanych na podsypce piaskowej grubosci ok. 15 cm. Studnie kanalizacyjne wykonane z
kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm z betonu klasy C35/C42 WS8. Studnie wyposazone w klamry
zejsciowe, przykryte wtazem zeliwny, klasy D400. Przejscie dla rur przewodowych systemowe,
osadzone przez producenta. Kregi uszczelnione uszczelkg elastomerowa.

Obsypke rur i zasypanie wykopu piaskiem z jego starannym zageszczeniem do wysokosci min.
30-40 cm nad wierzch rury. Reszte wykopu mozna zasypac gruntem rodzimym jezeli mozliwe bedzie
jego zageszczenie (decyzje podejmuje inspektor nadzoru).

1.2. Przyfacze wodociggowe

Woda do budynku dostarczona bedzie przytgczem wodociggowym wg oddzielnego
opracowania. Przytacze podtgczone do istniejacej sieci (zgodnie z warunkami) 110 PVC i wykonane z
rur 50 PE100 SDR17. Projekt przytgcza stanowi oddzielne opracowanie.

1.3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa do celéw grzewczych i bytowych (kuchnia) doprowadza gaz do budynku od
przytacza gazowego wg oddzielnego opracowania (szafka gazowa z reduktorem i gtéwnym zaworem
odcinajgcym) do szafki gazowej na $cianie budynku. W szafce na Scianie budynku zamontowany
bedzie zawor odcinajacy oraz zawér szybkozamykajgcym zasilany z systemu detekcji gazu. Instalacja
wykonana z rur 40 PE 100 SDR11 (dla gazu) prowadzona w gruncie na gtebokosci ok. 1 m ponizej
terenu.

2. Instalacje wewnetrzne

2.1.Instalacja wodociggowa

Woda zimna dostarczona bedzie do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej przytgczem
wykonanym wg oddzielnego projektu.

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PE-X lub PP ukfadanych w warstwie posadzki w
warstwie izolacji. Instalacje PEX tgczy¢ przez ztgczki zaciskowe. Podejscia do przyborow prowadzic
podtynkowo. Dopuszcza sie stosowanie systemu instalacyjnego, posiadajgcego atesty higieniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku cieptej wody o pojemnosci nie
mniejszej niz 250 litréw umieszczonym pod/obok kotta. Woda bedzie ogrzewania bez priorytetu
grzania cwu. Projektuje sie instalacje cwu z cyrkulacjg. Pompa cyrkulacyjna sterowana z poziomu
sterowania kotta (obieg cyrkulacji) oraz dodatkowo zatgczana w zaleznosci od potrzeb wiacznikiem
recznym z ograniczeniem czasowym. Na instalacji cyrkulacji zamontowac termostatyczne zawory do
cyrkulacji dn 15. Lokalizacja zawordw na koricdwkach instalacji rozprowadzjacej na podejsciach do
baterii czerpalnych. Projektuje sie armature tzw. stojacg, mocowang do umywalki lub
zlewozmywaka, potgczong z instalacjg wodociggowg za pomocg wezykow elastycznych podtgczonych
do katowych zaworéw odcinajgcych umocowanych w $cianie. Pompa cyrkulacyjna zostata dobrana na
parametry : przeptyw g= 0,1 |/s, wysoko$¢ podnoszenia H=20 kPa.

Rurociagi cieptej wody nalezy zaizolowad otulinami o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A
nie wiekszym, niz 0,035 W/mK. Grubosci izolacji — dla rur do DN25 — 30mm, dla DN32 — 40mm.



Wewnetrzna instalacja hydrantowa zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego. Za wodomierzem
nastepuje rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje wody bytowej oraz hydrantowga. Na
instalacji wody bytowej zamontowany bedzie zawor pierwszenstwa. Instalacja wodociggowa od
przytacza w ziemi do rozdziatu instalacji i zaworu pierwszenstwa wykonana jako niepalna z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacja hydrantowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na ztgcza zaciskowe lub na potaczenia gwintowane. Hydrant nascienny
wiszacy z wezem potsztywnym na bebnie. Dtugosc weza 25 metréw. Wysokos¢ pokretta zaworu
hydrantowego nad posadzka 1,35 0,05 m. Instalacja hydrantowa prowadzona bedzie pod stropem
przyziemia. Podejscie do hydrantu prowadzi¢ natynkowo. Instalacja hydrantowa bez izolacji.
2.2.Instalacja grzewcza (co) z kottownia
Zapotrzebowanie ciepta:
na cele grzewcze (grzejniki) wynosi ok. 13 kW
nagrzewnica centrali wentylacyjnej ok. 6,5 kW
grzanie cwu i dogrzewanie w systemie ciggtym ok. 5 kW
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie gazowy kondensacyjny kociot co z zamknietg spalania (urzadzenie
typu C) o mocy nie mniejszej niz 24 kW dla parametréw 75/55°C i $redniej sprawnosci nie mniejszej
niz 103%. Powietrze do spalania dostarczane bedzie rurg powietrzno-spalinowg, wyprowadzong
ponad dach. Przy przejsciu przez poddasze od stropu az do pokrycia dachowego komin nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przez obudowe z systemowych ptyt przeciwogniowych lub wykonanie
otuliny z odpowiedniej wetny mineralnej zabezpieczonej masg peczniejacg. Kociot oprécz funkcji
grzania pomieszczen bedzie przygotowywat cieptg wode uzytkowag w zasobniku c.w.u. stojgcym obok
(lub pod kottem) kotta. Zasobnik o objetosci nie mniejszej niz 250 litrow, emaliowany, z anodg
magnezowy, z WeZownicg grzewczg, zaizolowany, z obudowg blaszang. Zabezpieczenie kotta oraz
instalacji stanowi naczynie przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa dobrany do mocy kotta.
Wyposazenie kotta stanowi pompa obiegowa dla instalacji co, pompe obiegowg tadujgcy zasobnik
cwu, oraz niezbedng automatyke regulujacga i sterujgcg pracg kotta (zastosowanie uktadu ze
sprzegtem hydraulicznym i pompami obiegowymi). Pracg kotta steruje automatyka z czujnikiem
temperatury zewnetrznej, z mozliwoscig obnizenia temperatury dyzurnej poza godzinami
uzytkowania. Automatyka powinna umozliwi¢ grzanie cieptej wody w zaleznosci od temperatury w
zasobniku cwu, mie¢ mozliwosé zatgczenia pompy cyrkulacyjnej w statym przedziale czasowym i
porze dnia, uruchomienia instalacji ogrzewania z funkcjg ostabienia nocnego i temperatur
zewnetrznych. Czynnikiem grzewczym w instalacji co jest woda o parametrach 75/55°C, a dla
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej roztwor glikolu o parametrach 70/50. Instalacja wewnetrzna jest
instalacjg z obiegiem wymuszonym.

Projektuje sie instalacje grzejnikowg w dwururowym systemie rozgatezionym z sieciowanego
polietylenu, z ostong antydyfuzyjng, tgczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacja uktadana w
warstwie posadzki w otulinach termoizolacyjnych o grubosci izolacji nie mniejszej niz 15 mm.

Ze wzgleddw wytrzymatosciowych grubosé betonu nad rurg winna wynosi¢ ok. 4 cm. W przypadku
cienszej warstwy beton nalezy zbroic siatkg stalowg nad rurociggami.

Instalacja w obrebie kotta- rurocigg rozdzielcy oraz zasilanie zasobnika co z rur miedzianych tagczonych
przez lutowanie. Instalacja zasilajgca nagrzewnice centrali wentylacyjnej (glikolowg) z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie lub przez stosowanie tacznikow zaciskanych.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniach realizowane jest dwojako: przez automatyke
kotta grzewczego oraz zawory termostatyczne z gtowica termostatyczng zamontowane na
grzejnikach i utrzymujace temperature w pomieszczeniu na zgdanym poziomie.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu typu KV. Grzejniki zgodnie z zamdwieniem
dostarczane sg w kompletach z ostonami, wieszakami, korkami oraz odpowietrznikami
grzejnikowymi. Na rzucie pomieszczen podano dobér wielkosci grzejnikdw. Na etapie realizacji
instalacji ogrzewania Wykonawca zobowigzany jest do doboru grzejnikéw wybranego producenta
przyjetych do realizacji. Grzejniki nalezy dobieraé na parametry wody grzejnej (75/55) i temperaturze
w pomieszczeniach 20°C . Dla dobranych grzejnikdw nalezy dobra¢ wktadki zaworowe z gtowica
termostatyczng i nalezy ustawi¢ nastawy wstepne zawordw korzystajagc z nomogramow producenta



grzejnikdw lub wktadek grzejnikowych. Dla prawidtowego dziatania instalacji nalezy przyjac
minimalny spadek cisnienia na zaworze i grzejniku rzedu 8-10 kPa, przy ci$nieniu dyspozycyjnym
rzedu 20-25 kPa.

Wszystkie grzejniki z zaworami wbudowanymi tgczy¢ instalacjg rurowga od dotu z boku (wyjscie ze
$ciany), poprzez zestawy przytgczeniowe, (podwadjne zawory kulowe) o rozstawie 50 mm,
umozliwiajgce odciecie i spust wody z grzejnika bez wytgczania catej instalacji. Podejscie do zestawu
przytaczeniowego prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Pionowe podejscia do wszystkich grzejnikow ( z
warstw posadzkowych) wykonaé podtynkowo. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywato
poprzez odpowietrzniki grzejnikowe.

Przewody poza warstwg posadzkowg nalezy zaizolowaé otulinami o wspdtczynniku przenikania ciepta
A nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubosci izolacji: przewody do DN25 — 30mm.

Do instalacji kottowej podtgczona bedzie rowniez nagrzewnica centrali wentylacyjnej. Ze wzgledu
na lokalizacje centrali na poddaszu i mozliwos$¢ zamarzania rurociggdw nagrzewnica centrali
wentylacyjnej zasilana bedzie roztworem niezamarzajgcym (roztwor glikolu 40%). Centrala bedzie
zasilana w ciepto przez ptytowy wymiennik ciepta woda/glikol. Wymiennik zamontowany w
pomieszczeniu kotta nad rurociggiem rozdzielczym.

Automatyka sterujgca praca centrali powinna byé potgczona z automatyka kotta. Przed
nagrzewnica centrali zamontowany bedzie zestaw pompowo-regulacyjny dostarczany wraz z
centralg. W sktad zespotu wchodzi zawér tréjdrogowy mieszajgcy, pompa oraz zawory odcinajace i
regulujgce przeptyw. Armature, uszczelnienia instalacji zasilajgcej nagrzewnice w wersji odpornej na
glikol.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego przez zewnetrzna instalacje
kanalizacji sanitarnej biegnacej na terenie dziatki

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych,
uszczelnionych gumowa uszczelka. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad pota¢ dachu i
zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi. Nad posadzkg na pionach kanalizacyjnych zamontowac¢
rewizje. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykona¢ w bruzdzie sciennej z wyjatkiem podejs¢ pod
stelaze dla montowania misek ustepowych. Podejscia pod stelaze wprowadzi¢ z posadzki w miejscu
montowania stelazu. Kanalizacje sanitarng podposadzkowa wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy
sn8 z rur litych, o jednolitej $ciance w przekroju, uktadanych ma warstwie podsypki piaskowej
grubosci ok. 10 cm. Instalacje po utozeniu zasypaé warstwg piasku z jego zageszczeniem.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzié skropliny. Skropliny odprowadzane
beda do instalacji kanalizacji sanitarnej przez piony i syfony kulowe umieszczone na pionie skroplin
ponizej jednostki chtodzacej. Instalacje skroplin wykonaé z rur PVC kielichowych, klejonych. Piony
skroplin prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.

2.4. Instalacja wentylacji
Zestawienie iloSci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono w ponizszej
tabeli

Nr pom Opis Powierzchnia | Kubatura Strumien Strumien System System
pomieszczenia powietrza powietrza went — went -
2 3
[m] [m*] nawiewanego | wywiewanego | nawiew | wywiew
[m3/h] [m3/h]
01 Wiatrotap 13,78 42,7 175 - NW1 Transfer
do10i
11




02 Sala 135,67 420,6 1200 1077 NwW1 NwW1
03 Kredens 6,45 20 40 40 Transfer NW1
202
04 Kuchnia 26,93 83,4 - 83 Transfer NW1
202
05 Zmywalnia 7,19 22,3 - 45 Transfer NwW1
204
06 Pomieszczenie 2,91 9 27 27 Transfer NW1
porzadkowe z09
07 Pomieszczenie 7,09 22 50 50 NW1 WW1
socjalne
08 Wiatrotap 1,68 5,2 - - Brak Brak
09 Komunikacja 8,48 26,3 72 - NW1 Transfer
do05i
06
10 WC np. 4,84 15 - 75 Transfer WwWw2
z01
11 wcCd 11,56 35,8 - 100 Transfer WW?2
z01
12 Pomieszczenie 12,89 40 20 20 NW1 NW1
strazy
13 Gospodynie 12,89 40 Wentylacja Wentylacja - -
grawitacyjna grawitacyjna

Pomieszczenia z wyjatkiem pom. 13 wyposazone sg w wentylacje mechaniczng nawiewno —
wywiewng z odzyskiem ciepta. Odzysk ciepta (rekuperator) nastepuje w wymienniku obrotowym
centrali wentylacyjnej. W celu unikniecia przedostawania sie zapachdw z kuchni przewidziano lekkie
nadci$nienie w sali gtéwnej.
Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna o nastepujgcych parametrach
- Wentylator nawiewny: 1550 m3/h o sprezu 200 Pa
- Wentylator wywiewny: 1210 m3/h o sprezu 200 Pa
- Nagrzewnica na roztwor 40% glikolu, , zasilana czynnikiem o parametrze 70/50 °C i mocy
wynikajgcej z doboru centrali, nie mniej niz 6,1 kW
- Obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci rzeczywistej min. 74%
- Parametry powietrza zewnetrznego: zima: t,= -18°C, $=100%, lato: t,= 30°C, $=45%
- Parametry powietrza nawiewanego: zima: t,= 20°C, d=wynikowa, lato: t,= wynikowa, ¢= wynikowa
- Filtr powietrza nawiewanego i usuwanego klasy F5
- Wspdtczynnik mocy wtasciwej wentylatoréw zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Centrala zlokalizowana jest na poddaszu obiektu. Powietrze doprowadzane jest przez
czerpnie $cienng o wymiarze 700x400 (powierzchnia czynna ok 0,16m?) oraz usuwane przez




wyrzutnie $cienng (powierzchnia czynna ok 0,13 m?). Centrale nalezy wyposazyé w automatyke
sterujgcy pracg wentylatoréw, nagrzewnicy oraz odzysku ciepta. Kanaty podtaczyé przez krééce
elastyczne (z elektrycznym potaczeniem wyréwnawczym). W celu zabezpieczenia przed
niekontrolowanym nawiewem zimnego powietrza w zimie na doptywie powietrza Swiezego oraz
wyrzucie nalezy zamontowac przepustnice z sitownikiem zamykajgce przeptyw powietrza przez
urzadzenie w momencie wytgczenia wentylatorow. Nagrzewnica centrali powinna by¢ wyposazona w
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.

Powietrze z toalet usuwane jest przez wentylatory wywiewne kanatowe o wydajnosci
odpowiednio 50, 75 i 100 m3/h i sprezu 60-80 ponad dach przez zaizolowang wyrzutnie dachowg z
blachy stalowej ocynkowanej o Srednicy odpowiednio 80 i 100 mm. Dolna krawedz wyrzutu
pionowego powietrza na wysokosci min 0,4m ponad potacig dachu. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w
regulatory predkosci obrotowej umozliwiajgce regulacje wydajnosci.

Pomieszczenie 13 wyposazono w wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez krate
nawiewng w Scianie zewnetrznej- wywiew przez grawitacyjny kanat wywiewny o srednicy 150 mm.
Kanat nalezy zaizolowac cieplnie wetng mineralng o grubosci 8 cm. Kanat nalezy zabezpieczy¢ przed
wykraplaniem pary wodnej oraz wodg z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie na pionowej
czesci kanatu nad stropem trdjnika z odejsciem do pomieszczenia . Pod tréjnikiem pozostawic czesé
zbiornikowa na skropliny i wody opadowe. Wysokosé czesci zbiornikowej min. 15 cm. Podobnie
nalezy wykona¢ kanaty wentylacyjne z pomieszczerh WC.

Dodatkowo dla wydzielenia pozarowego pomieszczenia z kottem na kanale
wentylacyjnym z pom 13 w stropie nalezy zamontowac przepustnice ppoz z wyzwalaczem
termicznym bimetalicznym klasy nie mniejszej niz EI60
Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty okragte (spiro) oraz
prostokatne, wykonane w klasie szczelnosci B. Grubos¢ blachy na kanaty nie mniej niz 0,6 mm.
Izolacje kanatéw wykonac z wetny mineralnej o grubosci 8cm, z ptaszczem z folii aluminiowej. Kanaty
nalezy podwieszac przy pomocy systemowych obejm oraz szyn montazowych. Rozstaw zawiesi nalezy
dostosowac do wytycznych producenta zastosowanego systemu. Zamontowane kanaty nie mogga
wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami, lub 20mm dopuszczajgc
nizszg z tych wartosci oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
kanatach, lub montaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiac¢
oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementdéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki, lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach
nalezy stosowac tréjniki o minimalnej sSrednicy 200mm, lub otwory rewizyjne zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal wyd. 09.2002r i
pdzniejsze. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodoéw, jak rdwniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otwordw rewizyjnych i drzwiczki rewizyjne powinny sie ftatwo otwierac.

W pomieszczeniach nalezy stosowaé nastepujgce elementy nawiewne / wywiewne:

- pomieszczenie 01: nawiewnik wirowy o srednicy 125mm, z skrzynkg rozprezng (z kré¢cem gérnym)
- pomieszczenie 02: 4 nawiewniki (z skrzynkami rozpreznymi z kréécem goérnym) i wywiewniki wirowe
o Srednicy 200mm,

- pomieszczenie 03, 05, 06: zawor powietrzny wywiewny o srednicy 100mm

- pomieszczenie 04, 09: zawdr powietrzny wywiewny o $srednicy 125mm

- pomieszczenie 07: zawér powietrzny nawiewny i wywiewny o $rednicy 100mm

- pomieszczenie 10, 11: zawory powietrzne wywiewne o srednicy 100mm

- pomieszczenie 12: zawory powietrzne nawiewne i wywiewne o $rednicy 100mm.

Zawory powietrzne, nawiewniki wirowe oraz skrzynki rozprezne nalezy podtaczy¢ przy pomocy
przewoddw elastycznych ttumigcych izolowanych. Grubos¢ izolacji o wspotczynniku A = 0,035 W/(m)
wszystkich kanatéw na poddaszu, wtacznie z elastycznymi nie mniej niz 8 cm



Na przewodach czerpnych, wyrzutowych oraz nawiewnych i wywiewnych nalezy stosowac ttumiki
akustyczne kanatowe zabezpieczajgce pomieszczenia przed hatasem nie wyzszym, niz 45 dB(A)
pochodzgcym od urzadzen wentylacyjnych. Parametry ttumikéw nalezy dobra¢ do zastosowanej
centrali wentylacyjnej.

Do przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami (np. do WC) nalezy zastosowac kratki transferowe
o powierzchni czynnej min 200 cm? zmontowane w drzwiach.

2.5. Instalacja gazowa
Instalacja gazowa zasila nastepujgce odbiorniki gazu:

Kociot grzewczy N=24 kW,
Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym N=11 kW,
Taboret gazowy N= 3,5 kW

Instalacja gazowa na zewnatrz budynku prowadzona w gruncie na gtebokosci ok. 1 m ponizej
powierzchni terenu wykonana z rur z polietylenu PE100 SDR 11 PN/MOP 10 tgczonych za pomoca
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Wewnetrzna instalacja wykonana z rur stalowych tgczonych
przez spawanie. Instalacja gazowa prowadzona natynkowo na Scianie budynku. Jako zabezpieczenie
przed niekontrolowanym wyptywem gazu zastosowano aktywny system detekcji gazu
wspotpracujgcy z zaworem szybkozamykajgcym typu MAG umieszczonym w szafce na zewnatrz
budynku. Czujniki gazu umieszczone na suficie w pomieszczeniu gdzie zlokalizowano kociotf grzewczy
oraz w kuchni. Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym grawitacyjna, nawiew stanowi otwor w
$cianie budynku na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkg, natomiast wywiew kanat grawitacyjny z
blachy stalowej, zaizolowany wyprowadzony ponad dach. Wentylacje kuchni stanowi zrGwnowazona
wentylacja nawiewno-wywiewna. Nad urzgdzeniami gazowymi zamontowano okap kuchenny
odprowadzajgcy spaliny z urzadzen do kanatu dymowego wyprowadzonego nad dach. Kompensacje
ilosci powietrza ze spalinami usuwanymi przez okap zapewnia otwdr nawiewny w Scianie
zewnetrznej budynku umieszczony na wysokosci ok. 3 m nad posadzka.

2.6. Instalacja klimatyzacji

Odzysk ciepta od ludzi i urzadzen w sali na poziomie 12 kW, a w kuchni ok. 3 kW. W sali
chtodzenie realizowane bedzie przez 4 splity scienne umieszczone na przeciwlegtych $cianach, w
kuchni jeden split Scienny.
W budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji, zapewniajgcg wymagane parametry powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach. Zaprojektowano instalacje chtodzgcg w oparciu o system o
zmiennej ilosci czynnika chfodniczego typu VRF. System VRF dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego w urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym
(czynnik chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Wszystkie
urzadzenia klimatyzacyjne recyrkulujg powietrze wewnetrzne. System umozliwia precyzyjna regulacje
temperatury pomieszczen poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.
Jednostki wewnetrzne zaprojektowano jako $cienne. Kolory jednostek wewnetrznych wedtug
projektu architektury. Nalezy zastosowacd system klimatyzacji, ktdrego producent dopuszcza
malowanie elementéw widocznych lub posiada wymagane kolory w asortymencie.
Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskow ciepta z pomieszczen w strefie
przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnetrznych pracujacych na powietrzu
obiegowym.
Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez indywidulane
sterowniki bezprzewodowe lub przewodowe umieszczone na $cianie pomieszczenia (do uzgodnienia
z Inwestorem)..
Urzadzenia wewnetrzne potgczone bedg z centralng jednostka zewnetrzng rurociggami z miedzi
chtodniczej poprzez specjalny uktad tréjnikdow systemowych VRF.
Zewnetrzng jednostke (skraplacz) zaprojektowano jako chtodzong powietrzem.
Agregat skraplajacy jest umieszczony na zewnatrz budynku, posadowiony na poziomie gruntu.



Instalacja czynnika chtodniczego od agregatu zewnetrznego do poszczegdlnych parownikéw (splitéw)
poprowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz czesciowo w bruzdzie $ciennej
doprowadzona do samego urzadzenia.

Instalacje freonowg nalezy wykonad z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych przed zamontowaniem dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E)
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy
sanitarne;.

Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

taczenia odcinkéw rur wykonac za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie
sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na goraco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001).
Instalacje nalezy lutowac w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do
0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.

Potfaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF wykonac¢ za pomocg fabrycznych
tréjnikoéw instalacyjnych typu Y gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika
chtodniczego. Bezposrednie podtgczenia do klimatyzatoréw i agregatéw wykonywac za pomoca
potaczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur chtodniczych.

Rurociaggi montowaé nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonac wykorzystujgc
miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowaé z innymi instalacjami lub utrudniaé dostep do instalacji
nad sufitem podwieszanym. Rurociagi chtodnicze nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpdr — uchwytow stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje
przewododw instalacji w zaleznosci od temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwracaé
uwage, aby sasiadujgce ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty
nalezy stosowac uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociagi chtodnicze o srednicach zgodnych z wymaganiami dostawcy systemu
(skraplacz i splity).

Czynnikiem roboczym bedgcym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A lub
rownowazna posiadajgca dopuszczenie do stosowania w uktadach chtodniczych i dopuszczona przez
odpowiednie przepisy. Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-
EN 378) nie powinno przekraczac¢ 0,44 kg/m3.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowa¢ termicznie. Jako
izolacje stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie,
spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421 o grubosci zalecanej przez producenta.

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej musza byc klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. Izolacja
nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez Sciany i stropy.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Odcinki rurociggdw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego
specjalna farba do izolacji, zabezpieczajgcg przed wptywem storica na starzenie sie materiatu.

3. Obliczenia

Zapotrzebowanie wody zimnej dla celdow socjalnych i pielegnacji zieleni:

Jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw bytowych przyjeto jako
gj =15 I/os dobe,
-ilo$¢ 0sdb $rednio 20 os/dobe
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej Q=15 *20 =300 I/d

Qmaks = 300 *1,4 =270 1/d

-iloé¢ wody dla pielegnaciji zieleni przyjeto jako jednorazowo 4 |/m?2. Powierzchnie zieleni przyjeto
jako 1300 m2.
llo$¢ wody dla pielegnacji zieleni g, = 1300 * 4 = 5,2 m3/ jednorazowe podlewanie.



-Przeptyw obliczeniowy wody (bez pielegnacji zieleni)

Rodzaj punktu poboru wody llos¢ Nominalny Suma
przeptyw an
Umywalka 5 0,14 0,70
Bateria zlewozmywakowa 4 0,14 0,56
Ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
pisuar 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,13 0,13
Razem 29=2,21

Przeptyw wody zimnej dla celdw bytowych przyjeto przez analogie wg PN jak dla hoteli (ze wzgledu
na duzg nierownomiernos$¢ liczby oséb korzystajacych ze swietlicy)

Qo= (2gn)2%® =1,341/s

Przeptyw wody do pielegnacji zieleni przyjeto jako maks. 1l/s w godzinach nocnych, poza
korzystaniem ze swietlicy.

Dla przeptywu 1,34 |/s dobrano przytacze wodociggowe 50 PE100 SDR 11 dla ktérego
predkosé przeptywu wynosi 1,02 m/s, a strata ci$nienia 0,63 m SW.
Dla przeptywu pozarowego (hydrant) przeptyw 1 I/s, predkos¢ przeptywu 0,76 m/s, a strata ci$nienia
0,09 SW
Dobér wodomierza:

Dobdér wodomierza wg uzgodnienia projektu przytgcza wodociggowego.
llos¢ sciekéw sanitarnych :
Przyjeto ilos¢ Sciekdw sanitarnych réwng 100% sredniego zapotrzebowania wody dla celéw
bytowych q¢ = 0,3 m3/d
- przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitarnych :
gs = K x (£DU) %°

wspotczynnik K przyjeto rowny 1

Rodzaj odptywu $ciekéw lloé¢ Pdpfyw Suma
jednostkowy |DU
Umywalka 5 05 25
Zlewozmywak a 0.8 30
Miska ustepowa 4 20 g
pisuar 1 05 05
Zmywarka 1 1 1
Razem 15,2

Qs=1x(15,2)>>=3,9 I/s

Dobrano instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej 160 PVC, dla ktérej przy spadku 1,5% przy
przeptywie 3,9 |/s wypetnienie wynosi 30,6 % przy predkosci przeptywu 0,85 m/s. Przy wypetnieniu
catkowitym 100% predkos¢ przeptywu wyniesie 1,37 m/s.

Obliczenie ilosci paliwa



Kottownia bedzie opalana gazem ziemnym o wartosci opatowej nie mniejszej niz 27000 kJ/ m3
Roczne zuzycie gazu dla celéw co i cwu :

_ 095xBE400.424x 3800 250 x 418 x0,996x(55-10)x 365 _ 6755 + 666,5 =7421,5 m? /rok
27000x1,08x38 2700020,95
gdzie:
0,95 - wspodtczynnik zmniejszajacy, dla ogrzewania z ostabieniem
1,08 - sprawnos¢ kotta kondensacyjnego,
24 kW zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie
27 000 kJ/m? warto$¢ opatowa gazu
3600 liczba stopniodni
38°C obliczeniowa réznica temperatur zewnetrzna/wewnetrzna
250 | zapotrzebowanie cieptej wody 200 |
4,18 ciepto whasciwe wody 4,18 ki/kgK,
0,996 gestosé wody kg/I,
55 temperatura cieptej wody,
10 temperatura wody zimne;j
365 liczba dni w roku

Maksymalna godzinowe zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze i kuchenne:
Bmax= (24+11+3) : (27000 x 1) = 0,00146 m3/s =5,1 m3/h

Dobdr cisnieniowego naczynia zabezpieczajacego :
- pojemnos¢ uktadu wynosi ok. 280 litréw
- obliczeniowa temperatura pracy kotta 75° C
- ci$nienie statyczne p.=0,045 MPa
- ci$nienie wstepne pwst = 0,1 MPa=1,0 bar
- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa
po=0,3 MPa = 3,0 bar
Wymagana pojemnosé uzytkowa naczynia Vy z 1% rezerwa na ubytki eksploatacyjne
Vi=Vxp x Av+Vx 1% x10=0,29 x974,8 x 0,0256 +V x 0,01 x 10 =
=72 +2,9=8,1 dm?
Wymagana pojemnos¢ catkowita naczynia

Vo=V, 222 - 81x2=16,2 litréw

pDo—pwWst

Naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej nie mniejszej niz 16,2 litréw i objetosci
uzytkowej minimum 8,1 litra. Jezeli w kotle zainstalowane jest naczynie przeponowe niespetniajgce
wymienione wyzej warunki nalezy dokona¢ ponownie obliczen naczynia przy uwzglednieniu
rzeczywistej objetosci instalacji (rury i grzejniki) lub podtaczy¢ dodatkowe naczynie przeponowe aby
byty spetnione warunki objetosci naczynia.

Minimalna sSrednica rury wzbiorczej wynosi
d=0,7x (Vi) 2= 0,7 x (5)¥% = 1,6 mm.
Przyjeto srednice rury wzbiorczej DN 25 mm.
Naczynie przeponowe dla (instalacji cwu) zasobnika cwu: pojemnos¢ uzytkowa nie mniej niz 10
litrow, pojemnosc catkowita nie mniej niz 15 litrow, cisnienie wstepne réwne cisnieniu w sieci
wodociggowej przyjeto ok. 3-4 MPa.
Dobdr zaworu bezpieczeristwa dla kotta co.



Zawor bezpieczenstwa powinien by¢ dostarczony razem z kottem co. Zgodnie z wytycznymi jednego z
producenta zaworéw membranowych dla mocy kotta rzedu do 24 kW, zawér bezpieczenstwa
membranowy dn 15, ci$nienie otwarcia 3,0 bar.

Zapotrzebowanie powietrza do spalania:

Ze wzgledu na zastosowanie kotta z zamknietg komorg spalania nie ma koniecznosci
dostarczania oddzielnie powietrza do spalania. Wentylacje kottowni zapewni nawiew realizowany
przez kratke nawiewng w $cianie zewnetrznej pomieszczenia pomieszczen i przez nieszczelnosci
okien, a wywiew kanat grawitacyjny o Srednicy 15 cm. Gérna krawedz kratki wywiewnej
umieszczonej w $cianie na wysokosci stropu.

Dobdr komina spalinowego:

Dobdr komina powietrzno-spalinowego dokona dostawca (producent) kotta przy
uwzglednieniu parametréw technicznych kotta (moc wentylatora). Orientacyjne wymiary komina
spalinowo-powietrznego dla podobnej wielkosci kotta: rura spalinowa 60-70 mm, rura powietrzna
125-150 mm. Komin wyprowadzony na wysokos¢ nie mniejszg niz 50 cm nad pota¢ dachowsa.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami
zawartymi w:

Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtédrnym
zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.

Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Montaz urzadzen oraz rurociggdw wykonac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi opracowanymi przez
producenta.

Hatas emitowany przez urzadzenia wentylacyjne do pomieszczen nie powinien przekraczac 40 dB (A).

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Kaczkowski
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN

L.p.

Nazwa

llos¢

Producent /

Dystrybutor

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, z
niezbedng automatyka, czujnikiem temperatury zewnetrznej,
regulatorem pomieszczeniowym, z zaworem bezpieczenstwa,
Z naczyniem przeponowym, z systemowym sprzegtem
hydraulicznym z pompami, czujnikami temperatury itp. Moc 24
kW dla czynnika 75/55°C

1 kpl

1.1

Komin spalinowo-powietrzny o srednicy wynikajacej z
dobranego kotta

1.2

Pompa obiegu kottowego, dostarczana jako zabudowa w kotle
lub montowana oddzielnie. Elektroniczna regulacja obrotow.
Przeptyw 1,05 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia dobrana do
oporow sprzegta hydraulicznego i kotta. Orientacyjnie 10 kPa),

1.3

Naczynie przeponowe. Objetos¢ catkowita i czynna zgodnie z
obliczeniami, przy uwzglednieniu ewentualnego naczynia w
kotle. Cisnienie 3 bar

Sprzegto hydrauliczne moc 24 kW, z odpowietrznikiem,
zaworem spustowym z termometrem, manometrem itp.

1 kpl.

Dostawa od
producenta kotta
gazowego

Pompa tadujgca zasobnik cwu. Przeptyw 0,35 m3/h, wysokos$¢
podnoszenia zalezna od oporow wezownicy ok. 15 kPa

Elektroniczna pompa obiegowa zasilanie centrali
wentylacyjnej. Przeptyw 0,3 m3/h .Spadek ci$nienia ok.10-15
kPa zalezny od wymiennika ciepfa.

Elektroniczna pompa obiegowa instalacji co, przeptyw 0,56
m3h , wysoko$¢ podnoszenia 20-25 kPa

Elektroniczna pompa obiegowa zasilanie centrali
wentylacyjnej. Przeptyw 0,3 m3/h .Spadek ci$nienia ok.10-15
kPa zalezny od wymiennika ciepta

Pompa cyrkulacyjna dn 15, 0,1 I/s, 20 kPa, do wody cieptej,

Zawor trojdrogowy Dn20, z sitownikiem,

10

Filtr siatkowy dn 15, gwintowany,

11

Wymiennik ciepta woda/glikol, moc 6-8 kW, zasilanie woda
75155, strona wtérna roztwor glikolu 70/50, ptytowy

12

Naczynie przeponowe, cisnienie pracy do ustalenia na
budowie, pojemnos¢ uzytkowa minimum 8 litréw, catkowita dla
3 bar w sieci wodociggowej objetos¢ catkowita 24 litry

13

Zawor bezpieczenstwa membranowy dla wody cieptej,
cisnienie otwarcia 0,6 MPa, dn 15

14

Pojemnosciowy ogrzewacz wody o pojemnos$ci min. 250 litrow
z wezownicg do podtgczenia kotta co, z kréécami do
podtaczenia grzatki elektrycznej, z anodg magnezows, z
kr6¢cem wody cieptej, zimnej i cyrkulacji, stojacy pod kottem
/obok kotta, z izolacjg cieplng, ze stali nierdzewnej

1 kpl.

11




Manometry 0-0,6 MPa,

Termometry przylgowe 0-100°C,

Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepta, z
nagrzewnicg z uktadem przeciwzamrozeniowym z ukfadem
automatyki i zespotem regulacyjno-pompowym wykonanie
zewnetrzne, z niezbednymi ttumikami. Nawiew nie mniej niz
1550 m®h, wywiew nie mniej niz 1200 m/h,

1 kpl,

Aktywny system bezpieczenstwa dla instalacji gazowej z
czujnikami gazu, dn 32, z zaworem szybkozamykajgcym MAG
dn 32,, z sygnalizatorem optyczno-dzwiekowym, 2 czujniki
gazu

1 kpl

Aktywny system bezpieczenstwa dla instalacji gazowej z
czujnikami gazu dn 32, z zaworem szybkozamykajgcym MAG,
Z czujnikem ciggu kominowego

1 kpl.

System klimatyzacji pomieszczen skiadajacy sie ze
skraplacza oraz parownikow (splitdw) umieszczonych na
Scianie, system VRF. Gaz freon 410A, moc chtodnicza nie
mniej niz 15 kW,

1 kpl
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