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Zawartosé¢ dokumentacji

. Czesé opisowa,

Warunki techniczne na przytagczenia do sieci wodociggowej budynku
swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie wydane przez Gminny Zaktad
komunalny nr 4210-35/2020 z 20.11.2020

Protokét uzgodnienia NK nr 6630.35.2021 z 12 lutego 2021 r

. Kopia uprawnien projektanta

. Czes¢ rysunkowa

- Plan sytuacyjny przytacza rys. 1
- Rzut pomieszczenia przytacza rys. 2
- Profil przytagcza wodociggowego rys. 3



OPIS DO PROJEKTU PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MAKSYMILIANOWIE

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujgcych danych:

- planu sytuacyjnego 1:500,

- warunkow technicznych na przytgczenie do sieci wodociggowej budynku
Swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie wydane przez Gminny Zaktad komunalny nr
4210-35/2020 z 20.11.2020

- Protokotu uzgodnienia NK nr 6630.35.2021 z 12 lutego 2021 r

- literatury, norm i przepisow,

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje zagadnienia zwigzane =z doprowadzeniem wody do
projektowanego budynku swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie.

3. Zatozenia projektowe:

W trakcie rozmowy telefonicznej z Panem Wiestawem Flisem z GZK w Kamiencu,
Projektant zaproponowat, aby wodomierz umiesci¢ w budynku swietlicy, w ogrzewanym
pomieszczeniu, bez dostepu oséb niepowotanych, z odwodnieniem posadzki. GZK wyrazit
zgode na takg zmiane w stosunku do wydanych warunkow, tj rezygnacje ze studni
wodomierzowe;.

Ze wzgledu na mozliwe niskie cisnienie w sieci wodociggowej przewymiarowano
przytgcze w stosunku do zalecanych standardéw, tak aby maksymalnie obnizy¢ straty
cisnienia na przytgczu.

4. Przyjete rozwigzania projektowe

Podtgczenie do sieci wodociggowej 110 PV wykonaé za pomocg nawiertki
wodociggowej z obejmg przeznaczonymi do rur PVC. Nawiertka wykonana z zeliwa
sferoidalnego, zasuwa przeznaczona do wykonania nawiercania rurociggu
wodociggowego.

Skrzynka do zasuw sztywna wg DIN 4056 o srednicy pokrywy min 150 mm i h = 270
mm. Teren wokdt skrzynki do czasu wybudowania docelowej nawierzchni ulicy z
chodnikami i nawierzchnig jezdni umocni¢ przez wykonanie odpowiedniej podsypki z
kruszywa i wykonanie ptyty betonowej o wymiarach nie mniejszych niz 0,5 x 0,5 m.

Przytgcze wykonac z rur 50*3,0 PE 100 PN 10 (SDR 17) tagczonych przez zgrzewanie
za pomocg ksztattek elektrooporowych. Przytgcze z rur z PE uktadaé na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm. Nad rurociggiem, na wykonanej zasypce piaskowej, na
wysokosci ok. 30-40 cm nad wierzchem rury nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng w
kolorze niebieskim z napisem ,woda”. Bezposrednio pod lub obok rurociggu nalezy utozyé
i przymocowac do rury lokalizacyjny drut miedziany DY 1,5 mm?. Drut wyprowadzi¢ pod
skrzynke do zasuw i przymocowa¢ do obudowy. Wykopy zasypywaé warstwami piasku
dostosowanymi do sprzetu zageszczajgcego na wysokosc ok. 40 cm nad wierzch rury.
Powyzej wykop poza drogg mozna zasypac gruntem rodzimym, ze starannym
zageszczeniem warstw do uzyskania wspoétczynnika zageszczenia gruntu nie mniej niz
0,98 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Grubos¢ warstw dobrac do sprzetu
zageszczajgcego.

Przyjeto zagtebienie osi istniejgcej sieci wodociggowej w granicach ok. 1,70 m z
przykryciem ok. 1,60 m.

Po utozeniu przytgcze nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg z miejskiej sieci
wodociggowej przez okres min. 30 minut i przeprowadzi¢ badanie wody pod katem
bakteriologicznym. W przypadku uzyskania ztych wynikow czynno$¢ ptukania powtérzyc.



Potozenie zasuwy odcinajgcej przytacze oznaczy¢ zgodnie z PN 86/B-09700.

Przy przej$ciu pod fundamentem budynku rure przytgcza umiesci¢ w rurze ostonowej
90 PE. Przestrzen miedzy rurg przewodowg i ochronng na jej kohcach wypetnié¢ piankg
poliuretanowg po uprzednim owinieciu rury przewodowej folig PEHD.

Pomiar ilosci zuzywanej wody na cele bytowe rejestrowany bedzie przez wodomierz
skrzydetkowy DN 25. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce
gwintowane DN 40, oraz redukcje dn 40/25

Przed budynkiem w odlegtosci ok. 1 m od fundamentéw nalezy dokonaé przejscia z
rury PE na niepalng ze stali nierdzewnej. Rure stalowg owingé tasma. W
pomieszczeniu przytgcza miedzy redukcjg gwintowang z 1 2" na 17) pozostawi¢
odlegtos¢ niezbedng do montazu wodomierza. Zawory odcinajgce mocowane bedg do
konsoli wodomierzowej razem z wodomierzem. Za zaworem umieszczonym za
wodomierzem zamontowaé zawor antyskazeniowy. Zawor antyskazeniowy musi miec
wbudowane kré¢ce gwintowane z zaworami odcinajgcymi do poboru prébki wody.
Wodomierz dostarcza GZK.

Zasuwa odcinajgca, opaska z nawiertkg wykonane z zeliwa sferoidalnego, pokrytego

farbg epoksydowa, naktadang metodg proszkowg o grubosci nie mniejszej niz 250 uym.

Zestaw wodomierzowy z niezbedng armaturg zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
zamykanym, ogdlnie niedostepnym o charakterze magazynowym. Pomieszczenie
posiada odwodnienie posadzki, wentylacje grawitacyjng, oraz ogrzewanie zapewniajace
utrzymanie temperatury na poziomie 20°C.

5. Obliczenia i dobér wodomierza
Zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw socjalnych i pielegnaciji zieleni:
Jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw bytowych przyjeto jako
g; =15 l/os dobe,
-ilos¢ oso6b Srednio 20 os/dobe, maksymalnie ok. 60 do 80 oséb.
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej $rednio Q= 15 *20 = 300 I/d
Qmaks = 80*15 *1,4 = 560 I/d
-ilo$¢ wody dla pielegnaciji zieleni przyjeto jednorazowo 4 I/m?. Powierzchnie zieleni
przyjeto jako 1300 m?.
llo$¢ wody dla pielegnaciji zieleni g, = 1300 * 4 = 5,2 m®/ jednorazowe podlewanie.

-Przeptyw obliczeniowy wody (bez pielegnacji zieleni)

Rodzaj punktu poboru wody llos¢ Nominalny Suma
przeptyw On
Umywalka 5 0,14 0,70
Bateria zlewozmywakowa 4 0,14 0,56
Ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
pisuar 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,13 0,13
Razem 2q9=2,21

Przeptyw wody zimnej dla celéw bytowych przyjeto przez analogie wg PN jak dla hoteli
(ze wzgledu na duzg nierdbwnomiernosc liczby osdb korzystajgcych ze Swietlicy)
Qo= (Zqn)%® =1341/s

Przeptyw wody do pielegnacji zieleni przyjeto jako maks. 1l/s w godzinach nocnych, poza
korzystaniem ze $wietlicy.

Dla przeptywu 1,34 |/s dobrano przytgcze wodociggowe 50 PE100 SDR 17 dla
ktérego predkos¢ przeptywu wynosi 0,88 m/s, a strata cisnienia 0,67 m SW.
Dla przeptywu pozarowego (hydrant) 1 I/s, predkos¢ przeptywu 0,66 m/s, a strata
cisnienia 0,4 SW.



Dobér wodomierza:
Przeptyw maksymalny dla wodomierza celéw bytowych:

qw=2%1,34=2,681/s=9,6 m¥h,

Dobrano wodomierz dn 25 o nastepujgcej charakterystyce:

-ciggty strumien objetosci Qs=10 m¥nh
-maksymalny strumien objetosci Q4 =12,5 m%h
-prég rozruchu Q =33 dm?h,
Dtugos$¢ zabudowy miedzy tgcznikami L=260 mm
Dtugos¢ zabudowy miedzy redukcjami I= 360 mm

Wodomierz dostarcza GZK w Kamiencu.

taczna strata cisnienia dla przeptywu ppoz 1l/s:

-przytgcze 0,4 m SW
- wodomierz ok. 0,2 m SW
- zawor antyskazeniowy ok. 0,2 m SW

Razem 0,8 mSW

. Uwagi konncowe

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

2.

budowlano-montazowych cz. II”, instrukcjg montazu rurociggdéw z rur PE opracowang
przez producenta rur, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP oraz
zgodnie z wytycznymi Gminnego Zaktadu Komunalnego w Kamiencu.

Przed przystgpieniem do budowy przytgczy nalezy ztozy¢ do Gminnego Zaktadu

omunalnego w Kamiencu

Niewniesienie przez GZK uwag do ztozonego zgtoszenia zamiaru
realizacji przytgcza, w ciggu 12 dni od daty jego wptywu do Spéiki,
upowaznia Klienta (Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robét
przytgczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.

3. Inwestor lub Wykonawca, z wyprzedzeniem powinien umoéwi¢ sie na odbior
przytgcza w stanie odkrytym.

4.

Przytgcza w stanie odkrytym przekazaé¢ do inwentaryzacji powykonawczej, ktérg nalezy
przedstawi¢ przedstawicielowi GZK podczas odbioru technicznego lub dostarczy¢ w
ciggu 10 dni od daty odbioru.

. Wykopy mozna prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen do istniejgcego

uzbrojenia recznie. Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych
w biato-czerwone pasy, a w nocy oswietlonych. Teren po robotach montazowych
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. O zamontowanie wodomierza do pielegnacji zieleni Inwestor powinien wystgpi¢ po

odbiorze przytgcza i po zamontowaniu wodomierza do celow bytowych.

. Przestrzega¢ zapisdw pozostatych gestoréw sieci zgodnie z uzgodnieniem NK.

mgr inz. Jerzy Kaczkowski



