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OPIS
1. DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Kamieniec.
Ul. 100-lecia Paristwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec
ADRES OBIEKTU : Maksymilianowo 33
61-600 Wolkowo
Dziatka nr 118/2, 119/2,
Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec
Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie Sali wiejskiej w Maksymilianowie wraz z rozbidrkg starego obiektu.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

inwentaryzacja istniejgcego obiektu wykonana przez autoréw opracowania

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Kamieniec. Nr decyzji 5P/2020 wydana dnia 1 pazdziernika 2020 r.

— warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr KIER.4210-35/2020 z dnia
20.11.2020 r. wydane przez Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Kamiercu

— warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 94051/2020/0D5/ZR10 z
dnia 17.11.2020 Wydane przez ENEA Operator S.A. oddziat Dystrybucji Poznan

— warunki przytaczenia do sieci gazowej numer 1840 0014 3640 z dnia 1.12.2020 r. wydane
przez G.GEN GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany jest budynek o funkcji budynki uzytecznosci publicznej — sala (Swietlica)
wiejska.

Obiekt zaklasyfikowany zostat do Kategorii IX — (budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry,
opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i
botanicznych).

5. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Budynek uzytkowany bedzie jako miejsce spotkan spotecznosci lokalnej w celu organizowania
imprez okolicznosciowych, spotkan kulturalnych, kurséw, odczytéw, zebran spotecznosci
wiejskiej (jak Kota Gospodyn Wiejskich) i innych podobnych uroczystosci.

Budynek wyposazony zostanie w zaplecze kuchenne.

Oddzielne, niezalezne pomieszczenie dostepne z zewngtrz, przeznaczone zostanie dla
lokalnego oddziatu Ochotniczej Strazy Pozarnej jako magazyn sprzetu.

Kuchnia przeznaczona bedzie do podawania positkdw wstepnie przygotowanych w ktérej nie
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bedzie sie odbywata petna obrébka produktéw. Dostarczane bedg produkty wstepnie
przygotowane i opakowane.

W budynku nie przewiduje sie zatrudniana osdb.

Przy czesci kuchennej przewidziano pomieszczenie zaplecza (szatnia + WC) dla oséb
obstugujacych kuchnie.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. Warunki wynikajace z
warunkoéow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano budynek na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
35 stopni.

Budynek usytuowany zostat w gtebi dziatki poza wyznaczong w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Forma budynku nawigzuje do pierwotnej zabudowy wsi; budynek na planie zblizonym do
prostokata, dach dwuspadowy kryty dachéwkg. Budynkowi nadano wspoétczesng forme dzieki
zastosowaniu wspotczesnym materiatom i podziatom ptaszczyzn na elewaciji.

Zasadniczg funkcje obiektu stanowi sala wielofunkcyjna zlokalizowana od strony wschodniej
budynku. Zlokalizowanie jej w tym miejscu pozwoli na wykorzystanie istniejgcego terenu jako
terenu rekreacji dla uzytkownikdéw obiektu oraz przestrzeni na organizowanie niewielkich
imprez plenerowych powigzanych z ich obstugg przez zaplecze budynku.

Wejscie do budynku znajduje sie od w elewacji potudniowej. Przy wejsciu giéwnym
usytuowano zostaty zaplecza sanitarne dla gosci.

W czesci frontowej znajdowac sie bedzie niewielkie pomieszczenie dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Pozostata czes¢ budynku przeznaczona zostata pod zaplecze kuchenne do obstugi
Sali.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslita nastepujgce warunki:

- funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa Sali wiejskiej,

- rodzaj zabudowy: zabudowa o charakterze uzytecznosci publicznej — kultury lokalnej

W zakresie wymagan ksztattowania tadu przestrzennego Decyzja ustala:

- linia zabudowy — w Decyzji wyznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 22,95
m od frontowej granicy dziatki. Od pozostatych granic zgodnie z przepisami prawa
budowalnego,

- wymiary obiektu: 11,64x23,04 m z 20 % tolerancjg

- liczba kondygnaciji 1, wysokos$¢ — 8,5 m do kalenicy

- rodzaj dachu: dwuspadowy o kacie pochylenia potaci dachowych do 45 stopni,

- miejsca parkingowe; minimum 5 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce dla osdb
niepetnosprawnych,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30%

7. Charakterystyczne parametry obiektu
a. Powierzchnia zabudowy — 290,62 m?
b. powierzchnia uzytkowa — 254,36 m?
c. kubatura—1638,5 m?
d. wymiary zewnetrzne — 24,34x11,94 m
e. wysokos¢ budynku- 7,72 m od poziomu wejscia do budynku do kalenicy

8. Opinia geotechniczna. Sposdb posadowienia obiektu

8.1 Opinia geotechniczna
Dal potrzeb planowanej inwestycji wykonana zostata przez firme Zaktad Projektowo-
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Ustugowy ,IWRA” Ilwona Napierata-Pigtkowska Opinia geotechniczna, ktérej autorem jest
mgr Tomasz Skrzypczaka

8.1.1 Budowa geologiczna

Na podstawie otworow badawczych, wykonanych do gtebokosci 6,0 m p.p.t., pod
przypowierzchniowg warstwa gleby rozpoznano utwory czwartorzedowe:

PLEJSTOCEN - zlodowacenie pétnocnopolskie, stadiat gtowny, faza leszczynska:

piaski wodnolodowcowe.

8.1.2 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, badan makroskopowych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w
podfozu ujeto w warstwy geotechniczne, ktérych podziat przedstawiono w tabeli nr 1:
tab.1 —podziat na warstwy geotechniczne

sr. st. sr. st.
Oznaczenie zageszczenia | plastycznosci
warstwy rodzaj stan
geneza geotechnicznej gruntu gruntu lp L
o 1A Pd szg 0,48 -
piaski

wodnolodowcowe 1B Pm; Pd szg 0,62 -

osady A Mp tpl - 0,10
zastoiskowe

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x(r) przyjeto wspétczynnik materiatowy
ym=0,9Iub1,1

8.1.3 Warunki hydrogeologiczne
Podziat gruntow ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
gleba
piaski wodnolodowcowe — warstwa geotechniczna IA i IB
grunty stabo przepuszczalne:
mutki zastoiskowe — warstwa geotechniczna IIA

Wykonanymi otworami osiggnieto zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego.
Swobodne lustro wody stabilizowato sie na gtebokosci w przedziale od 2,6 do 2,7 m.
Gtebokos¢ stabilizacji odpowiadata rzednym w zakresie 66,01 — 66,14 m n.p.m.

8.1.4 Podsumowanie. Kategoria geotechniczna

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnej 6,0m p.p.t. Od
powierzchni zalega naturalny poziom prdchniczny (gleba) o migzszosci ok. 0,1m. Ponizej
rozpoznano osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako warstwy piaskow drobnych i
piaskéw pylastych. Lokalnie w punkcie nr 2 w przelocie gtebokosci 1,3-1,5m nawiercono
przewarstwienie osaddéw zastoiskowych w postaci soczewy pytu piaszczystego. Woda
gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 2,6 —2,7 m p.p.t.

W oparciu o wykonane badania okreslono ze w podtozu planowanego obiektu wystepujg
proste warunki gruntowe. Przedsiewziecie sugeruje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje dotyczgcg ustalenia kategorii geotechnicznej dla
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budynku pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Do gruntow stabonosnych zaliczono wystepujgcg od powierzchni warstwe gleby.
Grunty prdchniczne w obrysie obiektu nalezy usunac.

2. Fundamenty obiektu zaleca sie posadowi¢ bezposrednio w obrebie gruntow
niespoistych warstwy IB.

3. Zaleca sie ptytkie posadowienie obiektu powyzej lustra wody gruntowej. Umozliwi to
prowadzenie robét ziemnych w otwartych wykopach bez koniecznosci odwadniania.

4. Grunty piaszczyste w podfozu fundamentéw i posadzek nalezy dogescic..

5. Roboty ziemne nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-06050.

W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz
okreslone w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu
okreslenia dalszego sposobu realizacji robot fundamentowych.

8.1 Posadowienie budynku

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Obiekt posadowiono w warstwie IB —
pisakach srednich, wodnolodowcowych, powyzej poziomu wéd gruntowych. Gtebokos¢
posadowienia -1,0 m. Obiekt posadowiono na tawach zelbetowych 30x50 cm zbrojonych 4
x fi 12 ze stali A-IlIN i ze strzemionami fi6 ze stali RBSOOW. Na gruncie rodzimym nalezy
wykona¢ podbeton z betonu C8/10 o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

9. Dostosowanie obiektu do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany zostat do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Zaprojektowano jedno miejsce parkingowe o wymiarach 5,5x 3,5 m w bezposrednio przy
budynku. Wejscie do obiektu zaprojektowano na poziomie umozliwiajgcym wjazd oséb na
woézku oraz wejscie osdb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie. Do wejscia gtéwnego
wykonany zostanie utwardzony chodnik o maksymalnym spadku 1,1 %, szerokosci 2 m a
przed wejsciem zapewniono powierzchnie o wymiarach 160x235 cm umozliwiajgca
manewrowanie wozkiem.

W budynku zaprojektowano toalete wyposazong w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie z niej
osobom niepetnosprawnym.

10. Parametry techniczne obiektu charakteryzujagce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz zdrowie i obiekty sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Woda zimna dostarczona bedzie do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej przytagczem
wykonanym wg oddzielnego projektu.

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PE-X lub PP uktadanych w warstwie
posadzki w warstwie izolacji. Instalacje PEX faczy¢ przez ztaczki zaciskowe. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ podtynkowo. Dopuszcza sie stosowanie systemu instalacyjnego,
posiadajgcego atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku cieptej wody o pojemnosci
nie mniejszej niz 250 litréw umieszczonym pod/obok kotta. Woda bedzie ogrzewania bez
priorytetu grzania cwu. Projektuje sie instalacje cwu z cyrkulacjg. Pompa cyrkulacyjna
sterowana z poziomu sterowania kotta (obieg cyrkulacji) oraz dodatkowo zatgczana w
zaleznosci od potrzeb wtgcznikiem recznym z ograniczeniem czasowym.
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Przewody cieptej wody nalezy zaizolowac otulinami o wspdfczynniku przewodzenia ciepta
A nie wiekszym, niz 0,035 W/mK. Grubosci izolacji — dla rur do DN25 — 30mm, dla DN32 —
40mm.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody o odpornosci ogniowej wykonac jako systemowe dla
rur palnych w klasie EI60. Przejscia wykona¢ zgodnie z kartg technologiczng i instrukcja
wykonania opracowang przez producenta systemu dla danego typu rury i przegrody.

10.2 Odprowadzenie sciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne z budynku $wietlicy odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 10 m?3. Zbiornik wykonany z betonu szczelnego, okragty o S$rednicy
wewnetrznej 2,5 m, lub zbiornik prostopadtoscienny. Zbiornik wyposazony we wiaz
rewizyjny, instalacje do wybierania $ciekdw zakonczong ztgczem typu Storz, oraz kominek
wentylacyjny umieszczony w terenie zielonym i wyprowadzony na wysokos$é nie mniej niz
30 nad teren. Instalacja z rur kanalizacyjnych PVC, uszczelnionych uszczelkg gumowa.
Studzienki z kregédw betonowych.

Zbiornik zaprojektowano pod parkingiem dla samochodéw osobowych. Odlegtosc
pokrywy i wylotu wentylacyjnego od granicy dziatki sgsiedniej wynosi 8,25 m a od drogi
8,9m

10.3 Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wdd opadowych odbywaé sie bedzie na teren zielony dziatki
inwestycyjnej. Powierzchnie nieprzepuszczalne ograniczono do placu przed budynkiem
oraz chodnikéw i tarasu po stronie wschodniej budynku. Na powierzchni parkingu
zaprojektowano geokrate.

10.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych.

10.5. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie obiektu nie bedzie powodowato powstawanie odpadéw poza odpadami
powstatymi w wyniku jego normalnego uzytkowania takimi jak odpadki socjalne,
bioodpady z kuchni. Wszystkie odpadki bede gromadzone w kontenerach, w miejscu
przeznaczonym do ich segregacji. Lokalizacje wiaty na odpadki socjalno-bytowe wskazano
na planie zagospodarowania terenu.

10.6  Witasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, nie bedzie powodowat emisji drgan, promieniowania
oraz nie bedzie powodowat powstawania pola elektromagnetycznego.

10.7 Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Projektowany obiekt nie bedzie mie¢ wptywu na istniejgcg na dziatce inwestycyjnej
zielen.

W zwigzku z realizacjg obiektu budowlanego nie przewiduje sie likwidacje istniejgcej
zieleni.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Przeanalizowano dwa systemy zaopatrzenia w energie i ciepto.
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Ze wzgledu na ,okazjonalnos¢” uzytkowania obiektu — przyjeto zatozenie, ze obiekt
funkcjonowaé bedzie przede wszystkim w dni wolne i popotudniami — zrezygnowano z
zastosowania paneli fotowoltaicznych. Analiza kosztéw zastosowania w tym przypadku tego
zrodta energii odnawialnej wykazata, ze zwrot kosztow realizacji inwestycji w tym zakresie
przekroczy gwarancyjny okres ich sprawnego funkcjonowania.

W zakresie zastosowania wysokowydajnych Zrédet cieplnej jako alternatywe
przeanalizowano zastosowanie pompe ciepta powietrze/woda.

Tabela ponizsza przedstawia analize poréwnawczg wybranych systeméw.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 23000 67000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 4881.37 3948.51
EP [kWh/m?rok] 107.53 103.31
Wybrany system TAK NIE

W zwiazku z uzytkowaniem obiektu wylacznie przez wybrane dni w roku
Uzasadnienie (przeznaczenie - swietlica wiejska) Inwestor wybrat rozwiazanie o nizszym

koszcie inwestycyjnym - kociot gazowy kondensacyjny.

Z powyzszej analizy wynika, ze koszty inwestycyjne sg blisko 3 krotnie wyzsze od przyjetego w
projekcie rozwigzania a koszty eksploatacyjne sg nizsze o okoto 20 %

Uznano, ze wptyw okazjonalnego uzytkowania obiektu na sSrodowisko w tym przypadku jest
nieistotny.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniach.

Pracg kotta steruje automatyka z czujnikiem temperatury zewnetrznej, z mozliwoscig
obnizenia temperatury dyzurnej poza godzinami uzytkowania. Automatyka powinna
umozliwi¢ grzanie cieptej wody w zaleznosci od temperatury w zasobniku cwu, miec
mozliwo$¢ zatgczenia pompy cyrkulacyjnej w statym przedziale czasowym i porze dnia,
uruchomienia instalacji ogrzewania z funkcjg ostabienia nocnego i temperatur zewnetrznych.
Grzejniki wyposazone zostang w zawory termostatyczne umozliwiajgce utrzymanie
optymalnej temperatury w pomieszczeniu.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania obiektu wybdr automatycznej regulacji temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach jest nieekonomiczny i nie ma wptywu na zuzycie energii.
Budynek podczas organizowanych spotkan uzytkowany bedzie jako catos¢ i we wszystkich
pomieszczeniach wymagana bedzie normowa temperatura.

13. Zasadnicze wyposazenie budowlano-instalacyjne

Budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- instalacje wody zimnej — wykonane zostanie nowe przytagcze wodociggowe zgodnie z
warunkami technicznymi nr KIER.4210-35/2020 z dnia 20.11.2020 r. wydanymi przez Gminny
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Kamiencu

— instalacje gazowgq zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej numer
1840 0014 3640 z dnia 1.12.2020 r. wydanymi przez G.GEN GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

— instalacje elektryczng zgodnie warunkami technicznymi przytagczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 94051/2020/0D5/ZR10 z dnia 17.11.2020 wydanymi przez ENEA
Operator S.A. oddziat Dystrybucji Poznan

— Wewnetrzng instalacje oswietleniowg
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— Instalacje ogrzewania z wtasnej kottowni gazowe;j

— Instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacja

— Wewnetrzng instalacje gazowa zasilajgcg kociot gazowy jednofukcyjny oraz uraz urzadzenia
gazowe w kuchni

— Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z wtasnej kottowni gazowej.

13.1 Instalacja wodociggowa

Woda zimna dostarczona bedzie do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej przytgczem
wykonanym wg oddzielnego projektu.

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur PE-X lub PP uktadanych w warstwie
posadzki w warstwie izolacji. Instalacje PEX faczyé przez ztaczki zaciskowe. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ podtynkowo. Dopuszcza sie stosowanie systemu instalacyjnego,
posiadajgcego atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zasobniku cieptej wody o
pojemnosci nie mniejszej niz 250 litrdw umieszczonym pod/obok kotta. Woda bedzie
ogrzewania bez priorytetu grzania cwu. Projektuje sie instalacje cwu z cyrkulacja. Pompa
cyrkulacyjna sterowana z poziomu sterowania kotta (obieg cyrkulacji) oraz dodatkowo
zatgczana w zaleznosci od potrzeb wtgcznikiem recznym z ograniczeniem czasowym.
Przewody cieptej wody nalezy zaizolowac otulinami o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A nie wiekszym, niz 0,035 W/mK. Grubosci izolacji — dla rur do DN25 — 30mm, dla DN32 —
40mm.

Przejscia rurociggdw przez przegrody o odpornosci ogniowej wykonac jako systemowe dla
rur palnych w klasie EI60. Przejscia wykona¢ zgodnie z kartg technologiczng i instrukcja
wykonania opracowang przez producenta systemu dla danego typu rury i przegrody.

13.2 Instalacja grzewcza (co) z kottownia
Zapotrzebowanie ciepta:

na cele grzewcze (grzejniki) wynosi ok. 13 kW

nagrzewnica centrali wentylacyjnej ok. 6,5 kW

grzanie cwu i dogrzewanie w systemie ciggtym ok. 5 kW
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie gazowy kondensacyjny kociot co z zamknietg spalania
(urzadzenie typu C) o mocy nie mniejszej niz 24 kW dla parametréow 75/550C. Powietrze
do spalania dostarczane bedzie rurg powietrzno-spalinowa, wyprowadzong ponad dach .
Spaliny odprowadzane bedg rurg powietrzno-spalinowa. Kociot oprdcz funkcji grzania
pomieszczen bedzie przygotowywat cieptg wode uzytkowg w zasobniku c.w.u. stojgcym
obok (lub pod kottem) kotta. Zabezpieczenie kotta oraz instalacji stanowi naczynie
przeponowe oraz zawoér bezpieczenstwa dobrany do mocy kotta. Wyposazenie kotta
stanowi pompa obiegowa dla instalacji co, pompe obiegowa tadujgcy zasobnik cwu, oraz
niezbedng automatyke regulujagcg i sterujgcg pracg kotta (zastosowanie uktadu ze
sprzegtem hydraulicznym i pompami obiegowymi). Pracg kotta steruje automatyka z
czujnikiem temperatury zewnetrznej, z mozliwoscig obnizenia temperatury dyzurnej poza
godzinami uzytkowania. Automatyka powinna umozliwi¢ grzanie cieptej wody w
zaleznosci od temperatury w zasobniku cwu, mie¢ mozliwos¢ zatgczenia pompy
cyrkulacyjnej w statym przedziale czasowym i porze dnia, uruchomienia instalacji
ogrzewania z funkcjg ostabienia nocnego i temperatur zewnetrznych.
Czynnikiem grzewczym w instalacji co jest woda o parametrach 75/550C. Instalacja
wewnetrzna jest instalacjg z obiegiem wymuszonym.
Projektuje sie instalacje w dwururowym systemie rozgatezionym z sieciowanego
polietylenu, z ostong antydyfuzyjna, tagczonych przez ztgczki zaciskowe. Instalacja uktadana
w warstwie posadzki w otulinach termoizolacyjnych o grubosci izolacji nie mniejszej niz 15
mm.
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Ze wzgleddéw wytrzymatosciowych grubos¢ betonu nad rurg winna wynosi¢ ok. 4 cm. W
przypadku cienszej warstwy beton nalezy zbroié siatkg stalowg nad rurociggami.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem od dofu typu KV. Grzejniki zgodnie z
zamowieniem dostarczane s w kompletach z ostonami, wieszakami, korkami oraz
odpowietrznikami grzejnikowymi. Na rzucie pomieszczen podano dobdér wielkosci
grzejnikdw. Na etapie realizacji instalacji ogrzewania Wykonawca zobowigzany jest do
doboru grzejnikéw wybranego producenta przyjetych do realizacji. Grzejniki nalezy
dobieraé na parametry wody grzejnej (75/55) i temperaturze w pomieszczeniach 200C .
Dla dobranych grzejnikow nalezy dobraé¢ wkfadki zaworowe z gtowicg termostatyczng i
nalezy ustawi¢ nastawy wstepne zawordw korzystajagc z nomogramow producenta
grzejnikdw lub wktadek grzejnikowych. Dla prawidlowego dziatania instalacji nalezy
przyja¢ minimalny spadek cisnienia na zaworze i grzejniku rzedu 8-10 kPa, przy cis$nieniu
dyspozycyjnym rzedu 20-25 kPa.

Wszystkie grzejniki z zaworami wbudowanymi taczy¢ instalacjg rurowa od dotu z boku
(wyjscie ze Sciany), poprzez zestawy przytgczeniowe, (podwdjne zawory kulowe) o
rozstawie 50 mm, umozliwiajgce odciecie i spust wody z grzejnika bez wytgczania catej
instalacji. Podejscie do zestawu przytgczeniowego prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.
Pionowe podejscia do wszystkich grzejnikow ( z warstw posadzkowych) wykonaé
podtynkowo. Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywato poprzez odpowietrzniki
grzejnikowe.

Przewody poza warstwg posadzkowg nalezy zaizolowaé otulinami o wspdtczynniku
przenikania ciepta A nie wiekszym niz 0,035 W/mK. Grubosci izolacji: przewody do DN25 —
30mm.

Do instalacji kottowej podtgczona bedzie rowniez nagrzewnica centrali wentylacyjnej.
Automatyka sterujgca praca centrali powinna by¢ pofaczona z automatyka kotta. Przed
nagrzewnica centrali zamontowany bedzie zestaw pompowo-regulacyjny dostarczany
wraz z centralg. W sktad zespotu wchodzi zawér tréjdrogowy mieszajgcy, pompa oraz
zawory odcinajgce i regulujgce przeptyw.

13.3 Instalacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego przez zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej biegnacej na terenie dziatki

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV,
kielichowych, uszczelnionych gumowag uszczelky. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢
nad potaé dachu i zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi. Podejscia kanalizacyjne pod
przybory wykonaé w bruzdzie s$ciennej. Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC uktadanych ma warstwie podsypki piaskowe]j grubosci ok. 10 cm.
Instalacje kanalizacji zewnetrznej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych 160 PVC o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN8, taczonych na kielich i uszczelnionych uszczelka.
Rurociagg utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Rurocigg obsypac i zasypac
warstwg piasku do wysokosci ok. 30-40 cm nad wierzchem rury z jego zageszczeniem.
Powyzej wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile mozliwe bedzie jego
zageszczenie. Studnie kanalizacyjne wykonane z kregdw betonowych o $srednicy 1000 mm
z betonu klasy C35/C42 WS8. Studnie wyposazone w klamry zejSciowe, przykryte witazem
zeliwny, klasy D400. Przejscie dla rur przewodowych systemowe, osadzone przez
producenta. Kregi uszczelnione uszczelkg elastomerows.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy odprowadzi¢ skropliny. Skropliny
odprowadzana bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej przez piony i syfony kulowe
umieszczone na pionie skroplin ponizej jednostki chtodzacej. Instalacje skroplin wykonac z
rur PVC kielichowych, klejonych. Piony skroplin prowadzi¢ w bruzdzie $cienne;j.
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13.4 Instalacja wentylacji
Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zestawiono
W ponizszej tabeli

Nr pom Opis Powierzchnia | Kubatura Strumien Strumien System System
pomieszczenia [m2] [m3] powietrza powietrza went - went -
nawiewanego | wywiewanego nawiew wywiew
[m3/h] [m3/h]
01 Wiatrofap 13,78 42,7 175 - NW1 Transfer
do 10i
11
02 Sala 135,67 420,6 1200 1077 NW1 NW1
03 Kredens 6,45 20 40 40 Transfer NW1
z02
04 Kuchnia 26,93 83,4 - 83 Transfer NW1
z02
05 Zmywalnia 7,19 22,3 - 45 Transfer NW1
z04
06 Pomieszczenie 2,91 9 27 27 Transfer NwW1
porzadkowe z09
07 Pomieszczenie 7,09 22 50 50 NwW1 WW1
socjalne
08 Wiatrofap 1,68 5,2 - - Brak Brak
09 Komunikacja 8,48 26,3 72 - NW1 Transfer
do05i
06
10 WC np. 4,84 15 - 75 Transfer ww2
z01
11 WwCd 11,56 35,8 - 100 Transfer wWw2
z01
12 Pomieszczenie 12,89 40 20 20 NwW1 NwW1
strazy
13 Gospodynie 12,89 40 Wentylacja Wentylacja - -
grawitacyjna grawitacyjna

Pomieszczenia z wyjatkiem pom. 13 wyposazone sg w wentylacje mechaniczng nawiewno
— wywiewng z odzyskiem ciepfa. Odzysk ciepta (rekuperator) nastepuje w wymienniku
obrotowym centrali wentylacyjnej. W celu unikniecia przedostawania sie zapachdw z
kuchni przewidziano lekkie nadcisnienie w sali gtéwne;j.
Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna o nastepujacych parametrach
- Wentylator nawiewny: 1550 m3/h o sprezu 200 Pa
- Wentylator wywiewny: 1210 m3/h o sprezu 200 Pa
- Nagrzewnica wodna, zasilana czynnikiem o parametrze 60/40 OC i mocy 6,1 kW
- Obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci rzeczywistej min. 74%
- Parametry powietrza zewnetrznego: zima: tz= -180C, $=100%, lato: tz= 300C, $=45%
- Parametry powietrza nawiewanego: zima: tn= 200C, ¢=wynikowa, lato: tn= wynikowa,
d= wynikowa
- Filtr powietrza nawiewanego i usuwanego klasy F5
- Wspodtczynnik mocy wiasciwej wentylatoréw zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Centrala zlokalizowana jest na poddaszu obiektu. Powietrze doprowadzane jest
przez czerpnie $cienng o wymiarze 700x400 (powierzchnia czynna ok 0,16m2) oraz
usuwane przez wyrzutnie scienng (powierzchnia czynna ok 0,13 m2). Centrale nalezy
wyposazy¢ w automatyke sterujgcg pracg wentylatoréw, nagrzewnicy oraz odzysku ciepta.
Kanaty podtaczy¢ przez krééee elastyczne (z elektrycznym potaczeniem wyréwnawczym).
W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym nawiewem zimnego powietrza w zimie
na doptywie powietrza Swiezego oraz wyrzucie nalezy zamontowaé przepustnice z
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sitownikiem zamykajgce przeptyw powietrza przez urzagdzenie w momencie wyfaczenia
wentylatoréw. Nagrzewnica centrali powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe.

Powietrze z toalet usuwane jest przez wentylatory wywiewne kanatowe o
wydajnosci odpowiednio 50, 75 i 100 m3/h i sprezu 60-80 ponad dach przez zaizolowang
wyrzutnie dachowg z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy odpowiednio 80 i 100 mm.
Dolna krawedz wyrzutu powietrza na wysokosci min 0,4m ponad potacig dachu.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej umozliwiajgce regulacje
wydajnosci. Pomieszczenie 13 wyposazono w
wentylacje grawitacyjng. Nawiew przez krate nawiewng w $cianie zewnetrznej- wywiew
przez grawitacyjny kanat wywiewny o $rednicy 150 mm.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty okragte
(spiro) oraz prostokatne, wykonane w klasie szczelnosci B. Grubos¢ blachy na kanaty nie
mniej niz 0,6 mm.
Izolacje kanatéw wykonaé z wetny mineralnej o grubosci 8cm, z ptaszczem z folii
aluminiowej. Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych obejm oraz szyn
montazowych. Rozstaw zawiesi nalezy dostosowaé do wytycznych producenta
zastosowanego systemu. Zamontowane kanaty nie mogg wykazywaé ugiec
przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami, lub 20mm dopuszczajgc nizszg z
tych wartosci oraz nie wykazywac odksztatcen ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w kanatach, lub montaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takie
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
W przewodach o przekroju kotowym o srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki, lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o
wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory
rewizyjne zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI Instal wyd. 09.2002r. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasciwosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwiczki
rewizyjne powinny sie tatwo otwierac.
W pomieszczeniach nalezy stosowac nastepujgce elementy nawiewne / wywiewne:
- pomieszczenie 01: nawiewnik wirowy o srednicy 125mm, z skrzynka rozpreing (z
kroécem gérnym)
- pomieszczenie 02: 4 nawiewniki (z skrzynkami rozpreznymi z kréécem goérnym) i
wywiewniki wirowe o srednicy 200mm,
- pomieszczenie 03, 05, 06: zawdr powietrzny wywiewny o Srednicy 100mm
- pomieszczenie 04, 09: zawdr powietrzny wywiewny o Srednicy 125mm
- pomieszczenie 07: zawdr powietrzny nawiewny i wywiewny o $rednicy 100mm
- pomieszczenie 10, 11: zawory powietrzne wywiewne o $rednicy 100mm
- pomieszczenie 12: zawory powietrzne nawiewne i wywiewne o $rednicy 100mm.
Zawory powietrzne, nawiewniki wirowe oraz skrzynki rozprezine nalezy podtaczy¢ przy
pomocy przewodow elastycznych ttumigcych izolowanych

Na przewodach czerpnych, wyrzutowych oraz nawiewnych i wywiewnych nalezy
stosowacé ttumiki akustyczne kanatowe zabezpieczajgce pomieszczenia przed hatasem
wyzszym, niz 45 dB(A) pochodzacym od urzadzen wentylacyjnych. Parametry ttumikow
nalezy dobra¢ do zastosowanej centrali wentylacyjnej.
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Do przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami (np. do WC) nalezy zastosowac kratki
transferowe o powierzchni czynnej min 200 cm2 zmontowane w drzwiach.

13.4 Instalacja gazowa
Instalacja gazowa zasila nastepujace odbiorniki gazu:

Kociot grzewczy N=24 kW,
Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym N=11 kW,
Taboret gazowy N= 3,5 kW

Instalacja gazowa na zewnatrz budynku prowadzona w gruncie na gtebokosci ok. 1 m
ponizej powierzchni terenu wykonana z rur z polietylenu PE100 SDR 11 PN/MOP 10
taczonych za pomoca ksztaftek zgrzewanych elektrooporowo. Wewnetrzna instalacja
wykonana z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Instalacja gazowa prowadzona
natynkowo na $cianie budynku. Jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem
gazu zastosowano aktywny system detekcji gazu wspodtpracujacy z zaworem
szybkozamykajgcym typu MAG umieszczonym w szafce na zewnatrz budynku. Czujniki
gazu umieszczone na suficie w pomieszczeniu gdzie zlokalizowano kociot grzewczy oraz w
kuchni. Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym grawitacyjna, nawiew stanowi
otwdr w $cianie budynku na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkg, w natomiast wywiew
kanat grawitacyjny z blachy stalowej, zaizolowany wyprowadzony ponad dach. Wentylacje
kuchni stanowi zrédwnowazona wentylacja nawiewno-wywiewna. Nad urzgdzeniami
gazowymi zamontowano okap kuchenny odprowadzajacy spaliny z urzadzen do kanatu
dymowego wyprowadzonego nad dach. Kompensacje ilosci powietrza ze spalinami
usuwanymi przez okap zapewnia otwdr nawiewny w S$cianie zewnetrznej budynku
umieszczony na wysokosci ok. 3 m nad posadzka.

13.4 Instalacja klimatyzacji

Odzysk ciepta od ludzi i urzadzen w sali na poziomie 12 kW, a w kuchni ok. 3 kW. W sali
chtodzenie realizowane bedzie przez 4 splity Scienne umieszczone na przeciwlegtych
$cianach, w kuchni jeden split $cienny.

W budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji, zapewniajgcg wymagane parametry
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach. Zaprojektowano instalacje chtodzacg w
oparciu o system o zmiennej ilosci czynnika chtodniczego typu VRF. System VRF dziata na
zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego w
urzadzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chtodniczy do odparowania pobiera
ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Wszystkie wurzadzenia klimatyzacyjne
recyrkulujg powietrze wewnetrzne. System umozliwia precyzyjng regulacje temperatury
pomieszczen poprzez ciggty regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od
obcigzenia chtodniczego jednostek wewnetrznych.

Jednostki wewnetrzne zaprojektowano jako scienne. Kolory jednostek wewnetrznych
wedtug projektu architektury. Nalezy zastosowad system klimatyzacji, ktérego producent
dopuszcza malowanie elementdw widocznych lub posiada wymagane kolory w
asortymencie.

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskdw ciepta z pomieszczen w
strefie przebywania ludzi poprzez zastosowanie jednostek wewnetrznych pracujgcych na
powietrzu obiegowym.

Regulacja temperatury oraz ilo$ci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez
indywidulane sterowniki bezprzewodowe i przewodowe.

Urzadzenia wewnetrzne pofaczone beda z centralng jednostkg zewnetrzng rurociggami z
miedzi chtodniczej poprzez specjalny uktad tréjnikéw systemowych VRF.

Zewnetrzng jednostke (skraplacz) zaprojektowano jako chtodzong powietrzem.
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Agregat skraplajgce jest umieszczony na zewnatrz budynku, posadowiony na poziomie
gruntu.

Instalacja czynnika chtodniczego od agregatu zewnetrznego do poszczegdlnych
parownikéw (splitdbw) poprowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz
czesciowo w bruzdzie $ciennej doprowadzona do samego urzadzenia.

Instalacje freonowa nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych przed zamontowaniem dla ochrony przez
zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celéw chtodniczych uzywadé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-
08E) nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac rur
miedzianych klasy sanitarne;.

Nalezy stosowac rury chfodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:

taczenia odcinkéw rur wykonaé za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur,
a nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z
normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy lutowac w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-
EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w
instalacji.

Pofaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu VRF wykona¢ za pomoca
fabrycznych trdéjnikéw instalacyjnych typu Y gwarantujgcych odpowiednie rozptywy
hydrauliczne czynnika chfodniczego. Bezposrednie podtgczenia do klimatyzatoréow i
agregatow wykonywac¢ za pomocg potaczen kielichowych i fabrycznych nakretek
ttoczonych do rur chtodniczych.

Rurociaggi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonac
wykorzystujgc miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowaé¢ z innymi instalacjami lub
utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociagi chtodnicze nalezy
mocowaé do elementédw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpdér — uchwytéw
stalowych i przesuwnych i zapewniaé¢ kompensacje przewodoéw instalacji w zaleznosci od
temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace
ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac
uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociagi chfodnicze o $rednicach zgodnych z wymaganiami dostawcy
systemu (skraplacz i splity).

Czynnikiem roboczym bedgcym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A
lub réwnowazna posiadajgca dopuszczenie do stosowania w uktadach chtédniczych.
Graniczne stezenie czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie
powinno przekraczac 0,44 kg/m3.

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze
wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy
zaizolowac termicznie. Jako izolacje stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku
syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-02421
o grubosci zalecanej przez producenta.

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci
instalacji. Izolacja nie moze posiadaé zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Odcinki rurociggdw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowaé izolacjg termiczng oraz
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku
syntetycznego pomalowanego specjalna farbg do izolacji, zabezpieczajaca przed wptywem
storica na starzenie sie materiatu.
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13.5 Obliczenia zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw socjalnych i pielegnaciji zieleni:
Jednostkowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw bytowych przyjeto jako g; =15 I/os
dobe,
-ilo$¢ oséb $rednio 20 os/dobe
- przeptyw obliczeniowy wody zimnej Q=15 *20=300 I/d
Qumaks = 300 *1,4 =270 |/d
-iloé¢ wody dla pielegnaciji zieleni przyjeto jako jednorazowo 4 I/m?. Powierzchnie zieleni
przyjeto jako 1300 m?.
llo$é wody dla pielegnacji zieleni g, = 1300 * 4 = 5,2 m3/ jednorazowe podlewanie.

-Przeptyw obliczeniowy wody (bez pielegnacji zieleni)

Rodzaj punktu poboru wody llos¢ Nominalny Suma
przeptyw On
Umywalka 5 0,14 0,70
Bateria zlewozmywakowa 4 0,14 0,56
Ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
pisuar 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,13 0,13
Razem 2q=2,21

Przeptyw wody zimnej dla celdw bytowych przyjeto przez analogie wg PN jak dla hoteli
(ze wzgledu na duzg nieréwnomiernosc liczby oséb korzystajgcych ze swietlicy)
go=(2qgn)0,366 =1,341/s
Przeptyw wody do pielegnacji zieleni przyjeto jako maks. 1l/s w godzinach nocnych, poza
korzystaniem ze sSwietlicy.
Dla przeptywu 1,34 |/s dobrano przytgcze wodociggowe 50 PE100 SDR 11 dla ktérego
predkosé przeptywu wynosi 1,02 m/s, a strata cisnienia 0,63 m SW.
Dla przeptywu pozarowego (hydrant) przeptyw 1 I/s, predkos¢ przeptywu 0,76 m/s, a
strata cisnienia
Dobdr wodomierza:
Dobdr wodomierza wg uzgodnienia projektu przytgcza wodociggowego.
[los¢ Sciekdw sanitarnych :
Przyjeto ilos¢ sciekdw sanitarnych réwng 100% s$redniego zapotrzebowania wody dla
celéw bytowych g$¢ = 0,3 m3/d

- przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych :
gs =Kx (2DU) 0,5
wspotczynnik K przyjeto réwny 1

. L, ., Odptyw Suma
Rodzaj odptywu Sciekéw llos¢ .
jednostkowy DU
Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak 4 0,8 3,2
Miska ustepowa 4 2,0 8
pisuar 1 0,5 0,5
Zmywarka 1 1 1
Razem 15,2

Qs=1x(15,2°=39 I/s
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Dobrano instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej 160 PVC, dla ktdrej przy spadku 1,5%
przy przeptywie 3,9 |/s wypetnienie wynosi 30,6 % przy predkosci przeptywu 0,85 m/s.
Przy wypetnieniu catkowitym 100% predkos¢ przeptywu wyniesie 1,37 m/s.

13.6 Obliczenia ilosci paliwa
Kottownia bedzie opalana gazem ziemnym o wartosci opatowej nie mniejszej niz 27000 kJ/
m3

Roczne zuzycie gazu dla celéw coicwu :

0,95xB6400x24x3800 250 x 4,18 x0,996x( 55— 10)x 365
B= 27000x1.08x38 4 ZT000x D95 = 6755+ 666,5=7421,5 m3 /rok
gdzie:
0,95 - wspodtczynnik zmniejszajacy, dla ogrzewania z ostabieniem
1,08 - sprawnos¢ kotta kondensacyjnego,
24 kW zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie
27 000 kJ/m3 wartos$¢ opatowa gazu
3600 liczba stopniodni
380C obliczeniowa rdznica temperatur zewnetrzna/wewnetrzna
2501 zapotrzebowanie cieptej wody 200 |
4,18 ciepto wiasciwe wody 4,18 kl/kgK,
0,996 gestosé wody kg/I,
55 temperatura cieptej wody,
10 temperatura wody zimnej
365 liczba dni w roku

Maksymalna godzinowe zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze i kuchenne:
Bmax= (24+11+3) : (27000 x 1) = 0,00146 m3/s =5,1 m3/h

Dobor cisnieniowego naczynia zabezpieczajacego :
- pojemnos¢ uktadu wynosi ok. 280 litrow
- obliczeniowa temperatura pracy kotta 750 C
- ci$nienie statyczne ps=0,045 MPa
- ci$nienie wstepne pwst = 0,1 MPa=1,0 bar
- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa
p0 =0,3 MPa = 3,0 bar
Wymagana pojemnos¢ uzytkowa naczynia VU z 1% rezerwa na ubytki eksploatacyjne
Vu=Vxp x Av+Vx 1% x10=0,29 x 974,8 x0,0256 +V x 0,01 x 10 =
=7,2 +2,9=8,1 dm3

Wymagana pojemnos¢ catkowita naczynia
potl
Vc=Vu po—pwst = 8,1 x 2 =16,2 litréw

Naczynie przeponowe o pojemnosci catkowitej nie mniejszej niz 16,2 litrow i objetosci
uzytkowej minimum 8,1 litra. Jezeli w kotle zainstalowane jest naczynie przeponowe
niespetniajgce wymienione wyzej warunki nalezy dokonaé¢ ponownie obliczern naczynia
przy uwzglednieniu rzeczywistej objetosci instalacji (rury i grzejniki) lub podtaczyé
dodatkowe naczynie przeponowe aby byty spetnione warunki objetosci naczynia.
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Minimalna srednica rury wzbiorczej wynosi

d=0,7x(Vu)1/2=0,7x(5)1/2 =1,6 mm.
Przyjeto srednice rury wzbiorczej DN 25 mm.
Naczynie przeponowe dla (instalacji cwu) zasobnika cwu: pojemnos¢ uzytkowa nie mniej
niz 10 litréw, pojemnosé catkowita nie mniej niz 15 litrdw, cisnienie wstepne réwne
ci$nieniu w sieci wodociggowej przyjeto ok. 3-4 MPa.

Dobdr zaworu bezpieczeristwa dla kotta co.

Zawor bezpieczenstwa powinien byé dostarczony razem z kottem co. Zgodnie z
wytycznymi jednego z producenta zaworéw membranowych dla mocy kotta rzedu do 24
kW, zawor bezpieczeristwa membranowy dn 15, cisnienie otwarcia 3,0 bar.
Zapotrzebowanie powietrza do spalania:
Ze wzgledu na zastosowanie kotfa z zamknietg komorg spalania nie ma koniecznosci
dostarczania oddzielnie powietrza do spalania. Wentylacje kottowni zapewni nawiew
realizowany przez kratke nawiewng w $cianie zewnetrznej pomieszczenia pomieszczen i
przez nieszczelnosci okien, a wywiew kanat grawitacyjny o wymiarach 14 x14 cm. Gdérna
krawedz kratki wywiewnej umieszczonej w $cianie na wysokosci stropu.
Dobdr komina spalinowego:
Dobdr komina powietrzno-spalinowego dokona dostawca (producent) kotta przy
uwzglednieniu parametréw technicznych kotta (moc wentylatora). Orientacyjne wymiary
komina spalinowo-powietrznego dla takiej wielkosci kotfa: rura spalinowa 60-70 mm, rura
powietrzna 125-150 mm. Komin wyprowadzony na wysoko$¢é nie mniejszg niz 50 cm nad
pofa¢ dachowa.

13.5 Instalacje elektryczne

Obiekt posiada istniejgce przytgcze do sieci elektroenergetycznej. Jednak ze wzgledu na
zmiane sposobu uzytkowania obiektu zostat sporzadzony bilans mocy dla planowanego
wyposazenia budynku oraz uzyskano warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
dla planowanego zwiekszenia poboru mocy.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z
rozdzielniami oraz gtéwna linig zasilajaca i oswietleniem zewnetrznym.

Zgodnie z zakresem niniejszego opracowania nalezy:

- zabudowac rozdzielnie gtéwng (RG) wyposazong zgodnie ze schematem.

- wyprowadzi¢ z RG gtdwne linie zasilajace gniazd, oswietlenia oraz innych odbiornikéw,

- zamontowac i podfaczy¢ przewody, osprzet i inne odbiorniki. Jako zabezpieczenia
przewidziano zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych i réznicowo-prgdowych
wielkosci zabezpieczen powinny by¢ zgodne z wartosciami podanymi na schemacie
elektrycznym,

- wykonad instalacje oswietleniowg przewodami typu YDYp-zo 3x1,5mm2,

- wykonad instalacje gniazd wtykowych przewodami typu YDYp-zo 3x2,5mm2.

- zamontowac osprzet i oprawy oswietleniowe.

- zabudowac szafke teletechniczng TT,

- wykonad oswietlenie zewnetrzne terenu,

- wykona¢ nowg gtéwng linie zasilajgcg od istniejgcego ztgcza ZK1x1P do projektowanej
rozdzielni gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku,

Przekroje oraz typy zastosowanych przewoddw wszystkich instalacji pokazano na
schemacie. Wszystkie instalacje wykonac jako podtynkowe. Przewody nalezy uktada¢ na
sufitach i $cianach w liniach prostych wg nastepujgcych tras, dla $cian w pasach o
szerokosci 30 cm w strefie dolnej 15 cm od podtogi lub gérnej 15 cm od sufitu. Przewody

17



Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestycji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

mocowaé do scian i sufitu za pomoca gipsu, klejow, tasm lub specjalnych gwozdzi. W
tazienkach, toaletach, itp. pomieszczeniach stosowaé osprzet w wykonaniu min. 1P44,

Zatozenia do obliczen

Nap. zasilajace 3-faz. 400V
Nap. zasilajace 1-faz. 230V
COS @ 0,9

Moc zainstalowana Pz

suma odbioréw

Moc obliczeniowa Po

suma odbioréw x kd

Wspdtczynnik jednoczesnosci kd

w zaleznosci od grupy odbiorow

Swietlica Wiejska - Maksymilianowo

. . sposob Pz Po lo
Urzadzenie, nazwa, obwéd zasil. faza W] Kd W] A] cos ¢
Oswietlenie g  1faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia =9 Afaz L2 1000 0,5 500 24 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. 1123 6000 0,5 3000 8,3 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia 1-faz. L1 2000 0,5 1000 4,8 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia © 1-faz. L2 2000 0,5 1000 4,8 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia 3 1-faz. L3 2000 0,5 1000 4,8 0,9
Oswietlenie obw. 1 1-faz. L1 300 0,5 150 0,7 0,9
Oswietlenie obw. 2 1-faz. L2 300 0,5 150 0,7 0,9
Oswietlenie obw. 3 1-faz. L3 300 0,5 150 0,7 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. ] 3-faz. 1123 3000 0,5 1500 4,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia § 1-faz. L3 2000 0,5 1000 4,8 0,9
Oswietlenie obw. 1 < | 1-faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
Kuchenka elektryczna - piekarnik 3-faz. L123 3000 0,5 1500 4,2 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. 1123 5000 0,3 1500 4,2 0,9
gniazda 1-faz. - Bemar stotowy 1-faz. L1 3600 0,5 1800 8,7 0,9
gniazda 1-faz. - patelnia elektryczna © 1-faz. L2 4500 0,5 2250 10,9 0,9
gniazda 1-faz. - gril = 1-faz. L3 3600 0,5 1800 8,7 0,9
gniazda 1-faz. - zmywarka é 1-faz. L1 3900 0,5 1950 94 0,9
gniazda 1-faz. - chfodziarka 1-faz. L2 600 0,5 300 14 0,9
gniazda 1-faz. - expres do kawy 1-faz. L3 3000 0,5 1500 7,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 2 1-faz. L2 1000 0,5 500 24 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. 3-faz. L123 3000 0,5 1500 42 0,9
gniazdo 3-faz. 1 szt. g 3-faz. L123 3000 0,5 1500 42 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1-faz. L2 2000 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia N 1-faz. L3 2000 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 3 1-faz. L3 500 0,5 250 1,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia -'g 1-faz. L3 1000 0,5 500 24 0,9
Oswietlenie obw. 1 5‘ 1-faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia S| tfaz L2 1000 0,5 500 24 0,9
o
Oswietlenie obw. 2 $ 1-faz. L2 100 0,5 50 0,2 0,9
Oswietlenie obw. 1 if 1-faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 1 § o4 1faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
£ 9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia N 9 1faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia %' 1-faz. L3 1000 0,5 500 24 0,9
Oswietlenie obw. 1 (;) 1-faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia o 3  1-faz. L2 2000 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 2 = éL‘ 1-faz. L2 100 0,5 50 0,2 0,9
gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia g 1-faz. L3 2000 0,5 1000 48 0,9
Oswietlenie obw. 1 D‘? 1-faz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
Oswietlenie obw. 1 }? J4 Maz. L1 100 0,5 50 0,2 0,9
o

gniazda 1-faz. - ogélnego przeznaczenia § 1-faz. L1 2000 0,5 1000 48 0,9

L1 28066,7 13800 59,5
Razem L2 22266,7 10800 45,0

L3 25066,7 12200 51,8
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Pafstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

[ Moc zainstalowana = 75,6kW, Moc obliczeniowa = 36,8kW, zabezpieczenie glowne 63A

14. Ochrona przeciwpozarowa obiektu
14.1 Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia o nastepujacych
parametrach gabarytowych:
a. Powierzchnia zabudowy — 290,62 m?
b. powierzchnia uzytkowa — 254,36 m?
c. kubatura—1638,5m?
d. wymiary zewnetrzne — 24,34x11,94 m
e. wysokos¢ budynku- 7,72 m od poziomu wejscia do budynku do kalenicy
Budynek zaklasyfikowany zostat jako budynek niski

14.2 Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
Odlegtosci od innych budynkéw wynosza:
- w kierunku pétnocnym ok 7.13 m — do budynku gospodarczego na dziatce
sgsiedniej nr 118/2

Odlegtosci do granic dziatek sgsiednich wynosza:

- do zachodniej granicy dziatki (dziatka drogowa nr dziatki 120) 23,17 m
- do wschodniej granicy dziatki 49.0 m
- do pétnocnej granicy dziatki 7.13m

14.3 Parametry wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje palne stuzagce do produkcji lub stuzgce w procesach
technologicznych.

14.4 Przewidywana gestosc obcigzenia pozarowego
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenie, w ktérych gesto$é¢ obcigzenia pozarowego
przekroczytaby wartoéé¢ 500MJ/m?

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach

W budynku przewiduje sie przebywanie jednorazowo 80 oséb a maksymalnie 100.

Ze wzgledu na sale przeznaczong dla ok 80 oséb budynek zaklasyfikowano do strefy
zagrozenia ludzi ZL |

14.6 Ocena zagrozenia pomieszczen wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL I.
W budynku wydzielona zostanie kottownia gazowa $cianami REI 60 i drzwiami El 30

14.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowe;j

Budynek niski zawierajacy strefe ZL | zgodnie z § 212 WT zaklasyfikowany do klasy
odpornosci pozarowej B. Ze wzgledu na mozliwos¢ wynikajgcg z podanego powyzej
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

paragrafu przyjeto klase D
Przyjeto klase ,,E” odpornosci pozarowej odpornosci pozarowej

Klasa

. Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie | schody
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzn | dachu

nosna a
1 2 3 4 5 6 7 8
EI30
D R30 () REI30 (06>1) (-) () ()

14.9 Warunku ewakuacji, oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Diugosé dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz ilos¢ wyjsé ewakuacyjnych zgodna jest z
przepisami ochrony p-poz budynkéw i warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczen nie przekracza 40 m.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do
wyjscia na zewnatrz nie przekracza 30 m w tym 20 m na drodze poziomej.

Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 120 cm (90 cm + 30 skrzydto bierne)
Drogi ewakuacyjne i drzwi ewakuacyjne beda odpowiednio oznakowane.

14.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej
Przepusty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji przechodzace przez
Sciany i stropy oddzielen pozarowych zabezpieczone zostang przez zastosowanie izolacji o
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw (nie dot. pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez stropy i Sciany
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

a w

14.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeR w czasie poiaru a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje DSO SSP.

Budynek jest bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zgodnie z przepisami.

Budynek wyposazony jest w hydrant 25 zlokalizowane przy wejsciu gtéwnym do budynku.

14.12 Wyposazenie w gasnice
Budynek bedzie wyposazony w gasnice w ilosci 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde

100 m2 powierzchni uzytkowej

14.13 Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek wyposazony jest w hydrant 25 zlokalizowane przy wejsciu gtéwnym do budynku.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

14.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wykorzystane zostang istniejgce hydranty zlokalizowane przy ulicy.

14.15 Drogi pozarowe

Budynek dostepny jest z drogi publicznej. Teren inwestycji jest nie ogrodzony a przed
budynkiem znajduje sie plac utwardzony. Dojscia do budynku wyposazone zostaty w
utwardzone chodniki o szerokosci ok 200 cm.

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Matyja
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GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestycji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” z
pozniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt pod nazwa;

Budowa budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej Sali
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:

Dane geodezyjne:

Inwestor:

Jednostka projektowa :

Zespdt projektowy:

Maksymilianowo 33
64-060 Wolkowo
Gmina Kamieniec
Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne
Dziatka nr 118/2,
Dziatka nr 119/2,
Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec
Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo
GMINA KAMIENIEC
Ul. 1000 - lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec
Matyja i Ritter Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36
61-714 Poznan

Projektant

Specjalnosé

Podpis

Sprawdzajacy

Specjalnosé

Podpis

Architektura
mgr inz. arch. Maciej
upr. nr 17/P/97

Matyja

Do projektowania
bez ograniczert w
specjalnosci

architektonicznej

Architektura mgr

inz. arch. Bartosz
Strugalski

upr. nr 37/ WPOKK/2017

Do projektowania bez
ograniczen w
specjalno$ci
architektonicznej

Konstrukcja
mgr inz. Robert Ritter
upr. 7121/32/48/PW/2002

Do projektowania
bez ograniczen w
specjalno$ci
konstrukcyjnej

Konstrukcja
Mirostawa Dziamska-Meszek
Upr. nr 301/86/PW

Do projektowania bez
ograniczen w
specjalno$ci
konstrukcyjnej

Instalacje elektryczne
mgr inz. Andrzej Potrél

Do projektowania
bbez ograniczen w

Instalacje elektryczne
mgr inz. Rafal Nowicki

Do projektowania bez
ograniczen w

Upr.7131-7132/179/PW/2001 specjalnosci 7131-7132/178/PW/2001 specjalno$ci instalacji
instalacji elektrycznych
elektrycznych

Instalacje Sanitarne
mgr inz. Jerzy Kaczkowski
upr.142/PW/93

Do projektowania
bbez ograniczen w
zakresie sieci i
instalacji
wodociggowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych i
klimatyczno-
wentylacyjnych

Instalacje Sanitarne
mgr inz. Zbigniew
Kaczkowski

up. WKP/0196/PWOS/15

Do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Instalacje Gazowe
Mgr inz. Barbara Holajda
Upr. 13/89/Pw

Do projektowania
bez ograniczer w
specjalnosci
instalacyjno-
inzynierskiej w
zakresie sieci,

Instalacje Sanitarne
mgr inz. Zbigniew
Kaczkowski

up. WKP/0196/PWOS/15

Do projektowania bez
ograniczen w
specjalno$ci
instalacyjnej w
zakresie sieci,
instalacji i urzadzen

instalacji cieplnych,
sanitarnych wentylacyjnych,
(wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, wodociggowych i
gazowych i kanalizacyjnych
klimatyzacyjno-

\wentylacyjnych

Data opracowania: 12.2020
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Poznan, dnia 12 marcs 1997 roku

WOJEWODA POZNANSKI

Mr uprawn. 1WP/GT

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1§ 6, art. 13 ust. 1 pkt, I, ant. [4 ust. I pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy
z dnia 7lipca 1994, Prawo budowlane (Dz. U Ne89 poz 414) w zwiggku z §3 1 §9 ust |
razporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne 1 Budownictwa 2 duia 30 grudnia 1904r, w sprawie
samodziclnyeh funkeji techniczmych w budownictwic (Dz. . Nr 8 poz. YB) stwicrdza sig, 2o

pan Maciej MATYJA

magister inivnier architekt

svn Marians i Barbary
urodzony 23 leege 19650, w Kodcianic

zdal egzamin przed Komiss Egzaminacyjna, w zwigzku zczym nadaje Fano uprawnienia oudowiane
do projekiowania bez ograniczed wspecinlnossi architekioniczng

Pan Maciej Matyja

jest uprawmiony do:

- projektowania i sprawdzania projebadw budowlanych w specjalnodei objglej tymi uprawnicniami,
—  sprawowanie nadzom autorskiego,

~  sporzadzania projektéw zagospedarowanta dzialki lub terenu.

- wykonywania panstwowege nadzon budewlanege.

ini. arch, Andrreg L N
Dryrektor Wydsialy

Guspodarki Przestrzenneg

Glbwny Architekt Wojewddzia
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

[ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bartosz Strugalski
posiadajgey kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkey technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 37 fWPOKK /2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1232.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data 1| migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2020 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architelkbow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1232-YCE5-8FE7-64A5-AB49

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 50/Pbo/WP-OKK/2017 Poznar, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 37/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnéa 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 1)) w 2wigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 ¥pca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 280 1]), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania adminsstracyjnego (Dz U. z dnia 7 stycznia 2016 . poz, 231§)

stwierdza sie, ze

Pan
magr in2. arch. Bartosz Leonard Strugalski
urodzony w dniu 21,09.1883 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzieinej funkcii
technicznej w budownictwie, obeimuijgcej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej |zby Architektow RP za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

. v _” \ \

arch. SZYMON WEYN

| PRZEWCONICZACY
/ WIELKOPOLSKE | CKREGOWE! KOS E KWAURIKATY NE
Q57 ARCHTEXTOW RIECIPOSPOUTE POLSKE)

Sl Strona 122
61772 Poznaf, o Sury Rynek  $6. Telfio: 618 55 08 46, Bl wielkopolska@izbearchitekiow pl
Hitp-twiclkopolska isrp.pl NIP: 778-13-99-18]1 Regon: 01 7466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0003 5935
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

WOJEWODA WIELKOPMMSKI : . . . Poznan, doia 13 maja 2002 i

Nruprawn, T1313248PW/2002

DECYZJTA

o nadaniu uprawnieid budowlanych

Wz podstawie art. 12 wst 1 phke 1-6, art 13 ust. | phr [ 1 2, aet 14 ust. 1 pht. 2 1 uwst. 3 pher. 1§ 3
ustawy 2 inia T lipen 1994 1 Prawe budowlane (Dz. U 200071, Nri06, poz 1126 2 pdéniejszymi
emjanami) w rwiazbku z § 3 1§ 9 ust. | rozporzadrenia Ministra Guospoularki Preesireenne] | Bodownicnas
2 dnia 30 grudnia 19949 ¢, w sprawie samodzielnveh fankci techniczaveh w budownictwie (Dz I Mr &,
puoe. 38) sowierdza sig, 22

Pan Robert RITTER

magister inZynier
kisrunek: Budownictwa

syn Piotra 1 BoZeny
uwrodzony 18 grudnia 197§ r, w Grodziskn Wikp

bl mpramin F'H'.'li Romisjs Egzaminacyjna, wawiazku 2 czvm nadaje Panu upraWwmend sudowlone
dor kierowama robotani hljlinwhllyuu' | prapekiowania ez ograniczefd wspecjalnodc konsmuksyvino-
budowlans).

Pan Robert Ritter

Jest uprawniony do:

= lderowania badows | robwsami bodowlanymi,
kigrowama wytwarzanicm komstrukeyjnych clementéw budowlanych wae mdevru i kontuoli
techniczne| wyrwarzania tych elementéw,

- spwawnwania kontrali techniezne) urmymania ablzkriw budowlanveh,

- wykonywania nadroru inwestorskisgn,

- wvkonywania nadzory budowlancgo,

= prajektowania | sprawdzania projekeiw budowianych w specjalnose objgte) tyrm uprawnicniami,

= sprowowania madoorn autorskiego.
r\ oDy
mgr ind I'an: Andur, T Miawak

'-. Dorektor
Wydziahu 'E_nzwmu Begionalnego
Clowny Acchinsks Wgjevddski
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

y . POLSKA
jr.’:, | I B A
”/S-I INZYNIEROW
—

BUDDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymm:

WEKP-NS7-5YF-EUS *

Pan Robert Piotr Ritter o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/6830,/02

adres zamieszkania ul. Wiejska 26, 62-023 Robakowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgedmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenygm [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicziej opatrzone bezpiscziym podpizem elektronicenym werytitowanym przy pomocy wainego walifikosanego cerbyfikaty sy
riamowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninisjszym zaswisdozeniv moine sorawdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadooenia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiascwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Eudownickwa.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
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Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Obywotel(kd) * o TR ) T

Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

‘. Mirostawa Meszaix

{imig 'V MMI;O-) ”

jest upoweiniony(a) do:

1/

2/

5/

sporzadzania projektow w zakresie rozwiazai konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz iocnych budowli, z wyijczeolem linil
wgzzow i stacji xolejowych, drég oraz lotniskowych drég stap=’
towych i manipulacyjnych, mostéw,budowli hydrotebnniczhych

i éolloracji wodnych,

sporzgdzania w budownictwie 0sbo fizyczaycn projektdéw w zakres.
rozwigzed architektoniczaych:

a/ budynkow inwentarskich 1 gospodarczych,adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych oudynxéw oraz sporzgdzenis’
planow zagospodarowania dziazxi zwigzanych z realizacjsa
tych oudynkéw,

b/ budowli nie bedgcych oudynkami,

w budowoictwie o0séb rizyocznych = da kiergwania,nadzorowania
i vontrolowania budowy, kierowania i xontrolowania wytwa-— '
rzania xonstrukcyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiaktow pudowlenychy! = = = = = -
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Zaswiadczenie
onumerRe weryfiacgmym:

WEP-CZA-ATL-R71 *

Pani Mirostawa Dziamska-Meszek o numerze ewidencyjnym WEKP/B0/0911/01

adres zamieszkania ul. Zielona 10, 62-002 Suchy Las Ztotniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrepowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym weryfikowanygm przy pomocy wainezo eslifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skubkw prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wiasrorsczrgmi.|

* Wenyfikacjs ponrawnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorewdzic 8 pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadczenia na

stromie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budownichwa.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

I i B A

INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mm:

WEKP-2W9-KE2-4RN *

Pan Andrzej Potral o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0183/03

adres zamieszkania ul. Armi Krajowej 12, 62-400 Sfupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne) opatrzone berpiecziym podpizem elektroniznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu s
rivamowaine pod wegledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wizsmnongcznymi. )

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu mozna sprawdzic  pomocy numens wengfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biuremn wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownichwa.



Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Parstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
WOIEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 9 listopada 2001 roku
Nr uprawn. 7131-7132/179/PW/2001
DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanyvch

-

Na podstawie arl. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt, 1 1 2, art 14 ust ! pkt. 3 tust. 2 pke 1 1 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz U. Nr89, poz.414 z pozniejszymi zmianami)
wzwiazku z § 3 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 gnudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 38)
stwierdza sig, Ze

pan Andrzej POLROL

magister inzynier
kicrunck: Elektrotechnika

syn Zenona | Marianny
urodzony 11 maja 1966 1, we Wrzedni

zdat egzamin przed Komisjq Egzaminacyjmy, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektryeznyeh i elektraenergetveznych.

Pan Andrzej Polrol

jest uprawniony do:

— projcktowania 1 sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budows 1 robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyveh elementow budowlanych oraz nadzoru i Kontroli
technivznej tyeh elementow,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

— wykonywania nadzorn budowlancgo — w zakresie sieci, instalacyi 1 urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

|
1

1
/mgr in2. Aﬁl‘x Andrze] J. Nowak
Dytcktor Wdzialu
Architektury | Budowniciwa
Gtawny Architekt Wojewadzki

A ! N zw })lzzm'
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

WOIEWODA WIELKOPOLSKI Paoziad, dnis @ listopada 2001 roku

Nr uprawn. 7131-T132/178PW001

DECYZJA

o nadanio uprawnied budowlanych

Mz podstawie art. 12 ost. 1 pkt. 1-6, art. 13 wst. | pki 1 12, ark 14 wst. 1 pkt 5 1 ust. 3 pki. 1 4 3
ustawy z dmia T lipca 1994 . Frowo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z poZnisjszym rmianzmil
woredgzhn = § 3 1 § % ust. 1 rozporzadzenia Mintstra Crospodarki Preestrzenne | Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie (D, 1. Nr &, poz, 38)
stwierdza sie, £&

pan Rafal NOWICKI

magister infynier
kierunek: Elekirotechnika

syn Jerzego i Emilii
urodzony 2 sierpnia 1971 r. w Poznanio

edal egzarmin preed Fomisja Egraminacyjng, w rwigzhko z czym nadaje Panu sprawnienia budowlane
do projektowania i kisrowania bez ograniczef w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekiryeznyeh i elekroenergetycanych,

Pan Rafal Nowicki

Jest uprawmiony do:

- projektowania i sprawdzania peojekidw budowlanych w specjalnosci objgte] tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru auterskiego,
kerowania budows 1 robotami budewlanymi,

= kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzom i kentroli
techmicznej tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kentroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych,

- wykonywaniz nadzory budowlanege — w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elektrycznych
i elekrocnergeryenych,

Architekiry | Budownictwa
Gliwmy Architekt Wojewddzki



Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

/I{q II';'-L\ T,
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= INIVNIEROW

- __JI-"' S

=T BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryficaoyjrym:

WKP-FOZ-PO2-OLZ *

Pan Rafal Nowicki o numerze ewidencyjrym WEKP/IE/0184/03

jest cztonkiem Wielkopalskiz] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadzenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elekironiczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifilkowsnego ceropfikamu 53
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wizsnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzsc za pomocy numeny weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujge sie z biurem whascwej Okrezowej lzby Indynienow Budownichera.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Paistwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

UKLZAV VI IEWODT

~Aiv Poznan,30.04.1993r.
Wyidzia, il sl

NE LT

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l1l pkt.1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1
pkt.4 1lit. "a" i "b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, 2e:

Pan Jerzy KA CZKOWSKTI
mgr inZ. inzynierii srodowiska

urodzony 02 Kwietnia 1958r. w Kole posiada przygotowanie zawodo-
we upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Pan Jerzy KA CZKOWSKTI

jest upowazniony do :

1/sporzadzania projektdéw sieci i instalacji wodociagowych, kana-
lizacyjnych, cieplnych i klimatyczno-wentylacyjnych

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagradowym araz innych hudynkow
o kubaturze do 1000 mszesé. - do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci i instalacji wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.=---

EO/
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyg mmc

WEP-LPO-MF1-T1H *

Pan lerzy Kaczkowski o numerze ewidencyjnym WEP/15/1855,/01

adres zamieszkania ul. Nad Rozanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2020-08-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecziym podpisem slektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym maswiadczeniu mozna sprawdzic = pomocy numen: wengfikacyjnego zaswizsdczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wenwpiib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-184/201 5 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity; Dz. U, z2014 r. poz, 1946) i art. 12 ust, | pkt 1§ 2, art. 12 ust. 2,3 i
4 oraz ust. 4¢ pkt 3. art.13 ust. 1 2, oraz ust. 3 1 4, art. 14 vst.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r, poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcyi technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Pawel Kaczkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 pazdziernika 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0196/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzors Budowlanego oraz wpis na fistg czlonkow wiasciwej izby samorzigdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowel Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskic) Okregowej Komisji Kwalifikacyine]  Wiclkopolskicj
Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/ FET A
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

® POLSKA
I 1 B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

WEKP-MNKK-AIL-ZZX *

Pan Zbigniew Pawet Kaczkowski 0 numerze ewidencyjnym WEKP/IS/0246/15

adres zamieszkania ul. Nad Rézanym Potokiem 26 e, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-0%-09 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniv moina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Inwestycja
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

® POLSEKA
I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikaognym:

WEP-ZWEK-MAV-FIG *

Pani Barbara Holajda o numerze ewidencyjnym WKP/I5/1500/01

adres zamieszkania ul. Cieplicka 25, 60-472 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201%-12-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecziymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggpowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kamieniec, dnia | pazdziernika 2020 r.
INW. 6733.5.2020

DECYZJA 5P/2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do przepisow Art. 104 Kodeksu Post¢powania Administracyjnego (Dz. U. z
2020 r. poz. 256) oraz art. 50 ust, 1, art. 51 ust. 1, art. 53 i ant. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze
zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 20.08.2020r. Gminy Kamieniec, ul. 1000 — lecia Pafistwa Polskicgo 25, 64-
061 Kamieniec w sprawie projektowanej inwestycji polegajacej na budowie budynku sali
wiejskiej w micjscowosci Maksymilianowo, poprzedzonej rozbiorka budynku starej sali, na
dzialce nr ewid.: 1182, 119/2, obreb 0014 Maksymilianowo, gmina Kamicnicc, z
uwzglednieniem uzgodnien projekiu decyzji z Starostgy Grodziskim w zakresie ochrony
gruntow rolnych i lesnych

ustalam

nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji:

1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa budynku sali
wicjskiej w miejscowosci Maksymilianowo, poprzedzonej rozbidrka budynku stare) sali,
na dzialce nrewid.: 118/2, 11972, obrgb 0014 Maksymilianowo, gmina Kamieniec,

2) rodzaj zabudowy: zabudowa o charakterze uzytecznosci publicznej — kultury lokalnej,

3) ustalenia dotyczace warunkow i wymagai ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) linie wyznaczajace budowg budynku sali wicjskicj oznaczono literami A-B-C-D,
b} nieprzekraczalng lini¢ zabudowy budynku wyznaczono w odleglosei 22,95 m od
frontowej granicy dzialki, od pozostalych granic zgodnie z przepisami  prawa

budowlanego,

¢) budowe budynku sali wicjskicj realizowaé o wymiarach 11,64 x 23,04 m z 20%
tolerancjg,

d) liczba kondygnacji: jedna, do wysokosci 8,5 m do kalenicy dachu,

¢) rodzaj dachu: dach dwuspadowy o kacie pochylenia polaci dachowych do 45°,

)  zapewni¢ min. 5 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla os6b zaopatrzonych w
kartg parkingows,

£)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30% powierzchni dzialki.

h) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
oraz przepisy odrebne, w tym techniczno-budowlane, ohowigzujgce Palskie Normy, a
takze wspolczesny wiedze techniczna;

4) ustalenia dotyczace ochrony gruntéw, srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) dziatka o numerze ewidencyjnym 119/2 w Maksymilianowie, wedlug informacji z
rejestru gruntdw oznaczona jest symbolami: Bi — inne tereny zbudowane o pow.
0,444ha, RV~ grunty ome o pow. 0,2002 ha. Powierzchnia dziatki wynosi 0.2446ha,
dziatka o numerze ewidencyjnym 118/2 w Maksymilianowie, wedtug informacji z
rejestru gruntéw oznaczona jest symbolami: Br-RV — grunty rolne zabudowane o pow.
0, 1777ha, RIVb - grunty orne o pow. (,2492ha, RV — grunty orne o pow. 1.2492ha,
Powierzchnia dziatki wynosi 1,6270ha
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5)

6)
a)

Inwestycja: .
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

b) inwestycja musi byé zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j, Dz. U. z 2018r., poz. 779z¢ zm.),
¢) warunki wynikajace z ochrony gruntéw rolnych: dzialka nr ewid. 11872, 119/2 stanowi
uzytki rolne. ktore podlegajg ochronie gruntow rolnych i mozliwe, ze zgodnie z art. 11
ustawy z 03 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych w przypadku zamiaru
prowadzenia inwestycji trzeba uzyskaé zezwolenie na wylaczenie gruntu z produkeji
rolnej.
ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspdlezesnej ~ w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archcologiczne,
nalezy przerwac pracg, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
sluzby ochrony zabytkéw, a nastepnie przystapic  do archeologicznych badan
ratunkowych.
ustalenia dotyczgee obslugi w zakresie komunikagji i infrastruktury technicznej:
obstuga komunikacyjna jest zapewniona z drogi gminnej — oznaczonej na zalaczniku
graficznym symbolem KDG poprzez istniejacy zjazd,

b) dostawa wody - z sieci wodociagowej na podstawie warunkow zarzadey sieci,

c)

zasilanic w energi¢ elektryczna — z sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkow
zarzadcy sieci,

d) zasilanie w energie gazows — z sieci gazowej na podstawic warunkow zarzadey sieci,

¢)
)

g)

zasilanie w energie cieplng — indywidualnie,

odprowadzanie $ciekdw bytowych - do zbiornika bezodplywowego lub oczyszczalni
ckologicznej,

gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpadéw w pojemnikach na terenie dziatki
i wywoz zgodnie z przepisami odrebnymi migjscowo i powszechnic obowiazujgeymi,

h) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych — na terenie dziatki,
1) przy projeklowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowiazujace przepisy prawa

7)
a)

budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (1j. Dz U. z 2019 r., 1186 ze zm.) oraz
przepisy odrgbne, w tym techniczno-budowlane, obowiazujace Polskie Normy, a takze
wspdlezesna wiedze techniczna;

wymagania dotyczgee ochrony intereséw oséb trzecich:

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé korzystania z wody.

¢)

kanalizacji, energii elcktrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci dla obicktow
zlokalizowanych na innych dzialkach,

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0s6b trzecich),

d) w projekcie budowlanym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢

€)

dodatkowych ucigzliwosci na tereny sgsiadujace, w zakresie zanieczyszezenia
powictrza, halasu i drgan.

realizacja inwestycji nic moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0s6b trzecich.

UZASADNIENIE

W dniu 20.08.2020 r. Gmina Kamicenice, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25. 64-061

Kamieniec, zwrécila si¢ do Wéjta Gminy Kamieniec z wnioskiem o wydanie decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku sali wiejskiej w
micjscowosci Maksymilianowo, poprzedzonej rozbiorka budynku starej sali. na dziatce nr
ewid.: 11872, 119/2, obreb 0014 Maksymilianowo, gmina Kamieniee.

2
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (1j. Dz. U, z 2020
r, poz. 293 z zm.) jak dla terenu, dla ktdrego jest brak planu zagospodarowania
przestrzennego i dla inwestycji dla ktorej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu,

O wszezgciu postepowania w sprawie wydania niniejszej decyzji zawiadomiono w formie
obwieszezenia, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety. Organ dzialajac na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256).

Nini¢jsza decyzja uwzglednia uwagi i wytyczne zawarte w Postanowieniu Starosty
Grodziskiego nr pisma GN.6123.270.2020 z 04.09.2020r. — uzgodnienie pozytywne, pismem
z dnia 16 wrzesnia 2020 r. umozliwil stronom zapoznanie si¢ z aktami sprawy, a w
szezegdlnosei z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak i
wypowiedzenia sig co do zgromadzonego materiatu, Strony post¢powania nie wniosty uwag i
zastrzezen do przedmiotowe] inwestycji w okresie trwania postgpowania.

Wobec powyzszego orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Poznaniu al. Niepodleglosci 16/18, 61-713 Poznan za posrednictwem Wajta Gminy
Kamieniec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sic prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

INFORMACJA
Ninicjsza decyzja:
- nie zastgpuje pozwolenia na budowe, czy pozwolenia wodno-prawnego, lecz moze
stanowi¢ podstawg do ubiegania sig o nie.
Wytyczenie w  terenie  obiektow budowWoZe nastapic dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowg. ) "\ NY .
Sporzadzil: inz. Stefan Dutkowiak b 3
upr. urb, nr 1508, ZOIU Z-l32' -

“

1} mapa do celow projektowych w skali 1 e

2) analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla potrzeb wydania
decyzji o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego mapa
w skali 1: 500

3) wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zalaczniki: \'..

Otrzymuja za dowodem dorgezenia:
Gmina Kamieniec, ul. 1 000-lecia Paiistwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

2. Strony postgpowania,
3. afa
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

ZALACZNIK DO DECYZJI
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

NrINW.6733.5.2020 z dnia 1 pazdziernika 2020r.
ANALIZA

STANU PRAWNEGO | FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANEJ NIERUCHOMOSCI
Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku sali wicjskiej w miejscowosci Maksymilianowo,
poprzedzonej rozbiérka budynku starej sali, na dziafce nr ewid.: 118/2, 119/2, obreb 0014

Maksymilianowo, gmina Kamicenicc. zlozonego przez:
Gming Kamieniec ul. 1 000 lecia P.P. 23, 64-061 Kamicnicc, w dniu 20.08.2020r.

IV.

V.

PODSTAWY ANALIZY

Whiosek z dnia 20. 08. 2020r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj.
formularz wniosku zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz
przedstawiony na zalgczniku graficznym

OBSZAR ANALIZOWANY

Obszar analizowany obejmuje dziatki nr ewid.: 118/1, 1182, 119/1, poloZone w
Maksymilianowie, gmina Kamieniec, zgodnie z zalgeznikiem graficznym do analizy.

ANALIZA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI OBJETEJ

WNIOSKIEM

Stan prawny:

I. Teren dzialki nr ewid. 118/2. 119/2 polozony w Maksymilianowie, gmina
Kamieniec, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, dzialkka nr ewid.  119/2 jest zabudowana istniejacym
budynkiem sali wiejskiej, dziatka 118/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym
oraz budynkami gospodarczymi wchodzacymi w sklad gospodarstwa rolnego,
oraz czesciowo budynkiem Sali wiejskiej.

Na ww, terenie nie stwierdzono mozliwoéci wystepowania stanowisk skupisk

archeologicznych.

3. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest polozone w granicach obszardw
chronionych przyrodniczo,

4. Projektowane zamierzenie nie bedzie zrodlem emisji zanieczyszezen powietrza
atmosferycznego, powstawania sciekow, zanieczyszezenia wod opadowych i
nie bedzie zmicnia¢ stanu gospodarki wodami opadowymi, nie bedzie
powodowalo  pozbawienia lub  ograniczenia na  sgsiadujacych 2
przedmiotowym terenem nieruchomosciach dostgpu do drogi publiczne;,
urzadzen zaopatrzenia w wode . odprowadzenia éciekéw, energii elektryeznej i
cieplnej.

r

ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA
- dzialka nr ewid. 118/2 stanowi inny teren rolne zabudowane oraz grunt orny.
- dzialka nr ewid. 119/2  stanowi inny teren zabudowany oraz grunt omy.

UWAGI I WNIOSKI Z ANALIZY

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku sali wiejskicj w miejscowosci
Maksymilianowo, poprzedzonej rozbidrka budynku starej sali, na dzialce nr 118/2, 11972
w miejscowosci Maksymilianowo, gmina Kamieniec. Na podstawie art. 53 ust. 3, w
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym przeprowadzono analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym

przewiduje sic lokalizacje inwestycji. z ktorej wynika, ze:

1) Zakres inwestycji obejmuje: budowe budynku sali wiejskiej w miejscowosci
Maksymilianowo, poprzedzonej rozbidrka budynku starej sali, na dzialce nr ewid.:
11872, 119/2, obr¢b 0014 Maksymilianowo, gmina Kamieniec,

2) Wnioskowane zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego tj. dziatan o
znaczeniu lokalnym stanowiacym realizacje celow, o ktérym mowa w art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (1.j. Dz U. z 2018 . poz. 121
ze zm.)

3) Planowana inwestycja winna by¢ prowadzona z maksymalng ochrona istniejace]
zieleni. W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z zielenia nalezy
uzyska¢ zgode na wycinke lub przesadzenie drzew w toku odrebnego postepowania,
zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,

4) W przypadku wystapicnia jakiejkolwiek Kolizji planowanej inwestycji z istniejaca
siecig nalezy wystapi¢ do gestora sieci z odrebnym wnioskiem okreslenie warunkow
usuniecia kolizji,

Po przeprowadzone) analizie ustalono, ze w odpowiedzi na taki zakres wniosku
decyzja winna by¢ pozytywna.

Analizg sporzadzil:

inz. Stefan Dutkowiak

posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty, zaswiadczenie nr Z-132 wyvdane
przez Polskg Izbe Urbanistow - Zachodnia Okregowa Izbe Urbanistow.

bJt

1otr lasz
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przeprowadzonej dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr INW,6733.5.2020

Na podstawie art. 61 ust. 6 oraz art, 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (1j. Dz. U. 2020, poz. 293 z zm.) i wydanych do nich
Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r, Nr 164, poz. 1588)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r, w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoe oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589). przepiséw odrgbnych oraz
inwentaryzacji terenu,

na wniosck Gminy Kamieniec ul. 1000 lecia P.P. 25, 64-061 Kamieniec, z dnia 20. 08.
2020r, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo, poprzedzonej rozbidrka budynku
starej sali, na dzialce nr ewid.: 118/2, 11972, obreb 0014 Maksymilianowo, gmina
Kamieniec,

w zakresie warunkow, o ktorych mowa w art. 61 ust, 1 pkt. 1-§ ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz, U, 2020, poz. 293 z zm.). ustalono co nastgpuje:

pkt I - .sgsiedztwo™ - co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi
publicznej, jest zabudowana w sposob pozwalajgcy na okreslenie wymagan
dotyczacych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrow, cech
i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
gabarytow i formy architekionicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnosci wykorzystania terenu” ~ wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie wymaga przeprowadzenia analizy tzw. , dobrego
sasiedztwa™ z uwagi na wyzszosé podyktowang celem zamiaru inwestycyjnego,
pozwala na sytuowanie obiektéw o odmiennej od istniejacej funkceji — SPELNIONY,

pkt 2 - dostep do drogi publicznej - SPELNIONY,

pkt3 - uzbrojenie” - istniejace lub projektowane uzbrojenie z uwzglednieniem ust, 5 jest
wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego — SPELNIONY,

pkt4 - _odrolnienie™ - teren nic wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i niclesne albo Jjest objety zgoda uzyskana przy
sporzgdzaniu miejscowych planéw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy,
0 Ktérej mowa w art, 88 ust. | - SPELNIONY,

pkt 3 - decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi - SPELNIONY:

Wyniki analizy sporzadzil:
inz. Stefan Dutkowiak
posiadajacy kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty. zaswiadczenie nr Z-132 wydane
przez Polskg Izbe Urbanistow - Zachodnig Okregowa I1zbe Urbanistow

Fiotr Halasz
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Warunki techniczne na przytaczenie do sieci wodociggowej

GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY S22 0.0
ul. Grodziska 12A
64-061 Kamienijec
tel./fax 61 44 30 358
REG. 388394270 NIF 7BB1007619

KIER.4210-35/2020 KAMIENIEC DNIA 20.11.2020

Gmina Kamieniec
ul.1000lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociggowej
1. Obiekt i jego charakterystyka.
I.1. Nazwa obiektu: Budynek swietlicy wiejskiej
1.2. Adres obicktu: dzialka 0 numerze ewidencyjnym gruntow 119/2, polozana w migjscowosci
Maksymilianowo
|3, Inwestor: Gmina Kamieniec
Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej.
I. Miejsce i rodzaj weinki: istniejgey weodocigg PVC 110, weinka obejmg
wraz z zaworem odcinajgeym i skrzynka wodociggows.

2. Rodzaj przylacza: rura min PE © 32 na cisni¢nie rabocze 4 bar . minimaina glgbokose
uktadania rur 1.50 m.
Lasypke \\\kupmw dokonad gruntem piaszezy sStym warstwami wraz 2 jego Iul.»snlsmun

l /.|bc1pxc\.zenn i pomiar poboru wody: szczelna zamykana studnia wodomierzowa pomnn.l

posiada¢ latwy dostep w celu dokonywania odezytow zamontowaé zawor anty skazeniowy i
wodomierz, przed i za wodomicrzem zamontowaé zawory odcinajgee.

3. Wytyczne organizacyjne.

3.1. Na powyzsze roboty nalezy opracowaé dokumentacje projektowy kiorg nalezy uzgodni¢ w

GZK Sp. z 0.0. w Kamiencu.

. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodnié istnicjgee uzbrojenie podziemne 2

instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia,

Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego oraz prowadzenie w

nim robot od zarzadey drogi. ‘

4. Inwestor zobowiazany jest uzyskaé pozwolcnia od wlascicieli gruntdw przy ewentualnym

wejsciu na tereny osob hzvc.zn)dl i pmwn\-ch

_Roboty montazowe przy weigciu do sieci wodociggowej inwestor powinien wykonaé we

wlasnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika GZK Sp. z 0.0,

3.6. W miejscach skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy weinkach
roboty ziemne wykonywac tylko rgeznie.

3.7. Wykonujge przylgeze przewiertem lub przeciskiem zastosowac rure ostonows.

3.8. Teren doprowadzic do stanu pierwotnego.

19, Po dokananiu robdt montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacjg
geodezyjng oraz zglosié przylacze wodociggowe do odbioru przez uprawnionego pracownika
GZK Sp. z 0.0, w Kamiencu a przed rozpoczeciem Korzystania 2 ur/‘;d/en nalezy zglosi¢ sig
w celu przedstawicnia inwentaryzacji powykonawcze] 0rz Zawarncia umowy.

4. Wydane warunki techniczne sy wazne 12 miesigey od dnia ich wydania

Uwaga:

- Przedmiotowe przylacze bedzie zasilane z sieci wodociggowej dostarczajgeej wodg

na cele socjalno-bytowe, dlatego warunek wymaganej ilosci wody na cele p-poz. moze nie
zostac spelniony. Uzupelnienie brakujgcej ilosci wody lezy w gestii inwestora.

- Warunki nie stanowig dla wnioskodawey prawa do dysponowania jakakolwick

nieruchomoscig na cele budowlane w mysl ustawy Prawo Budowlane.
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowe;j
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Warunki przylgczenia do siecl gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzgdzed |
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zudycle paliwa gazowego w lodci nia
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rumer 1830 0014 2840
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Strona 2 SRS
Nadcignienie na wyj$ciu punktu gazowego wynosi od 1,8 kPa do 2,2 kPa.
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przylaczeniem:
Realizacja przylgczenia moiliwa po przebudowie przylacza.
Przebudowa istniejacego przytacza zostanie wykonana przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z 0.0. na podstawie odrebnego zlecenia wystawionego przez
klienta na G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka wolnostojgca)
typ i wielkos¢ gazomierza: G4 miechowy gazomierz zamontowaé na monozigczu
rozstaw kréécdw: 130
typ reduktora: MR-10/A

Informacje dodatkowe:
1 Warunki przylaczenia sq waine przez okres dwach lat od dnia wydania.

6.

2. Okreslone Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
3,

dla Podmiotu i G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym. X .
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie {(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdZniejszymi
zmianami},

. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne {Dz. U. z 2012 r. poz.

1089 z poZnigjszymi zmianami} G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarmowie

Podgdrnym po podpisaniu umowy zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy Swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"}, albo umowy o Swiadczenie
ustug dystrybucji {"umowa dystrybucyjna”).

Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dia paliwa gazowego okreslonego
w ninigjszych warunkach {znak CE).

Uwagi:
Uklad pemiarowy nalezy wyposazyé w kriciec do zamontowania manometru kontrolnego za

gazomierzem. Przylgcze istniejace.

Sporzadzit{a): Anna Silkiewicz

G.Eit. wis engRGIA Sp. 2 0.0.
Doradea Teck Fln Handlowy

Anna ‘]l kigwioz
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznych

ENEA Operator Sp. 2 euo. Oddzial Dystrybucji Poznan Crpalenica, 17.11.2020 1,
EBejon Dystrybucji Opalenica
ul, 5 Stycznia &
64-130 Opalenica
fel. 61 884 72 10
S40512020/0DSZR10
Gmina Kamieniee

ul. 100i-lecia Paristwa Polskiego 25
64-061 Kamieniee

Warenki przylaczenia
do sieci elekiroenergetyeznej ENEA Operator Sp. 2 o.0.

Charakter i lokalizacia obiekiu ¢ lokalu:

swietlica wicjska, Maksymilianowe, , dz nr 119/2

warunki dotyczs wzrostu moey w istnicjgcym obiekele nr licznika 52639650
& mocq preyhaczeniows 36 KW (wzrost moey o 14 kW)

ta napigciu 04 kY

zakwalifikowanego do V grupy preyiaczeniowe;

I. MIEISCE PREYLACZENIA:
Isinicjyce zlyexe kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zasilane ze stanowiska 1/1 obwdd 11 ze stacji
transformatorowej 10-210
II. RODZAIPOLACFENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresic dotyczacym budowy preylgeza ENEA Operator Sp. 7 0.0.:
zasilanie istniejacym praylgezem kablowym, wymieni¢ zabegpieczenia ghiwne i przedlicznikowe
2. w zukresic dotycracym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.: |
nie dotyezy )
3. w zakresic dotycegeym urzgdzen podmiom preylaczanego: T
Istniefaea lini zalicanikows ,instalacjy odbiorery w obickele przylyeranym dostosowaé do Ewighszonego
poborn mocy
11l. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]:
w zljezn kablowo-pomiarowym - zaciski na lstwie zaciskowej, w Kerunku instalucji Klienta,

[\ﬂg]mjdmmmul‘u energii elektryczne] stanowi jednoczednle micjsce rozgranicrenia whasnodel sieci i

1mns AC]L.

IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze kablowo-pomiarowe

VoW YMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIARCOWO-ROZLICZENIOWEGO:

Licznik poborn energii czymnej pozostaje bex zmian
V1. RODZAT 1 USYTUOWANIE ZABEFPIECZEN:
J-fazowe zabezpieczenie ghiwne - 100 A w xlgern kablowo-pomisrowym
3-fazowe rabezpicczenie przedlicznikowe - 63 A w zlgezu kablowo-pemiarowym
Juke zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]:

Energia elekiryezna winna by¢ poblerana prey wspitcrynniku moey odpowiadajgeym tg o < 0,4,

VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIEC] DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyea sieé niskicgo mapigela pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] nalety zastosowaé
odpowiedni dia tego uklade system i wrzadzenia ochrony przeciwporateniowe

. UWAGT DODATEKOWE:

I. Instalacjg wewnelrzng nalery wykonad zgodnie  wymaganiami Rorporzgdesnis Ministra Infrastruktsy z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicanych, jakim powinny odpowiada¢ budynki § ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2003 r. poz. 1422 z pddniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny speiniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty, Przyiacrane

30512020/ ER 1D UWLE re 1
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpomnosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowic bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektryczne) w zakresie odchylen czestotliwosci i napiccia, odksztalcenia napi¢cia, zawartosci
poszczegéinych harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatla, czase trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigznjacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ pefaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymiagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nicodplatnie udostepniaé bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.opcrator.enea.pl, w zakresie urzagdzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oSwiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data waznoéci warunkéw przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Warunki opracowal: Przemystaw Bielecki
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