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Inwestycja: Budowa budynku Sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej
Sali
Adres obiektu: Maksymilianowo 33
64-060 Wolkowo
Gmina Kamieniec
Kategoria obiektu: Kategoria IX- budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne
Dane geodezyjne: Dziatka nr 118/2,
Dziatka nr 119/2,
Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec
Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo

Inwestor: GMINA KAMIENIEC
Ul. 1000 — lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Jednostka projektowa : Matyja i Ritter Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36
61-714 Poznan
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Projektant Specjalnosé Podpis
Architektura Do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. arch. Maciej Matyja specjalno$ci architektonicznej
upr. nr 17/P/97
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Inwestycja:
Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali
Adres inwestycji:
Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2
Inwestor:
GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

OPIS BIOZ
1. DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Kamieniec.
Ul. 100-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec
ADRES OBIEKTU : Maksymilianowo 33
61-600 Wolkowo
Dziatka nr 118/2, 119/2,
Jednostka ewidencyjna: 300503_2 Kamieniec
Obreb ewidencyjny:0014 Maksymilianowo

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na budowie Sali wiejskiej w Maksymilianowie wraz z rozbidrkg starego obiektu.

3. Kolejnosé realizacji robot:

- roboty rozbidrkowe istniejgcego obiektu

-roboty ziemne — wykopy, niwelacja terenu,

-roboty fundamentowe,

-roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wod.-kan., kanalizacji sanitarnej, linii kablowej
elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie dziatki i podposadzkowymi,
-wykonanie konstrukcji, scian, elementdéw zelbetowych, prace murarskie

-prace dekarskie- wykonanie pokrycia dachowego

-wykonanie posadzek

-montaz drzwi i bram

-wykonanie instalacji wewnetrznych elektroenergetycznych, wod.-kan. c.o.,

-prace wykonczeniowe,

-wykonanie elewacji,

-urzadzenie terenu,

-wykonanie i uzupetnienie nawierzchni,

-uksztattowanie terendw zielonych — nasadzenia,

-uporzadkowanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce:

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania jest zabudowa budynkiem $wietlicy wiejskiej.
Budynek ten podlega rozbidrce wraz z istniejgcg infrastruktura.

5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych z
okresleniem skali i rodzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE WYSTAPIENIA CZAS WYSTAPIENIA RODZAJ ZAGROZEN SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA ZAGROZENIA
ZAGROZENIE




Inwestycja:

Budowa budynku sali wiejskiej w miejscowosci Maksymilianowo oraz rozbiérka starej sali

Adres inwestycji:

Maksymilianowo 33, 64-060 Wolkowo, dz. Nr 118/2,119/2

Inwestor:

GMINA KAMIENIEC ul. 1000-lecia Parstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

RODZAJE ROBOT MIEJSCE WYSTAPIENIA CZAS WYSTAPIENIA RODZAJ ZAGROZEN SKALA ZAGROZEN
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA ZAGROZENIA

ZAGROZENIE

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie wykopow o
Scianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci
>1,5m

teren budowy — wykopy
pod sieci i fundamenty
budynku

w okresie prowadzenia robdt
ziemnych — wykopodw i
fundamentowych, zaleznie
od przyjetego
harmonogramu

niebezpieczenstwo
przysypania ziemig

dotyczy pracownikéw zatrudnionych
przy tych robotach, w catym czasie
ich trwania

roboty, przy ktérych
wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m

teren budowy — roboty
murowe, montazowe,
elewacyjne, montaz i
demontaz rusztowan

w okresie prowadzenia tych
rob6t — zaleznie od
przyjetego harmonogramu

niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci

dotyczy pracownikéw zatrudnionych
przy tych robotach, w catym czasie
ich trwania

roboty wykonywane przy
uzyciu dzwigéw

teren budowy — roboty
montazowe

w okresie prowadzenia tych
rob6t — zaleznie od

niebezpieczenstwo
zrzucenia elementéw z

dotyczy wszystkich pracownikow w
trakcie pracy dzwigu

wysokosci - w strefie
niebezpiecznej pracy dzwigu

przyjetego harmonogramu

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIAtANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |

ZDROWIU LUDZI

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej -102C

teren budowy — zaleznie od
organizacji robét

zaleznie od przyjetego
harmonogramu robét

przechtodzenia, odmrozenia zalezna od wystepujacych

temperatur

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczeristwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcow w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
budowlanych.

Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikdw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegdlnie
niebezpiecznymi) i wskazanie oséb wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy,

- zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- stosowaniem srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
-stosowaniem komunikatow i sygnatow koordynujgcych prace i ostrzegajgcych o
niebezpieczenstwie

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, a w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéow, telefon komérkowy, kaski
ochronne, pasy i linki zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikows,

- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed
wodami opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomocg tablic informacyjnych na terenie budowy i

realizacji robdt
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Inwestycja:
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oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robdt, ktéry jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robét,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg,
umywalni, jadalni i ustepu, ktére mogg znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi
przepisami

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Matyja



