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Warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociggowej
1. Obiekt i jego charakterystyka.
I.1. Nazwa obiektu: Budynek $wietlicy wiejskiej
1.2 /\drc% obiektu: dziatka o numerze ewidencyjnym gruntdw 119/2, polozona w migjscowosci
laksymilianowo
3. ]n\\ublut Gmina Kamieniec
2. Waruunki preyigezenia do sieci wodociggowej,
2.1. Miejsce i rodzaj weinki: istnigjacy wodocigg PVC 110, weinka obejma
wraz z zaworem odcinajacym i skrzynka wodociggows.
2.2. Rodzaj przylacza: rura min PE © 32 na cidnienie robocze 4 bar . minimalna glebokosé
ukladania rur 1.50 m.
3 Lasypke wy ]\opm\ dokonad gruntem piaszezy stym warslwaimi wraz 7 jego zageszezeniem.
2.4, Zabespicczenia § pomiar poboru wody: szezelna zamykana studnia w odomierzowa powinna
posiadac atwy dostgp w celu dokonywania odezyiow zamontowac zaw Or antyskazeniowy |
wodomierz, plZn,d i za wodomierzem zamontowac zawory odeinajgce.
3. Wytyvezae organizacyjne,
3.1. Na powyzsze roboty nalezy opracowad dokumentacjg prajektowy kiorg nalezy uzgodnic w
GZK Sp. z 0.0, w Kamiencu. .
3.2. Przed rozpoczgeiem robdt ziemnych nalezy uzgodnic istnicjgee uzbrojenic podziemne z
instytucjami eksploatujgey mi te urzgdzenia.
3.3, Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie w
nim robot od zarzadey drogi. ;
3.4, Inwestor zobowiazany jest uzyskac¢ pozwolenia od wiascicieli gruntdw przy ewentualnym
wejéciu na tereny 0sob fizyeznych i prawnych
3.5, Roboty montazowe przy weigeiu do sieci wodociggowe] inwestor powinien wykonac we
wiasnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika GZK 5p,z 0.0,
3.6. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz prey weinkach
roboty ziemne wykonywaé tylko recznie
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3.7 Wykonujge przylgeze przewiertem lub przeciskiem zastosowac rurg ostonowsy.
3.8. Teren doprowadzic do stanu pierwotnego.
3.9, Po dokonaniu robdt montazowych przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyina oraz zglosi¢ przytycze wodociggowe do odbioru przez uprawnionego pracownika
GZK Sp. z 0.0, w Kamieicu a przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzen nalezy zglosié si¢
weelu przedstawienia inwentaryzacji powykonawezej oraz zawarcia umowy.
4.Wydane warunki techniczne sg wazne 12 miesigey od dnia ich wydania
Uwaga:
- Przedmiotowe przylacze bedzie zasilane z sieci wodociggowej dostarczajacej wode
na cele socjaino-bytowe, dlatego warunek wymaganej ilosci wody na cele p-poz. moze nie
zostac spetniony. Uzupetnienie brakujace) ilosci wody lezy w gestii inwestora.
- Warunki nie stanowig dla wnioskodawey prawa do dysponowania jakgkolwiek
nieruchomoseia na cele budowlane w my$l ustawy Prawo Budowlane.
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