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1) Informacja BIOZ

2) Warunki techniczne do projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Dgbrowica wydane
przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulanéw, z dnia 20.05.2022 r.

3) Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.101.2022 z dnia
27.05.2022r.
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AUTORZY OPRACOWANIA

FUNKCJA / SPECJALNOSC I NR.

IMIE | NAZWISKO ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS
Inz. PrOjektant w specjalnosci: Instalacyjno-

Stefan TUR inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
é\dfes: ca 11 sanitarnych bez ograniczen

lastowska .
! branza Nr: 78/TBG/89
37-464 Stalowa Wola sanitarna

MAJ 2022

Podstawa opracowania

—  Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

— Obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej PE 63 oraz PE32 w miejscowosci Dabrowica wraz z
budowa niezbednej infrastruktury technicznej w gminie Ulanow.

Kolejnos¢ realizacji robot.

Wytyczy¢ trase przebiegu wodociggu

Wykopy i przekopy

Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym

Montaz i utozenie przewodow sieci wodociggowej w wykopie

Wykonanie potgczen, montaz zasuw wodociggowych wraz obudowg i skrzynkg, montaz redukcji,
montaz hydrantéw nadziemnych

préby cisnieniowa,

inwentaryzacja

Roboty wykonczeniowe

Porzgdkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych mogacych wptyna¢ na zagrozenie

Dziatki objete opracowaniem to dziatki prywatne rolne, pastwiska oraz o zabudowa mieszkalna
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zagrodowa.

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa objety jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu
inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.

Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptynac na zagrozenie

e wodociggowe,

e kanalizacja sanitarna
e siec¢ gazowa

e siec energetyczna

e sjec teletechniczna

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce dla placu budowy zasady BHP wykonywania robdt. Wszelkie
prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia oséb.

a/ roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowg;

- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie;
- upadkow do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy;
- upadkéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow;

- zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

b/ roboty montazowe
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie rob6t montazowych;
- wytadunku elementéw montowanych rurociggdw i studzienek;
- cieciarur;

- zasypki i zageszczania gruntu;
Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robot drogowych zagrozenie moze powstaé¢ w wyniku:

- kolizji pracownikdéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robdt drogowych i
transportu materiatéw budowlanych;

- zageszczania podtoza w sposéb mechaniczny;
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, a
takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
e wstepne — ogdlne i stanowiskowe
e podstawowe
e okresowe
Szkolenia specjalistyczne;
e szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologig robot spawalniczych- wymagane uprawnienia spawaczy
e udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
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Bezpieczenstwa Pozarowego

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,

ustali¢ rodzaju przedsiewziecia i zabezpieczen majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrozen,

wskazaé osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu pracy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

utrzymanie sprawnosci technicznej narzedzi i ich wtasciwe stosowanie
stosowanie ubran ochronnych w zaleznosci od wykonywanych czynnosci
utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania

wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)

Srodki proceduralne:

przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzedzi
zachowanie termindw badan technicznych pojazdéw stuzbowych

szkolenia pracownikéw odnosnie BHP

Srodki kontroli:

prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy

sprawdzanie sprawnosci sprzetu i narzedzi

analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji kontrola stosowania
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice).

Opracowat:
inz. Stefan Tur
nr upr. 78/TBG/89
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanéw, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735. KRS: 0000397553

Nr. Dz ............. Ulanéw, 20.05.2022

ZAKLAD USEUG KOMUNALNYEH

. Lipnik 1

Yy 77

| 30 7 3
35, RLGOM: 180768425

cl

NP 65214

Warynki techniczne
do projektowanej sieci wodociggowej

w miejscowosci Dabrowica

Rozbudowa wodociggu w miejscowosci Dgbrowica.

1. Sie¢ wodociagowa wykonac z rury PE 63 z atestem PZH.

2. Wpigcie do wodociagu PCV 160 nalezy wykonaé za pomoca nawiertki i zasuwy
odcinajgcej. Miejsce wpigcia oznaczy¢ betonowym stupki z tabliczka.

3. Wodociag zakonczy¢ zasuwa odcinajaca.

4. Wykona¢ protokol z proby szczelnosei, dezynfekcji przy obecnosci pracownikow

ZUK Sp. Z o.0.
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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Misko, cintaz 2022:08-27

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.101.2022

Opis przedmiotu narady: Budowa sieci wodociggowej

Lokalizacja przedmiotu narady:Dabrowica dz. 85, 84, 83, 86, 88/1, 88/5, 88/2

Whioskodawca:Projektowanie i Nadzory Budowlane - Stefan Tur
37-464 Stalowa Wola Piastowska 11

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw
37-410 Ulanéw Rynek 5

Whiosek z dnia: 2022-05-19 Data wptywu wniosku: 2022-05-19

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2022-05-27

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogolne:

1) Integralng czescig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z p6ézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi | zalecenia) uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotu Imie i nazwisko osoby " .
Lp : < o : Stanowisko uczestnika narady
uczestniczacego w naradzie |reprezentujgcej podmiot
1 |Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku
2 |Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak brak uwag

Wydziat Ochrony Srodowiska,
Lesnictwa i Rolnictwa

w

PGE Dystrybucja S.A Oddziat | Marian Oleszek Uzgodniono bez uwag
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Stalowa Wola
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Orange Polska S.A.

Bakota Jacek

Zawiadomiony, nie uczestniczyt.

Gmina i Miasto Ulanéw

Adam Martyna

Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosni¢ do
Zaktadu Ustug Komunalnych Sp z 0.0. w Ulanowie

Komenda Powiatowa
Paristwowej Strazy Pozarnej

Ireneusz Szewczyk

brak uwag

~

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Nisku

Angelika Machaj

Dokumentacja projektowa powinna spetniac
wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

8|Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem
9|Miejski Zaktad Komunalny Tomasz Wasiuta brak uwag
Nisko Sp. z 0.0 w Nisku
10|Gmina i Miasto Nisko tukasz Kedra brak uwag
11|Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. Z 0.0.
12|Media-sys sp. z 0.0. Pawet Maciotek brak uwag
13|Polska Spétka Gazownictwa Stanistaw Wo$é Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prowadzenia inwestycji
14|NETIAS.A. Alan Krulikowski bez uwag
Uwagi koricowe:

1 Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z istniejgca siecig telekomunikacyjng. Inwestor jest zobowigzany
zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystgpieniem do robét. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z istniejgca siecig telekomunikacyjng zachowaé normatywne odlegto$ci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i normg zaktadowg ZN-
15/0OPL-004. Na skrzyzowaniu zabezpieczy¢ doziemna sie¢ telekomunikacyjna na koszt Inwestora rurami
ochronnymi zblizeniowymi. W miejscach skrzyzowar i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi hormami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL. Poprawno$¢ wykonanego
zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem odbioru.

2 Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w sposéb uniemozliwiajgey jej uszkodzenie.

3 Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzgdzer podziemnych

naniesienie tych urzgdzen oraz uzupetni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich

geodezyjng inwentaryzacje.
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Podpis przewodniczgcego:

Z up. STAROSTY
)
Jaroslaw Woloszyn
Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/




