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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykornczeniowe i kolorystyke elewacji, a

takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt

2 ustawy, lub ustalet miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku - z decyzji o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACI! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura

b) zestawienie powierzchni

c) wysokosc¢ dtugosé szerokos¢

d) liczba kondygnacji

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzenia sciekow oraz wod
opadowych

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

c¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych

systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na

energii z odnawialnych Zrédet energii oraz pompy ciepta

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej

b) dostepne nosniki energii

c) wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w
zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
a) nosnosc i statecznosc konstrukcji
b) bezpieczenstwo pozarowe
c) higiena, zdrowie i Srodowisko
d) Bezpieczernstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektu
e) Ochrona przed hatasem
f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania energii
12.1.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
12.2. Wiasciwosci przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
13.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen
13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych
13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j
13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice
13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stfuzacym do tych dziatan
CZESC RYSUNKOWA

Elewacje

Rzut parteru

Rzut wiezby dachowej

Rzut dachu

Przekréj A-A

Przekrdj B-B

Zestawienie stolarki
Oswiadczenie projektantéw
Kserokopie uprawnieri i zaswiadczen projektantow
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu — budynek garazowy
Kategoria obiektu budowlanego - Ill — inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe,
budynki gospodarcze, garaze do dwéch stanowisk wiacznie

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje budowe budynku garazowego, przebudowe odcinka sieci
gazowej i przytacza gazu oraz przytacza wodociggowego, zlokalizowane na dziatce nr 3955 w
miejscowosci Pstraggowa, gmina Czudec.

Planowana funkcja budynku — garazowa.

Budynek objety opracowaniem petnit bedzie funkcje garazows dla wozu strazackiego OSP

w Pstragowej.

Projektowany budynek nalezy do budynkéw niskich. Posiadaé bedzie jedng kondygnacje
naziemna, nie bedzie podpiwniczony. Budynek zostat zaprojektowany na planie prostokata z
wjazdem gtéwnym usytuowanym od strony p6tnocno-zachodniej poprzez brame garazowa.
Wejscie do budynku zlokalizowano na scianie bocznej.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty bedzie
dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 8° i wykoriczony blachg. Sciany murowane.
Uktad funkcjonalny budynku szczegétowo przedstawiono na rzutach znajdujacych sie w czedci
rysunkowej niniejszego opracowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad
zewngtrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewagji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projektowany budynek posiada zwartg bryte, czytelng konstrukcje.
Bryta budynku zaprojektowana na planie prostokata. Gabarytem i bryta dostosowano budynek
do otaczajgcej zabudowy oraz krajobrazu w rejonie jego lokalizacji.

Kolorystyka budynku dostosowana jest do kolorystyki sgsiadujgcej zabudowy.
Zaprojektowana zostata w odcieniach szarosci, z elementami antracytowymi.
Dostosowanie do warunkéw wynikajgcych z zapisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego:
Projekt opracowano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
B.6733.5.2022 z dnia 21.04.2022 wydanej przez Wéjta Gmin Czudec.
* Rodzaj zabudowy: ustugowa (budynek garazowy) - warunek spetniony
* Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: - budynek garazowy
Uwzgledniajac art. 53 ust. 3, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) w nawigzaniu do charakteru i
funkcji inwestycji objetej decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego odstgpiono od



BUDYNEK GARAZOWY, FRIEBUDOWA ODCINKA SIECI CZOWE], FRY ViaCda GAZU GRAZ PRIEDUDOWA PREVEJCIA WODY
PSTRAGOWA, gm. CTUDEC dz. nr ewid, 3955

okreslenia parametréw i wskaznikéw ksztattowania zabudowy terenu na podstawie $rednich
wartosci wystepujgcych w terenie.

* parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

- budynek garazowy, zabudowy do 120m2 — budynek garazowy, wolnostojacy, bez
podpiwniczenia, o powierzchni zabudowy 88,60 m2 — warunek spetniony

- szeroko$¢ elewacji frontowej —do 7,00 m — szeroko$¢ elewacji frontowej pétnocno-wschodniej
wynosi 6,00 m —warunek spetniony

- geometria dachu:

Dach plaski, jedno, dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych do 400 — dach
jednospadowy o kacie nachylenia potaci 8o — warunek spetniony

wysokos¢ budynku do 7,0m — wysoko$é budynku 5,14m - warunek spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura 427,75m3
b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 88,60m2
Powierzchnia uzytkowa 76,71m2
c) wysokos¢ dtugosé szerokoéé
Wysokosc -5,14m
Dtugos¢ -14,75m
Szerokosé -6,00 m

d) liczba kondygnacji 1
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych na podstawie opinii geotechnicznej
sporzadzonej przez P. Dominika Bryl, upr. Nr VII-1937 wykluczono mozliwo$¢ wystapienia
ztozonych warunkéw gruntowych , projekt geotechniczny znajduje sie w projekcie
technicznym.

5.2. Odwodnienia budowlane

Podczas wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd

gruntowych. Stwierdzono wystepowanie nieregularnych sgczer. Saczenia moga mie¢ charakter
okresowy i by¢ zwigzane z infiltracja wéd opadowych.

5.3 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie projektowano budowli ziemnych.

5.4 Bariery lub ekrany uszczelniajgce
Zastosowano poziome i pionowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i posadzek na

gruncie. lzolacje wykonac zgodnie z opisem projektu architektoniczno- budowlanego.

5.5 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogéinej statecznosci podioza gruntowego

Do gltebokosci wykonanych wierceri podtoze gruntowe buduje wierzchnia warstwa
utwor6w antropogenicznych w postaci nasypu niekontrolowanego. Przykrywa ona strop
utwordw czwartorzedowych, pochodzenia fluwioglacjalnego, wyksztatconych

w postaci pytow, glin pylastych oraz glin pylastych zwigztych. Nizsze warstwy tworzg utwory
trzeciorzedowe, do ktérych stropu nie dowiercono sie.

Na podstawie przeprowadzonych badarn wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

I warstwa geotechniczna reprezentuje grunty préchnicze i organiczne oraz

antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego, wyksztatcone jako grunty o zawartosci
substancji organicznej powyzej 5%. Dla tej warstwy nie okreéla sie parametréw
fizykomechanicznych.

Il warstwa geotechniczna reprezentuje grunty spoiste pochodzenia fluwioglacjainego.
Wydzielono podwarstwy ze wzgledu na stopien plastycznosci:

lla - pyly/ gliny pylaste zwiezte zwarte, IL=0,05,

Ilb — gliny pylaste/ gliny pylaste zwiezte twardoplastyczne, 1L=0,20,

lic - gliny pylaste plastyczne, IL=0,35.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia obiektéw nalezy na biezaco weryfikowaé w
oparciu o rozpoznanie prowadzone na etapie rob6t ziemnych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do rodzaju gruntéw podtoza zaleca si¢ kontakt z wykonawcami Opinii

geotechnicznej.
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W razie stwierdzenia mniej korzystnych warunkéw gruntowych nalezy bezwzglednie
skontaktowac sig z konstruktorem w celu ustalenia rozwigzania zamiennego fundamentéw.
UWAGA! W razie wystapienia podczas wykopdw przerwania istniejgcej warstwy inng warstwa
gruntu lub ewentualnych wtracen innym gruntem czy nasypem antropogenicznym w poziomie
posadowienia nalezy skontaktowac sie z konstruktorem.

5.6 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

Grunty spoiste s3 to grunty bardzo wysadzinowe o wtasciwosciach tiksotropowych i duzej

wrazliwosci strukturalnej. Pod wptywem zawilgocenia i oddziatywania czynnikow
mechanicznych (drgania, wibracje) moga ulec uplastycznieniu oraz pogorszeniu parametrow
wytrzymatosciowych. W zwiagzku z czym podczas prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy
dopusci¢ do zawilgocenia i zalania wykopéw. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych i
w ustabilizowanych warunkach pogodowych, przy zapewnieniu odptywu zaréwno wéd
powierzchniowych jak i wéd gromadzacych sie w wykopach. Absolutnie nie nalezy pozostawia¢
otwartego i niezabezpieczonego wykopu, szczegdlnie na okres jesienno-zimowy. W fazie
eksploatacji mozliwe jest wystepowanie wéd typu wsigkowego w obrebie budynku. Roboty
ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub
pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu. Nie przewiduje sie oddziatywan
obiektu projektowanego na obiekty sasiadujace.

5.7 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obrebie zbocza.

5.8 Zastosowanie metody wzmacniania podtoza gruntowego stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow
Nie projektuje sie wzmacniania podtoza gruntowego ani stabilizacji zboczy, skarp wykopow i

nasypow. Skarpy wykopdw i nasypow w fazie budowy wykonywad i zabezpieczaé w sposéb
odpowiedni dla wybranej technologii wykonywania fundamentéw.

5.9 Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Do osiggnietej wierceniami nie stwierdzono wystepowanie poziomu wéd gruntowych. W fazie

eksploatacji obiektéw uwage nalezy zwrdci¢ na szczelne odprowadzenie wdd z potaci
dachowych poza obreb obiektéw. Ze wzgledu na stabo przepuszczalny charakter gruntéow
spoistych oraz mogace wystapic¢ w strefie posadowienia obiektéw sgczenia wod gruntowych,
zaleca sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

5.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow
Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat zanieczyszczenia

podfoza gruntowego.
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6. liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakoéé i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wéd
opadowych

— budynek nie bedzie wyposazony w przytacz wodociaggowy

- budynek nie bedzie wyposazony w przytacz kanalizacji sanitarnej

— Scieki technologiczne — nie wystepuja

- wody opadowe z dachu budynku oraz terenéw utwardzonych odprowadzone zostana

powierzchniowo po terenie wtasnym inwestora.

b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
spowodowanych eksploatacjg budynku.

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — przewidywany rodzaj wytwarzanych odpadéw to
segregowane odpady komunalne, okresowo wywozone przez lokalny zaktad komunalny.
Przewidywana ilos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych to ok. 800kg/rok

d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — na terenie inwestycji nie
przewiduje sie zrodet hatasu, z ktérych diwiek rozchodzitby sie z natezeniem przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — projektowany obiekt nie bedzie Zrédtem zagrozenia dla
drzewostanu, gleby i wéd powierzchniowych i podziemnych. Na terenie inwestycji nie wystepuja
drzewa kwalifikujgce sie do pozwolenia na wycinke.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zr6det odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii oraz pompy ciepta

Budynek objety opracowaniem posiadat bedzie jedynie instalacje elektryczng stuzacg do
sporadycznego o$wietlenia, na podstawie analizy stwierdzono ze brak jest ekonomicznych

g
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przestanek do wykorzystywania odnawialnych Zrédet energii.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy — budynek nie bedzie ogrzewany, nie posiada instalacji cieptej wody

b) dostepne nosniki energii — Nie dotyczy budynek nie bedzie ogrzewany

c) wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy — budynek nie bedzie ogrzewany.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5.1. Prawa Budowlanego
Budynek garazowy potozony na dziatce nr 3995 w miejscowosci Pstraggowa wraz ze zwigzanymi z
nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany zostat w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

12.1.1. Spetnienie podstawowych wymagari dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych
w zataczniku | do rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

a) no$nos¢ i statecznosé konstrukcji

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu zgodne s3 z Polska
Nomg zapewniajgc stany graniczne nosnosci jak i uzytkowania - gwarantujg bezpieczeristwo
zaréwno uzytkownikom budynku, jak i osobom trzecim. Szczegétowy opis znajduje sie w projekcie
technicznym.

b) bezpieczeristwo pozarowe

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu — szczegétowy opis zastosowanych rozwigzan zabezpieczajgcych zamieszono
w punkcie Warunki ochrony przeciwpozarowej opisu architektoniczno-budowlanego.

c) higiena, zdrowie i Srodowisko

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska:

a. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw — powinny posiada¢ one odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa higieniczne,

§
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b. Budynek nie bedzie emitowaé gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby ponad dopuszczalne, w tym zakresie, normy -
w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty state, wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

c. Budynek zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnegtrza budynku poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

d. Budynek zaopatrzony zostat w odpowiednie instalacje do uzytkowania zgodniez wymogami
przepisdow o ochronie srodowiska,

e. Wysoko$¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczeri, materiaty wykoriczeniowe (parametry
techniczne) zgodne sg z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie oraz z przepisami BHP.

d) Bezpieczeristwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektu

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowany w sposéb niestwarzajacy
ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Urzadzenia oswietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku lub w jego otoczeniu nie
powoduja ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani tez przechodnidéw i kierowcéw. Nateienie
oswietlenia na elewacji z oknami nie moze przekraczaé 5 lukséw dla $wiatta biatego i 3 lukséw dla
kolorowego lub o zmieniajacym sie natezeniu, btyskowego lub pulsujacego.

Nawierzchnie dojs$¢ do budynku, ciggédw komunikacyjnych oraz podtég w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano z materiatu nie powodujgcego niebezpieczeristwa
poslizgu.  Zastosowano materialy o parametrach antyposlizgowych R9 - nawierzchnie
zewnetrzne.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — architektoniczne zapewniajg mozliwosé utrzymania

wtasciwego stanu technicznego obiektu.

e) Ochrona przed hatasem

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy odpowiednie warunki ochrony
przed hatasem i drganiami. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa
posiadajg odpowiednie parametry ttumigce drgania i hatas od Zzrédet zewnetrznych jak i

wewnetrznych.

f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynkéw oraz racjonalizacja uzytkowania
energii

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy odpowiednia charakterystyke
energetyczng oraz racjonalizacje uzytkowania energii — budynek nie ogrzewany brak jest
koniecznosci wykonania charakterystyki energetycznej.

12.1.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

12.2. Wiasciwosci przegréd zewnetrznych i wewnetrznych oraz rozwigzania materiatowe
Na rysunkach - przekrojach budynkéw oznaczono warstwy materiatéw budowlanych

wchodzacych w sktad technologii wykonania poszczegdlnych czesci budynku.

Sciany zewnetrzne
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pustak ceramiczny gr. 25/19 ¢cm na zaprawie mrozoodpornej lub alternatywnie pustaki
gazobetonowe na kleju gr. 24 cm

Sciany fundamentowe
tawa fundamentowa: monolityczne zelbetowe z betonu W8 zbrojone stalg A lll,
Sciany fundamentowe: monolityczne zelbetowe z betonu W8

Kominy
Brak — zastosowano dwa wywietrzaki dachowe fi 160mm

Zebra, podciagi, stupy
- szkielet monolityczny z betonu B25, zbrojenie ze stali A IlIN, w poziomie oparcia dachu na
Scianach obwodowe wierice monolityczne z betonu B 25, zbrojenie ze stali A IlIN,

Stropy
Brak

IZOLACIE
Izolacje przeciwwilgociowe
- faw fundamentowych — 3x masy polimerowo-bitumiczne
- pionowa $cian fundamentowych - 3x masy polimerowo-bitumiczne
- podtogi na gruncie i w scianach zewnetrznych nad terenem — izolacja bitumiczna
grubowarstwowa lub samoprzylepna
Uwaga: w styku ze styropianem stosowa¢ wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje termiczne
- $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS gr. 8cm lub o podobnych parametrach

technicznych (od zewnetrznej strony) klejony i mocowany na kotkach systemowych,
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowg

- posadzki na gruncie - polistyren ekstrudowany XPS gr. 5cm

- $cian zewnetrznych EPS FASADA SUPER 038 mocowany na kleju mrozo- i wodoodpornym gr.
10cm

- dach — wetna mineralna gr. 20cm

Izolacja paroszczelna
- folia polietylenowa

Izolacja paroprzepuszczalna
- folia typu dachowa ML

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Dach
Blacha (RE30) gr. min 0,5mm w kolorze antracytowym.

Obrébki blacharskie

A
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Scian, kominéw wentylacyjnych, parapetéw zewnetrznych wykonaé z blachy powlekanej gr. min
0,65mm w kolorze antracytowym.

Rynny, rury spustowe
Systemowe 150/125 mm z blachy ocynkowanej malowanej lub powlekanej w kolorze
dostosowanym do kolorystyki dachu.

Tynki i oktadziny
Sciany zewnetrzne pokry¢ silikonowym tynkiem cienkowarstwowym. Tynki wykonane beda
metoda lekka mokra. Uktad warstw:
- zaprawa klejowa

- ptyta styropianowa 10cm

- siatka z wiékna szklanego

- zaprawa klejowa

- farba gruntujaca

- listwa startowa z wtopiong siatka

- wyprawa tynkarska

- Farba elewacyjna

Balustrady i porecze
Brak.

Mocowanie stolarki i slusarki otworowej

Stolarke nalezy montowaé wzdtuz zewnetrznej krawedzi lica muru. Glify okienne nalezy
dociepli¢ warstwg izolacji termicznej o gr. 2cm. Wspétczynnik U min. 0,9 W/m2K dla catosci
ustroju okiennego oraz 1,1 W/m2K dla catosci ustroju drzwiowego. Stolarka zewnetrzna PCV lub
drewniana. Drzwi wejéciowe wyposazone w pochwyt lub klamke. Stolarka okienna wyposazona
w nawiewniki Drzwi nie powinny mie¢ progéw. Skrzydto po otwarciu nie powinno zmniejsza¢
szerokosci otworéw w $Swietle oscieznicy.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Podtogi i posadzki.
Rodzaj podtég wykonaé wg opiséw zamieszczonych na rzutach kondygnacji.

Tynki i oktadziny wewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny, ptytki ceramiczne. Kryty farbg wg technologii wybranej firmy,

- sufity - ptyty gipsowo-kartonowe

Parapety wewnetrzne
- wewnetrzne - aglomarmur.

Malowanie wewnetrzne i oktadziny $cienne
- malowanie i powloki zabezpieczajgce sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi

lub emulsyjnymi.
Wyktadziny scienne — glazura

— instalacyjnego
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Projekt przewiduje rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano —
instalacyjnego zapewniajagce uzytkowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie
instalacji i urzadzen budowlanych przewidziano wykonanie instalacji:

* instalacje elektryczne — oswietleniowe

Szczegétowe dane dotyczace powigzania instalacji obiektéw budowlanych znajduja sie w

opracowaniach branzowych projektu technicznego.

13.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek garazowy :
Powierzchnia : 76,71 m2

Wysokos$¢ budynku: ok 5,14m — budynki niskie -N-, wys. Budynku okreslona zgodnie z §6 WT,
grupa wysokosci budynku wg §8 WT

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych

Do wznoszenia projektowanego budynku nie beda uzywane materialy niebezpieczne
pozarowe. Wszystkie elementy wykonczenia zewnetrznego budynku powinny mie¢ klase NRO —
nie rozprzestrzeniajgca ognia.

13.3. Informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

Kateqoria zagrozenia ludzi
Budynek garazowy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM.

Przewidywana liczba 0séb w projektowanym budynku
Parter — 2 os. Pobyt czasowy
Razem - 2 osoby na caty budynek

13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Projektowany budynek garazowy jest budynkiem 1 kondygnacyjnym —kat. zagrozenia PM,

gestoé¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

W budynku garazowany bedzie woz strazacki OSP Pstragowa.
Odpornosé ogniowa elementéw nowoprojektowanych:

Dla écian nie okre$la sie

Dach - RE30

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku oraz bezposredniej przestrzeni zewnetrznej nie przewiduje sie

wystepowania zagrozenia wybuchem.
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13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Projektowany budynek w klasie E odpornosci ogniowe;.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek garazowy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni nie przekraczajacej
500m2

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych
Odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatek, budynkdw sgsiednich

Budynek bedzie oddalony od budynkéw sasiednich nie objetych zatozeniem projektowym

o0 —istniejacy budynek OSP odlegtos¢ 0,05m —dylatacja migdzy budynkami, budynek mieszkalny
jednorodzinny na dziatce nr 3949/1 26,50m oraz min. 14,35 od granicy dziatki z otworami
okiennymi i drzwiowymi.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Warunki ewakuacji:
- zapewnione wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz przez drzwi rozwierane o szer.

minimum 90 cm
- dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego ok. 14 m — mniejsza od dopuszczalnej

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uiytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
Budynek garazowy wyposazony bedzie jedynie w instalacje elektryczna

13.11. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Brak koniecznosci wyposazenia w gasnice.

13.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030 ze zmianami) brak jest wymogu zapewnienia drogi pozarowej

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

brak jest wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

mgr inz. arch. Renata Drozd
15/PKOKK/2015
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