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SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA
ŚCIANY POD OKNEM

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
Wiesław Smusz

upr. 139/74

DOCIEPLENIE ŚCIANY POD OKNEM

1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU gr. 15cm

2.  ZAPRAWA KLEJOWA  DO ZATAPIANIA SIATKI

3.  ZAPRAWA KLEJOWA  DO STYROPIANU

5.  PODKŁAD TYNKARSKI AKRYLOWY

6.  CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
     AKRYLOWY

7.  KOŁEK Z TWORZYWA DO MOCOWANIA
     TERMOIZOLACJI TYPU KDS

8.  MASA SILIKONOWA

9.  PIANKA USZCZELNIAJĄCA

4.  SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.B.

Wszelkie prawa zastrzezone,łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego części bez uprawnienia Grupy Projektowej   ( Dz.U. 24/1994. art 115-118 )

opracował:
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Starostwo Powiatowe
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

Dębica, ul. Ignacego Lisa 2 (dz. nr ewid. 840/55)

DOCIEPLENIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W DĘBICY

mgr inż. arch. Ewelina Królikowska

A15architektura

1.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z projektem i warumkami na placu budowy
2.Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez polskie Normy
3.Rysunki należy  rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej
    oraz  opracowaniami branżowymi.
4.Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.


