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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zmian.),
osSwiadczamy, ze:

projekt docieplenia budynku Zespotu Szkot im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy, miasto Debica,
Zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 840/55 stanowigcej mienie Powiatu Debickiego sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis, pieczatka)
mgr inz. Teodor Mateja
upr. nr 139/74
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. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA: )
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W DEBICY

OBIEKT:
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
W DEBICY, dz. nr ewid. 840/55, m. Debica

1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek Zespotu Szkdt im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.
840/55, przy drodze gminnej, w terenie zabudowy budynkami o$wiaty, nauki i kultury oraz sportowe, a takze
tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy ustugowe;.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem Zespotu Szkdt im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Debicy oraz infrastrukturg towarzyszaca. Teren dziatki ptaski, bez spadkéow i nierownos$ci terenu. Dziatka
graniczy z drogq gminng od strony potnocno-zachodniej (dz. nr ewid. 840/7), od strony potudniowo-
zachodniej z dz. nr 840/42, od strony potudniowo-wschodniej z dz. nr 700, a od strony pdtnocno-wschodnie
z dz. nr840/54 1 701. Gtowne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocno-zachodniej, bezposrednio
z ul. Ignacego Lisa (dz. nr 840/7).

Budynek catkowicie wyposazony w media. Istniejg przytacza: wodociggowe, gazowe, energetyczne,
kanalizacyjne oraz elektryczne i teletechniczne.

3.SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng wokdt budynku uwzgledniajacq
konieczno$¢ postawienia rusztowania do wykonania robdt objetych projektem oraz zadaszenia
zabezpieczajgce nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

Teren dziatki nr ewid. 840/55 potozonej w miejscowosci Debica, m. Debica, nie znajduje sie¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej, nie jest rowniez potozony na terenach eksploatacji gorniczej, ani w obszarze
chronionym ,Natura 2000”.






1.

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie inwestora — Powiat Debicki
- ogledziny stanu technicznego budynku
- pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w grudniu 2015r.
- literatura, oraz doswiadczenia z zakresu docieplen budynkéw metodg BSO (bezspoinowy
system ocieplenia zwany tez metoda ,lekkg mokrg”)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)
- obowigzujgce normy i przepisy budowlane
PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU .

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane polegajace na dociepleniu Scian
zewnetrznych, fundamentdéw budynku i dachu, a takze wymiana istniejacych witrolitow na okna
systemowe aluminiowe podlegajace zgtoszeniu, ze wzgledu na wysoko$¢ budynku < 25m oraz

rozbiorka istniejgcego wiatrotapu podlegajaca zgtoszeniu.

Termomodernizacja budynku jest dostosowana do wymogoéw izolacyjnosci cieplnej przegrod

budowlanych obowiazujacych od 1 stycznia 2021r.

Projekt zawiera:
- szczegbtowe wymagania dotyczace stosowanych materiatow w robotach ociepleniowych,
- technologie wykonywania robot

- rysunki szczegdtowe

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do kalenicy wynosi 14,95 m.

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowe;.



Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony przykryty dachem wielospadkowym. Budynek miesci Zespot
Szkdt im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, w budynku znajdujg sie sale lekcyjne dostosowane do
charakteru ksztatcenia mtodziezy, oraz infrastruktura zapewniajaca nalezyte uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

- tawy fundamentowe — zelbetowe i betonowe,

- Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej —w dobrym stanie,

- Sciany dziatowe z cegly petnej i dziurawki,

- Stropy nad piwnicami, parterem i | pietrem — plyty stropowe ,SP” 26¢cm, stan techn. dobry; brak

zarysowan i nadmiernych ugiec,

Dach drewniany wielospadowy, konstrukcja dachu mieszana. Cze$¢ dachu budynku o konstrukcji

krokwiowo-ptatwiowej, czes¢ dachu na ptytach dachowych korytkowych — w dobrym stanie,

Pokrycie dachu - blacha trapezowa T55,

Okna PCV w bardzo dobrym stanie,

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

stan istniejacy stan po rozbiodrce wiatrotapu
- POW. ZABUDOWY: 2 076,13 m2 2 072,50 m?
- POW. UZYTKOWA: 4 995,24 m? 4 991,37 m2
- KUBATURA: 18 575,00 m2 18 565,00 m2
- MAKS. WYSOKOSC BUDYNKU: 14,95 m 14,95 m

4. ZAKRES ROBOT.
4.1. Rozbiorka istniejacego wiatrotapu i daszku nad wiatrotapem.
4.2. Wykonanie wejscia gtdwnego do budynku — drzwi z naswietleniem bocznym i gérnym szklane w
systemie aluminiowym (2 szt.). Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/(m2*K).
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U < 0,9 W/(m2*K).
4.3. Wykonanie daszku o konstrukcji aluminiowej wypetnionej poliweglanem nad wejSciami do
budynku od strony frontowej.
4.4, Wymiana wszystkich elementéw odwodnienia dachu. Rynny wykonac jako stalowe powlekane o
Srednicy 150mm. Rury spustowe wykonac jako stalowe powlekane o Srednicy 100mm. Mocowane

wg typowych fgcznikow dostarczonych przez producenta.



4.5. Wykonanie niezbednych obrdbek blacharskich.
4.6. Docieplenie:

- ocieplenie $cian zewnetrznych metodg ETICS ptytami styropianowymi grubosci 15 cm,

- ocieplenie $cian piwnicznych od poziomu terenu do gtebokosci -1,00m ponize;
powierzchni terenu ptytami ze styroduru o gr. 15 cm, z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej pionowe;.

W miejscach nadwietlen piwnicznych (studzienki) nalezy wykona¢ docieplenie $cian

piwnicznych do dna studzienki (ok. 1,30m ponizej poziomu terenu) oraz utozy¢ ocieplenie

na dnie studzienki.

Przy schodach zewnetrznych (2 szt.) nalezy wykona¢ docieplenie $cian piwnicznych

do poziomu schoddéw.

- ocieplenie dachu — dodatkowa warstwa ocieplenia z wetny mineralnej uktadana na stropie
gr. 20cm,

- ocieplenie dachu — dodatkowa warstwa ocieplenia w postaci wdmuchiwanego granulatu
wetny mineralnej gr. 20cm,

- ocieplenie dachu — dodatkowa warstwa ocieplenia z wetny mineralnej gr. 25 cm uktadana
na istniejacej potaci dachowej. Na ociepleniu nalezy zamontowac blache trapezowg T55.

- wymiana rynien oraz rur spustowych (szczegoty podane w pkt. 4.4.)

- wykonanie drzwi wejsciowych szklanych z naswietleniem bocznym i gornym w systemie
aluminiowym (2 szt.). Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/(m2*K).
Wspdiczynnik przenikania ciepta dla okien U < 0,9 W/(m2*K).

- wymiana witrolitbw na okna systemowe aluminiowe, o wspétczynniku przenikania ciepta
0,9 W/(m2*K).

ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

- Warstwe docieplajacg na Scianach podtuznych i szczytowych stanowi¢ bedg ptyty styropianowe
grubosci 15 cm. Jako warstwe wykoriczeniowa zaprojektowano tynk akrylowy cienkowarstwowy.

- Warstwe docieplajacq na $cianach fundamentowych stanowi¢ bedg ptyty ze styroduru o grubosci
15 cm.

- Izolacja termiczna stropdw i dachéw — wetna mineralna gr. 20 cm, uktadana na istniejgcym

stropie lub wetna mineralna gr. 25 cm uktadana na istniejacej potaci dachowej lub wdmuchiwany



granulat wetny mineralnej gr. 20cm na istniejacym stropie.

- Okna systemowe aluminiowe — montowane w miejscu istniejgcych witrolitow. Wspotczynnik

przenikania ciepta U < 0,9 W/(m2xK).

- Drzwi wejsciowe szklanych z naswietleniem bocznym i gérnym w systemie aluminiowym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/(m2*K).
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien U < 0,9 W/(m2*K).

- Rury spustowe i rynny. Rynny wykonac jako stalowe powlekane o $rednicy 150mm.
Rury spustowe wykonac jako stalowe powlekane o srednicy 100mm. Mocowane wg typowych
tacznikow dostarczonych przez producenta.

- Wszystkie parapety zewnetrzne z blachy nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe z blachy

powlekane;.

. IZOLACYJNOSC PRZEGROD BUDYNKU PRZED | PO OCIEPLENIU.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla istniejacych przegréd wynosza:

a) Sciany zewnetrzne: U = 1,32 W/(m2K)
b) Stropodach: U = 1,24 W/(m2K)
Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd, po ociepleniu wynosza (wg WT 2021 r.):
a) Sciany zewnetrzne: U < 0,20 W/(m2K)
b) Stropodach: U < 0,15 W/(m2K)

W zwigzku z planowang termomodernizacjg w znacznym stopniu ulega poprawie izolacyjnosc¢ cieplna

przegrod, co przektada sie na wzrost komfortu i spadek kosztdéw eksploataciji obiektu.

METODA OCIEPLENIA SCIAN | DACHOW | STROPOW.

Dla ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto metode ETICS - system ocieplen z uzyciem
standardowych piyt styropianowych. System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite
System), czyli ztozony system izolacji $cian zewnetrznych budynku, zwany wczes$niej bezspoinowym
systemem ocieplen (BSO), a jeszcze wczesniej metodq lekka-mokra. Istota tej metody sprowadza
sie do wykonania na odpowiednio przygotowanym podtozu (Scianie) warstw ze wspotpracujacych
i kompatybilnych materiatéw, bedacych termoizolacjg oraz warstwa elewacyjna.

W metodzie te] warstwe izolacyjng stanowi styropian o odpowiednich parametrach, a warstwe

wykonczajacq elewacje cienkopowlokowg wyprawa tynkarska (w projekcie przyjeto akrylowg).



Szczegotowe rozwigzania techniczne przyja¢ wg systemu i zalecen wybranego producenta systemu
ETICS/BSO.

Dla ocieplenia fundamentow ($cian piwnicy) przyjeto styrodur gr. 15 cm, wraz z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej z mas dyspersyjnych (bezrozpuszczalnikowych) natozonych na
oczyszczone i przygotowane powierzchnie $cian.

Dla ocieplenie dachow i stropéw nad ostatnia kondygnacja przyjeto wetne mineralng gr. 20,
uktadang na stropie, wetne mineralng gr. 25 cm, uktadang na istniejacej potaci dachowej, oraz

wdmuchiwany granulat wetny mineralnej gr. 20cm, uktadany na istniejacym stropie.

8. MATERIALY DO ROBOT DOCIEPLENIOWYCH.
Opis materiatéw do wykonania projektowanych instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

zawarty jest w projektach branzowych.

8.1. Wymagania ogélne.

Dla przyjetego w projekcie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych wymagane
jest stosowanie materiatow, wyrobow i akcesorii opisanych w punktach 8.2. + 8.9. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikow; wymagana jest wowczas kazdorazowa akceptacja inwestora i projektanta.
Do wykonania docieplenia mozna zastosowac jedynie kompletny system w skfad ktérego wchodza :
kleje do mocowania styropianu i siatki, preparat gruntujacy i akrylowa masa tynkarska.
Niedopuszczalne jest uzywanie materiatow pochodzacych z réznych systeméw docieplen.

Kazda zakupiona partia materiatu powinna posiada¢ certyfikat producenta potwierdzajacy
wymagang jakos¢ i klase danego materiatu, oraz jego zgodno$¢ z normg lub dokumentem
akceptacyjnym (Swiadectwem, decyzjg o dopuszczeniu, aprobatg techniczng itp.).

Partie materiatbw nie odpowiadajgce normom lub dokumentom akceptacyjnym oraz
przeterminowane nalezy eliminowac.

Poniewaz jakos¢ wbudowanych materiatow rzutuje na jako$¢ robot dociepleniowych, inspektor
nadzoru inwestorskiego dokonujac oceny podstawowych materiatow juz w magazynie, zapewni
wiasciwg jakos¢ docieplen.

8.2. Masa klejaca - przyjmowac tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprawdzi¢

certyfikat i okres gwarancji.



Przy odbiorze sprawdzi¢ czy zaprawa nie jest zbrylona, naciskajac w kilku miejscach co
dziesigty worek. Doktadnego sprawdzenia ewentualnych drobnych zbrylen dokona¢ przed
przygotowaniem zaprawy klejowe;.

Zaprawe klejowg przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w temp, +5°C + +25°C
w miejscach suchych i ocienionych nie dtuzej niz wynosi okres gwarancji tj. 6 miesiecy.

8.3. Styropian do ocieplenia $cian - winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13613:2004 .

PLYTY MUSZA BYC SEZONOWANE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ 2 + 6 TYGODNI (w
zalezno$ci od technologii produkcjij PRZED WBUDOWANIEM - co nalezy sprawdzi¢ w atescie
producenta (termin produkcji).

Jakos¢ kolejnych partii styropianu nalezy sprawdzac pod wzgledem jednorodnosci struktury,
szorstko$ci powierzchni (ptyty winny by¢ ciete z bloku), braku ubytkéw, wgniecen, kawern i nadtamarn
krawedzi.

Nalezy zwroci¢ takze uwage na doktadno$¢ ekspandowania, gdyz luzne granulki oznaczajq
niedostateczng zwartos¢ materiatu, a to z kolei moze prowadzic do odrywania sie piyt
styropianowych.

Styropian nalezy przechowywac¢ w miejscach ocienionych i suchych.
Nalezy stosowa¢ styropian samogasnacy 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/(m*K),
lub nizszym, o gr. 15cm. Styropian nie moze by¢ wystawiony na dziatanie warunkéw atmosferycznych
diuzej niz 7 dni. Pozotkte powierzchnie nalezy przeszlifowac , oraz odpylic.
Do izolacji termicznej $cian zewnetrznych piwnicy (ponizej poziomu terenu) nalezy uzy¢ styroduru
o0 wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,037 W/(mK), lub nizszym, o gr. 15¢cm, zabezpieczonego
przed uszkodzeniem od strony gruntu folig kubetkowa.

8.4. Wetna mineralna do ocieplenia stropéw i dachow.
Wyréb winien spetnia¢ wymogi Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2362/2000.
Cigzar wiasny nie wiecej niz 0,4 kN/m3,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta — nie wiecej niz 0,040 W/(m*K).
Klasa reakcji na ogien — A1 w/g EN 13501-1.

8.5. Siatka - stanowigca ,zbrojenie” warstw ocieplajgcych stanowi bardzo wazny element catego uktadu.
Powinna to by¢ siatka z wiokna szklanego o oczkach 4*4 lub 3*3mm zaimpregnowana odpowiednig

dyspersjq tworzywa sztucznego spetniajgca wymagania ,Instrukcji ITB” w/g PN-92/P-85010.



Siatka o trwatych odksztatceniach i uszkodzeniach (wybrzuszenia, zatamania, przeciecia,
rozerwania) nie moze by¢ stosowana. Ewentualne postrzepienia na krawedziach musza by¢ odciete.
Z dostarczonej siatki pobra¢ 1+2 kawatki 0 wymiarach ok. 100*100mm i zanurzy¢ w masie klejace;j,
ktdra bedzie uzyta przy docieplaniu. Jezeli impregnacja tkaniny pecznieje, lub schodzi- siatka nie
moze by¢ stosowana.

Rolki siatki nalezy uktada¢ w sposob nie powodujacy trwatych odksztatcen — sktadac jak papy
na osnowie z widkien szklanych.

8.6. Kotki tworzywowe - jakkolwiek swiadectwo ITB dopuszczajgce dostosowania metode lekkg
docieplen nie wymaga we wszystkich przypadkach stosowania kotkow do mocowania piyt
styropianowych klejonych do podtoza masg klejaca, to jednak ich uzycie w wielu przypadkach jest
uzasadnione szczegodlnie przy stabszych podtozach $ciennych. Do dodatkowego mocowania piyt
styropianowych nalezy stosowa¢ produkowane specjalnie do tych celdéw kotki rozprezne z tworzyw
sztucznych. Dtugos¢ kotkdw winna wynosi¢ co najmniej 20 cm, co zapewnia ich wtadciwe obsadzenie
w Scianie. Nie powinno sie stosowac kotkow z dodatkowymi ,talerzykami” przeznaczonych do
podtrzymywania wetny mineralnej, poniewaz bedg one wystawa¢ ponad pow. styropianu i
niemozliwym bedzie ich schowanie w cienkiej warstwie klejacej. W opisywanym rozwigzaniu
projektowym przyjeto 6 szt. kotkdw plastikowych rozpreznych na 1 m? powierzchni docieplenia.

8.7. Podktadowy preparat gruntujacy - przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach
fabrycznych w temp. +5 +25 °C w miejscach suchych i ocienionych przez okres max. 6 miesiecy.
Nie wolno pozostawiac¢ otwartych, napoczetych pojemnikow.

8.8. Masa tynkarska akrylowa — konfekcjonowang fabrycznie w pojemnikach plastikowych odbierac i
przechowywac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

8.9. Kit silikonowy odbiera¢ w nieuszkodzonych pojemnikach sprawdzajac okres gwaranciji (6 miesiecy);

przechowywa¢ w temp. max. +20 9C w suchych miejscach.

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA BUDYNKU.

Schemat systemu izolacji metodg ETICS przedstawia rys. 1.



ETICS - ztozony system izolacji ciepinej

1 Sciana 6 siatka zbrojaca

2 Klej 2 wibkna szklanego
3 phytaizolacyjna 7 wyprawa tynkarska
4 faanik

5 warstwa zbrojaca

Rys. 1 Schemat systemu izolacji metoda ETICS

Ptyty styropianowe o grubosci 15¢cm mocowane sg masa klejacag przeznaczong do styropianu. Mase
klejaca nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3+4cm,
a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy 8 cm; na sSrodkowej czesci ptyty o wymiarach
50*100cm nalezy utozy¢ 10 +12 plackow. Okoto 40% powierzchni plyty styropianowej powinno
by¢ pokryte klejem. Przyklejonych ptyt nie wolno przesuwaé. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza
obrys ptyty trzeba jg usung¢. Powstatych przy naklejaniu styropianu szczelin pomiedzy ptytami nie
wolno wypetnia¢ klejem; mozna je zlikwidowac przez wcisniecie paskow styropianu, lub wypetnienie
pianka poliuretanowa.

Konieczno$¢ utozenia ciagtego pasma kleju na obwodzie kazdej ptyty wynika rowniez
z wymogow ochrony przeciwpozarowej, gdyz ocieplenie nalezy tak wykonaé, aby niemozliwe
bylo rozprzestrzeniania si¢ ognia pod warstwami utozonymi na styropianie (tynk i siatka z
warstwa kleju)

Dla zwiekszenia skuteczno$ci mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac kotki
rozprezne w ilosci 4 szt./1 m2 Sciany.

Po uptywie co najmniej 3 dni od przyklejania styropianu do $ciany mozna przystapi¢ do
przyklejania siatki. Wczesniejsze klejenie moze spowodowac ostabienie warstwy klejacej styropian

do podtoza. Masg klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggta warstwg



grubosci okoto 2mm i natychmiast przyklejajac siatke z wtokna szklanego wciskajac ja w mase
packg stalowa.

Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugq warstwe masy klejacej grubosci
1 mm dla catkowitego przykrycia siatki. Przed naklejeniem siatki nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne
wyrownanie pow. styropianu za pomocg pacek obtozonych gruboziarnistym papierem Sciernym.
Wypetnianie nierbwnosci masg klejaca o grubosci powyzej 3 mm jest niedopuszczalne ze wzgledu
na jej pozniejsze spekania. Jedynym sposobem likwidacji nierbwnosci przez naktadanie masy
klejacej jest utozenie jej kilku cienkich warstw zbrojonych siatka. Zaktad sgsiednich pasow siatki
winien wynosi¢ minimum 5cm. Natomiast dla zwigkszenia odpornosci na uszkodzenia $cian na
parterze, nalezy do poziomu 2,50 m od terenu wkleja¢ drugg warstwe siatki.

We wszystkich zakoriczeniach docieplenia (przy cokole, o$ciezach ) nalezy najpierw
przyklei¢ do podkiadu pas siatki, ktdry po przyklejeniu styropianu zostanie na niego
wywiniety i przyklejony, a dopiero na tak przygotowana powierzchnie przy krawedziach mozna
klei¢ wlasciwa siatke. Dodatkowo we wszystkich narozach otworéw okiennych nalezy naklei¢
ukosnie na styropian paski siatki o wymiarach ok. 20 x 30 cm ; zapobiegaja one powstawaniu
peknieé tynku.

Nastepnym etapem robdt jest zagruntowanie wygtadzonej powierzchni masy klejacej , co
moze nastapi¢ po uptywie 12 + 72 godzin w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci powietrza.
Gruntowanie wykona¢ preparatem wchodzacym w skiad przyjetego systemu docieplen” przy
temperaturze powietrza +5 °C do +20°C i bezdeszczowej pogodzie. Zuzycie preparatu 0.20 + 0,30
kg/mz2,

Do nakfadania fakturowej masy tynkarskiej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu czy grunt jest
catkowicie suchy i odporny na zmywanie (mokrg szmatg).

Warstwe fakturowg wykonaé z akrylowej masy tynkarskiej przez naniesienie i
rozprowadzenie metalowg packa ; grubo$¢ warstwy 2 mm.

W miare mozliwosci nalezy ostania¢ elewacje przed dziataniem wiatru i stofica; nie wolno
dopuszczaé do przesuszenia powierzchni.

Poniewaz na tak cienkiej warstwie wyprawy widoczne bedg wszelkie nieréwnosci, nalezy
zadbac o jej bardzo staranne przygotowanie (wtadciwe obsadzenie grzybéw mocujacych, likwidacja

wystajacych wiokien siatki i jej ewentualnych pofalowan, oraz zeszlifowanie nieréwnosci styropianu).



Mase tynkarskg mozna naktadac recznie za pomocg metalowych pacek o wymiarach 13*48
cm (dla matych powierzchni krétszych).

Wszystkie styki oscieznic z tynkiem akrylowym nalezy uszczelnic¢ kitem silikonowym.

Kolor masy tynkarskiej przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym po uzgodnieniu z

inwestorem.

10. ROBOTY REMONTOWE TOWARZYSZACE ROBOTOM OCIEPLENIOWYM

10.1. Wymiana stolarki okienne;j.
Witrolity zostang wymienione na okna systemowe aluminiowe o wspdfczynniku przenikania ciepta
U<0,9 Wm2xK.

10.2. Wymiana stolarki drzwiowej
W miejscu istniejacego wiatrotapu zaprojektowano drzwi zewnetrzne aluminiowe (dopuszcza sie
zastosowanie stalowych ocieplonych) o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,3 W/(m2K)
wyposazone W samozamykacz.

10.3. Obroébki blacharskie.
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej, powinny one by¢ wysuniete na co najmniej 4 cm
poza lico ocieplonej $ciany , t.j. okoto 21 cm od lica $ciany w stanie istniejacym.
Parapety nalezy mocowa¢ wkretami do klockéw drewnianych obsadzonych w styropianie — patrz
rysunek szczegotowy. Konce parapetéw nalezy wprowadzi¢ pod styropian na szpaletach otworéw
okiennych.

10.4. Dach, okapy i odwodnienie.
W opracowaniu przewiduje sie wymiang rynien i rur spustowych, na stalowe z blachy powlekanej, o
przekrojach identycznych jak zdemontowane.
Ponadto przewiduje sie wykonanie niezbednych obrébek blacharskich.
Nalezy wykonac¢ przekrycie dachu blachg trapezowa T55 na warstwie wetny mineralnej, w miejscach
gdzie ocieplenie zaprojektowano na istniejgcej blasze trapezowej T55.

10.5. Zabezpieczenie budynku przed wilgocia.
Nalezy wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian piwnicznych przewidzianych do
termomodernizacji, do poz. terenu, skladajacgq sie z2warstw mas dyspersyjnych
(bezrozpuszczalnikowych), po doktadnym oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnicy (ponizej poziomu terenu):



- styrodur A<0,037 W/mK gr. 15¢cm + folia kubetkowa

10.6. Schody zewnetrzne.

Istniejace schody zewnetrzne (2szt.) nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi.

10.7. Daszek nad wejsciem do budynku.

1.

12,

13.

Projektuje sie daszek o konstrukcji aluminiowej wypetnionej ptytami z poliweglanu dwukomorowego

nad wejsciem gtownym do budynku od strony drogi.

OPINIA TECHNICZNA O WPLYWIE PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA NA KONSTRUKCJE
BUDYNKU.

Projektowane docieplenie przegrdd zewnetrznych budynku wigze sie ze zwigkszeniem obcigzen na
Sciany (a tym samym na fundamenty), oraz na stropy.
Wptyw przyrostu obcigzen z tytutu docieplenia Scian na nosno$¢ Scian mozna poming¢, uznajac go

za nieznaczny.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY, ZAGADNIENIA BHP.

Wskazane jest wykonanie robét budowlanych w czasie nieobecnosci mtodziezy w budynku
szkoly tj. w czasie wolnym od zaje¢ szkolnych (wakacje). Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostrozno$cig. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy wydzielic wokét budynku i
oznakowa¢ strefe niebezpieczng o szerokosci minimum 6.00m poza obreb rusztowania. Nad
wejsciami do budynku, na wysokosci nie mniejszej niz 2.40m wykona¢ daszki ochronne. Rusztowanie
powinno by¢ odebrane przez kierownictwo budowy przed przystapieniem do wykonywania robdt, w
szczegolnosci  stan  techniczny rusztowania oraz  poprawno$¢ wykonania  balustrad
zabezpieczajacych (Srodki ochrony zbiorowej) i ciggéw komunikacyjnych. Okna w budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Elementy blacharskie z rozbiérki usuwac¢ z dachu przy pomocy
zurawia lub wyciagu przysciennego. Nie nalezy zrzucac tych elementéw bezposrednio z rusztowania.
Pracownicy wykonujacy roboty na rusztowaniu powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci, prace wykonywaé pod statym nadzorem technicznym. Kierownik budowy opracowuije plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu na placu budowy.

PRAWA AUTORSKIE.



Zastrzega sie petnie praw autorskich do niniejszego opracowania. Bez zgody autora nie moze
ono by¢ powielane i wykorzystywane do innych docieplanych budynkéw. Wydruk czesci
opisowej i graficznej z nosnika elektronicznego przekazanego inwestorowi wymaga

kazdorazowej zgody autora.
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(podpis, pieczatka)
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