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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektevkosztorysowa dotygza

przebudowy ulicy Granicznej w m. Szczuczyn.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Urzad Miasta i Gminy Szamotuty
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuty

3. Jednostka projektowa

Jednostk projektupca jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdanelicy Granicznej w m.
Szczuczyn. Celem inwestycji jest poprawa komfodrazowania ulig poprzez utwardzenie

ptytami betonowymi

5. Lokalizacja inwestycji
wojewodztwo: wielkopolskie,
powiat: szamotulski,
gmina: Szamotuty
miejscowa¢: Szczuczyn
obreb: 0822 Szczuczyn

dziatki nr ewid.: 27, 39
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6. Podstawa opracowania

* umowa pomgdzy Urzdem Miasta i Gminy Szamotuty, ul. Dworcowa 26 ,5R0
Szamotuty a Firrp VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-@i&hy
Las,

* mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

* wymogi Zamawiajcego okrélone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

» wizja lokalna i pomiary wtasne przeprowadzone reree,

* uzgodniona z Zamawiggym koncepcja przebudowy drogi,

» obowigzujgce normy i przepisy

7. Opis zagospodarowania terenu w stanie istniggym

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. ZBzeyn gm. Szamotuly i
obejmuje pas drogi gminnej stan@ee] dojazd do posesji i pol uprawnych. Na drodze
odbywa st maty ruch samochodowy o charakterze lokalnym wietki ruch pojazdéw
rolniczych.

W rejonie projektowanej inwestyciji:

- nie wysepuja inne obiekty budowlane,

- nie wystpuje kolizja z drzewami,

- znajduje si podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: edektergetycznej,

teletechnicznej i wodogjowej.

W istniegcym stanie droga ma jez@no nawierzchni utwardzonej kruszywem na
szerokéci 4,5 — 5,00m na podta wzmocnionym warstyy kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem-Rm 2,5-5 MPa .

Szerok&¢ pasa drogowego wynosi ok. 5,0-5,50 m.

W otoczeniu inwestycji znajdaisic budynki jednorodzinne i pola uprawne.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Zakres robot
Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swa@kresem nagpujace prace
branzy drogowej:
- korytowanie (rozbidrka) istniggej drogi,

- wykonanie podsypki piaskowej o grifeosrednio 10cm,
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- utozenie dwdch pasow z ptyt betonowych o wymiarach 82826cm

- wypetnienie kruszywem z rozbiorki z domiegziowego tamanego (minimalna grébo
wierzchniej warstwy 6¢cm) z zamiataowaniem kruszyw#s

- utwardzenie zjazdow do posesii,

- profilowanie poboczy i terenu przylegtego.

8.2 Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana zZowaystaniem naspujacych
parametréw technicznych:
- kategoria drogi: droga gminna,
- klasa drogi: D — dojazdowa,
- kategoria ruchu KR1,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni jednostronne 2%
- typ przekroju: drogowy
- szeroké¢ jezdni 1 x 3,50m (2 pasy ptyt betonowych 2x0,80eszta wypetniona
kruszywem), w olabie mijanek 5,0m
- szeroké¢ poboczy: 2 x 0,75 m
- szeroké¢ korony drogi 5,00 — 6,50 m,

8.3 Rozwhzanie sytuacyjne

Plan wykrélono na mapie do celéw projektowych w skali 1:508zerokdé¢
projektowanej jezdni o nawierzchni twardej wynoki 3,50 — 5,00m. Projektowane pobocza
0 szerokéci 2x0,75m zostanwyprofilowane z materiatu miejscowego.

Projektowane utwardzenie skiada sidwoch pasow ptyt betonowych o szerah@x
0,8m w rozstawie 0,8nSrodek oraz po 0,65m z kaej strony zostanie uzupetniony nowym
kruszywem tamanym.

Na trasie nie wygpuja skrzyzowania a jedynie zjazdy do poses;ji lub na polatatas

umocnione i wyréwnane.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko

Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi i kruazyn drogi gminnej objej

opracowaniem nie dazie miato wptywu na srodowisko przyrodnicze. W trakcie
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wykonywania rob6t, w migrmazliwosci nalezy stosowa srodki umazliwiajgce ograniczenia
uciagzliwosci dla mieszkacow gisiednich nieruchoniei, a prace powodgge emis¢ hatasu
nalezy prowadz¢ w porze dziennej.
10.Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana \wzavze ochrony konserwatorskiej.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — teren znajdujeggpoza obszarem eksploatacji gorniczej.
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[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. Rozwhzanie sytuacyjne

Plan wykrélono na mapie do celéw projektowych w skali 1:508zerokdé¢
projektowanej jezdni o nawierzchni twardej wyn&bOm. Projektowane pobocza o
szerokdci 2x0,75m zostan wyprofilowane z materialu miejscowego. Ze waxiyl na
jednopasowy przekrdj drogi, w rejonie skimwania z ul. Szczuchgka i w potowie
odcinka, zaprojektowano dwie mijanki o dtdgn25,0mb i 4cznej szerokei z jezdng 5,0m.
Skosy wjazdowe i wyjazdowe z mijanek wyng4z?2.

Projektowane utwardzenie sktada sidwdch pasow ptyt betonowych o szerah@x
0,8m w rozstawie 0,8nSrodek oraz po 0,65m z kaej strony zostanie uzupetniony nowym
kruszywem tamanym.

O$ trasy rozpoczyna siw km 0+007,02 za skrzgwaniem z drog gminmg ul.
Szczuczyiska na terenie Szamotut i ul. Szamotulsk Szczuczynie i biegnie w kierunku
zachodnim do km 0+950,00. Sktada giodcinkow prostych pe¢zonych tukami kotowymi
lub zatomami.

W ciaggu drogi zaprojektowano 51 zjazdy do posesji i oka @ szerokéci min. 5,0m.
Przy kravedzi drogi zastosowano skosy 1,5:1,5. W przypadkadgw na drogi wewtrzne
poszerzono zjazdy so 6,0m i zaprojektowano sko8y 3x

Zakres inwestycji oraz szczego6towe rogménie sytuacyjne przedstawiono na Rys. 2 -

Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu.

2. Rozwhzanie wysokdciowe

Z uwagi na prosty charakter utwardzenia nie zagtoyjgano przekroju podinego.
Planuje s} utozenie ptyt w sposob ptynny, likwidagy miejscowe nierowniai. Wytyczenie
wysokaciowe podlega odbiorowi przez inspektora nadzoriendsalnie zaklada i
wyniesienie niwelety ptyt wzgtlem istniegcego utwardzenia z gruzu lub kruszyw na
wysokas¢ ok. 5-8cm.

Przy wytyczaniu wysokaiowym niwelety na budowie nalg kierow& si
nastpujacymi zasadami:

- minimalizacy robo6t ziemnych,

- hawizania do istnigjcych rzdnych nawierzchni drég,

- wtasciwym odprowadzeniem wéd deszczowych,
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- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni 2%,

W miejscach zjazdow, projektowanych elementow zpgdarowania, pochylenie
nalezy odpowiednio dostosowav nawbgzaniu do istnigjcych elementéw zagospodarowania
(bramy, istniegce powierzchnie brukowane itp.)

Szczego6lowe rozwranie przedstawiono na Rys. 2 - Plan sytuacyjny z
zagospodarowaniem terenu i Rys. 3.1 oraz 3.2 Rypekormalne

3. Rozwhzanie konstrukcyjne

Zaprojektowano nagbujace konstrukcje nawierzchni:

A. Jezdnia gtdwna w miejscu wysipowania nawierzchni ptyt betonowych

- hawierzchnia z ptyt betonowych (typ PDTP) o gridid 6¢cm,
- warstwa odgczapca z piaskiéredniego o grubiei sredniej 15cm (min. 10cm),

- poditaze zagszczone do lo min. = 1,00; Ev2min. = 80 MPa

B. Jezdnia gtdbwna i mijanki w miejscu wys¢powania nawierzchni kruszywa

- warstwa z kruszywa 0/31,5 — gr. 16cm z mialowanlguszywem 0/5 (dopuszcza; si
zastosowanie kruszywa z rozbiorki na dotaes¢ warstwy o grubgci 10cm),
- warstwa odgczapca z piaskiéredniego o grubiei sredniej 15cm (min. 10cm),

- podiaze zagszczone do lo min. = 1,00; Ev2min. = 80 MPa

C. Zjazdy

- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 15crpdncza si zastosowanie kruszywa
betonowego z rozbidrki),

- zag:szczone podie gruntowe,

D. Pobocza

- warstwa z kruszywa (dopuszcza sastosowanie kruszywa z rozbiorki ) — gr. 10cm

- zag:szczone podiee gruntowe,
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4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwzano jako powierzchniowe. Odprowadzenie wod opaadbwy
poza korog drogi zapewnione dalzie poprzez wyniesienie nawierzchni paeypoziomu
terenu i zastosowanie spadkéw porzecznych. Niegpiszatemzadne zmiany w sposobie

odprowadzenia waod.

5. Inne projekty branzowe - kolizje z infrastruktur g pod- i nadziemm

W zakresie olgftym niniejszym opracowaniem nie powinny wyst kolizje z
sieciami uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejambrojér widocznych na mapie roboty
nalezy prowadz¢ recznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci ngleabezpiecz§, o
wszystkich awariach i zkeniach nalgy natychmiast poinformowalnspektora i wiéciciela

medium.

6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Projekt organizacji ruchu stanowi @tne opracowanie.

7. Wymagania ogolne i szczeg6towe wykonania roboutlowlanych

7.1. Wymagania ogolne

Roboty naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiamiwaa
budowlanego,
- roboty naley wykon& zgodnie z projektem,
- przed przysipieniem do robot naky opracowa projekt oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym,
- w czasie prowadzenia robot naleprzestrzega przepiséw i norm dotyegzych ochrony
srodowiska naturalnego,
- W czasie prowadzenia robo6t naleprzestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej,
BHP, ochrony interesow 0soOb trzecich, a w szczegdinzapewnt w miar mozliwosci

dojazd do posesiji,
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- W czasie prowadzenia robét najeprzestrzega wszystkich przepisow zwianych z
wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegoétowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot zenap Polskie Normy i normy braoowe
oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przezniedawe,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do rojaétici, obmiaru i odbioru zawiergj
Polskie Normy i normy bramwe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozpgizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagdl@rogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z

poézniejszymi zmianami.

8. Ochrona interesu os6b trzecich

Projektowana przebudowa drogi powinna uwdgia interesy osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapedojazd i dojcia do posesji oraz
zapewné ciggtos¢ produkcji (ustug) w zaktadach rzersligiczych i punktach handlowo —
ustugowych. Projekt organizacji ruchu na czas pudelvy stanowd bedzie odebne
opracowanie.

Nalezy stosowa rozwigzania techniczne minimalizige wpltyw inwestycji na

srodowisko i zdrowie ludzi.

9. Zalecenia dla wykonawcy rob6t dotycace inwentaryzacji powykonawczej

i przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowé wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiesdzgmnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjne] natg zabezpieczy przed ich zniszczeniem. Dla Adego punktu
osnowy naley sporadzic nowy lub zaktualizowda stary opis topograficzny. Przed
przystpieniem do pomiaru natg ponownie dokonasprawdzenia widoczioi pomidzy
punktami osnowy i punktami nagzania oraz wykonaewentualne oczyszczenie punktow

I przecinki.

10
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Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nafechront przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowik osnow geodezyjn zgodnie ze sztuk geodezyjn przez 0sSod
z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestoratomaast w przypadku zniszczenia

punktu na koszt Wykonawcy.

11
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10. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Stadium opracowania:

Przebudowa ulicy Granicznej w3aczuczyn

Projekt budowalny

Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuty
Ul. Dworcowa 26
62-500 Szamotuty
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
WKP/0277/PWOD/10

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Maciej Stugocki specjalnos¢ drogowa

Szamotuty, maj 2022r.

12
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa ulicy Granicznej w m. Szczuczyn.

Nazwa inwestora oraz jego adres.
Miasto i Gmina Szamotuty
Ul. Dworcowa 26
62-500 Szamotuty

Imi¢ i nazwisko projektanta spaidzapcego informagj.

mgr inz. Maciej Stugocki,

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanege kotejna¢ realizacji poszczegolnych

obiektow:

. obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robot,

. organizacja ruchu na czas prowadzenia przebudowy,

. roboty przygotowawcze i pagdkowe,

. roboty rozbiérkowe,

. roboty ziemne,

. roboty zwizane z przebudayi zabezpieczeniem kolizji z wydzeniami obcymi,
. roboty nawierzchniowe na projektowanej drodzgazdach,

. roboty wykaczeniowe,

. oznakowanie i uggdzenia bezpiechstwa ruchu.

Wymienione roboty nalgy wykonywa przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem

0s6b posiadagych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budonda

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:

. sie elektroenergetyczna,
. siet telekomunikacyjna,

. sie¢ wodochgowa,

. istniepce drogi,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki-teré&tire mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

. infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

13
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. istniepca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinkwigzany z tym
ruch pojazdéw samochodowych,

. linie elektroenergetyczne.

Wskazanie dotyege przewidywanych zagren podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajacych skat i rodzaj zagroen oraz miejscem i czasem wyggbwania:

. wykonywanie robot budowlanycheekim sprztem kedagcym zrédtem drga i hatasu
przekraczajcego 100dB w pohtu budynkow mieszkalnych,

. brak ochrony przeciwpg@arowej i przepiciowej,

. zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- osungcie sk ziemi w wykopach,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykdprak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

- w miejscu dogfpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia stngdbpezpiecznej,

. zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot nawierzchniowych:

- zagraenia przy roztadunku materiatéw budowlanych,

- najechanie na pracownika maszyudowlan,

. zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przgyaiu maszyn
I urzadzen technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub dolnej przez ngp(brak petnej ostony nagu),

- potracenie pracownika lub osoby postronneiiky koparki przy wykonywaniu robot,

- porazenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddwilapgs/ch
urzadzenia mechaniczne),

. potracenie przez pojazdy i maszyny porugzajse po budowie,

. zagraenia zwgzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,

Roboty budowlane mage stwarzé zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, nie gfe
powyzej, a wynikagce z przygtych technologii realizacji inwestycji nalg réwnie
uwzgkdni¢ w planie BIOZ.

Wskazania sposobu instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych:

. pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac bwthnmo-montaowych,
szczegOlnie prowadzonych w pchli uradzen energetycznych pod nagpiem oraz na
wysokasciach, winni podlega szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ¢

powinni by zapoznani z warunkami podanymi w zglzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

14
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06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie begphstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-morm@awych, oraz w Rozpoggzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imh@cji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia,

. pracownicy zatrudnieni przy obstudze maszyn budoych powinni by zapoznani
z warunkami podanymi w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. Dz.
Nr 118 poz. 1263 w sprawie bezpieaziva i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
I innych uradzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i dregech,

. pracownicy zatrudnieni przy robotach na wys@kach winni by zapoznani
z przepisami podanymi w Rozpadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezggstava i higieny pracy,

. instrukta stanowiskowy naley przeprowadz zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r.. 2. Nr 67 poz. 285 w sprawie
szczegO6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezgistra i higieny pracy,

. na placu przebudowy powinny bydostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmawa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwezanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy,

. wykonywanie prac begrodkéw ochrony osobistej, tam gdzig @ane wymagane jest
zabronione- odpowiedzialny: kierownik przebudowy,

. nadzér nad wykonywaniem prac szczegOlnie nieleezpiych naley powierzy
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikoveepudowy, majstrowi). Nadzoggy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tycc.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiggggh niebezpiecZestwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szélezgo zagrgenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie w tym zapewniggych bezpieczn i sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten:

. przed przysipieniem do robét naky przeprowadz szkolenie BHP pracownikéw
w zakresie robot budowlanych dla calej przebudowgzodla poszczegolnych stanowisk.
Pracownikom natey wydat wiasciwe srodki ochrony osobistej, takie jak kaski i odzie

ochronna,
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. rozpoczcie rob6t zgltosi nalezy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
oraz do Pastwowej Inspekcji Pracy,

. prace wykonywane w polli drog, na ktérych odbywaesruch pojazdow nalsy
prowadzé¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot. Oznakogvamiejsca robot musi
zost& wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzoneg@eliu organizacji ruchu na
czas przebudowy,

. zagospodarowanie placu przebudowy:

- teren przebudowy powinien bytrzymany w porgdku i czystéci przez caty czas
realizacji obiektu,

- naley przewidzi€¢ dojazdowe i wyjazdowe drogtechnologiczne zwzane
z prowadzeniem robdt, umlowiajagce szybk ewakuaci na wypadek pearu, awarii,
udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych oagf,

- odprowadzeniaciekéw lub ich utylizacja,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno- sanitarnych i socjalnych,

- zapewnieniagczndaci telefonicznej,

- zapewnienie i zabezpieczenie miejsc sktadowisterr@dw, wyrobow i urgdzen,

- dla pojazdéw @mywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych eagl
wyznaczy i oznakow& miejsca postojowe na terenie przebudowy,

- szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu przebudowy powingé dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych,

- teren powinien by wyposaony w sprzt niezkedny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwjarowych.

. roboty ziemne:

- powinny by prowadzone na podstawie projektu dkagcego pot@enie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znale¢ sie w zasggu prowadzonych robot,

- powinny by poprzedzone okgéteniem przez Kierownika Przebudowy bezpiecznej
odlegtcci od istniegcej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej mdgy¢ wykonywane ,

- nalezy ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnich odprowadzenie z dna
wykopu,

- przed kadorazowym rozpoezxiem robot w wykopie sprawdzstan skarp, umocnie
| zabezpieczg

- ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywse poza granig

klina naturalnego odtamu gruntu,
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. roboty nawierzchniowe:

- naleey zachowdé& szczeg6la ostrznos¢ podczas roztadunku elementow
prefabrykowanych,

. maszyny i urgdzenia techniczne:

- powinny by montowane i eksploatane zgodnie z instrukgj producenta,
a operatorzy maszyn powinni posiadaapowiednie kwalifikacje,

- powinny posiadasygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia mad$®c¢ w jezyku polskim,

- do pracy na budowie nie byt dopuszczony sp¢k jedynie sprawny technicznie.

. oznakowanie przebudowy:

- budow nalezy oznakowad zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- nalezy utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowanatje
przebudowa,

- w uzasadnionych przypadkach nglewyznaczy pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

- naley zapewnt drog dojazdows dla shizb ratowniczych (pogotowie ratunkowe,
straz pazarna i inne stzby ratownicze).

Kierownik przebudowy lub inna uprawniona osoba wirsporzdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o ®jsizy informacg oraz rysunki

I ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarteojegcie budowlanym.

Szamotuty, maj 2022r.
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I DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE
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Szamotuty, maj 2022r.
Urzad Miasta i Gminy w Szamotutach
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuty

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 19P4awo budowlane [t. ). Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409] éwiadczamyze projekt budowlany

,PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ
W M. SZCZUCZYN
(droga z ptyt w uktadzie pasowym)

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Szamotutach, ul. Dworcowa 26, 6500
Szamotuty

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

pieczatka z uprawnieniamii podpis
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® POLSKA

| ! Z B A
é INZYNIEROW
| | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-DHN-77N-M7V *

Pan Maciej Stugocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0134/11

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludow 18, 64-500 Szamotuly

jest czlonkiermn Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-25 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadaenia woli w postad elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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IV RYSUNKI:

Plan OreNtaCy Ny ... ..ou i e e e e e skala 1:2%)0
Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu.............coevuvevenveneenes skala 1:500
Plan sytuacyjny z zakresem zgtoszeniattobd.............c.oovveviiinnnnn. skala 1:500
Przekroje NOrmalne. ... ..o skala 1:50
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