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3. Projekt (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalaty uzgodnié vy Poiskiej
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ul. Tama afiska 26, 70-952 Szczecin.
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 6.0, ‘
Oddziat w Poznaniu ‘
Zakiad w Szczecinie

4. Tama Pomarzanska 26, 70-852 Szczecin

tel. 91 4824281, fax 91 4825208 KAROMA Sp. Z 0.0.
) . L Kuréw 67 !
Dziat Eksploatacii Infrastruktury Gazownicze| )
fax (91) 48532 42
Wiznak: Ki5.3/SLIW/W/13 7z dnia 6-05-2014
N/ znak: TE.12-5000-100102/13 z dnia 9-05-2014

Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej

NR TE.12-5000-100102/13

Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Sliwin, (przebudowa Alei Lipowej, Ogrodowej oraz Spacerowe]
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznych w m. Sliwin)

Nawiazujac do Panstwa pisma znak j.w. z dn. 6.05.2014 r. oraz naszej wezeéniejszej korespondencji znak
TE.12-5000-100102/12 z dn. 29.11.2013 r. informujemy, na terenie objetym zakresem opracowana
pn."Zagospodarowanie Alei Lipowej i ul. Ogrodowej w m. Sliwin" ulozone sg czynne gazociagi niskiego cisnieria
dn 225/63/32 PE wraz z przylaczami gazowymi dn 32 PE do poszczegoinych budynkow.

Wiw sie¢ gazowa zostata wybudowana w 1998 roku. Inwestorem budowy byt Urzad Miasta i Gminy Rewal.
Sie¢ j.w zostala przekazana na stan majatkowy naszego Zaktadu w 2006 roku. Sie¢ gazowa jest w dobrym
stanie technicznym i nie znajduje sie w planach modernizacyjnych PSG Sp z 0.0. Oddziat w Poznaniu na lata
2014-2018.

Siec gazowa oznaczono kolorem zoftym na mapie, na ktérej wykonany zostat plan zagospodarowania terenu w
skali 1:500 dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W odniesieniu do opisanej powyzej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26-
04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2013 r., poz. 640).

Zgodnie z tym rozporzadzeniem, dla wiw sieci gazowej, na czas jej uzytkowania wyznaczone zostaly strefy
kontrolowane (obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z 0sig
gazociagu). Szerokos¢ stref kontrolowanych w zaleznosci od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m.
W strefach kontrolowanych o szerokosci wynosi 1,0 m Zakiad nasz kontroluje na biezaco wszelkie dzialania.
ktore moglyby spowodowac uszkodzenia gazociggow lub miec inny negatywny wplyw na ich uzytkowanie i
funkcjonowanie. Szerokosé stref kontrolowanych w zaleznoéci od rodzaju obiektow terenowych podana zostala
w zatgczniku Nr 2, tabela 2 do wiw rozporzadzenia. :

Przedstawione opracowanie obejmuje oprocz projektowanego uktadu drogowego, takze planowang do
wybudowania infrastrukture techniczna tj. kanalizacje deszczowg oraz siec elektroenergetyczna.

Analizujac przedstawione opracowanie stwierdzamy kolizie  projektowanego  uktadu drogowego i
kanalizacji deszczowej z istniejgcg siecig gazowa na skrzyzowaniu Al. Lipowej z ul. Stoneczng i ul. Ogrodowa.
Na istniejace] sieci gazowe] zamontowane $g Zasuwy i zespoty zaporowo-upustowe (Z Z U), ktore znajda sie w
projektowanej nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu w/w ulic. Ponadto kanalizacja deszczowa zostata
zaprojektowana w strefie kontrolowane] istniejacych gazociagéw dn 63 PE i dn 32 PE na skrzyzowaniu Al
Lipowej z ul. Ogrodowa. Dia kanalizacji deszczowe) - strefa kontrolowana w/w gazociggow wynosi 3,0 m.

W zwiazku z powyzszym kolidujgce odeinki w/w sieci gazowej nalezy przebudowac.

£
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ponizej podajemy warunki techniczne przebudowy wiw sieci gazowej sredniego cisnienia:

4. Zakres przebudowy’
1.4. W miejsce kolidujacego odcinka gazociagu sredniego cisnienia dn 83 PE zaprojektowac i
wykonad odcinek gazociggu dn 63 PE z rur PE 100, SDR 11 o diugosci ok. 12 m, dia gazu
ziemnego grupy E wg. PN-C-04753:2011.
Wiaczenie wykonat do istniejacego gazociggu sredniego cisnienia dn 225 PE ufozonego W
ul. Stoneczne. drugostronnie potaczyt z istniejacym gazociagiem sredniego ciénienia 63 PE
utozonym w Al Lipowej.

42 W miejsce kolidujacego odcinka gazociagu sredniego cisnienia dn 63 PE zaprojektowac i
wykonat odcinek gazociagu dn 63 PE z rur PE 100, SDR 11 o diugosci ok. 40 m, dla
gazu ziemnego grupy E wg. PN-C-04753:2011.
Wiaczenie wykona¢ do istniejacego gazociggu dn 225 PE ulozonego w ul. Sienecznei,
drugostronnie potaczyC z istniejacym gazociggiem 63 PE utozonym w Al. Lipowej.
Do projektowanego gazociagu dn 63 PE, przetaczyt istniejacy gazociag dn 32 PE utozony W
ul. Ogrodowej.

Zakres i sposdb przebudowy sieci gazowej opisanej w pkt. 1.1 i 1.2 opisano i 0znaczono
kolorem pomaranczowym na zatgczonym planie Zagospodarcwania w skali 1:500.

2 Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowa kolidujacych odcinkow
sieci gazowej, w tym rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrzeC Z
Zakladem w Szczecinie stosowna umowe (porozumienie), ktorej przedmiotem bedzie

przebudowa sieci wg zakresu podanego w niniejszych WT.

3. W oparciu 0 wWiw dane nalezy opracowac Dokumentacje projektowa budowy przedmiotowego odcinka
sieci gazowej. Wykonawcag dokumentacji musi by¢ osoba posiadajaca stwierdzenie przygotowania
sawodowego do petnienia samodzielnych funkeji w budownictwie w zakresie projektowania sieci

i instalacji gazowych oraz uprawnienia do projektowania sieci gazowych.
4. Trase projektowanej sieci gazowej nalezy uzgodnic w Zespole Uzgadniania Dokumentacii Projektowe].

5 Dokumentacje projektowd przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z PSG sp. 2 0.0 Oddziat w Poznaniu
Zakiad w Szczecinie, Dzial Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952
Szczecin.

6. Przebudowa siec gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem Wnioskodawcy. Wykonawca sieci
gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zakladzie koncesjocnowanym, posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie budowy Sieci gazowych.

7. Przed przystapieniem do budowy sieci gazowej Wykonawca winien opracowat i uzgodnic
7 PSG sp. z 0.0. Oddziatw Poznaniu Zaktad w Szczecinie, Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej, ul.
Tama Pomorzariska 26, 70-852 szczecin karte technologiczna laczenia rur dia przedmiotowego odcinka
sieci gazowej. i

8. Wykonawca robot, po ich zakonczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony W Dokumentacji
projektowej.
Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje przedstawiciel PSG sp. z 0.0 Oddziat w Poznaniu Zaktad w
Szezecinie od Wykonawey, W obecnoéci Inwestora, W ustalonym wezesniej terminie.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego inwentaryzacje powykonawcza,
ktgra powinna zawierac:

{
KRS 000037200%, Sad Rejorowy 413 W St Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS

NI 526.24-66-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 65502
woarw, pegaz.pl
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owej potwierdzona oryginalng pieczatka

e szkicem

erowg Z inwentaryzacja przebiegy sieci gaz
okumentacji Geodezyjno-Kartograﬂcznej wraz Z

- mape papi
przez wiasciwy Osrodek D

geodezyinym

- wspotrzedne sieci gazowej X, Y. z w pliku formatu Excel wraz Z nazwag wojewodztwa, powiatu,

gminy. miejscowoéci, ulicy, dziatkl,

en geodezy]nych punktow pomiarowych {ub mape cyfrowa wygenerowana w formacie

- liste potacz
DXF w uktadzie 2000, wzglednie zeskanowany szkic wersji pap%erowej.

9. Wykonawca robdt odpowiada 228 wykonanie ich zgodnie Z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa
pudowlanego oraz obowi.azuiacymi rozporzadzeniami i normami technicznymi. Odpowiedzialnoé(:
pro]ektanta z tytutu rekojmi za wady fizyczn€ wygasa Z chwilg wygasnigcia rekojmi wykonawcy robot

objetych dokumentacia projektowa.

10, Jezeli W ciagu dwoch lat od daty wydania warunkow Inwestor nie przystapi do przebudowy siecl

gazowej‘ niniejsze Warunki techniczne tracd sWoja waznose.

1 Uwagi dodatkowe:

- Prace wchodzace w zakres WiW przebudowy. w fym prace projektowe wykonat nalezy W oparciu 0
obowigzujace przepisy dotyczace siec gazowych, m.in. rozponqdz_enie Ministra Gospodarki dn.
26-04-2013 1. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich

usytuowanie Dz U.zdn 04-06-2013 1., pOZ. 640), PN-EN oraz Standardy Techniczne wydane

przez 1zbg Gospodarcza Gazownictwa.

- Armatura - wyroby pudowlane zastosowane do budowy siecl gazowe} musza spetniac
obowiazujace wymagania dla wyrobow pudowlanych stosowanych przy pudowie siecl gazowych i
musza by¢t pznaczone zgodnie Z Ustawg 0 wyrobach pudowlanych z an. 16-04-2004 1. (Dz. U. Nr

mi.
rozpoczeciem robot nalezy powiadom'lé Rejon Dystrybuc)i Gazu

Gryﬁcé-Goleniéw 72-300 Gryfice ul. Zielona 5 tel. 091 384 46 99 faks 091 384 46 990 terminie ich

rozpoczecia, powo*u}ac sie na znak naszego pisma,
- prace W strefach kontrolowanych opisanej pOWYyZE€] czynnej sieci gazowe| nalezy prowadzic 2

zachowaniem szczegoine] ostroznosci, @ roboty ziemne wkonywaé recznie,

- skrzynki uliczne istniejacych, wbudowanych na gazociagach Zasuw odcinajacych | zespotow 7aporowo
—upustowych nalezy wyprowadzié do poziomu projektowanej nawierzchni.

- dokonat aktualizacji (pod wzgledem domiarow) oznakowania Wiw armatury zaporowej |
towe] tablicami orientacyjnymi zgodnie z€ Standardem Technicznym
ST-IGG-1 004:2011 wydanym przez 1zbe Gospodarcza Gazownictwa.

- prace prowadzié 2 zachowaniem ciagtosci przeplywu gazu. Po wykonaniu i wigczeniu do
uzytkowania nowych odcinkow sieci gazowe), kolidujace 2 planowanym zadaniem
inwestycyjnym odcinki sieci gazowej nalezy wylaczyt Z uzytkowania i zdemontowac.

Do wiadomoscl:
1. Inwestor DYREKTOR ZAKMD”

Urzad Gminy Rewal (’ff"“-'
ul. Mickiewicza 19 . N\
Wieshew Guydak

72-344 Rewal
2. T1.41-wim (p. Szczepankowska)
3. TRG. 107 '
4. TE.12 -ala

Zataczniki:
1. plan zagospodarowania -1egz. ;
KIS DUUYS 60U, ag iHejonowy 4.4 M St Warszawy W warszawe, Xl Wydzial Gosposarczy KRS
WP 5252606411, REGON 142738515, Kapital Zakiadowy: 10 £64 206 550 21
o psgaz T
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