Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

NZOZ Szpital Powiatowy w Situbicach

Miejscowosé: Stubice

Adres: ul. Nadodrzanska 6, 69-100 Situbice

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA II
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -18 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,9 °c
Stacja meteorologiczna: Stubice

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 [MJ/ (m3-K)
Gilebokos¢é okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspdtczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (mK)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 5340,2 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 16795,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie QPr: 131886 (W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Oy: 185511 (W
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Catkowita projektowa strata ciepta o: 300439 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku @i : 300440 |W
Wskazniki i wspdélczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢yg, a: 56,3 |W/m?2
Wskaznik ®@y; odniesiony do kubatury ¢gr,v: 17,9 |W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vj,ey: 1128,2 [m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy jpnfv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy npin: 1705,8 [m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: 1705,8 [m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin: 1705,8 [m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: 1705,8 [m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doptywajace powietrze wentylacyjne V,: 15238,4 [m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza 0: -14,0 |°C
Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw DQp,r: 416339 (W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw @y .: 331945 W
Suma deficytédw mocy cieplnych grzejnikéw @ges,:r: 84394 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych @pe: 0 W
Suma mocy urzadzen grzewczych ®p r+ Ope: 331945 W
Suma deficytéw mocy urzadzen grzewczych ®dges: 84394 W

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790
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Stacja meteorologiczna: Stubice

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, y: | 17364,0 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepito - ogrzewanie Qu,ng: | 1780,81 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qu,na:| 494670 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: | 5340,20 [m?

Kubatura ogrzewana budynku Vg: | 16795,0 |m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 333,5 [MJ/ (m?-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAg: 92,6 kWh/ (m? ‘rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 106,0 [MJ/ (m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 29,5 kWh/ (m3 ‘rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 05 4

Minimalna temperatura dyzurna 05 y: 16 °c

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. Qg : 55,0 °c

Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach AQ.: 20,0 K

Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej ®gy.

Zwiekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 15 %
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Domy$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika: FCV**-60
Wspéiczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspéiczynnik ostoniecia grzejnika: 1,00
Maksymalna diugosé¢ grzejnika Lpay: 0,00 |m
Domyslny sposéb poditaczenia: GH
Domys$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domys$lnie grzejnik jest: Projektowany

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Budynek szpitalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego 0Ogy;: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0O.: 20,0 °c
Domyslne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopiywajacego powietrza Qey,rec: 20,0 °c
Projektowa sprawnosé¢ rekuperacji mrecup: 70,0 %
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Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji ng,recup:

49,0

Projektowy stopien recyrkulacji Mrecir:

Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir:
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie
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Bil Miesiac Tem,m Qp Qiw Qg Qve NH,gn Qso1 Qint Q1,nd Cn Hir, adj | Hve,adj| Tn ag YH,m
°cC GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok kJ/K W/K W/K h
M |Styczen 0,7/ 121,08 4,79 17,67 336,47|0,977 30,30| 114,43| 338,56| 4871499,7|3581,5|5922,6|142|10,49| 0,301
M |Luty -1,1| 118,71 4,65 15,92| 364,66 0,993 44 ,32| 103,35 357,36| 4871499,7|3470,8|5912,9|144|10,61| 0,293
¥ |Marzec 5,0 96,42 3,93 17,92 269,17| 0,959 81,16/ 114,43| 199,82| 4871499,7| 3949,5| 5966,5| 136/ 10,10| 0,505
¥ |Kwiecien 8,7 72,81 3,08 17,45 211,28/0,891| 121,13| 110,73 98,12 4871499,7| 4467,3| 6087,7| 128 9,55/ 0,761
M [Maj 13,3 48,94 2,26 18,18 139,34|0,652| 168,28 114,43 24 ,30| 4871499,7| 6795,7| 5860,9( 107 8,13| 1,354
M |Czerwiec 15,7 34,10 1,74 17,61 101,890,521 162,32 110,73 13,03| 4871499,7| 7308,4| 6967,1| 95| 7,32|1,758
M |Lipiec 18,1 21,53 1,33 18,28 64,71/ 0,347, 174,40 114,43 5,66 4871499,7| 12404|5558,8| 75| 6,02| 2,728
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

¥ |Sierpien 16,4 31,24 1,66 18,10 90,98/ 0,480 146,73| 114,43 16,51 4871499,7| 23526| 5558,8| 47| 4,101,840

M |Wrzesien 13,8 44,60 2,09 17,35/ 131,540,750/ 100,07 110,73 37,37| 4871499,7| 6662,8| 5893,1|108| 8,18/ 1,078

¥ |Pazdziernik | 10,8 63,24 2,75 17,84, 178,44|0,893 63,98 114,43 102,89 4871499,7| 4903,0| 6457,5|/119| 8,94| 0,680

¥ |Listopad 3,5/ 101,63 4,08 16,97 292,65/ 0,969 38,39/ 110,73 270,83| 4871499,7| 3795,8| 5946,4| 139|10,26| 0,359

¥ |Grudzien 2,0 113,62 4,53 17,61 316,12/ 0,972 25,04 114,43| 316,36| 4871499,7|3673,1|5932,0| 141|10,39| 0,309
W sezonie 9,0/ 867,91 36,90/ 210,90| 2497,27|0,732| 1156,11| 1347,27|1780,81| 4871499,7| 20011 4530,0| 55| 4,68
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

ciana wewnetrzna 0,4 %
[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,7 % Iﬁl

Podioga w piwnicy 5,3 %

Sciana zewnetrzna 6,4 %

Okno zewnetrzne 11,8 %

Drzwi zewnetrzne 0,3 % // / //

Ciepto na wentylacje 71,6 %
[

/
C—1 0,3 % Drzwizewnetrzne 1 11,8 % Okno zewnetrzne 1 5.3 % Podloga w piwnicy
] 7% Stona e ey arncie L] 4% S wwngroea " T 14t S sowngemea "
1 71,6 % Cieplo na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %
F|Drzwi zewnetrzne 11,98 3329 0,3
[[lOkno zewnetrzne 411,73 114368| 11,8
iLPodtoga w piwnicy 186,07 51687 5,3
$Strop ciepito do géry 23,82 6616 0,7
= Stropodach niewentylowany 1,84 512 0,1
=Stropodach wentylowany 93,38 25939 2,7
1. Sciana zewnetrzna przy gruncie 24,82 6895 0,7
I] Sciana wewnetrzna 13,08 3633 0,4
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

225,00 62499 6,4
2497,27 693685| 71,6
3488,99 969164|100,0

Il Sciana zewnetrzna
I Ciepto na wentylacje

>, Razem
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od storica 46,2 %

Zyski wewnetrzne 53,8 %

/
| [ 46,2 % Zyski od stonca [ 53,8 % Zyski wewnetrzne |

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od sionca 1156,11 321141| 46,2
1347,27 374241 53,8
2503,37 695382| 100,0

Zyski wewnetrzne

:Razem

Strona 81



Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis U D7 Drob Agy Gls gc
W/m? ‘K W W m? % (TR)

Fipz TECH Drzwi zewnetrzne 1,300 350 0,0

Dz BEZ/ZMI |Drzwi zewnetrzne 2,000 347 0,0

Fipz ADAPT Drzwi zewnetrzne 1,300 67 0,0

E bz Drzwi zewnetrzne 1,300 893 60,0 0,75
[HIOKNA STARE |Okno zewnetrzne 0,900 27612 60,0 0,75
[HIOKNA NOWE Okno zewnetrzne 1,400 7751 60,0 0,75
[HIOKNA B.Z. Okno zewnetrzne 1,800 2059 60,0 0,75
[HIOKNA ADAPT |Okno zewnetrzne 0,900 2167 60,0 0,75
[Hl LUKSFER Okno zewnetrzne 0,900 234 60,0 0,75
i PG SUT Poditoga w piwnicy 33,0 cm 0,391 11054

5 STW Strop ciepto do géry 34,0 cm 2,215 0

= STD TECHN. |Stropodach niewentylowany 28,2 cm 0,555 706

=STD Stropodach wentylowany 140,0 cm 0,141 9290

K SW 57 Sciana wewnetrzna 58,0 cm 0,989 0

K sw 41 Sciana wewnetrzna 41,0 cm 1,266 0

i sw 28 Sciana wewnetrzna 28,0 cm 1,610 -54

i SW 15 Sciana wewnetrzna 15,0 cm 2,210 -230

| sz sUT85 Sciana zewnetrzna 99,5 cm 0,184 317

| sz suT57 Sciana zewnetrzna 71,5 cm 0,197 970

il sz oc+12 Sciana zewnetrzna 44,0 cm 0,194 991

[l Sz BEZ ZM. |Sciana zewnetrzna 58,0 cm 1,086 5982

| Sz ADAPTAC |Sciana zewnetrzna 73,0 cm 0,183 721

il sz 57 Sciana zewnetrzna 73,0 cm 0,183 9752

i sz 47 Sciana zewnetrzna 62,0 cm 0,188 2365

I sz 28 Sciana zewnetrzna 43,0 cm 0,197 453

[ Sz 25 SIP |Sciana zewnetrzna 42,0 cm 0,183 514
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Symbol Opis U (O8] ®@T0b Agy Gl (e ()
W/m? ‘K W W m? % (TR)
I cokOE Sciana zewnetrzna 71,5 cm 0,197 1396
fi.sG 85 Sciana zewnetrzna przy gruncie 85,0 cm 0,563 530
fi.sG 57 Sciana zewnetrzna przy gruncie 57,0 cm 0,726 3188
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A P Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
I cokOE Sciana zewnetrzna 71,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGZA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,714
' STYR 036 0,1500|Styropian 033 0,036 30 1,460/ 4,167
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,069
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,197
i{LPG SUT Poditoga w piwnicy 33,0 cm
Rodzaj przegrody: Poditoga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SG 57
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 1,00 m
Wysokosé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m
[l CERAMIKA 0,0250|Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota. 1,050 2000 0,840 0,024
[ JASTRYCH CEM 0,0500|Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840 0,038
l PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460, 0,028
¥IBET-CHUDY 0,1000|Podktad z betonu chudego. 1,050 1900 0,840 0,095
B PIASEK-SR 0,1500|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,375
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2 ‘K/W] : 2,000
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 2,560
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,391

4_sG 57 Sciana zewnetrzna przy gruncie 57,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R
W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Podioga przylegta do sSciany: PG SUT

Wysokosé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGZA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,714
l PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460 0,028
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2 ‘K/W] : 0,618
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,378
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,726

1.sSG 85 Sciana zewnetrzna przy gruncie 85,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podtoga przylegta do sSciany: PG SUT

Wysokosé zagiebienia Sciany przylegiej do gruntu Z: 1,00 m

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
# CEGZA-PEEN | 0,8300|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880/ 1,078
l PAPA-ASF 0,0050|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460, 0,028

Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Ry, [m2 ‘K/W] : 0,653
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,777
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,563
=STD Stropodach wentylowany 140,0 cm

Rodzaj przegrody: Stropodach wentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
l PAPA-ASF 0,0070|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460, 0,039
¥4 ZELBET 0,0500|Zelbet. 1,700( 2500 0,840 0,029
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $ér. wys. H = 1 m, [m?-K/W]: 0,160
Suma oporéw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2 ‘K/W] : 0,000
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
' 'WEEZNA 038 0,2500|Weina mineralna 0,038 70 0,750, 6,579
W PEYT-PIL-T |0,0180/Ptyty pilsniowe twarde. 0,180 1000 2,510| 0,100
je¢t STR-2ZER-26 | 0,2600|Strop z ptyty zerarnskiej o gr. 26 cm. 1251 0,922| 0,180
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,090
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 7,067
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,141
= STD TECHN. |Stropodach niewentylowany 28,2 cm
Rodzaj przegrody: Stropodach niewentylowany, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
l PAPA-ASF 0,0070|Papa asfaltowa. 0,180, 1000 1,460, 0,039
FI{BETON-1900 |0,0500|Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,000 1900 0,840f 0,050
' STYR 038 0,0500|Styropian 0,038 30 1,460 1,316
Opér warstwy powietrznej stropodachu o $ér. wys. H = 0 m, [m? K/W]: 0,150
Suma oporéw ciepta potaci dachowej i war. powietrza, [m2 ‘K/W] : 1,555
¥4 ZELBET 0,1500|Zelbet. 1,700( 2500 0,840| 0,088
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,801
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,555
$ STW |Strop ciepto do géry 34,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
FILASTRIKO | 0,0050|Lastriko. 0,720| 1600/ 0,920/ 0,007
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
[l JASTRYCH CEM 0,0600|Jastrych cementowy. 1,300 2200 0,840, 0,046
je¢t STR-2ZER-26 | 0,2600|Strop z ptyty zerarnskiej o gr. 26 cm. 1251 0,922| 0,180
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 0,451
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m? ‘K)]: 2,215
i sSW 15 Sciana wewnetrzna 15,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,1200|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 0,452
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m? ‘K)]: 2,210

| sw 28 Sciana wewnetrzna 28,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGZA-PEEN | 0,2500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,325
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 0,621
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R
W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]: 1,610
K sw 41 Sciana wewnetrzna 41,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,3800|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,494
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 0,790
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]: 1,266
| sW 57 Sciana wewnetrzna 58,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGZA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,714
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 1,011
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,989
[ Sz 25 SIP |Sciana zewnetrzna 42,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# SIPOREX-7 0,2500|8ciana z PGS "Siporex" na zaprawie cemen 0,350 700 1,000 0,714
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R
m W/ (mK) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
TYNK-CW 0,0050|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,006
' STYRO_033 0,1500|Styropian 0,033 22 1,400, 4,545
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,454
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,183
il sz 28 Sciana zewnetrzna 43,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoséci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,2500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,325
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
' STYRO_033 0,1500|Styropian 0,033 22 1,400, 4,545
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,077
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,197

i sz 47 Sciana zewnetrzna 62,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,4400|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,571
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
*STYRO_033 0,1500|Styropian 0,033 22 1,400, 4,545
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R

W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,323
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,188

il sz 57 Sciana zewnetrzna 73,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
# CEGLA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,714
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
' STYRO_033 0,1500|Styropian 0,033 22 1,400, 4,545
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 5,466
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°K)]: 0,183

| SZ ADAPTAC |Sciana zewnetrzna 73,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,714
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,018
*STYRO_033 0,1500|Styropian 0,033 22 1,400, 4,545
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 5,466
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,183

I Sz BEZ ZM. |Sciana zewnetrzna 58,0 cm
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Symbol D Opis materiatu A P Cp R

W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
# CEGLA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770/ 1800 0,880 0,714
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 0,921
Wspbéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2°'K)]: 1,086

| sz oc+12 Sciana zewnetrzna 44,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
¥4 ZELBET 0,2400|Zelbet. 1,700/ 2500 0,840 0,141
"' STYR 040 0,1200|Styropian 0,040 30 1,460/ 3,000
TYNK-CW 0,0050|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840, 0,006
' STYRO_033 0,0600|Styropian 0,033 22 1,400| 1,818
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m? K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,154
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,194

il sz suT57 Sciana zewnetrzna 71,5 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840/ 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,5500|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,714
' STYR 036 0,1500|Styropian 033 0,036 30 1,460 4,167

Strona 91




Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A P Cp R
W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg ‘K)| m? ‘K/W
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 5,069
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,197
| sz suT85 Sciana zewnetrzna 99,5 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: S$rednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820, 1850 0,840 0,018
# CEGEA-PEEN | 0,8300|/Mur z cegly ceramicznej pelnej na zapraw 0,770 1800 0,880 1,078
" STYR 036 0,1500|Styropian 033 0,036 30 1,460 4,167
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2 ‘K/W] : 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R, [m2 ‘K/W] : 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m? ‘K/W]: 5,433
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?°'K)]: 0,184
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Wyniki - Zestawienie kondygnacji

Symbol Opis Oint Ap Vh @y,

°c m? m3 W
-1suT Kondygnacja -1SUT 18,4 1293,8 4202,8 59440
OPARTER Kondygnacja OPARTER 21,0 1356,7 4255,1 73204
1 PIETRO Kondygnacja 1 PIETRO 21,8 1348,4 4169,6 73324
2 PIETRO Kondygnacja 2 PIETRO 21,3 1341,2 4167,5 94471
3 PIETRO Kondygnacja 3 PIETRO 0
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Wyniki - Zestawienie stref budynku

Symbol

Opis

eint

Ap

@nr,

°c

m2

Typ strefy budynku
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Wyniki - Zestawienie grup pomieszczen

Symbol Opis Oint Ap Vh @y,
°c m? m3 W
ADMINISTRACJA Grupa ADMINISTRACJA 18,6 115,21 357,7 8533
BLOK OPERACYJNY Grupa BLOK OPERACYJNY 21,4 146,75 454,9 14908
BLOK PORODOWY Grupa BLOK PORODOWY 22,6 152,75 473,1 15373
DIAGNOSTYKA RTG, USG [Grupa DIAGNOSTYKA RTG, USG 22,0 160,68 504,5 16484
DZIA® PRZYJEC Grupa DZIA%Z PRZYJEC 20,2 264,37 826,8 17006
LABOR. DIAGN. Grupa LABOR. DIAGN. 19,3 77,96 244,8 7776
O/CHIRURGICZNY Grupa O/CHIRURGICZNY 22,0 470,08 1457,3 36827
O/DZIECIECY Grupa O/DZIECIECY 21,3 259,55 815,0 19891
O/GINEKOLOGICZNY Grupa O/GINEKOLOGICZNY 21,6 302,24 927,3 23591
O/INTENSYWNEJ TERAPI (Grupa O/INTENSYWNEJ TERAPI 21,6 236,99 742,5 18948
O/INTERNISTYCZNY Grupa O/INTERNISTYCZNY 21,7 729,55 2266,6 57994
O/NOWORODKOWY Grupa O/NOWORODKOWY 21,8 163,85 502,6 13386
O/ORTOPEDYCZNY Grupa O/ORTOPEDYCZNY 21,3 609,20 1897,7 56550
OGOLNY Grupa OGOLNY 19,4 734,62 2383,0 49027
POM. TECHNICZNE Grupa POM. TECHNICZNE 14,3 342,99 1164,8 10369
PORADNIA SPECJALISTY |Grupa PORADNIA SPECJALISTY 20,0 49,21 154,5 4190
PRAC . ENDOSKOPII Grupa PRAC.ENDOSKOPII 20,3 139,50 438,0 9792
REHABILITACJA Grupa REHABILITACJA 22,0 216,23 654,9 17289
SOR Grupa SOR 21,3 168,45 528,9 18405
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A v @yt
°c m2 m3 W

-1 Kl.sch.1 16,0 14,17 48,8 325
-2 Komunikacja 20,0 26,52 79,6 791
-3 Pom. masazu 24,0 20,07 60,2 2205
-4 Pom. masazu 24,0 10,68 32,0 1132
-5 Sala hydromasazu 24,0 11,09 33,3 1280
-6 WC 20,0 2,65 7,9 150
-7 Mag. brudny 16,0 1,73 5,2 -101
-8 Pom. porzadk. 16,0 2,92 8,7 81
-9 WC 20,0 5,43 16,3 361
-10 WC 20,0 4,66 14,0 359
-11 Rejestracja 20,0 27,09 81,3 991
-12 Box solux 24,0 4,42 13,3 570
-13 Box solux 24,0 5,22 15,7 760
-14 Box elektroter. 24,0 4,44 13,3 663
-15 Box elektroter. 24,0 4,50 13,5 665
-16 Box pole magn. 24,0 4,64 13,9 604
-17 Box ultradiw. 24,0 4,51 13,5 532
-18 Szatnia 24,0 4,62 13,8 599
-19 fazienka bez okna 24,0 4,81 14,4 304
-20 Gimnastyka korekcyjna 24,0 52,07 156,2 4920
=21 Komunikacja z kl.sch. 20,0 104,38 313,1 4808
-22 Korytarz cz. socj. 20,0 6,93 20,8 243
-23 WC 20,0 3,17 9,5 169
-24 Pom. socjalne 20,0 4,53 13,6 402
-25 Gab. kierownika 20,0 9,68 33,3 703
-26 Szatnia 24,0 4,07 14,0 906
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A v @yt
°c m2 m3 W

=27 Komunikacja biur 20,0 5,17 15,5 278
-28 Archiwum 16,0 2,96 10,2 -221
-29 Gab. biurowy 20,0 10,96 37,7 941
-30 Kierownik 20,0 10,96 37,7 885
-31 Statystyka 20,0 12,90 44,4 904
-32 Szatnia 24,0 12,31 36,9 1855
-33 Szatnia 24,0 7,24 21,7 1060
-34 Winda spozyw. 16,0 4,58 15,7 -129
-35 Magazyn 16,0 38,92 116,8 1152
-36 Magazyn 16,0 13,80 41,4 303
-37 Szatnia 24,0 18,63 55,9 2941
-38 Winda 20,0 5,65 19,4 158
-39 Sterylizatornia 20,0 29,41 101,2 1410
-40 Sterylizatornia 20,0 5,00 17,2 266
-41 Pom. socjalne 20,0 5,78 19,9 254
-42 Komunikacja 20,0 6,68 23,0 451
-43 Rozdzielnia elektryczna 14,0 35,65 122,6 0
-44 Magazyn 16,0 3,30 11,3 146
-45 Szatnia 24,0 15,10 51,9 3716
-46 Akumulatory 16,0 3,62 12,5 -298
-47 UPS + magazyn 16,0 9,12 31,4 117
-48 Magazyn 16,0 8,74 30,1 245
-49 Kaplica z zakrystiag 20,0 14,73 44,2 1134
-50 Pom. 20,0 13,15 39,4 882
-51 Zmywalnia 20,0 2,66 8,0 105
-52 Kuchnia 20,0 8,86 26,6 589
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A v @yt
°c m2 m3 W

-53 Serwerownia 16,0 18,95 55,0 463
-54 Komunikacja 20,0 65,45 225,2 4321
-55 Hydrofornia 16,0 26,68 91,8 779
-56 Pro morte 16,3 10,34 35,6 0
-57 WC 20,0 3,19 11,0 139
-58 Naprawa bielizny 20,0 13,05 44,9 749
-59 Steryzlizacja gazowa 20,0 13,88 47,8 766
-60 Sterylizacja gazowa 20,0 9,19 31,6 377
-61 Szatnia kierowcédw 24,0 10,68 36,7 2141
-62 Mag. apteki 16,0 15,11 52,0 117
-63 Mag. apteki 16,0 12,77 43,9 217
-64 Apteka 20,0 11,40 34,2 1138
-65 Magazyn 16,0 24,75 74,2 328
-66 Szatnia 24,0 13,57 40,7 2411
-67 Czysta bielizna 16,0 17,61 60,6 381
-68 Brudna bielizna 16,0 16,67 57,3 392
-69 Kl.sch.2 16,0 14,28 49,1 407
-70 Szatnia 24,0 44,41 152,8 6875
-71 Kotlownia 12,0 151,83 522,8 1524
-72 Wezel cieplny 12,0 16,60 49,8 83
-73 Mycie wézkéw 16,0 4,31 12,9 247
-74 Magazyn 16,0 2,89 10,0 -13
-75 Szatnia 24,0 14,33 43,0 3020
-76 Klimatyzatornia 16,0 12,52 43,1 -28
=77 Klimatyzatornia 16,0 19,36 66,6 490
-78 Magazyn 16,0 34,74 119,5 1138
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-79 Magazyn 16,0 19,07 65,6 808
-80 Magazyn 16,0 32,68 112,4 1379
-81 Magazyn 16,0 17,45 60,0 734
-82 Pom. techn. 16,0 17,21 59,2 946
-83 Pom. tlenu -4,5 6,31 22,7 0
-84 Pom. tlenu -5,4 7,66 32,2 0
1 Wiatrotap 16,0 6,72 21,1 76
2 Kl.sch.1 16,0 14,65 46,0 223
3 Komunikacja 20,0 59,75 187,6 2296
4 Sala chorych 24,0 16,23 51,0 2153
5 $luza 20,0 8,79 27,6 135
6 Dyzurka 20,0 6,61 20,8 459
7 Sala chorych 24,0 11,91 37,4 1405
8 Zazienka bez okna 24,0 3,83 12,0 359
9 Sala chorych 24,0 15,09 47 ,4 1571
10 Zazienka bez okna 24,0 3,15 9,9 243
11 Sala chorych 24,0 14,52 45,6 1654
12 Zazienka bez okna 24,0 3,16 9,9 328
13 Komunikacja 20,0 5,93 18,6 154
14 Zmywalnia 20,0 2,96 9,3 24
15 Kuchnia 20,0 3,99 12,5 330
16 $luza 20,0 3,72 11,7 54
17 Sala chorych 24,0 11,00 34,5 1551
18 fazienka bez okna 24,0 2,44 7,7 360
19 Brudownik 16,0 5,03 15,8 155
20 Pom. porzadk. 16,0 4,29 13,5 4
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21 Gabinet zabiegowy 24,0 21,39 67,2 2679
22 Sala chorych 24,0 9,94 31,2 1319
23 WC 20,0 3,34 10,5 55
24 WC 20,0 3,36 10,5 356
25 Zazienka z oknem 24,0 5,62 17,6 831
26 Dyzurka 20,0 12,14 38,1 1119
27 Komunikacja 20,0 93,23 292,17 4527
28 Sala intensywnej opieki 24,0 15,76 49,5 2126
29 $luza 20,0 4,42 13,9 72
30 Dyzurka 20,0 11,25 35,3 703
31 Sala intensywnej opieki 24,0 36,67 115,1 4175
32 Brudownik 16,0 2,26 7,1 -192
33 Zmywalnia 20,0 5,79 18,2 254
34 Pokdéj socjalny 20,0 8,86 26,2 558
35 WC 20,0 3,55 11,2 228
36 Gabinet zabiegowy 24,0 20,25 63,6 2529
37 Komunikacja 20,0 5,80 18,2 139
38 Gipsownia 20,0 9,97 31,3 493
39 Sala resustacyjno-zabiego 24,0 20,22 63,5 2539
40 Sala resuscytacyjno-zabie 24,0 20,85 65,5 3519
41 Obszar konsultacyjny 20,0 16,09 50,5 1993
42 WC 20,0 8,01 25,2 9200
43 Wiatrotap 16,0 7,06 22,2 438
44 Dyzurka 20,0 11,12 34,9 790
45 Obszar obserwacyjny 24,0 44,08 138,4 5515
46 Komunikacja 20,0 182,12 571,9 10561
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47 Winda spozywcza 16,0 2,54 8,0 -74
48 Przewijak dla dzieci 24,0 2,66 8,4 521
49 Wiatrotap 16,0 4,96 13,5 225
50 Sklep medyczny 20,0 4,92 13,4 440
51 Winda 20,0 3,97 13,1 210
52 Rejestracja 20,0 26,79 84,1 1945
53 Komunikacja 20,0 2,96 9,3 62
54 $luza 20,0 2,31 7,3 51
55 Zazienka bez okna 24,0 3,49 11,0 391
56 Gabinet badan 24,0 14,65 46,0 2016
57 Poradnia 20,0 16,59 52,1 1482
58 Poradnia 20,0 16,06 50,4 1249
59 Poradnia 20,0 16,56 52,0 1459
60 Rejestracja 20,0 8,36 26,3 710
61 Tomograf 20,0 21,29 66,9 1809
62 Pom. gospod. 16,0 3,48 10,9 -115
63 Komunikacja 20,0 3,94 12,4 232
64 Pom. porzadk. 16,0 1,73 5,4 -113
65 Gabinet USG 24,0 11,93 37,5 1570
66 Gabinet USG 24,0 12,30 38,6 1587
67 Magazyn 16,0 1,87 5,9 -150
68 Wydawanie zdjeé RTG 20,0 20,22 63,5 1351
69 Ciemnia/jasnia 20,0 9,92 31,2 530
70 Szatnia 24,0 2,70 8,5 567
71 Szatnia 24,0 2,93 9,2 484
72 Sala RTG 24,0 42,58 133,7 4836
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73 Przebieralnia 24,0 3,81 11,9 512
74 WC 20,0 3,86 12,1 442
75 Laboratorium diagnostyczn 20,0 33,39 104,8 3974
76 WC 20,0 2,80 8,8 178
77 Serologia 20,0 12,07 37,9 1712
78 Kl.sch.2 16,0 14,20 44,6 436
79 Punkt pobran krwi 20,0 6,54 20,5 644
80 Komunikacja 20,0 22,82 71,7 1107
81 Pracownia katu 20,0 2,37 7,5 182
82 WC 20,0 2,01 6,3 114
83 Receptura 20,0 8,92 28,0 518
84 Magazyn 16,0 5,39 16,9 =77
85 Pom. socjalne 20,0 8,96 28,1 831
86 Apteka 20,0 16,36 51,4 1586
87 Wiatrotap 16,0 4,36 13,7 35
88 Kl.sch.3 16,0 10,41 32,7 240
89 Magazyn 16,0 4,75 14,9 -98
90 Pom. badan 24,0 28,84 90,5 3640
91 Pokéj wybudzen 24,0 10,39 32,6 1334
92 Zmywalnia 20,0 13,01 40,8 627
93 Magazyn 16,0 2,71 8,5 -28
94 WC 20,0 7,17 22,5 410
95 UsG 24,0 9,76 30,6 1856
96 Dyzurka 20,0 10,67 33,5 1091
97 Zazienka bez okna 24,0 4,00 12,5 619
98 fazienka z oknem 24,0 4,78 15,0 841
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99 Magazyn 16,0 10,46 32,8 129
100 Dyzurka 20,0 27,09 85,1 2617
101 Zazienka bez okna 24,0 3,20 10,1 556
102 Pom. porzadk. 16,0 2,26 7,1 -57
103 WC 20,0 3,75 11,8 263
104 Winda 20,0 6,99 21,9 322
1001 Kl.sch.1 16,0 14,77 42,7 158
1002 Komunikacja 20,0 95,12 280,6 3846
1003 Sala chorych 24,0 30,07 94,4 3347
1004 Zazienka bez okna 24,0 3,45 10,8 283
1005 Sala chorych 24,0 23,78 74,7 2641
1006 Zazienka bez okna 24,0 3,26 10,2 295
1007 Sala chorych 24,0 15,12 47,5 1669
1008 Zazienka z oknem 24,0 5,53 17,4 686
1009 Sala chorych 24,0 21,16 66,4 2583
1010 Dyzurka 20,0 11,39 35,8 730
1011 Gabinet zabiegowy 24,0 20,92 65,7 2706
1012 Kuchnia 20,0 8,77 27,5 556
1013 Brudownik 16,0 5,76 18,1 -19
1014 fazienka z oknem 24,0 8,18 25,7 1223
1015 Magazyn 16,0 2,39 7,5 -314
1016 Zazienka bez okna 24,0 5,28 16,6 586
1017 Dyzurka 20,0 19,48 61,2 1578
1018 Zazienka z oknem 24,0 5,25 16,5 703
1019 Komunikacja 20,0 62,58 184,6 2410
1020 Pom. porzadk. 16,0 9,49 29,8 99
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1021 Poké6j matki z dzieckiem 24,0 18,25 57,3 2351
1022 Zazienka bez okna 24,0 2,96 9,3 346
1023 Poké6j matki z dzieckiem 24,0 17,20 54,0 2115
1024 Zazienka bez okna 24,0 2,92 9,2 280
1025 Poké6j matki z dzieckiem 24,0 17,05 53,5 2047
1026 Zazienka bez okna 24,0 3,05 9,6 283
1027 Gabinet zabiegowy noworod 24,0 9,99 31,4 1234
1028 Sala obserwacyjna 24,0 10,35 32,5 1385
1029 Dyzurka 20,0 10,01 31,4 837
1030 Komunikacja 20,0 25,38 74,9 688
1031 Sala intensywne]j opieki n 24,0 10,30 32,3 1553
1032 Dyzurka 20,0 9,64 30,3 268
1033 Sala chorych 24,0 10,28 32,3 1716
1034 Sala porodowa 24,0 21,33 67,0 3376
1035 Pom. przyg. personelu 20,0 7,73 24,3 329
1036 Sala porodowa 24,0 28,39 89,2 3121
1037 fazienka bez okna 24,0 5,37 16,8 422
1038 Sala porodowa 24,0 24,46 74,5 2746
1039 Magazyn 16,0 2,30 7,9 -257
1040 $luza 20,0 7,57 23,8 454
1041 Komunikacja 20,0 55,42 174,0 2982
1042 WC 20,0 2,74 8,6 201
1043 Winda 20,0 3,75 12,2 191
1044 Komunikacja 20,0 127,07 374,9 4735
1045 Winda 20,0 5,73 17,5 244
1046 Poké6j badan EKG 24,0 17,47 54,8 2175
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1047 Dyzurka 20,0 25,40 79,8 1736
1048 Zazienka bez okna 24,0 3,26 10,2 382
1049 Sala chorych 24,0 49,96 156,9 5516
1050 fazienka bez okna 24,0 3,84 12,0 431
1051 Sala chorych 24,0 30,16 94,7 3314
1052 fazienka bez okna 24,0 3,56 11,2 278
1053 Sala chorych 24,0 28,96 90,9 3295
1054 fazienka bez okna 24,0 4,24 13,3 322
1055 Sala chorych 24,0 25,11 78,9 3153
1056 Magazyn 16,0 3,99 12,5 -309
1057 Zazienka bez okna 24,0 3,70 11,6 298
1058 Sala chorych 24,0 24,57 77,1 3095
1059 Zazienka bez okna 24,0 3,58 11,2 289
1060 Magazyn 16,0 3,92 12,3 -343
1061 Sala chorych 24,0 28,33 88,9 3479
1062 Zazienka bez okna 24,0 4,05 12,7 395
1063 Kl.sch.2 16,0 14,21 44,6 227
1064 Sala chorych 24,0 10,96 34,4 1411
1065 Sluza 20,0 3,44 10,8 -11
1066 Zazienka bez okna 24,0 4,46 14,0 375
1067 Zazienka bez okna 24,0 10,28 32,3 889
1068 Komunikacja 20,0 29,74 93,4 1014
1069 Pom. porzadk. 16,0 3,21 10,1 -273
1070 Sala chorych 24,0 22,12 69,5 2457
1071 Zazienka bez okna 24,0 4,98 15,6 570
1072 Poké6j ordynatora 20,0 13,90 43,6 1084
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Symbol Opis Oint,n A v @yt
°c m2 m3 W

1073 Zazienka bez okna 24,0 4,20 13,2 559
1074 Kl.sch.3 16,0 16,18 50,8 131
1075 Sala chorych 24,0 14,99 47,1 1789
1076 Zazienka bez okna 24,0 5,02 15,8 567
1077 Sala chorych 24,0 15,40 48,4 1822
1078 Zazienka bez okna 24,0 3,95 12,4 362
1079 Zazienka bez okna 24,0 7,28 22,9 876
1080 Brudownik 16,0 3,95 12,4 -179
1081 Magazyn 16,0 2,07 6,5 -81
1082 Pielegniarka oddzialowa 20,0 9,17 28,8 986
1083 Magazyn 16,0 10,55 33,1 -247
1084 Pokdéj socjalny 20,0 11,25 35,3 781
1085 Dyzurka 20,0 2,96 9,3 145
1086 Sekretarka oddziatowa 20,0 5,84 18,3 595
1087 Pokéj badan 24,0 10,46 32,8 1458
1088 Gabinet zabiegowy 24,0 20,51 64,4 2697
1089 Kuchnia 20,0 9,66 30,3 690
1090 Magazyn 16,0 2,59 8,1 1
2001 Kl.sch.1 16,0 14,77 45,8 381
2002 Komunikacja 20,0 88,68 274,9 2554
2003 Sala chorych 24,0 34,47 106,8 3545
2004 Sala chorych 24,0 34,68 107,5 3268
2005 Sala chorych 24,0 34,01 105,4 3244
2006 Sala chorych 24,0 34,11 105,7 3237
2007 Sala chorych 24,0 14,81 45,9 1440
2008 fazienka bez okna 24,0 1,77 5,5 120
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°c m2 m3 W

2009 Sala chorych 24,0 14,86 46,1 1442
2010 Zazienka bez okna 24,0 1,68 5,2 115
2011 Sala chorych 24,0 33,25 103,1 3393
2012 Kuchnia 20,0 17,24 53,5 1051
2013 Winda spozywcza 16,0 2,84 8,8 -218
2014 Dyzurka 20,0 10,14 31,4 950
2015 WC 20,0 4,72 14,6 84
2016 Zazienka z oknem 24,0 5,35 16,6 840
2017 Pom.porzadk. 16,0 2,06 6,4 -298
2018 Zazienka z oknem 24,0 7,60 23,6 1204
2019 Sekretarka oddziatowa 20,0 9,47 29,4 825
2020 Magazyn 16,0 11,37 35,2 -36
2021 Gabinet zabiegowy 24,0 21,10 65,4 2835
2022 Pokéj pielegniarek 20,0 10,14 31,4 797
2023 Pokdéj socjalny 20,0 10,92 33,9 552
2024 Sala chorych 24,0 9,92 30,7 1298
2025 Zazienka z oknem 24,0 8,67 26,9 891
2026 Zazienka bez okna 24,0 1,92 6,0 216
2027 WC 20,0 5,86 18,2 -4
2028 fazienka z oknem 24,0 4,10 12,7 776
2029 Dyzurka 20,0 19,56 60,6 1769
2030 Komunikacja 20,0 42,49 131,7 2057
2031 WC 20,0 2,35 7,3 211
2032 Magazyn 16,0 3,91 12,1 -106
2033 Sala operacyjna 24,0 26,41 81,9 3676
2034 Pok.przyg.personelu 20,0 7,31 22,7 -22
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2035 Steryzlizatornia 20,0 9,91 30,7 295
2036 Sala operacyjna 24,0 27,76 86,1 5201
2037 Magazyn 16,0 7,41 23,0 468
2038 Szatnia 24,0 8,77 27,2 2233
2039 Pom. socjalne 20,0 10,44 32,4 767
2040 Komunikacja 20,0 59,06 183,1 3617
2041 Brudownik 20,0 3,31 10,3 419
2042 Winda 20,0 3,75 16,0 404
2043 Winda 20,0 5,73 22,5 288
2044 $luza 20,0 5,45 16,9 203
2045 Komunikacja 20,0 8,50 26,4 268
2046 Magazyn 20,0 12,33 38,2 246
2047 Komunikacja 20,0 23,39 72,5 1862
2048 Sala operacyjna 24,0 35,28 109,4 17341
2049 Zazienka bez okna 24,0 6,15 19,1 1169
2050 Pom.przyg.personelu 20,0 13,18 40,9 503
2051 Magazyn 20,0 5,30 16,4 157
2052 $luza 20,0 15,50 48,0 431
2053 Komunikacja 20,0 81,71 253,3 2580
2054 Sala chorych 24,0 16,72 51,8 1800
2055 Sala chorych 24,0 31,83 98,7 3000
2056 fazienka bez okna 24,0 3,62 11,2 239
2057 Sala chorych 24,0 29,79 92,3 2766
2058 fazienka bez okna 24,0 3,86 12,0 247
2059 Sala chorych 24,0 30,08 93,2 2844
2060 fazienka bez okna 24,0 3,72 11,5 243
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2061 Sala chorych 24,0 16,20 50,2 1584
2062 fazienka bez okna 24,0 3,44 10,7 217
2063 Gabinet zabiegowy 24,0 25,65 79,5 2803
2064 WC 20,0 4,12 12,8 29
2065 Kl.sch.3 16,0 30,59 94,8 574
2066 Pom.porzadk. 16,0 2,13 6,6 -176
2067 Gipsownia 20,0 11,57 35,9 1005
2068 Kl.sch.2 16,0 14,20 44,0 509
2069 Komunikacja 20,0 4,93 15,3 509
2070 Gabinet dyrektora 20,0 19,36 60,0 1450
2071 WC 20,0 4,49 13,9 65
2072 Zazienka bez okna 24,0 5,42 16,8 548
2073 fazienka bez okna 24,0 7,77 24,1 824
2074 Magazyn 16,0 8,18 25,4 -111
2075 Brudownik 16,0 15,02 46,6 54
2076 Kuchnia 20,0 8,68 26,9 770
2077 Dyzurka 20,0 9,75 30,2 804
2078 WC 20,0 3,86 12,0 50
2079 Zazienka z oknem 24,0 4,94 15,3 855
2080 Dyzurka 20,0 22,46 69,6 1654
2081 Sala chorych 24,0 9,45 29,3 1367
2082 Sekretariat 20,0 9,33 28,9 827
2083 Biuro 20,0 3,10 10,2 1149
2084 Biuro 20,0 23,38 72,5 2186
2085 Serwerownia 16,0 4,08 12,7 -108
2086 WC 20,0 2,34 7,3 292
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2087 WC 20,0 2,27 7,1 259
2088 Magazyn 16,0 4,93 15,3 -83
2089 Komunikacja 20,0 1,85 5,7 108
2090 Sekretariat 20,0 11,97 37,1 852
20091 Biuro 20,0 10,10 31,3 1012
2092 Biuro 20,0 16,32 50,6 1682
2093 Kasa 20,0 4,27 13,2 418
3001 Wyjscie na dach 3,5 20,36 58,2 0
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