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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest obliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku Szpitala 
Powiatowego im. Prof. Z.Religi w Słubicach 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Zlecenie inwestora 
 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej  
 
  
 

3. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 
 

Charakterystykę energetyczną budynku obliczono z wykorzystanie programu Purmo OZC 6.8. Pro – 
wydruk charakterystyki z programu stanowi zał nr 1 do opracowania 
 

4. Podsumowanie wyników obliczeń 
 

 Budynek po termomodernizacji będzie spełniał wymagania Warunków Technicznych 
obowiązujących od roku 2021 w zakresie izolacyjności cieplnej przegród oraz wskaźnika 
nieodnawialnej energii pierwotnej EP  240 kWh/m2rok  

 obliczony wskaźnik EP dla budynku wynosi 135kWh/m2rok 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wydruk obliczeo projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z programu Audytor OZC 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 

BUDYNEK OCENIANY 

RODZAJ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej 

 

Słubice, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice 

 

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 5 420,51 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA Au [m2] 5 268,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ PUM [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA USŁUG PUU [m2] 362,76 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA AC [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 5 248,32 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

KUBATURA CAŁKOWITA (NETTO)  [m3] 30 231,0 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO)  [m3] 16 795,0 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,047 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 15,6 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II                        

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θe [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Słubice 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE ΦT [W] 131 885,6 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 185 510,8 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 300 439,0 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKÓW OSŁABIONEGO OGRZEWANIA ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 300 439,6 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 56,3 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 17,9 

 

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOŚĆ ZUŻYWANEGO NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 
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SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,169 GJ 
 Energia elektryczna. 13,187 kWh 
PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ 
Energia cieplna z sieci ciepłowniczej. 0,116 GJ 

 Energia elektryczna. 7,905 kWh 
CHŁODZENIA    
 

SYSTEM TECHNICZNY RODZAJ NOŚNIKA ENERGII 

LUB ENERGII 
ILOŚĆ NOŚNIKA 

ENERGII LUB ENERGII 
JEDNOSTKA 

(m2·rok) 
WBUDOWANEJ INSTALACJI 

OŚWIETLENIA 
Energia elektryczna. 21,490 kWh 

 

PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

PRZEGRODY 

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ 
U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 COKÓŁ Ściana zewnętrzna 71,5 cm Ściana zewnętrzna 0,197 0,200 P  196,24 

2 STD Stropodach wentylowany 140,0 
cm 

Stropodach wentylowany 0,141 0,150 P  1674,06 

3 SZ 25 SIP Ściana zewnętrzna 42,0 cm Ściana zewnętrzna 0,183 0,200 P  66,70 

4 SZ 28 Ściana zewnętrzna 43,0 cm Ściana zewnętrzna 0,197 0,450 P  126,56 

5 SZ 47 Ściana zewnętrzna 62,0 cm Ściana zewnętrzna 0,188 0,200 P  329,60 

6 SZ 57 Ściana zewnętrzna 73,0 cm Ściana zewnętrzna 0,183 0,200 P  1369,23 

7 SZ ADAPTAC Ściana zewnętrzna 73,0 cm Ściana zewnętrzna 0,183 0,200 P  101,29 

8 SZ OC+12 Ściana zewnętrzna 44,0 cm Ściana zewnętrzna 0,194 0,200 P  135,87 

9 SZ SUT57 Ściana zewnętrzna 71,5 cm Ściana zewnętrzna 0,197 0,200 P  137,19 

10 SZ SUT85 Ściana zewnętrzna 99,5 cm Ściana zewnętrzna 0,184 0,200 P  44,14 

OKNA I DRZWI 

L.P. SYMBOL OPIS gG U 

[W/m2K] 
Umax 

[W/m2K] STAN WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DZ Drzwi zewnętrzne  0,75 1,300 1,300 P  20,58 

2 DZ ADAPT Drzwi zewnętrzne       1,300  P  1,60 

3 DZ TECH Drzwi zewnętrzne       1,300 1,300 P  10,72 

4 LUKSFER Okno zewnętrzne  0,75 0,900 0,900 P  7,65 

5 OKNA ADAPT Okno zewnętrzne  0,75 0,900 0,900 P  58,81 

6 OKNA STARE Okno zewnętrzne  0,75 0,900 0,900 P  774,18 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

SEZONOWA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyżej 300 kW (60%) 
POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC 
(40%) 

1,61 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 

0,90 

 AKUMULACJA CIEPŁA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 
nieogrzewanej 

0,93 

 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 

0,88 
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SYSTEM PRZYGOTOWANIA 

CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
ELEMENTY SKŁADOWE 

SYSTEMU 
OPIS 

ŚREDNIA 

ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA Węzeł cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepła woda - 
moc nominalna powyżej 100 kW (60%) 
Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie 
(40%) 

1,59 

 PRZESYŁ CIEPŁA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 
pracy - duże instalacje powyżej 100 punktów poboru 

0,60 

 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

WENTYLACJA Wentylacja mechaniczna tylko w wybranych pomieszczechaniach/oodziałach 
nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła.   

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA Instalacja oświeltenia wbudowanego ze źrodłami LED. 

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 291 148,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 310 464,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 8 802,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 319 266,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 203 715,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 26 407,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 230 123,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 5 248,32 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA 
Głównym źródłem ciepła w budynku będzie istniejący węzeł cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej. Drugim źródeł będzie pompa 
ciepła typu powietrze-woda zasilana elektrycznie ( energia do zasilania pompy ciepła z instalacji fotowoltaicznej). Instalacja c.o.  
zakończona grzejnikami  płytowymi , z zaworami termostatycznymi. 

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1 
Węzeł cieplny 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 174 689,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 249 651,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 5 281,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 254 932,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 203 715,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 15 844,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 219 560,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 3 204,12 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 3 148,99 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 3 113,02 

PARAMETRY PRACY  [oC] 70/55 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,82 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
WĘZEŁ CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyżej 300 kW 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,95 
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LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,90 

RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,88 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - na zewnątrz osłony termicznej budynku 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 

GRZEWCZEGO ηH,s 0,93 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,70 

 

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2 
Pompa ciepłą 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 116 459,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 60 812,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 3 521,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 64 333,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 10 563,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,H [kWh/rok] 10 563,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 136,08 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 099,33 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 075,35 

PARAMETRY PRACY  [oC]  

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,00 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
POMPA CIEPŁA - powietrze/woda - sprężarkowa - elektryczna: 55/45oC 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 2,60 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,90 

RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P - 2 K) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,88 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45oC - na zewnątrz osłony termicznej budynku 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 

GRZEWCZEGO ηH,s 0,93 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 1,92 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY OBIEGOWE 

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania 10°C 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,15 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 8 760 

POMPA ŁADUJĄCA BUFOR  W UKŁADZIE OGRZEWANIA 
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POMPA ŁADUJĄCA bufor w układzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500 

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA 
NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA qel [W/m2] 0,15 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 8 760 

 

WENTYLACJA MECHANICZNA 

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 2 070,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2 207,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 375,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 2 582,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 448,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 125,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,V [kWh/rok] 2 574,1 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 146,75 

POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Vex [m3/h] 1 705,8 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ SYSTEMU REKUPERACJI ηrecup 49,00 

SEZONOWA SPRAWNOŚĆ GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ηGWC 0,00 

SEZONOWY STOPIEŃ RECYRKULACJI ηrec 0,00 

TYP WENTYLACJI 
Wentylacja mechaniczna tylko w wybranych pomieszczechaniach/oodziałach nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła.  

URZĄDZENIA POMOCNICZNE 
WENTYLATORY 

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyżej 0,6 h-1 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORÓW qel [W/m2] 0,60 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA WENTYLATORÓW tel [h/rok] 8 760 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UŻYTKOWANIA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 132 714,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 211 610,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 2 178,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 213 789,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 140 006,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 6 536,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 146 542,7 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 5 248,32 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
Cw.u. wytwarzana wraz z c.o. Ciepła woda w priorytecie wytwarzana z pompy ciepła. 
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SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 1 
Węzeł cieplny 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 79 628,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 171 576,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 1 307,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 172 883,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 140 006,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 3 921,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 143 928,1 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 3 204,12 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 3 148,99 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 3 113,02 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 0,82 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Węzeł cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepła woda - moc nominalna powyżej 100 kW 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 
ηW,g 0,91 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duże instancje powyżej 100 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,60 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 

SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
ηW,s 0,85 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,46 

 

SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY - 2 
Pompa ciepła 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 53 085,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 40 034,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 871,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 40 906,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 2 614,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,W [kWh/rok] 2 614,6 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 136,08 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 2 099,33 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 2 075,35 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 0,00 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Pompy ciepła - powietrze/woda 
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ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU 
ηW,g 2,60 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duże instancje powyżej 100 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,60 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 

SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
ηW,s 0,85 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 1,33 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY CYRKULACYJNE 

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobę 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel [W/m2] 0,04 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 7 300 

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK 
POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU ponad 250 m2 

ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,20 

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI 
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ 

(RODZAJ: SZPITALE) 
VWi [dm3/m2·dzień] 1,30 

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLĘDU NA PRZERWY W UŻYTKOWANIU kR  1,00 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θW [oC] 55,0 

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0 

 

CHŁODZENIE 

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 

OŚWIETLENIE 

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CAŁEGO BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 114 758,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 344 276,1 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 5 268,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

OPIS SYSTEMU OŚWIETLENIA 
Instalacja oświeltenia wbudowanego ze źrodłami LED. 

SYSTEM INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 114 758,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 344 276,1 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 5 268,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OŚWIETLENIA 

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) 
PN [W/m2] 6,6 

CZAS UŻYTKOWANIA OŚWIETLENIA tD [h/rok] 3 000,0 
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(TYP BUDYNKU: SZPITALE) 
tN [h/rok] 2 000,0 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY NIEOBECNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RĘCZNA (CZĘŚCIOWO AUTOMATYCZNA)) 
FO 0,8 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY WYKORZYSTANIE ŚWIATŁA DZIENNEGO 

(TYP BUDYNKU: SZKOŁY - REGULACJA ŚWIATŁA Z UWZGLĘDNIENIEM ŚWIATŁA DZIENNEGO) 
FD 0,8 

WSPÓŁCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

(SPOSÓB REGULACJI: ISTNIEJE REGULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA) 
MF 0,85 

WSPÓŁCZYNNIK UWZGLĘDNIAJĄCY OBNIŻENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 0,93 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA* 

 Qk 

[kWh/rok] 
Qp 

[kWh/rok] 
UDZIAŁ 

[%] 
URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 8 802,5 26 407,4 7,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 375,2 1 125,7 0,3 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 178,8 6 536,4 1,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHŁODZENIA 0,0 0,0 0,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 114 758,7 344 276,1 91,0 

SUMA 126 115,2 378 345,6 100,0 

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUŻYWANA PRZEZ URZĄDZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI 
 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 126 115,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 378 345,6 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 5 268,68 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 5 188,37 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 

NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 
wi 3,00 

 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
CIEPŁO Z KOGENERACJI - węgiel kamienny, gaz ziemny 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 174 689,1 249 651,4 203 715,6 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 174 689,1 249 651,4 203 715,6 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 242,1 1 775,1 1 448,5 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 1 242,1 1 775,1 1 448,5 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 79 628,6 171 576,3 140 006,2 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 79 628,6 171 576,3 140 006,2 
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CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 255 559,7 423 002,8 345 170,3 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 116 459,4 60 812,5 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 116 459,4 60 812,5 0,0 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 828,0 432,4 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 828,0 432,4 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 53 085,7 40 034,5 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 53 085,7 40 034,5 0,0 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  0,0 0,0 

RAZEM 170 373,1 101 279,4 0,0 

 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

OGRZEWANIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  8 802,5 26 407,4 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 8 802,5 26 407,4 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  375,2 1 125,7 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 375,2 1 125,7 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  2 178,8 6 536,4 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 178,8 6 536,4 

CHŁODZENIE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
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BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE  0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE 
QU 

[kWh/rok] 
QK 

[kWh/rok] 
QP 

[kWh/rok] 
BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  114 758,7 344 276,1 

RAZEM 0,0 126 115,2 378 345,6 

 

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 

[oC] 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
KUBATURA 

[m3] 
1 Akumulatory   1 16,0 3,62 12,5 

2 Apteka   2 20,0 27,76 85,6 

3 Archiwum   1 16,0 2,96 10,2 

4 Biuro   4 20,0 52,91 164,6 

5 Box elektroter.   2 24,0 8,93 26,8 

6 Box pole magn.   1 24,0 4,64 13,9 

7 Box solux   2 24,0 9,64 28,9 

8 Box ultradźw.   1 24,0 4,51 13,5 

9 Brudna bielizna   1 16,0 16,67 57,3 

10 Brudownik   5 16,0 32,01 99,9 

11 Brudownik   1 20,0 3,31 10,3 

12 Ciemnia/jaśnia   1 20,0 9,92 31,2 

13 Czysta bielizna   1 16,0 17,61 60,6 

14 Dyżurka   16 20,0 219,67 687,3 

15 Gab. biurowy   1 20,0 10,96 37,7 

16 Gab. kierownika   1 20,0 9,68 33,3 

17 Gabinet badań   1 24,0 14,65 46,0 

18 Gabinet dyrektora   1 20,0 19,36 60,0 

19 Gabinet USG   2 24,0 24,23 76,1 

20 Gabinet zabiegowy   6 24,0 129,82 405,8 

21 Gabinet zabiegowy noworod   1 24,0 9,99 31,4 

22 Gimnastyka korekcyjna   1 24,0 52,07 156,2 

23 Gipsownia   2 20,0 21,54 67,2 

24 Hydrofornia   1 16,0 26,68 91,8 

25 Kaplica z zakrystią   1 20,0 14,73 44,2 

26 Kasa   1 20,0 4,27 13,2 

27 Kierownik   1 20,0 10,96 37,7 

28 Kl.sch.1   4 16,0 58,36 183,2 

29 Kl.sch.2   4 16,0 56,89 182,3 

 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 

[oC] 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
KUBATURA 

[m3] 
30 Kl.sch.3   3 16,0 57,18 178,3 

31 Klimatyzatornia   2 16,0 31,87 109,6 

32 Komunikacja   25 20,0 1 181,10 3 655,3 

33 Komunikacja biur   1 20,0 5,17 15,5 

34 Komunikacja z kl.sch.   1 20,0 104,38 313,1 

35 Korytarz cz. socj.   1 20,0 6,93 20,8 

36 Kotłownia   1 12,0 151,83 522,8 

37 Kuchnia   6 20,0 57,21 177,4 

38 Laboratorium diagnostyczn   1 20,0 33,39 104,8 
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39 Łazienka bez okna   39 24,0 160,11 500,5 

40 Łazienka z oknem   10 24,0 60,03 187,3 

41 Mag. apteki   2 16,0 27,87 95,9 

42 Mag. brudny   1 16,0 1,73 5,2 

43 Magazyn   27 16,0 285,12 919,4 

44 Magazyn   2 20,0 17,63 54,7 

45 Mycie wózków   1 16,0 4,31 12,9 

46 Naprawa bielizny   1 20,0 13,05 44,9 

47 Obszar konsultacyjny   1 20,0 16,09 50,5 

48 Obszar obserwacyjny   1 24,0 44,08 138,4 

49 Pielęgniarka oddziałowa   1 20,0 9,17 28,8 

50 Pok.przyg.personelu   1 20,0 7,31 22,7 

51 Pokój badań   1 24,0 10,46 32,8 

52 Pokój badań EKG   1 24,0 17,47 54,8 

53 Pokój matki z dzieckiem   3 24,0 52,50 164,8 

54 Pokój ordynatora   1 20,0 13,90 43,6 

55 Pokój pielęgniarek   1 20,0 10,14 31,4 

56 Pokój socjalny   3 20,0 31,04 95,3 

57 Pokój wybudzeń   1 24,0 10,39 32,6 

58 Pom.   1 20,0 13,15 39,4 

59 Pom. badań   1 24,0 28,84 90,5 

60 Pom. gospod.   1 16,0 3,48 10,9 

61 Pom. masażu   2 24,0 30,76 92,3 

62 Pom. porządk.   6 16,0 23,89 74,6 

63 Pom. przyg. personelu   1 20,0 7,73 24,3 

64 Pom. socjalne   4 20,0 29,70 94,0 

65 Pom. techn.   1 16,0 17,21 59,2 

66 Pom. tlenu  2 -5,0 13,97 54,9 

67 Pom.porządk.   2 16,0 4,19 13,0 

68 Pom.przyg.personelu   1 20,0 13,18 40,9 

69 Poradnia   3 20,0 49,21 154,5 

70 Pracownia kału   1 20,0 2,37 7,5 

71 Pro morte  1 16,3 10,34 35,6 

72 Przebieralnia   1 24,0 3,81 11,9 

73 Przewijak dla dzieci   1 24,0 2,66 8,4 

74 Punkt pobrań krwi   1 20,0 6,54 20,5 

75 Receptura   1 20,0 8,92 28,0 

76 Rejestracja   3 20,0 62,24 191,6 

77 Rozdzielnia elektryczna  1 14,0 35,65 122,6 

78 Sala chorych   35 24,0 773,82 2 416,0 

79 Sala hydromasażu   1 24,0 11,09 33,3 

80 Sala intensywnej opieki   2 24,0 52,42 164,6 

81 Sala intensywnej opieki n   1 24,0 10,30 32,3 

82 Sala obserwacyjna   1 24,0 10,35 32,5 

83 Sala operacyjna   3 24,0 89,45 277,3 

84 Sala porodowa   3 24,0 74,18 230,6 

85 Sala resuscytacyjno-zabie   1 24,0 20,85 65,5 

 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 

[oC] 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
KUBATURA 

[m3] 
86 Sala resustacyjno-zabiego   1 24,0 20,22 63,5 

87 Sala RTG   1 24,0 42,58 133,7 
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88 Sekretariat   2 20,0 21,29 66,0 

89 Sekretarka oddziałowa   2 20,0 15,32 47,7 

90 Serologia   1 20,0 12,07 37,9 

91 Serwerownia   2 16,0 23,03 67,6 

92 Sklep medyczny   1 20,0 4,92 13,4 

93 Statystyka   1 20,0 12,90 44,4 

94 Sterylizacja gazowa   1 20,0 9,19 31,6 

95 Sterylizatornia   2 20,0 34,41 118,4 

96 Steryzlizacja gazowa   1 20,0 13,88 47,8 

97 Steryzlizatornia   1 20,0 9,91 30,7 

98 Szatnia   12 24,0 148,68 475,7 

99 Szatnia kierowców   1 24,0 10,68 36,7 

100 Śluza   8 20,0 51,20 159,9 

101 Tomograf   1 20,0 21,29 66,9 

102 UPS + magazyn   1 16,0 9,12 31,4 

103 USG   1 24,0 9,76 30,6 

104 WC   23 20,0 89,71 279,2 

105 Węzeł cieplny   1 12,0 16,60 49,8 

106 Wiatrołap   4 16,0 23,10 70,5 

107 Winda   7 20,0 35,59 122,8 

108 Winda spozywcza   1 16,0 2,54 8,0 

109 Winda spożyw.   1 16,0 4,58 15,7 

110 Winda spożywcza   1 16,0 2,84 8,8 

111 Wydawanie zdjęć RTG   1 20,0 20,22 63,5 

112 Wyjście na dach  1 3,5 20,36 58,2 

113 Zmywalnia   4 20,0 24,42 76,3 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI 
Mag. brudny 1,728
Pracownia kału 2,374
Winda spozywcza 2,541
Przewijak dla dzieci 2,663
Winda spożywcza 2,84
Archiwum 2,956
Brudownik 3,31
Pom. gospod. 3,477
Akumulatory 3,625
Przebieralnia 3,805
Pom.porządk. 4,192
Kasa 4,266
Mycie wózków 4,308
Box ultradźw. 4,512
Winda spożyw. 4,576
Box pole magn. 4,644
Sklep medyczny 4,918
Komunikacja biur 5,167

Mag. brudny
Pracownia kału

Winda spozywczaPrzewijak dla dzieciWinda spożywcza
Archiwum
BrudownikPom. gospod.AkumulatoryPrzebieralnia

Pom.porządk.Kasa

Mycie wózkówBox ultradźw.
Winda spożyw.
Box pole magn.Sklep medyczny

Komunikacja biurPunkt pobrań krwi
Korytarz cz. socj.
Pok.przyg.personelu

Pom. przyg. personeluReceptura

Box elektroter.

UPS + magazyn
Pielęgniarka oddziałowa
Sterylizacja gazowa
Box soluxGab. kierownikaUSGSteryzlizatorniaCiemnia/jaśnia
Gabinet zabiegowy noworod

Pokój pielęgniarekSala intensywnej opieki nPro morte

Sala obserwacyjna
Pokój wybudzeń

Pokój badań

Szatnia kierowcówKierownik

Gab. biurowy

Sala hydromasażu
Serologia
StatystykaNaprawa bielizny

Pom.

Pom.przyg.personelu

Steryzlizacja gazowa

Pokój ordynatora
Pom. tlenu
Gabinet badań
Kaplica z zakrystiąSekretarka oddziałowa

Obszar konsultacyjny
Węzeł cieplny

Brudna bielizna

Pom. techn.

Pokój badań EKG
Czysta bielizna

Magazyn
Gabinet dyrektora

Wydawanie zdjęć RTG
Sala resustacyjno-zabiego

Wyjście na dach

Sala resuscytacyjno-zabie
Tomograf

Sekretariat
Gipsownia

Serwerownia
Wiatrołap

Pom. porządk.

Gabinet USG
Zmywalnia

Hydrofornia
Apteka

Mag. apteki
Pom. badań

Pom. socjalne

Pom. masażu

Pokój socjalny
Klimatyzatornia

Brudownik
Laboratorium diagnostycznSterylizatornia

Winda
Rozdzielnia elektrycznaSala RTGObszar obserwacyjnyPoradnia

ŚluzaGimnastyka korekcyjnaSala intensywnej opieki

Pokój matki z dzieckiemBiuro

Kl.sch.2

Kl.sch.3

Kuchnia
Kl.sch.1

Łazienka z oknem

Rejestracja

Sala porodowa
Sala operacyjna

WC
Komunikacja z kl.sch.

Gabinet zabiegowy
Szatnia

Kotłownia

Łazienka bez okna

Dyżurka

Magazyn

Sala chorych

Komunikacja

 

 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY 
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Mag. brudny 5,184
Pracownia kału 7,456
Winda spozywcza 7,978
Przewijak dla dzieci 8,36
Winda spożywcza 8,804
Archiwum 10,168
Brudownik 10,261
Pom. gospod. 10,919
Przebieralnia 11,948
Akumulatory 12,47
Mycie wózków 12,923
Pom.porządk. 12,994
Kasa 13,223
Sklep medyczny 13,425
Box ultradźw. 13,537
Box pole magn. 13,931
Komunikacja biur 15,501
Winda spożyw. 15,742

Mag. brudny
Pracownia kału

Winda spozywczaPrzewijak dla dzieciWinda spożywcza
Archiwum
BrudownikPom. gospod.PrzebieralniaAkumulatory

Mycie wózkówPom.porządk.

KasaSklep medyczny
Box ultradźw.Box pole magn.
Komunikacja biur

Winda spożyw.Punkt pobrań krwi
Korytarz cz. socj.
Pok.przyg.personelu

Pom. przyg. personeluBox elektroter.

Receptura

Pielęgniarka oddziałowa
Box solux
USGSteryzlizatornia
Ciemnia/jaśniaUPS + magazynGabinet zabiegowy noworodPokój pielęgniarek
Sterylizacja gazowa

Sala intensywnej opieki nSala obserwacyjnaPokój wybudzeń

Pokój badań
Sala hydromasażu

Gab. kierownika

Pro morteSzatnia kierowców

Kierownik
Gab. biurowy

Serologia

Pom.Pom.przyg.personelu
Pokój ordynatoraKaplica z zakrystią
StatystykaNaprawa bielizny

Gabinet badańSekretarka oddziałowa

Steryzlizacja gazowa

Węzeł cieplny

Obszar konsultacyjny
Magazyn
Pokój badań EKGPom. tlenu
Brudna bielizna
Wyjście na dach

Pom. techn.

Gabinet dyrektora

Czysta bielizna
Wydawanie zdjęć RTG
Sala resustacyjno-zabiego
Sala resuscytacyjno-zabie

Sekretariat
Tomograf

GipsowniaSerwerownia

Wiatrołap
Pom. porządk.

Gabinet USG
Zmywalnia

Apteka

Pom. badań

Hydrofornia

Pom. masażu

Pom. socjalne
Pokój socjalny

Mag. aptekiBrudownikLaboratorium diagnostyczn

Klimatyzatornia

Sterylizatornia
Rozdzielnia elektrycznaWindaSala RTG

Obszar obserwacyjny
Poradnia

Gimnastyka korekcyjnaŚluza
Biuro

Sala intensywnej opieki

Pokój matki z dzieckiem

KuchniaKl.sch.3

Kl.sch.2Kl.sch.1
Łazienka z oknemRejestracja

Sala porodowaSala operacyjna

WC
Komunikacja z kl.sch.

Gabinet zabiegowy

Szatnia

Łazienka bez okna

Kotłownia

Dyżurka

Magazyn

Sala chorych

Komunikacja

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE 

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 

MIESIĄC Nd Tem,m 

[oC] 
QD 

[GJ/rok] 
Qiw 

[GJ/rok] 
Qg 

[GJ/rok] 
Qve 

[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] 
Qint 

[GJ/rok] 
QH,nd 

[GJ/rok] fH,m 

Styczeń     31 0,7  109,32   37,88   21,56  178,11 0,989   28,40   97,51  222,32 1,000 

Luty        28 -1,1  107,05   35,74   21,21  193,45 0,993   41,08   88,08  229,24 1,000 

Marzec      31 5,0   86,15   30,71   16,00  140,09 0,940   73,94   96,13  113,02 1,000 

Kwiecień    30 8,7   65,30   22,94   11,43  108,35 0,819  109,86   92,05   42,71 0,754 

Maj         31 13,3   44,56   14,53    7,65   70,14 0,518  152,76   95,12    8,59 1,000 

Czerwiec    0 15,7   27,03   10,54    5,30   50,21 0,377  146,96   92,05    2,95 0,000 

Lipiec      0 18,1   17,69    7,53    3,31   30,30 0,228  158,35   95,12    1,13 0,000 

Sierpień    0 16,4   24,94   11,21    4,84   44,40 0,362  133,24   95,12    2,75 0,000 

Wrzesień    30 13,8   40,71   16,78    6,96   65,99 0,635   90,91   92,05   14,33 0,109 

Październik 31 10,8   57,01   24,07    9,91   90,91 0,863   58,45   95,12   49,38 1,000 

Listopad    30 3,5   90,74   33,64   17,41  153,15 0,976   35,25   93,42  169,33 1,000 

Grudzień    31 2,0  101,59   37,34   20,17  166,27 0,985   23,54   96,90  206,68 1,000 

W sezonie   273 9,0  702,42  253,63  132,31 1166,44 0,821  614,18  846,38 1055,59 1,000 

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK 

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd

1 500

1 000

500

0

-500

-1 000

702,42

253,63
132,31

1 166,44

-614,18

-846,38

1 055,59

 

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%] 
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Drzwi zewnętrzne 12,50 3 472 0,6 

Okno zewnętrzne 371,73 103 259 17,8 

Podłoga w piwnicy 144,76 40 211 6,9 

Strop ciepło do góry 17,29 4 801 0,8 

 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%] 

Stropodach niewentylowany 2,08 578 0,1 

Stropodach wentylowany 84,85 23 571 4,1 

Ściana zewnętrzna przy gruncie 74,43 20 676 3,6 

Ściana wewnętrzna 9,84 2 735 0,5 

Ściana zewnętrzna 206,31 57 308 9,9 

Ciepło na wentylację 1 166,44 324 011 55,8 

RAZEM 2 090,23 580 622 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 

Stropodach niewentylowany 0,1 % Ściana wewnętrzna 0,5 %
Drzwi zewnętrzne 0,6 % Strop ciepło do góry 0,8 %
Ściana zewnętrzna przy gruncie 3,6 % Stropodach wentylowany 4,1 %
Podłoga w piwnicy 6,89 % Ściana zewnętrzna 9,89 %
Okno zewnętrzne 17,78 % Ciepło na wentylację 55,74 %

Stropodach niewentylowany 0,1 %
Ściana wewnętrzna 0,5 %
Drzwi zewnętrzne 0,6 %
Strop ciepło do góry 0,8 %

Ściana zewnętrzna przy gruncie 3,6 %

Stropodach wentylowany 4,1 %

Podłoga w piwnicy 6,89 %

Ściana zewnętrzna 9,89 %

Okno zewnętrzne 17,78 %

Ciepło na wentylację 55,74 %

 

ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%] 

Zyski od słońca 614,18 170 607 42,1 

Zyski wewnętrzne 846,38 235 106 57,9 

RAZEM 1 460,56 405 713 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 
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Zyski od słońca 42,1 % Zyski wewnętrzne 57,9 %

Zyski od słońca 42,1 %

Zyski wewnętrzne 57,9 %

 

 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE 

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 

 

PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QH,nd [kWh/rok] 291 148,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 310 464,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 8 802,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 319 266,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 203 715,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 26 407,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 230 123,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUH [kWh/m2rok] 54,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 58,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 59,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 38,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 43,1 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QV,nd [kWh/rok] 2 070,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2 207,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 375,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 2 582,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 448,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 125,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 2 574,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUV [kWh/m2rok] 0,4 
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,5 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ QW,nd [kWh/rok] 132 714,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 211 610,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 2 178,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 213 789,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 140 006,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 6 536,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 146 542,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUW [kWh/m2rok] 24,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 39,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 40,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 26,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 27,4 

CHŁODZENIE 
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 
 

OŚWIETLENIE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ Qk,L [kWh/rok] 114 758,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ Qp,L [kWh/rok] 344 276,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 21,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 64,5 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ Qu (Qnd) [kWh/rok] 425 932,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 639 040,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 11 356,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 650 397,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 689 446,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 34 069,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 723 515,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 119,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 129,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ 

POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 6,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/m2rok] 79,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 121,8 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 135,5 
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JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 

2021 EPWT 
2021 

[kWh/m2rok] 240,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO 
WARUNEK WSKAŹNIKA EP NIE DOTYCZY2 

WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY3 
 

BUDYNEK NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ WT 2021 w powyższym zakresie 

2 W przypadku budynku podlegającego przebudowie, spełnienie warunku EP nie jest wymagane. 

3 W przypadku budynku podlegającego przebudowie, wymagania izolacyjności muszą spełnić jedynie przegrody 
podlegające przebudowie.   

 

 


