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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

(CPV)

Grup | Klasa Kategoryz Nazwa
a robot acjarobot

robot

450 000 000-7 Roboty budowlane

4521 5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

429 Ro6Zzne maszyny ogblnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
712 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inZynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego

sprzetu elektrycznego w budynkach
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45316 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 Izolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie  urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie robét budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Naktadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robo6t z zakresu budownictwa oraz inZzynierii
wodnej i ladowej
4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska
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4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
093 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa
0933 Energia stoneczna
093311 Kolektory stoneczne do produkgc;ji ciepta
093312 Stoneczne modutly fotoelektryczne

str. 4



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DO ZADANIA:
, Termomodernizacja Obiektdw i sieci NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Stubicach”

SPIS TRESCI
1. CELIZAKRES OPRACOWANIA 6
2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 10
3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ___ 14
3.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia 14
3.2.  Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy 15
3.3. Wymagania dotyczace robét budowlanych — ocieplenie styropianem 15
3.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j 18
3.5. Wymagania dotyczace robdt budowlanych — stropodachy 20
3.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych 23
3.7. Wymagania dotyczace wymiany oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne = 26
3.8.  Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznej 27
3.9. Wymagania dotyczace materiatéw 27
3.9. Warunki Ochrony PPOZ 28
3.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy 29
4. WYMAGANIA TECHNICZNE 30
4.1. Czes$¢ budowlana 31
4.2. Czes¢sanitarna 34
4.3. Czes¢ elektryczna 38
5. INFORMACJE OGOLNE 49
6. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA 49
7. PLAN WDROZENIA | EKSPLOATACJI PROJEKTU 50
8. REALIZACJA ROBOT 51
8.1. Przygotowanie terenu budowy 51
8.1.  Transport materiatow 51
8.2.  Odbiory 51
8.3.  Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz. 52
9. ZAtACZNIKI 54

str. 5



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DO ZADANIA:
, Termomodernizacja Obiektdw i sieci NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Stubicach”

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zaméwienia  jest sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
termomodernizacji budynku gtéwnego Szpitala Powiatowego im. Prof. Z. Religi w Stubicach wraz z
modernizacjg systemu centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i instalacji oswietlenia
wbudowanego, potaczony z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii do produkcji energii
cieplnej i elektrycznej oraz systemu monitoringu i kontroli zuzycia ciepta.

Powyzszy projekt zaktada wspotfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem zamo6wienia jest dostosowanie obiektéw i sieci do obowigzujacych standardéw technicznych,
funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych roboét
modernizacyjnych ma nastgpi¢ obnizenie kosztéw eksploatacji oraz zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji do atmosfery.

Opracowane projekty budowlane lub materiaty zgtoszeniowe musza uwzglednia¢ zakres robét
okreslony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi speini¢ Wykonawca
robot, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robot.

Niniejszy dokument zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektéow
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi
jedynie wytyczne dla okres$lenia standardow wykonania i jakosci prac. Poszczegdlne
roboty zostaly opisane w dalszej czesci Programu.

Wszystkie wartosci dotyczace wielko$ci wskazanych prac termomodernizacyjnych: powierzchnia
elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia ocieplenia $cian i
stropodach6éw, modernizacja instalacji c.o. i cw.u, montazu PV, mogg odbiega¢ od stanu
rzeczywistego i nalezy je zweryfikowaé¢ przed ztozeniem ofert oraz na etapie wykonywania
projektéw - konieczna inwentaryzacja.

Ostateczne rozwiazania projektowe leza w gestii projektanta lecz powinny uwzglednia¢
warunki okreslone w PFU, audycie energetycznym i elektrycznym sporzadzonych dla
obiektu.

Przedmiotem zamdowienia jest:

1. Prace projektowo-przygotowawcze

1) Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej decyzji
administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajacych z przepisow
uzgodnien, opinii, pozwolen - przy zado$¢uczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca
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1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,2127,2320, z 2021r. poz.11, 234, 282, 784.)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ) oraz innych uzgodnienn niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ), powinien sktadac¢ sie z
nastepujacych elementow:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) projekt techniczny;

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.33 ust.2
pkt 1 Ustawy Prawo budowlane.

2) w zwigzku z pracami przewidywanymi w PFU i audytach energetycznym i elektrycznym
wymagane jest sporzadzenie obok projektu architektoniczno-budowlanego, takze projektéw
technicznych w zakresie:

a) projektow branzy sanitarnej w zakresie projektu modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz projektu wod.- kan. , a takze projektu Zrédta
ciepta, ktére po modernizacji bedzie stanowi¢ pompa (lub zespét pomp) ciepta
wspétpracujaca z istniejagcym weztem cieplnym. Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego
wystapi do wtasciciela wezta cieplnego (SEC Region Szczecin) w celu uzgodnienia
warunkoéw wiaczenia pompy (lub pomp) ciepta w system ogrzewania, a takze uzgodni i
przedtozy opracowany projekt do akceptacji Zamawiajacemu.

b) projektéw branzy elektrycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym i konstrukcja pod panele fotowoltaiczne. Przewidywana moc
instalacji fotowoltaicznej wynosi 150 kW - jest to mata instalacja, podlegajaca
uzgodnieniom warunkéw przytaczenia uktadu fotowoltaiki do sieci energetycznej z
odpowiednia jednostka energetyczng. Uzgodnienia te sg po stronie Wykonawcy w imieniu
Zamawiajacego. Projekt instalacji nalezy przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu, przed
podpisaniem umowy o $wiadczenie ustugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii.

c) projekt wymiany o$wietlenia wbudowanego wraz z wymiang rozdzielni elektrycznych.
d) projekt urzagdzen do monitorowania i zarzadzania energia cieplng i elektryczng w budynku.
e) projekt pelno branzowy rozbudowy budynku o klatke schodowa.

Dokumentacje projektowa naleZy opracowa¢ w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji
elektronicznej, w szczegdlnosci zawierajacej:
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g)

wykonanie Kkoncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, ktéry nalezy
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,

szczegbtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robdét,

zalaczniki formalno-prawne, - rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegdty)
w odpowiedniej skali,

dokumentacje nalezy opracowaé¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i budowle, aktualnymi normami oraz zgodnie z audytem energetycznym i elektrycznym,

nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczegdélnosci:
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds.
BHP, wuprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej, zwigzane
z ochrong $rodowiska, zwigzane z architektem bedacym autorem projektu,

sporzadzenie Kkarty informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o S$rodowiskowych
wymaganiach (jezeli wymagane),

wykonanie harmonogramu z uwzglednieniem szczegétowego planu testow i rozruchu
systemu, - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji
zadania.

II. Prace wykonawcze

1) Wpykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, w tym:

a)

b)

d)

wykonanie termomodernizacji w zakresie ocielenia przegréd budowlanych - $cian
zewnetrznych, stropodachéw wraz z wymiang stolarki okiennej ( wraz z usprawnieniem
wentylacji grawitacyjnej) i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym i programem
funkcjonalno-uzytkowym,

wykonanie modernizacji instalacji branzy sanitarnej - instalacji c.o., c.w.u., wod-kan wraz z
modernizacjg Zrédia ciepta. w zakresie wynikajagcym z audytéw i programu funkcjonalno-
uzytkowego,

wykonanie rob6t budowlanych w pomieszczeniach zwigzanych z modernizacjg Zrodet
ciepta.

wykonanie instalacji fotowoltaicznej o 1acznej mocy 150 kW (lub réwnowaznej
zapewniajgcej uzysk energii 150 000 kWh/rok) wraz z ukladem pomiarowo-
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rozliczeniowym i zdalnym monitorowaniem, zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym,

e) instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wykonawca winien wykona¢é we wlasnym zakresie, zgodnie
z uzgodnionym z energetyka projektem i zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami,

f) wymiana istniejgcych opraw swietldwkowych i zarowych na nowe LED, wraz z instalacja
elektryczng i wymiang rozdzielni elektrycznych

g) rozbudowe budynku o klatke schodowa zgodnie z opracowanym projektem,
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2) Montaz instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym podiaczenie instalacji fotowoltaiki do sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci
dystrybucyjnej

3) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, przed uzyskaniem odbiorow robot i
przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zmodernizowanego
obiektu i instalacji. W trakcie prob nalezy zweryfikowaé na drodze pomiaréw osiggnietg sprawnosé
elektryczng systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawno$ci deklarowanej przez
producenta elementéw uktadu fotowoltaiki.

4) Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego (projektowanych OZE oraz dokumentacji
powykonawczej).

5) Przeprowadzenie szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji wyposazenia objetego przedmiotem zamdwienia.

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia podczas
realizacji calego przedsiewziecia.

7) Prace budowlano-remontowe powinny byé prowadzone z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

a) teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikéw i 0séb trzecich, realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie

b) w trakcie prowadzonych prac nalezy utrzymywa¢ porzadek wewnatrz obiektu, szczeg6lnie
na kondygnacjach/oddziatach t6zkowych, gdzie nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
kazdorazowego sprzatania po wykonaniu tzw. brudnych prac

c) Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym godziny pracy, w ktérych beda prowadzone roboty

d) dziatalno$¢ zwigzana z realizacjg przedmiotu zamoéwienia nalezy prowadzi¢ w sposob
minimalizujgcy ucigzliwo$¢ prac dla otoczenia. Przedmiotowa inwestycja musi spetiaé
warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej oraz przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw facznosci.
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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat na podstawie wykonanych audytéow
energetycznego i elektrycznego, wizji lokalnej, posiadanej inwentaryzacji obiektu oraz danych
techniczno-eksploatacyjnych.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Szpital Powiatowy w Stubicach usytuowany jest przy ul. Nadodrzanskiej 6. Budynek zostat
wzniesiony w potowie lat 60-tych XX wieku, na osi péinoc- potudnie. Budynek posiada 3
kondygnacje nadziemne i suterene. Kryty jest stropodachem wentylowanym.

Obecnie trwa rozbudowa budynku Szpitala o nowy oddziat ratunkowy, dlatego tez w miejscu
laczenia istniejacego budynku z rozbudowa, nie planuje sie prowadzenia prac
termomodernizacyjnych, a z zakresu modernizacji instalacji wylaczony jest oddziat ratunkowy.

Na planie sytuacyjnym obrys istniejacego Szpitala

T T
Dl Stubice - System Informacji Przestrzennej
gL' jH skala 1 : 500
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Opis stanu istniejacego:

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly pelnej, o réznej grubosci od 25 cm do 57 cm.

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej, cegly dziurawki lub siporexu.

Stropodach: wentylowany wykonany z prefabrykowanych ptyt panwiowych opartych na
prefabrykowanych $ciankach kolankowych. Strop stanowi ptyta stropowa typu DZ - 3.

Stolarka okienna: W budynku wystepuje stolarka okienna z lat 90-tych, na profilach pcv -
okna o $rednim wspétczynniku przenikania ciepta U=1,8 W/m2K. W poziomie I pietra -
oddziat internistyczny - stolarka okienna wymieniona na nowa o $rednim szacowanym
wsp6tczynniku U=1,4 W/m2K. Drzwi zewnetrzne pcv o wspotczynniku U = 2,0 W/m2K, w
pomieszczeniach pomocniczych wystepuja drzwi stalowe o wspétczynniku U= 2,0 W/m2K.
Wentylacja: wiekszo$¢ oddziatéw posiada tylko wentylacje naturalng. Naptyw Swiezego
powietrza przez czeste przewietrzanie pomieszczen. Usuwanie zuzytego powietrza
kanatami wentylacyjnymi zgodnie z typowymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi. Wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna wystepuje tylko na bloku operacyjnym i na oddziale
ratownictwa medycznego.

Zasilanie cieptem:-Gtéwnym zZrodtem ciepta w budynku jest wezet cieplny wymiennikowy
zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Wezet cieplny jest wlasnoscia sprzedawcy ciepta.
Drugim , alternatywnym Zrédiem ciepta dla Szpitala jest kociot na olej opatowy
( uzytkowany tylko na wypadek awarii wezta).

Ogrzewanie: instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych prowadzona po wierzchu
$cian lub w zabudowie. Instalacja zakonczona grzejnikami zeliwnymi lub plytowymi
stalowymi ( wystepujacymi w zdecydowanej mniejszo$ci) z zaworami regulacyjnymi typu
zamknij/otworz, nieliczne zawory termostatyczne wyeksploatowane.

Ciepla woda uzytkowa: wytwarzana wraz z c.0. instalacja stara z rur stalowych,
wyeksploatowana.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 1510 m2
Powierzchnia uzytkowa ( ogrzewana) 5 340 m?
Kubatura 17 066 m3
Kubatura ogrzewana 16 795 m3
Wysokos¢ kondygnacji w swietle 3,15m
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Na fotografiach ponizej przedstawiono widok budynku oraz fotografie istniejacego systemu
cieplnego
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Wezet cieplny:

Kottownia olejowa:
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Instalacja o$wietlenia wbudowanego:

W budynku zainstalowane sg 1 032 oprawy o$wietleniowe o tacznej mocy skorygowanej 64,33 kW.
Wiekszo$¢ stanowig oprawy Swietldwkowe ze statecznikami indukcyjnymi (73%). W czeSci
pomieszczen zamontowane sg energochtonne oprawy zaréwkowe (24%). Uzupetnieniem sg nowe
oprawy LED (3%). Oswietlenie zataczane jest za pomocg recznych wylgcznikéw $ciennych
umieszczonych w poszczegélnych pomieszczeniach, a os$wietlenie stref komunikacyjnych
dodatkowo ma mozliwo$¢ zatgczania centralnego. Wiek i stan techniczny opraw os$wietleniowych
zainstalowanych w budynku wskazuja na obnizong skuteczno$¢ S$wietlng i zmniejszong
efektywnos$¢ energetyczng tych opraw. Wspotczynnik mocy opraw $§wietlowkowych ksztattuje sie
na poziomie cos¢ = 0,85 i generuje zuzycie mocy biernej indukcyjnej. Znaczne zuzycie istniejacych
opraw o$wietleniowych sprawia, ze proste $rodki takie, jak czyszczenie opraw
i wymiana Zrdédel swiatta nie sg w stanie skompensowac¢ strat $§wiatta na kloszach i odbty$nikach.
Budynek w niewielkiej czesci jest wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne zrealizowane za pomoca
opraw o$wietlenia podstawowego z dodatkowymi modutami zasilania awaryjnego oraz o$wietlenie
kierunkowe zrealizowane za pomoca opraw z podswietlanymi piktogramami. Istniejgce o§wietlenie
awaryjne nie speinia aktualnych wymogéw normatywnych obowigzujacych przy modernizacji
o$wietlenia.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy oraz do porzadku
architektoniczno- przestrzennego otoczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny cechowaé
sie duza trwato$cig uzytkowa oraz najwyzsza jakoScig. Wymagane jest spelnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
- Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Zamawiajacy wymaga, aby
przy wykonywaniu robot, stosowal wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci itp.) natomiast $rodki
chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru
lekéw i $§rodkéw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zastosowane elementy wykonczenia
muszg spelnia¢ wymogi natozone prawem =ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
przeciwpozarowych i uzytkowych.
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3.2. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowaé¢ z drogami i $ciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowa¢ teren budowy, aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich
medioéw. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wiaczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej
i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W Cene
Kontraktowa winny by¢ witaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukoniczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za wuzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.3. Wymagania dotyczace robot budowlanych - ocieplenie styropianem

Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektéw powinny zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg
danego systemu dopuszczonego do stosowania. Nalezy stosowa¢ materiaty i elementy posiadajace
aprobate techniczng na caly system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
i elementoéw sktadowych z ré6znych systemoéw ociepleniowych.

Rozpoczecie robdt termoizolacyjnych moze nastapi¢, gdy:

a) zostang zakonczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien, izolacje i
podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw,

b) zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego
przykrycia powierzchnie (szklto, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, oktadziny
kamienne, glazura, terakota, itp.),

¢) wyschna widoczne zawilgocenia podtoza,

d) zostang wykonane odpowiednie obrobki na powierzchniach poziomych muréw, attyk,
gzymsow zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,

e) zostanie okres§lony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami
budynku,

f) zostang rozmieszczone i wykonane przej$cia instalacji lub innych elementéw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposob zapewniajacy ich trwato$¢ i szczelnosé,

g) pozwalajg na to warunki atmosferyczne, a prognozy pogody nie przewiduja ich pogorszenia
przez co najmniej kilka dni po ich zakonczeniu

3.3.1. Przygotowanie podtoza
Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek

zaprawy, luznych kawatkéw tynkéw, pytu, thuszczu, nalotéw czy wykwitéow, ktére moglyby
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spowodowac rozwarstwienie ocieplonej Sciany. Niewielkie nier6wnosci i ubytki mozna naprawic
klejem. Naprawy podtoza nalezy zakonczy¢ najpdzniej na 1 dzien przed przyklejeniem ptyt
styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do przyklejania styropianu
(przyjmujac zasade: ok. 1 dziefi na kazdy 1 mm grubosci zaprawy.)

3.3.2. Warstwa izolacyjna

Jezeli podtoze jest réwne, klej do styropianu nalezy natozy¢ cienka warstwa na catg ptyte
styropianowg i rozprowadzi¢ rownomiernie pacg zebata o zebach 10-12 mm (tak jak na rysunku
ponizej - wariant a)). W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w
odlegtosci ok. 5 cm od krawedzi ptyt, w taki sposéb, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i
dodatkowo natozy¢ od 3 do 6 plackéw rownomiernie na jej powierzchni (rys.b). W efekcie zaprawa
powinna pokrywa¢ co najmniej 40% ptyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt metoda ,na
placki”. Nastepnie ptyte styropianowa nalezy przyklei¢ do $ciany lekko jg dociskajgc i wyrownaé
tak, aby $cisle przylegata do sasiadujacych ptyt. Ewentualny naddatek kleju wystajacy poza obrys
ptyty nalezy natychmiast usungé. Kolejne przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete
wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe potaczenia ptyt zachowaty ukiad mijankowy. Plyty
nalezy przykleja¢ zaczynajac od dotu elewacji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest
wymagane, utatwia prawidtowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych ptyt. Listwy
startowe powinny by¢ jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia $cian
fundamentowych. W sytuacji, gdy $ciany fundamentowe sg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia
$cian powyzej poziomu gruntu mocuje sie bez listwy startowej z zachowaniem ciggtos$ci izolacji.

X
L
C

a) 7 b . - )

Rysunek- Sposoby naktadania kleju. Zrédto: www.termoorganika.pl

W miejscach, gdzie wystepuje stabe podtoze lub narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza
budynku, okolice otworéw okiennych i drzwiowych) nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie
mechaniczne, uzywajac kotkéw rozpreznych. Stosujac plyty o gladkich krawedziach nalezy
zastosowac 6 kotkéw/m? natomiast przy ptytach frezowanych wystarczg 4 kotki/m2 W mocnych
$cianach wykonanych np. z cegly pelnej, kotki powinny by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 5 cm, a w
mniej wytrzymatych $cianach np. z pustakéw czy betonu komérkowego na glteboko$¢ min. 9 cm
(nalezy stosowal kotki rozporowe, ktére uzyskaly atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
dociskowe kotkéw musza doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych. Nalezy
pamieta, aby styki ptyt nie wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych
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3.3.3. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktore sa szczegélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroza na
parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, nalezy mocowac profile ochronne z fabrycznie
wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowac¢ réwniez dodatkowe paski siatki zbrojacej, utozone
ukos$nie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci warstwy podwojnej. Po 2-4 dniach
wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie warstwe podktadowg o grubosci
ok. 2 mm z masy klejacej. Bezposrednio na $wiezo potozony klej wyciskamy, od géry do dotu, pasy
siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejacej bez fatd i zagniecen na catej swojej
grubosci. Kolejne pasy siatki z wtékna szklanego s3 ukladane podobnie jak pierwszy, od gory do
dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na wszystkie
narozniki, profile ochronne itp.

3.3.4. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Na wyschnieta warstwe zbrojaca nanie$¢ warstwe gruntujaca pod tynk zewnetrzny mineralny
malowany farbg silikatowa ( lub barwiony w masie) zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajgcego kolorystyka budynku. Przygotowang mase lub zaprawe tynkarska naktada sie za
pomoca dtugiej pacy ze stali nierdzewnej, a nastepnie rozprowadza cienka, réwnomierng warstwe.
Po tej czynno$ci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadana
strukture tynku uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

3.3.5. Wtasciwa pora wykonania ocieplenia

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy
elewacji jest wskazane jak najszybciej. PoloZenie tynku w sposéb naturalny zamyka dostep
czynnikow atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, ktéry ukryty jest pod cienka
warstwa kleju z zatopiong siatka.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest
nizsza niz +5°C lub wyzsza niz +30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje
podobne temperatury

3.3.6. Pozostate zalecenia
Na etapie przygotowania sie do ocieplenia niezbedne jest uwzglednienie szczegdlnie istotnych
elementow, s3 to przede wszystkim:

¢ okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy
tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

o okre$lenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia gcznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia
izolacji do podtoza,

e przygotowanie rysunkéw technicznych detali potgczen warstwy ocieplenia z o$cieznicami okien i
drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelno$ci potaczen na
przenikanie powietrza i wody opadowej,

str. 17



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DO ZADANIA:
, Termomodernizacja Obiektdw i sieci NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Stubicach”

¢ przygotowanie rysunkow technicznych detali okre$lajacych sposéb wykonania zewnetrznych
krawedzi warstwy ocieplenia: przy cokole, gérnej krawedzi izolacji termicznej - potaczenie z
obrébkami blacharskimi $cianek attykowych, gzymsem, ewentualnych bocznych krawedzi, jesli
ocieplenie nie obejmuje catej powierzchni obudowy,

¢ okreslenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocg specjalnych lacznikéw
mechanicznych),

« dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,

» zaprojektowanie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w
pasie najnizszej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobéw dostosowanych do wiekszego
obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia $rodkiem typu
antygraffiti,

* podanie zalecen eksploatacyjnych dotyczacych konserwacji.

Nieuwzglednienie powyzszych elementéw przed przystapieniem do prac wykonawczych moze
powodowac liczne problemy w trakcie ich wykonywania.

3.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$ciezy, w ktérym ma by¢
osadzona oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia
powierzchni oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

3.4.1. Materiatly

Okna wykonane z profili PVC min. 5- komorowych 3-szybowych o gtebokosci zabudowy min. 70
mm, wsp6tczynnik przenikania ciepta dla kazdego okna Uw < 0,9 W/m2 K ( lub w pomieszczeniach
0 obnizonych wymaganiach temperaturowych ( twew < 16 °C - Uw < 1,4 W/m2 K) - potwierdzony
stosownymi obliczeniami. Stolarka okienna z nawiewnikami. W celu usprawnienia systemu
wentylacji grawitacyjnej przewiduje sie zastosowanie nawiewnikéw higrosterowanych
montowanych w ramach okiennych oraz nasad kominowych typu turbowent.

Drzwi zewnetrzne muszg by¢ wykonane z ksztalttownikéw aluminiowych, PCV lub stalowych lub
innych prefabrykowanych izolowanych termicznie oraz muszg posiadac¢ certyfikat na co najmniej 1
milion cykli (za wyjatkiem drzwi do pomieszczen pomocniczych rzadko uzywanych), wspétczynnik
przenikania ciepta dla kazdej pary drzwi Uw < 1,3 W/m2 K - potwierdzony stosownymi
obliczeniami.

3.4.2. Montaz stolarki drzwiowej
Wykonanie robét:

e w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach,

¢ uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeline wyprawi¢ tynkiem
o normatywnej grubosci lub przykry¢ listwg,
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¢ ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3,00 mm. Réznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

¢ 2,00 mm przy dtugosci przekatnej do 1,00 m,
3,00 mm przy dtugosci przekatnej do 2,00 m,
¢ 4,00 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2,00 m.

Zamocowanie drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym, szczeliny miedzy oSciezem,
a oScieznicg wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania ($wiadectwo ITB).
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwigzki chemicznie szkodliwie dla
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy wyregulowac i zamkna¢ oraz oczysci¢
z resztek materiatdw montazowych i umy¢. Drzwi mocowa¢ kotwami stalowymi rozporowymi
o $rednicy min 10,00 mm. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziome;j,
a na dtugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Kazda kotwa musi by¢ osadzona
w murze na gteboko$¢ min. 10,00 cm. Przeswit pomiedzy o$cieznicg, a oS$ciezem nie moze
przekracza¢ 20,00 mm.

3.4.3. Montaz stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach zgodnie z
wymaganiami producenta. Okna mocowa¢ kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy min. 10,00
mm, bezposrednio przez os$cieznice lub za pomoca odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami
w kazdym narozu na krawedzi pionowej i poziomej, a na dlugosci krawedzi w rozstawie
maksymalnym co 75,00 cm. Kazda kotwa musi by¢ osadzona w murze na gteboko$¢ min. 10,00 cm
Przeswit pomiedzy oScieznicg a o$ciezem nie moze przekracza¢ 20,00 mm. Styki oScieznicy z
murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa, wypelnienie musi by¢ catkowite. Parapety zewnetrzne
montowac ze spadkiem min. 5% w spos6b zapewniajacy trwato$¢ i szczelnosc¢.

3.4.4. Uszczelnienie i izolacje potgczenia stolarki ze scianq

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny miedzy stolarka a o$ciezem przed zawilgoceniem,
zarowno przed woda opadowg od strony zewnetrznej, jak i wilgocia z powietrza przenikajacego z
pomieszczenia od strony zewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelniania nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta materiatow
uszczelniajacych, uwzgledniajac:

¢ zgodnos$¢ chemiczng stykajgcych sie ze sobg materiatéw,

 oczyszczenie powierzchni przylegania,

¢ zagruntowanie powierzchni przylegania,

¢ wymagania odno$nie do stosowania ze wzgledu na wilgotno$¢ i temperature powietrza.

System uszczelnienia stolarki na obwodzie sktada sie z trzech warstw:
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e wewnetrznej,
e Srodkowej,
e zewnetrznej

Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materialéw paroszczelnych w formie
réznego rodzaju tasm, foli uszczelniajacych lub kitu trwale elastycznego nie przepuszczajgcych
powietrza i pary wodnej. Warstwe Srodkowg stanowi izolacyjna pianka wypekiajgca lub mineralne
materiaty izolacyjne, ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia stolarki ze Sciang
budynku. Warstwe zewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm
rozpreznych lub tadm warstwowych paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalno$¢ po stronie
wewnetrznej stolarki powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Uszczelnienie powinno by¢
trwate i nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Generalng
zasada uszczelnienia polgczenia stolarki ze $ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.

3.4.5. Osadzenie parapetéw okiennych
Parapety zewnetrzne:

¢ Parapety zewnetrzne niezaleznie od materiatu z jakiego sg wykonane, powinny wystawac¢ okoto
3,00-4,00 cm poza krawedz $ciany, lecz nie mniej niz 2,00 cm. Nalezy je dostatecznie mocno
przymocowac do o$cieznic, a miejsca potgczenia uszczelni¢ kitem elastycznym.

¢ Generalng zasadg jest wprowadzenie kolnierza parapetu poza profil progowy o$cieznicy w
przypadku okien z ksztattownikdw PCV oraz okien z ksztattownikéw aluminiowych.

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy uwzgledni¢:
¢ Zmiane wymiaréw parapetu pod wzgledem temperatury,
¢ podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

» potgczenia parapetéw z osciezem nalezy wykonywac w zalezno$ci od konkretnego rozwigzania
elewacji. Parapety wewnetrzne:

¢ Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oScieza po uszczelnieniu okna w
o$ciezy z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oS$cieznicy. Plaszczyzna styku parapetu z
wrebem oS$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w potaczenie.

3.5. Wymagania dotyczace robot budowlanych - stropodachy

Pokrycie stropodachdw nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Stropodachy petne, ktérych
warstwy izolacyjne i pokryciowe sg w dobrym stanie, nalezy ociepli¢ poprzez utozenie
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dodatkowych warstw materiatéw izolacyjnych na istniejgcym pokryciu oraz wykonac¢ na izolacji
nowe pokrycie.

W istniejacym pokryciu nalezy wykonaé perforacje - w ten sposdb powstanie warstwa
przepuszczajgca pare wodng. Na niej utozy¢ warstwe izolacji cieplnej, a nastepnie pokrycie
odpowietrzane, sktadajace sie z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy zgrzewalnej. Jesli
stwierdzona zostanie taka koniecznos$¢ to istniejace pokrycie papowe nalezy zerwal. Nastepnie
nieré6wnosci poditoza zniwelowa¢ poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap
podktadowych o gr. 3,8mm. Dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie osadzamy po
przygotowaniu podtoza. Nastepnie nalezy wykona¢ wstepna obrobke kominéw, ogniomurdw papa
podktadowg oraz zamontowac kliny odbojowe.

Podtoze nalezy zagruntowac roztworem gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okre$lony przez producenta). Zgrza¢ warstwe papy podktadowej, a
nastepnie zgrzac¢ warstwe papy wierzchniego krycia. W przypadku zastosowania papy do pokry¢
jednowarstwowych, nalezy utozy¢ pape tylko w jednej warstwie.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu granulatem welny powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami i
technologia wykonywania termomodernizacji stropodachéw specjalistycznym sprzetem do
podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Granulat do ocieplenia stropodachu bezposrednio na budowie powinien mie¢ nieregularny ksztatt
i jednolitg barwe, bez obcych wtracen i zanieczyszczen.

Granulat winien posiada¢ stosowne aprobaty, atesty, raport klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien
oraz karte charakterystyki produktu. Powinien by¢ dopuszczony do obrotu i do powszechnego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzupetniajgce jak: kominki, kratki wentylacyjne
réwniez powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich wykaz i ilo§¢ powinna by¢
ustalona z Zamawiajgcym.

Izolacja stropodachu powinna wykonana by¢ metoda mechanicznego wdmuchiwania granulatu na
sucho za pomoca specjalnych agregatéw nasypowych. Granulat powinien zosta¢ wdmuchany
przez wykonawce od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory.
Kontrola powinna odbywac¢ sie za pomocg urzadzen wizyjnych.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wykonanie otworéw umozliwiajacych podawanie materiatu,

— Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,

— Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

— Zabezpieczenie otwordéw wentylacyjnych siatka,

— Podanie granulatu za pomoca odpowiedniego sprzetu,

— Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

— ZamKkniecie stropodachu i zabezpieczenie papa przed opadami atmosferycznymi,
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W celu zapewnienia wtasciwej wentylacji stropodachu nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne w
$cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. taczna powierzchnia otworéw
wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ min. 500-1500mm2/1m2.W przypadku, gdy odlegtos¢
pomiedzy Scianami, w ktorych sa umieszczone otwory wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15
m, nalezy wzdluz dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie
maksymalnym co 6 m.

Odlegto$¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Dolna krawedz
otworéw wentylacyjnych w $cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 c¢cm ponad gérna
powierzchniag ocieplenia. Je$li wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe
nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki,
ustawione w podanej wyzej iloSci w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych
punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utoZzona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytka o wym. 200x200mm i masie
200g w co najmniej pieciu punktach na kazde 100m? izolacji. . plyte nalezy ostroznie natozy¢ na
warstwe izolacji i wyznaczy¢ grubo$¢ za pomoca preta znajdujacego sie po srodku ptyty.

Kontrolne obliczenie gestosci utozonego granulatu mozna obliczy¢ ze wzoru:
px=m/V
gdzie:

pk - gestos¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji (kg/m3)
m — masa wdmuchnietego granulatu (kg)

V - objeto$¢ wdmuchnietego granulatu (m3) - obliczona jako iloczyn $redniej grubosci izolacji i
powierzchni stropodachu

Gestos¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacji powinna wynosi¢ 30 £5kg /ms3.

Sprawdzenie szczelno$ci otworéw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie poprzez wizualng
ocene wykonanych potaczen izabezpieczen. Nalezy réwniez sporzadzi¢ raport kontrolny czyli
protokét odbioru dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z granulatu wetny mineralne;j.
Raport powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

- lokalizacja obiektu i jego wtasciciela,

- nazwe zastosowanego materiatu izolacyjnego,
- date wykonania prac,

- nazwe firmy wykonujacej izolacje,

- mase zuzytego materiatu (kg),

- pow. docieplonego stropodachu (m2),
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- $rednig grubo$¢ izolacji (mm),
- $rednig gesto$¢ wykonanej izolacji (kg/ms3),

Tak wykonana warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji.

3.6. Wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych

3.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku.
Planuje sie zmiane parametréw pracy instalacji na 70/55°C w zwigzku z wprowadzeniem do
uktadu pompy ciepta. Zaktada sie zastosowanie grzejnikow plytowych z zaworami
termostatycznymi w wykonaniu wandaloodpornym. Ostateczny doboér gabarytow grzejnikow na
etapie projektu technicznego branzy sanitarne;.

Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych. Na
pionach nalezy zastosowac zawory podpionowe do regulacji.

Rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy planuje sie wykonaé rur stalowych czarnych bez szwu
zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, taczonych za pomocy spawania gazowego i
potaczenn kotnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw
konstrukcyjnych, mocujgc do $cian i/lub stropu.

Uwaga: ostateczny wybor materiatu instalacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektu.

W czeéci oddziatow zostaly wymienione grzejniki na plytowe, ale bez wymiany instalacji c.o. W
zwigzku ze zmiang parametréw pracy instalacji nalezy zweryfikowa¢ moce istniejacych grzejnikow
ptytowych i w miare mozliwosci wykorzysta¢ po wymianie instalacji c.o.

Izolacja termiczna:

Przewody c.o. izoluje sie termicznie przed utrata ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie
wody. W przypadku przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni rowniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw. Zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, izolacja cieplna przewodéw powinna speinia¢ nastepujace
wymagania:
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Minimalna grubosc izolacyi cieplne)
Lp. Eodza) przewodu lub kemponentu (matenal‘ ° WSP.DIC.Z} °
przewodzenia ciepla
A=0.035[Wim - K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 33 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne] rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechedzace przez sciany lub stropy, 50% wymagaf z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewedy wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagaf z Ip. 1-4
6 instalacii cieplej wody vzytkowej wg Ip. 1-4, uloZone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniami roznych viythow-
nikedw
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
g Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czesci ogrzewane| bu- 40 mm
dynkmw)
g Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czedci nieogrzewane) 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagaf z Ip. 1-4
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynkn™ 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Przy zastosowaniu materialy izolacyjnego o innym wspélezyaniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubosc warstwy izolacyjnej.
2 [zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowal termicznie za pomoca otulin
termoizolacyjnych, np.: typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex lub réwnowazne.
Mocowanie rurociggéw za pomocg uchwytéw systemowych.. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w
odlegtosciach:

1.0 m - dla $rednic 15 + 20 mm,
2.0 m - dla srednic 25 + 32 mm,
2.5 m - dla srednic 40 + 50 mm,

3.0 m - dla pozostatych Srednic.

Na przejSciach instalacji przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé przej$cia
p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wiekszej od odpornosci ogniowej przegrody przez
ktora przechodzi przewod. Wszystkie przejécia rurociggéw o Srednicy wiekszej niz 4cm przez
$ciany, dla ktorych jest wymagana klasa odpornos$ci ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw. PrzejsScia rur palnych przez przegrody oddzielenia p.poz.
zabezpieczy¢ masg p.poz. i dodatkowo opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od @#32) lub

manszetami p.poz.

str. 24



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DO ZADANIA:
, Termomodernizacja Obiektdw i sieci NZOZ Szpital im. Prof. Z. Religi w Stubicach”

3.6.2. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Wode zimna, c.w.u. i cyrkulacje doprowadza sie do istniejagcych punktéw poboru wody. Zatozono
wykonanie instalacji z rur tworzywowych produkowanych z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-
Xa), zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)". Rury maja bariere tlenowa
wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodng z normg DIN 4726 w celu zapobiegania
korozji elementéw instalacji. Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce prowadzi¢ po istniejacej trasie.
Przewody montowa¢ do $cian i stropéw za pomoca typowych uchwytéw montazowych. Piony
prowadzi¢ po $cianach, w przestrzeniach $cianek instalacyjnych i istniejacych szachtach
instalacyjnych. Podtgczenia armatury przed punktami czerpalnymi z przewodami wykona¢ za
pomoca wezy zbrojonych. Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami sg potaczeniami
gwintowanymi. Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w rurach ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane Zadne
potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru
wody. Lokalnie przewody uktada¢ zachowujgc minimalne odstepy montazowe - lokalne zbliZenia
przewodéw dopuszczalne przy zblizeniach z kanatami wentylacyjnymi oraz skrzyzowaniach z
innymi instalacjami wewnetrznymi. Przewody wody =zimnej izolowaé¢ otuling z pianki
poliuretanowej. Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia p.poZ. zabezpieczy¢ masa
p.poz. Przejscia p.poz. wykona¢ w klasie odpornosci przegrody. Przewody c.w.u i cyrkulacji izoluje
sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku
przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur.

Przewody wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej. Przejscia rur niepalnych przez
przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ masg p.poz. PrzejScia p.poz. wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z pézniejszymi zmianami w tym WT po 1 stycznia 2014 r., izolacja cieplna przewodow cieptej wody
uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych) powinna spelnia¢ nastepujace wymagania (rowniez dla zimnej
wody uzytkowej): minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewodéw przechodzacych przez $ciany,
stropy, skrzyzowania przewoddéw, utozone w komponentach budowlanych miedzy
pomieszczeniami wynosi %2 wymagan. Instalacje uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling
grubosci 6 mm. Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac¢ otuling o minimalnej grubo$ci 13 mm.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowac termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych, np.: typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex lub réwnowazne.

Mocowania rurociggow

Mocowanie rurociggéw za pomoca uchwytéw systemowych Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w
odlegtosciach:

- 1,0 m -dla $rednic 15 + 20 mm,
- 2,0 m -dla $rednic 25 + 32 mm,

- 2,5m-dla $rednic 40 =+ 50 mm,
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- 3,0 m - dla pozostatych $rednic.

Na przejsciach instalacji wody cieptej i zimnej przez Sciany (stropy) oddzielenia poZzarowego nalezy
wykonacé przejscia p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wiekszej od odpornosci ogniowej
przegrody przez ktdra przechodzi przewod. Wszystkie przej$cia rurociagdéw o Srednicy wiekszej niz
4cm przez Sciany, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 powinny
miec klase odpornosci ogniowej tych elementéw. Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia
p.poz. zabezpieczy¢ masg p.poz. i dodatkowo opaskami samozaciskowymi (opaski dla $rednic od
?#32) lub manszetami p.poz..

instalacji p.poz. przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji wody uzytkowej i spadkiem
ci$nienia na instalacji hydrantowej podczas pozaru.

3.7. Wymagania dotyczace wymiany oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne

Zdemontowane oprawy oS$wietleniowe razem ze Zrédlami $wiatta nalezy przekazaé
uzytkownikowi we wskazane miejsce - pomieszczenie na terenie danego obiektu. O$wietlenie
energooszczedne winno zredukowac zuzycie energii o min. 50%.

Zastosowane o$wietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla sSrodowiska, lampy catkowicie
poddajace sie recyklingowi. Zastosowane oprawy oswietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc
$wiatta zgodng z wytycznymi dla poszczego6lnych pomieszczen, miejsc pracy.

Zastrzega sie by oprawy i Zrodta dobierane przy projektowaniu os$wietlenia efektywnego
energetycznie byly uzgodnione z Zamawiajgcym i cechowaty sie:

» duzg skuteczno$cig Swietlna,

* zmniejszeniem potrzeb konserwacji — poprzez zastosowanie opraw wykonanych z tatwo dajacych
sie czy$ci¢ materiatow (szklo, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i poprawiamy
skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy;

» wieksza trwatoscig - uzyskujemy redukcje odpadéw bez koniecznosci czestej wymiany sprzetu;

* wysokim komfortem i bezpieczenstwem pracy - poprzez zastosowanie rozwigzan dajgcych biate
(naturalne) $Swiatto, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy zapton,
ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natezenia $wiatla, oddzielne wytaczniki,
mozliwo$¢ grupowania punktéw swietlnych.

Zalecenia dotyczace stosowania o$wietlenia:
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o Wielko$¢ zainstalowanej mocy jednostkowej w zZrodtach $wiatta w przeliczeniu na m?2
kwadratowy powierzchni uzytkowej nie powinna przekracza¢ 10 W/m2 . Realizacje takiego
warunku umozliwia tgczne stosowanie oswietlenia LED i oswietlenia Swietléwkowego.

¢ W pomieszczeniach rzadko uzywanych i kréotko o$wietlanych nalezy stosowaé zrédta swiatta
odporne na czeste wiaczanie i charakteryzujgce sie niskim kosztem energetycznym rozruchu,

e W budynku nalezy zastosowa¢ oSwietlenie ogélne i oswietlenie strefowe umozliwiajace
oswietlanie wytgcznie stref pracy i stref uzytkowanych przez uzytkownikéow,

» Wielko$¢ natezenia o$wietlenia dostosowac¢ do potrzeb i wymaganych natezen na powierzchniach
roboczych.

3.8. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznej

Projekt nalezy tak wykona¢, aby instalacje kolektoro6w mozna byto zrobi¢ bez przestojow w pracy
obiektéw, utrudniajgcych ich prawidtowe funkcjonowanie. Projekt powinien obejmowac niezbedne,
rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie wymagane
prawem o$wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia
umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane prawem pozwolenia w
celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji paneli fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z
dokumentacja.

3.9. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okres§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 92 poz. 881 z
poZniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow dostarczy
$Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatéw. Zastosowane materiaty i urzadzenia
beda posiadaty wilasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami i beda dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe
oraz posiadac co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest,
o certyfikat,

» aprobate techniczng,
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« certyfikat zgodnosci,
« deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robét (przed ich
zabudowaniem) muszg uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.9. Warunki Ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane ogoélne:
Kubatura: 17066m3

Powierzchnia zabudowy: 1510,50 m?

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metoda ETICS ,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynku”, styropianem samogasngcym z wyprawa elewacyjna
silikonowg gr. 1,5 mm -2mm oraz izolacje stropodachu granulatem welny mniemanej - materiat
niepalny izolacje rur poliuretanem - materiatl nierozprzestrzeniajacy ognia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametréw

Kategoria zagrozenia ludzi:

- Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II

Zagrozenia wybuchem:

- nie wystepuje

Odporno$¢ ogniowa budynku:

- Budynek sredniowysoki (SW) odpowiada klasie odpornosci pozarowej ,B”

Drogi ewakuacyjne:

- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

Drogi pozarowe:
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- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejace drogi pozarowe

3.10. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W szczego6lnosci
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w pelnej sprawnos$ci wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom.

Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera budowy o szczegétach wypadkow tak szybko, jak to bedzie
mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporzadzanie
raportéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni:

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

- odpowiednie Srodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
- sprzet monitorujacy,

- sprzet ratowniczy,

- sprzet przeciw pozarowy,

- facznosc¢ ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Zakres termomodernizacji budynku Szpitala obejmuje:
- wymiane stolarki okiennej

- wymiane stolarki drzwiowej
- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem

- ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem weiny mineralnej wdmuchiwanej w
przestrzen miedzystropowa
- ocieplenie stropodachéw niewentylowanych styropapg
- modernizacja systemu wytwarzania c.w.u. - poprzez wymiane przewodow instalacji c.w.u.
oraz cyrkulacji, izolacje przewoddéw rozprowadzajacych pianka poliuretanowa ( grubo$¢ w
zalezno$ci od S$rednicy rur zgodnie z Warunkami Technicznymi). Zastosowanie zaworéw
termostatycznych na instalacji cyrkulacji, wprowadzenie zasobnika cw.u. i czeSciowe
wytwarzanie c.w.u. Z pompy ciepta

- modernizacje instalacji c.0o. w zakresie: wymiana przewodéw rozprowadzajacych - piony i
poziomy wraz z ich izolacja przewodow poziomych, montaz grzejnikdw ptytowych z zaworami
termostatycznymi w wykonaniu wandaloodpornym .

- montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 150 kWp.

- modernizacja instalacji osSwietlenia wbudowanego - zmiana istniejacych Zrédet §wiatta na
LED-owe wraz z niezbedng wymiang instalacji elektrycznej i rozdzielnic elektrycznych.

Stubice 14-06-2021
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4.1. Czes¢ budowlana

Ocieplenie $cian zewnetrznych

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku o powierzchni 2153,7 m? oraz $cian wczesniej
ocieplonych styropianem ( $ciany przy windzie) o powierzchni 145,2 m2. Ocieplenie wykona¢
zgodnie z instrukcja systemowa oraz instrukcja I.T.B. dotyczaca bezspoinowego systemu
ocieplenn przy uzyciu styropianu o grubosci odpowiednio 15 cm ( dla styropianu
o wspotczynniku A = 0,033 W/mK) i 6 cm ( $ciany przy windzie) (A=0,033 W/mK) metoda BSO.

- ocieplenie $cian sutereny wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgotno$ciowej o powierzchni
858,98 m2. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcja systemowa oraz instrukcjg I.T.B. dotyczaca
bezspoinowego systemu ocieplenn przy uzyciu styropianu ekstradowanego o grubosci 15 cm
(A=0,036 W/mK) metoda BSO. Po wykonaniu usprawnienia nalezy wykona¢ opaske wokot
budynku.

W trakcie wykonywania izolacji $cian zewnetrznych nalezy réwniez w celu niwelacji wptywu
mostkéw cieplnych wykonac izolacje ptyt balkonowych ( zaréwno przy balkonach jak i ptyt przy
wejsciach do budynku przy $cianach szczytowych oraz wejscia przy $cianie zachodniej), izolacje
wykona¢ po obydwdch stronach ptyty, proponowany uktad warstw materiatowych
przedstawiono na rysunku ponizej:

1. Oktadzina ceramiczna
mrozoodporna
2. Zaprawa mrozoodporna

3. Folia izolacyjna
4. Warstwa betonu dociskowegog
w spadku

5. Termoizolacja,styropian o
grubosci 10 cm

6. Ptyta zelbetowa

Spadek 15-2.0% |

avayaylp
g ad
7, 7
/S // s e A

Pe )|
\ /\>< i 6.Dolna warstwa
|| styropianu klejona

7.Tynk
cienkowarstwowy na
siatce elewacyjnej
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Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (stropodachy do pomieszczen pomocniczych
w poziomie parteru - elewacja zachodnia) o powierzchni 59,10 m? styropapa o wspo6tczynniku
A =0,038 W/m?*K o grubosci 5 cm.

Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace nieréwnosci. Nalezy pamietac,
aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma
mozliwoéci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie
spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt
utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1 szt. na
40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy
uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg plyt byty do siebie dobrze doci$niete.
Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu
betonowym stosuje sie taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem o powierzchni 1656 m? granulatem
welny mineralnej wdmuchiwanej w przestrzen miedzystropowa o grubosci 24 cm ( A = 0,038
W/mK).

Zaleca sie zamkniecie otworéw do przestrzeni miedzystropowej i wykonanie kominkéw
wentylacyjnych.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Wymiana okien i drzwi balkonowych na profilach pcv o powierzchni 841 m? na nowe o
maksymalnym wspétczynniku U = 0,9 W/m?-K.

Laczna ilo$¢ okien do wymiany 254 szt., drzwi balkonowych 7 sztuk.

Wymiana drzwi zewnetrznych o powierzchni 32,9 m2 ( 5 sztuk) na nowe o maksymalnym
wsp6tczynniku U = 1,3 W/m? K.

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze biatym. Uw=0,9 W/(m?2K), pakiet szklany
tréjszybowy, z zachowaniem istniejgcych podziatéw.

Okno montowane w warstwie konstrukcji na kotwach montazowych do nadproza. Ramy boczne
przewiercane bezposrednio przez profil. Prég wsparty na dodatkowym izolowanym profilu
okiennym i wkladkach drewnianych regulujacych wysoko$s¢ w trakcie montazu. Po
przymocowaniu okna, nalezy je usung¢, a nastepnie szczeline wypetni¢ piang montazowa. Jako
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wykonczenie od strony wewnetrznej zastosowac parapet PCV, od strony zewnetrznej
zastosowac parapet z blachy w Kkolorze ustalonym na etapie projektowania. Po wykonaniu
montazu stolarki okiennej nalezy wykona¢ réwniez obrébke okien od wewnatrz w zakresie
tynkowania i malowania i montazu parapetow wewnetrznych.

0d strony wewnetrznej okna, szczeliny nalezy zabezpieczy¢ tasma butylowa (paroszczelna,
szczelng powietrznie w taki sposéb, aby nie byta widoczna po natozeniu warstw
wykonczeniowych. Koticowke tasmy na $cianach i nadprozu nalezy ukry¢ poprzez systemowa
listwe wykonczeniowa dla profilow okiennych. Fartuch z tasmy nalezy przyklei¢ wstepnie na
stolarke okienna, a po montazu okna doklei¢ druga czes$¢ do Sciany.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, stalowe lub PCV o wspoétczynniku U = 1,3 W/(m2K), wyposazone
w trwate samozamykacze. Drzwi wyposazone w pelny zestaw oku¢ standardowych. W sprawie
kolorystyki stolarki drzwiowej wymagane konsultacje z Zamawiajgcym. Przewiduje sie, ze drzwi
przy wejsciu gtownym zaréwno zewnetrzne jak i w przedsionku bedg drzwiami z
automatycznym systemem otwierania i zamykania.

Prace towarzyszace

Demontaz istniejacych rur spustowych oraz ponowny montaz z zastosowaniem odpowiednio
dtuzszych pretéwmocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan- cynk. o grub. 0,6mm.

Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowa. Dopuszcza sie montaz instalacji odgromowej w systemie
dociepleniowym z zastosowaniem rurki grubosciennej RC28. Zlacze kontrolne montowac
w puszkach 15x15 cm zlicowane z dociepleniem na wysokos$¢ 0,6 m od terenu. Polgczenia
zwodow poziomych na dachu z przewodami odprowadzajacymi wykona¢ poprzez zaciski
rynnowe za pomocg ztgcz odgateznych. Wejscie drutu do rurki zabezpieczy¢ silikonem tak zeby
nie dostawata sie woda podczas opadéw deszczu.

Wszystkie potgczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowe;j.

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potaczenia
galwaniczne urzadzenia piorunochronnego i wykona¢ pomiar rezystancji metoda mostkowa lub
techniczna. Wyniki pomiaréw zestawi¢ w protokole pomiaréw rezystencji uziemien urzgdzenia
piorunochronnego. Jezeli wyniki pomiaréw beda wieksze niz 10 oméw nalezy rozbudowacé. Do
instalacji odgromowej na dachu podiaczy¢ wszystkie elementy przewodzgce innych urzadzen
np. anteny.

Po montazu nalezy wykona¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyskac protokot odbioru
potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami

Koszty niekwalifikowane:

W ramach zadania nalezy wykonaé¢ réwniez remont schodéw wejsciowych przy $cianach
szczytowych oraz schodéw od strony zachodniej. Przewiduje sie rowniez wykonanie nowych
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balustrad przy wejsciach oraz na balkonach. Koszty tych remontéw nie sg zadaniami termo
modernizacyjnymi i dlatego ich koszty nie sg traktowane jako kwalifikowane, natomiast ze
wzgledu na stan techniczny oraz walory estetyczne powinny by¢ wykonane w ramach zadania.

W ramach zadania planowana jest réwniez dobudowa klatki schodowej przy elewacji
wschodniej ( przy szybie windowym). W zakres prac wchodzi zatem zaprojektowanie i
wykonanie klatki schodowej ( usytuowanie klatki wskazano w zatacznikach graficznych).

4.2. Czesc¢ sanitarna

Modernizacja system c.w.u.

Nalezy wymieni¢ calg instalacje wewnatrz budynku w zakresie poziomdéw i pionéw wraz z
izolacjg (grubos$¢ w zaleznos$ci od $rednicy rur zgodnie z Warunkami Technicznymi). Wykona¢
nowa instalacje zapewniajgca cyrkulacje wody we wszystkich pionach.

Budynek posiada tacznie 32 piony i pojedyncze podejscia do odbiornikéw w poziomie sutereny.

Proponuje sie zastosowanie pod kazdym pionem cyrkulacyjny wielofunkcyjnego
termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego w wersji z elektronicznym sterowaniem procesu
dezynfekcji i monitorowaniem temperatury na poszczeg6lnych pionach (np. MTCV typ C )
wspoétpracujacym z rejestratorem temperatur z funkcja dezynfekcji instalacji cieptej wody
uzytkowej (np.CCR2).

Zastosowanie powyzszego rozwiazania zapewni:
- termostatyczne regulacje wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60°C

- automatyczna dezynfekcja sterowana elektronicznie z mozliwo$cia wyboru temperatury
dezynfekcji jak i czasu dezynfekcji

- mozliwo$¢ automatycznego ptukania instalacji.
- mozliwo$¢ ciggtego monitorowania temperatury cyrkulacji na kazdym pionie
- skrécenie czasu przegrzewu do minimum dzieki sekwencyjnemu sterowaniu pionami.

- zabezpieczenie instalacji przed skutkami odkladania sie osadéw w instalacji na skutek
utrzymywania wysokich temperatur

- zabezpieczenie pompy przed kawitacja

- mozliwo$¢ podigczenia do istniejgcych sterownikéw w kottowni lub systemu monitoringu
budynku

Obiekt nalezy pogrupowac odpowiednio do eksploatacji i sposobu przeprowadzenia dezynfekcji.
Uktad automatycznego sterowania dezynfekcji powinien umozliwia¢ przeprowadzenie
dezynfekcji w kazdej z grup oddzielnie, taczy¢ grupy objete dezynfekcja lub przeprowadzi¢
dezynfekcje we wszystkich grupach jednoczes$nie.
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Na odejsciach cyrkulacji do urzadzen niewpietych do pionéw nalezy zastosowaé zawory z
automatyczng dezynfekcja (np. MTCV typ B)

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odczytu danych i sterowania wszystkimi urzagdzeniami w jednym

miejscu.

Rys.2* Rys. 3

Wersja z automatycznq dezynfekcjq Wersja z elektronicznym
termicznqg — B o sterowaniem procesu dezynfekcji — C
*termometr jest wyposazeniem dodatkowym
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Rys. 11
A)  Przykfad zastosowania sterownika CCR2 wraz z zaworami MTCV w procesie dezynfekcji termicznej

A - niezalezne polgczenie CCR2
B - zalezne pofqczenie CCR2

Prace niekwalifikowane

Z uwagi na wystepujace problemy z instalacjg kanalizacji ( zbyt mate $rednice), w ramach
zadania nalezy wykona¢ nowg instalacje kanalizacyjng w budynku. Jednakze wskazane dziatanie
nie jest zadaniem termomodernizacyjnym i nie moze by¢ finansowane w ramach programéw
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celowych na termomodernizacje obiektéw; dlatego tez wskazane zadanie bedzie realizowane ze
$Srodkéw wihasnych Zamawiajgcego.

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadza sie
do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje wykona¢ jako system kanalizacji niskoszumowej z rur HT/PVC-U z uszczelnieniem
pierscieniem z elastomeru EPDM, twardos$¢ 60+/-5. Rury i ksztattki wykonane s3 z odpornego
na wysokie temperatury polipropylenu. Dzieki wtasciwo$ciom hydraulicznym (wspo6tczynnik
chropowato$ci nizszy) kanalizacja odporna jest réwniez na inkrustacje (zarastanie).
Zastosowane PP charakteryzuje niezwykle prosty montaz. taczone elementy s3a idealnie
spasowane, dzieki czemu montaz przebiega szybko i bez zaklécen.

Przewody poziome i podej$cia odpltywowe o Srednicy DN160 prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 1.5%. Natomiast rury DN200 prowadzi¢ ze spadkiem 1.0%.

Uwaga: dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany systemu i materialéw na etapie projektowania pod
warunkiem uzgodnienia zmian z Zamawiajgcym

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Wewnetrzng instalacje wody zimnej zaprojektowa¢ z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych. Podej$cia do armatury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, $ciankach
dziatowych gipsowo-kartonowych. Przewody izolowa¢ termicznie otulinami PE.

Armatura:

Instalacja wody zimnej - zawory odcinajace kulowe gwintowane.

Modernizacja c.o.

Wymianie podlega cata instalacja c.o. ( piony, poziomy, gatagzki wraz z grzejnikami) Wszedzie
tam, gdzie wymiana ograniczala sie do wymiany grzejnikdw z armatura oraz gatazek tgczacych
grzejniki z istniejacym pionem nalezy wymieni¢ cato$¢ pozostatej instalacji oraz zweryfikowac
regulacje, wielko$¢ grzejnikéw z uwzglednieniem termomodernizacji. Istniejace grzejniki
ptytowe w miare mozliwosci wykorzysta¢ ponownie.

Wykonanie instalacji wewnetrznej c.o. (piony i poziomy) wraz z izolacjg przewodéw poziomych
na dtugosci ok. 2x 246 mb ( ilo§¢ rur w pionach + odejscia na grzejniki ok. 1100 mb). oraz
wymiana grzejnikbw na ptytowe 2z zaworami termostatycznymi w  wykonaniu
wandaloodpornym ( wymianie podlega 189 szt. grzejnikow Zeliwnych i rur grzewczych, a 48
sztuk grzejnikdw plytowych nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé ponownie). Doboér
grzejnikdw i rur ( zaréwno w zakresie materiatu z jakiego maja by¢ wykonane jak i zakresu
$rednic) wykonac na etapie projektu. (Podane wielkosci s3 orientacyjne).

Prace towarzyszace:

- nalezy przeprowadzi¢ prace budowlane polegajgce na przywroéceniu stanu pierwotnego
pomieszczen po ewentualnych przekuciach i wykonaniu bruzd - tynkowanie , malowanie itp.

- w poziomie piwnic po wymianie rur poziomych i ich izolacji nalezy wykona¢ sufit
podwieszany ( pomieszczenia oddziatu rehabilitacji) lub zabudowe na profilach z ptyty gipsowo-
kartonowej (lub zaproponowac inne rozwigzanie maskujace instalacje i zabezpieczajace ja przed
aktami wandalizmu).
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Modernizacja Zrédta ciepta:

Gtownym Zrédiem ciepta w budynku jest wymiennikowy wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej
wykorzystywany na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;.
Przygotowanie czynnika grzewczego na cele c.0. jest regulowane automatyka pogodows,
natomiast c.w.u. na podstawie wymaganej, zadanej temperatury na instalacji.

Modernizacja Zrédia ciepta zakltada zastosowanie dodatkowego Zrodta ciepta w postaci pompy
ciepta typu powietrze/woda zasilanej elektrycznie. Zaktada sie, ze 40% na cele c.w.u. i c.0. bedg
zabezpieczone przez nowoprojektowana pompe ciepta, stad zaktada sie zastosowanie pompy
o mocy 160 kW. W celu optymalnego wykorzystania pompy ciepta w pierwszej kolejnosci bedzie
podgrzewaé ciepta wode uzytkowa w zasobniku, stanowigce | stopien podgrzewu c.w.u.
a nastepnie wspomagac instalacje centralnego ogrzewania poprzez podniesienie temperatury
powrotu z instalacji do istniejagcego wezta. Woda zimna wstepnie bedzie podgrzewana
w zasobniku, a nastepnie w razie potrzeby dogrzewana na istniejacym wymienniku.

Tryby pracy uktadu z pomp3 ciepta ( patrz schemat ideowy zataczony ponizej)
TRYB I - podgrzew cieptej wody uzytkowej ( priorytet)

Czynnik grzewczy z pompy ciepta przeptywac bedzie przez zawdér TR-2 (otwarty przeptyw A-B)
na wymiennik ptytowy o mocy 160kW, nastepnie wraca¢ do pompy ciepta. Po wtdrnej stronie
wymiennika zatgcza sie pompa Pt tadujgca zasobnik o pojemnosci 20001. Woda w zasobniku jest
podgrzewana do np. 45°C zimg oraz do 55°C latem . W celu utrzymania zatozonej (wymaganej
przez producenta pompy ciepta)AT= Tzp - Tpp = 10-15K, wydatek pompy tadujgcej PL bedzie
sterowana elektronicznie 0-10V. Po osiggnieciu zadanej temperatury Tzas. nastgpi przejscie do
trybu pracy nr II lub wytaczenie pompy (latem). Ponowne zataczenie trybu nr I nastgpi po
obnizeniu temperatury Tzas, o 10-15K w stosunku do zadane;.

TRYB II - podgrzewanie wody w buforze instalacji c.o.

Po osiggnieciu wymaganej temperatury w zasobniku c.w.u. Tzas., stopniowo zacznie sie otwiera¢
zawor TR-2 z A-B na A-C tj., na bufor c.0. o pojemnosci 20001, z zachowaniem wymaganej AT=
Tzp - Tpp = 10-15K dla pompy ciepta. Stopien otwarcia TR-2 regulowany bedzie przez sitownik
sterowany 0-10V.

Pompa ciepta pracujaca w obiegu bufora, podnosi¢ bedzie w nim temperature do temperatury
maksymalnej osiaggalnej z pompy ciepta. Gdy temperatura Tg w buforze osiaggnie temperature
wieksza niz Tp ( temperatura powrotu z instalacji c.0.), zawdr TR-1 otworzy sie z pozycji A -B do
pozycji A-C i wéwczas woda powrotna z instalacji c.o. przeptywac bedzie przez bufor
podnoszac w ten sposéb temperature powrotu czynnika grzewczego z instalacji Tpmdo
istniejgcego wezta cieplnego. Wprowadza sie ograniczenie temperatury podgrzania powrotu
Tpmdo temperatury zasilania Tz (regulowanej pogodowo w wezle). Realizowane to bedzie
poprzez stopien otwarcia zaworu TR-1.

TRYB III - odszranianie
Do odszraniania parownika pompy ciepta, zostanie wykorzystana energia skumulowana w

buforze c.o. W tym celu zawdr TR-1 ustawi sie w pozycji A-B, a zawdr TR-2 w pozycji A-C.
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Po zakonczeniu sezonu grzewczego, uktad pracuje tylko w trybie [, przy ustawieniu zaworu TR-1
na A-B.

Szczeg6towe rozwigzanie, w tym armatura, uzbrojenie, systemy bezpieczenstwa dla poprawnej
pracy wybranej pompy ciepta i calego systemu, jak réwniez pojemnos$ci zasobnika i bufora,
nalezy dobra¢ na etapie projektowania, pamietajgc przy tym, ze nalezy dobra¢ tak elementy
uktadu, aby zapewni¢ min. 40% energii wytwarzanej na c.o. i c.w.u. z pompy ciepta oraz, zZe jej
minimalna sprawno$¢ wyrazona wskaznikiem SCOP nie moze by¢ nizsza niz 2,6.
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Schemat ideowy modernizacji zrédta ciepta ( dla wigkszej czytelnosci zatgczony rowniez w postaci osobnego zatacznika graficznego).

4.3. Czesc¢ elektryczna

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych opraw o$wietleniowych oraz w celu zapewnienia
wtlasciwych parametrow oswietleniowych, przy jednoczesnej redukcji mocy zainstalowanej
oSwietlenia, rozpatruje sie wykonanie projektu o$wietlenia i wymiane osSwietlenia na nowe,
z oprawami o$wietleniowymi o wysokiej sprawnos$ci energetycznej, wykonanymi w technologii
LED wraz z wymiang tablic rozdzielczych ( poza tablicami wymienionymi wcze$niej). Nie
przewiduje sie jedynie wymiany nowych opraw os$wietleniowych LED w pracowni RTG
zlokalizowanej na parterze. Ich stan jest bardzo dobry i nie ma uzasadnienia ekonomicznego do
ich wymiany. Dla zmaksymalizowania oszczednoS$ci energii elektrycznej rozpatruje sie
wyposazenie oSwietlenia holi, klatek schodowych i ogoélnodostepnych sanitariatow oraz
o$wietlenia Kkorytarza technicznego w suterenie w czujniki ruchu. O$wietlenie nocne
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w korytarzach poszczegdlnych oddziatéw szpitalnych bedzie zrealizowane za pomoca opraw
$ciemnianych w systemie DALI sterowanych z dyzurek pielegniarek.

Dla spelnienia aktualnych wymogéw technicznych stawianych os$wietleniu awaryjnemu
budynkéw uzytecznosci publicznej, przewiduje sie wyposazenie budynku szpitala
w autonomiczne oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi
akumulatorami. Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego beda
automatycznie monitorowane za pomocg centralki Centraltest.

Rozpatruje sie modernizacje instalacji elektrycznej o$wietlenia w zakresie czujek ruchu i
o$wietlenia awaryjnego.

Cechy charakterystyczne energooszczednego oswietlenia LED:

- wysoka sprawno$¢ energetyczna opraw (zmniejszenie mocy w poréwnaniu z tradycyjnym
o$wietleniem)

- odporno$¢ na wielokrotne zalaczanie w ciggu dnia (brak wptywu czestosci zatgczania na
zywotno$¢ zrodet)

- brak efektu migotania Swiatta
- brak wrazliwos$ci na wahania napiecia zasilania

- zywotnos$¢ Zrédet Swiatta na poziomie ok. 50 tys. godzin

Ponizej zebrano rodzaj i ilo$¢ opraw przewidywanych do wymiany.

UWAGA: Przedstawiony wykaz opraw ma charakter pogladowy i powinien by¢
doszczegdlowiony na etapie projektu. Dopuszcza sie zamiane proponowanych rozwigzan pod
warunkiem zapewnienia oszczednos$ci energii przewidzianej audytem.

SYMBOL NAZWA ILOSC MONTAZ
A1 | ANNA VARIO Q596 3750 34W 840 71 PO]‘)NWSI%EIZ(XEYM
Ald |ANNA VARIO Q596 3750 34W 840 HFIX 15 PO]‘)NWSI%?Z(XEYM
B1 | ANNA VARIO Q596 3750 34W 840 + puszka NT 29 NATYNKOWY
B2 | ANNA VARIO 1200x300 34W 4000 840 + puszka NT 169 NATYNKOWY
B1d |ANNA VARIO Q596 3750 34W 840 HFIX + puszka NT 7 NATYNKOWY
B2d | ANNA VARIO 1200x300 4000 34W 840 HFIX + puszka NT 12 NATYNKOWY
C1 |MONZA LED MPRM 43W 4000K 58 NATYNKOWY
C2 |MONZA LED PAR 51W 4000K 40 NATYNKOWY
C11 | MONZA LED MPRM 43W 4000K CRI90 73 NATYNKOWY
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D11 | TORINO CLEAN IP65 LED 300x1200 43W OPAL 4000K CRI90 4 NATYNKOWY
D12 '(I:'gllél(l)\lo CLEAN IP65 LED 300x1200 43W MPRM 4000K 9 NATYNKOWY
D13 | TORINO CLEAN IP65 LED 300x1200 51W PAR 4000K CRI90 31 NATYNKOWY
W SUFICIE
E11 ROMA LED MPRM 595x595 38W 4000K CRI90 4 PODWIESZANYM
W SUFICIE
E12 ROMA CLEAN IP65 LED 600x600 43W OPAL 4000K CRI90 3 PODWIESZANYM
W SUFICIE
F1d |BARIECO LED 235 19W 4000K DALI 21 PODWIESZANYM
G1 BARI ECO LED DLN 28W 4000K 146 NATYNKOWY
H1 JULIE 1200 LED IP65 3200 28W 840 12 NATYNKOWY
H2 JULIE 1200 LED IP65 4200 38W 840 26 NATYNKOWY
H3 JULIE 1500 LED IP65 6300 55W 840 61 NATYNKOWY
J1 LENA VARIO LED 380 1900 21W 840 44 NA SCIANIE
]2 TOM VARIO LED 300 2000 20W 840 17 NA SCIANIE
K1 ELSA LED 600 1200 12W 840 WH 116 NA SCIANIE
AW1 | ORBIT SU LED AR 3W CT 1h NM 126 NATYNKOWY
AW2 | ORBIT SU LED RP 3W CT 1h NM 11 NATYNKOWY
AW3 | OWASULED AP 3W CT 1h NM 28 NATYNKOWY
AW4 | OWASULED AR 3W CT 1h NM 22 NATYNKOWY
W SUFICIE
AW5 | OWA ALFA LED AP 3W CT 1h NM 22 PODWIESZANYM
W SUFICIE
AW6 |OWA ALFA LED AR3W CT 1h NM 8 PODWIESZANYM
W SUFICIE
AW7 | OWA ALFA LED RP 3W CT 1h NM 8 PODWIESZANYM
AWS8 | PRIMOS CLA LED 0140 CL 1W CT 1h SM TE 6 NA SCIANIE
EW1 | PRIMOS SGN LED SS 1W CT 1h M + piktogram 96 NA SCIANIE
EW2 | PROFILIGHT SGN LED 30x15 CT 1h M C32 + piktogramy 15 NATYNKOWY
; W SUFICIE
EW3 | PROFILIGHT SGN LED 30x15 CT 1h M C5 + piktogramy 16 PODWIESZANYM
CR1 |CZUJKA NATYNKOWA 1S2360-3 ECO 73 NATYNKOWY
W SUFICIE
CR2 | CZUJKA PODTYNOWA ISD360 ECO 8 PODWIESZANYM

W ramach zadania wymianie podlegajg rowniez rozdzielnie elektryczne.

W zatgcznikach graficznych pokazano przewidywane rozmieszczeni opraw oswietleniowych.
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WskazowkKi :

Zdemontowane oprawy oS$wietleniowe razem ze Zrédlami $wiatta nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu i sktadowa¢ we wskazanym miejscu - pomieszczenie na terenie danego
obiektu. Oswietlenie energooszczedne winno zredukowac zuzycie energii o min. 48,6%.
Zastosowane o$wietlenie energooszczedne winno by¢ przyjazne dla Srodowiska, lampy
catkowicie poddajace sie recyklingowi. Zastosowane oprawy o$wietleniowe winny zapewnic
odpowiednig moc $wiatta zgodna z wytycznymi dla poszczegélnych pomieszczen, miejsc pracy.
Zastrzega sie by oprawy i Zrédila dobierane przy projektowaniu o$wietlenia efektywnego
energetycznie byly uzgodnione z Zamawiajacym i cechowaty sie:

- duza skutecznoscig Swietlna,

- zmniejszeniem potrzeb konserwacji - poprzez zastosowanie opraw wykonanych z tatwo
dajacych sie czysci¢ materiatéw (szkto, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i
poprawiamy skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy;

- wieksza trwatoscig - uzyskujemy redukcje odpadéw bez koniecznos$ci czestej wymiany
sprzetu;

- wysokim komfortem i bezpieczenstwem pracy - poprzez zastosowanie rozwigzan dajacych
biate (naturalne) Swiatto, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy
zapton, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natezenia $wiatta, oddzielne
wytaczniki, mozliwo$¢ grupowania punktow $wietlnych.

Tablice rozdzielcze:

Planuje sie wymiane tablic rozdzielczych w wybranych pomieszczeniach. Wszystkie tablice
projektowane s3 jako wiszace metalowe-szaftkowe z drzwiczkami zamykanymi na klucz
patentowy umieszczone w specjalnie przygotowanych wnekach. Tablice wykonaé nalezy
zgodnie z dokumentacjg, ktoérg nalezy przygotowac na etapie projektowania i przekazaé¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu. Tablice nalezy wyposazy¢ w: rozlacznik, wytgczniki nadpradowe
oraz réznicowo-pradowe, ochronniki przepieciowe 4- biegunowy klasy B lub C, lampki. Nalezy
dazy¢ do unifikacji (urz. jednego producenta) stosowanych elementéw rozdzielni. Dodatkowo
przewidzie¢ nalezy 20% rezerwy miejsca w kazdej rozdzielni pod ewentualng przyszia
rozbudowe. System sieci zasilajacej oraz rozdzielczej : TN-S. Okablowanie zasilajace rozdzielnie
(wlz) uktada¢ nalezy w istniejacych ciggach rurowych. W budynku znajduja sie liczne instalacje
(nie wymieniane) prowadzone w listwach elektrycznych na $cianach - dla uzyskania dobrego
efektu wizualnego proponuje sie wkucie instalacji badZ obudowanie ich ptytami G-K.
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Tablice rozdzielcze do wymiany:

1. Tablica 1 w dziale administracji
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4. Tablica 4 Rozdzielnia zewnetrzna na elewacji péinocnej

LR ANRRYING
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6. Tablica 6 Piwnica 1
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7. Tablica 7 Piwnica 2

9. Tablica 9 Kotlownia
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10. Tablica 10 Wezet cieplny

Instalacja fotowoltaiczna

Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, powinna by¢ wystarczajaca na
pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng na potrzeby Szpitala do zasilania o$wietlenia
wbudowanego i pompy ciepta. Nalezy zainstalowa¢ instalacje fotowoltaiczng z mozliwoscig
produkcji energii elektrycznej w ilosci 150 000 kWh/rok. Instalacje fotowoltaiczng, nalezy
wykonaé¢ zgodnie z branzowym projektem technicznym oraz warunkami okreslonymi przez
dostawce energii eklektycznej.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartosSciach w standardowych warunkach testowych:

- Wsp6tczynnik sprawnosci modutu 15 %

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego z
wyjsScia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowac¢ falowniki
charakteryzujace sie wydajno$cia minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w
standardowe zlgczki MC4, pozwalajace w sposdb szybki i bezpieczny dokonywaé przytgczenia
paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki
muszg charakteryzowa¢ sie stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezyta
odporno$¢ na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczenistwo dla uzytkownikéw.
Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system kontroli izolacji w cze$ci DC, pozwalajacy
eliminowa¢ wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak réwniez w samych panelach dajac
wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajgce wtasne zabezpieczenia
oraz wymagane prawem normy

Montaz paneli przewidziano na konstrukcji wsporczej na profilach aluminiowych
przytwierdzonych do konstrukcji stropodachu. Konstrukcja mocujgca musi speinia¢ wymagania
nastepujacych obcigzen:

- obciazenie $niegiem - DIN 1055-5 (07/1975),
- obcigzenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).
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Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostac
umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewngatrz budynku.

Na rysunku ponizej przedstawiono symulacje doboru instalacji fotowoltaicznej i prognozowany
uzysk energii:

Rodzaj instalacji, klima isieC AC

Rodzaj instalagji 3D, Podigczona do sied instalaga fotowoltaiczna...
Dane klimatyczne SLUBICE, POL

Krok czasowy symulaci ih

Sie AC 230V, 3-fazowy, cosgp = 1

Ograniczenie mocy zasilania

Zuzycie
Zuzycie catkowite 150000 kWh

Maksimum obcigzenia 17,1kwW

Rozdzielczosc danych 1h

Projektowanie 3D

Mox faczna 148,88 kWwp

Powierzchnie modufu Dowolny budynek 01-Powierzchnia do oblozenia ...
Dane modutu LR4-60 HIH 375 M G2

Producent LONGI Solar

Liczba modutow 193

Moc generatora PV 72,38 kWp

Nachylenie 20°

Qrientacja 178°

Rodzaj montazu Dach - podniesiony

Powierzchnie modufu Dowolny budynek 01-Powierzchnia do obfozenia ...
Dane modutu LR4-60 HIH 375M G2

Producent LONGI Solar

Liczba modutow 204

Mo generatora PV 76,5 kWp

Nachylenie 20°

Orientacja 184°

Rodzaj montazu

Nie:

Dach - podniesiony
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Rozmieszczenie paneli na dachu

Liczba obtozonych powierzchni 1

Liczba modutéw 397
Liczba falownikéw 2
Moc generatora PV 148,88 kWp

System opomiarowania i monitoringu :

W budynku nalezy wdrozy¢ system, ktéry pozwoli na opomiarowanie zuzycia energii na cele
systemow koncowych. Pomiarem nalezy obja¢:

e ogrzewanie,

e ciepta wode uzytkows,

e oSwietlenie,

e produkcje energii z systemu PV

Wszystkie dane z licznikéw energii powinny by¢ udostepniane dla systemu BMS. W budynku
nalezy wykona¢ system zarzgdzania budynkiem BMS. System powinien posiadaé¢ otwartg
architekture i wykorzystywaé zgodny z normg ISO 16484-5 protokét BACnet. System powinien
umozliwia¢ integracje systeméw bezpieczenstwa i automatyki budynkowej rdéznych
producentéw. Struktura systemu powinna zosta¢ oparta na lokalnych sterownikach
programowalnych realizujgcych funkcje sterownicze. Brak komunikacji z serwerem nie powinien
powodowac¢ braku mozliwosci sterowania lokalnego urzadzen i funkcji. System BMS powinien
integrowa¢ dane pochodzace ze stacji pogodowej w celu sterowania ogrzewaniem w oparciu o
krzywa grzewcza (pomiar temperatury zewnetrznej i regulacje pracy grzejnikoéw) oraz
sterowanie o$wietleniem na podstawie pomiaru natezenia o$wietlenia.

System BMS powinien umozliwia¢ przedstawienie biezacych odczytow z licznikéw energii
elektrycznej na wykresach czasowych oraz poréwnywanie zuzycia pragdu w wybranych przez
uzytkownika okresach. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ksztattowania kosztéw energii poprzez
wplywanie na optymalizacje ogrzewania pomieszczeni, sterowanie oS$wietleniem w

Stubice 14-06-2021



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DO ZADANIA
"Termomodernizacja Obiektow i Sieci Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Stubicach Sp. z 0.0.”

pomieszczeniach, wietrzenie, itd. Nalezy stworzy¢ czasowe programy pracy urzadzen (grup
urzadzen, stref lub catego budynku) z mozliwoscia wprowadzania do nich zmian. System BMS
powinien umozliwia¢é monitorowanie Sredniego zuzycia energii elektrycznej w swobodnie
definiowanym przedziale czasowym. System powinien rejestrowac i raportowac¢ wszystkie
interesujgce operatora dane oraz generowac alarmy w przypadku mozliwosci przekroczenia
zatozonych limitow. System BMS, poza monitoringiem, powinien umozliwia¢ dynamiczne
sterowanie ogrzewaniem, tzn. w przypadku zbyt niskiej temperatury w danym pomieszczeniu,
zataczy¢ ogrzewanie, i odwrotnie w przypadku zbyt wysokiej temperatury wytaczy¢ ogrzewanie.
Reakcja systemu powinna by¢ powigzana z obecnoscia oséb w pomieszczeniu (czujniki
obecnosci).

W systemie BMS nalezy zapewnic:
e monitoring temperatur zasilania poszczego6lnych obiegéw grzewczych,
¢ monitoring i sterowane zdalne Zrédtami ciepta i cw.u,,

W systemie BMS nalezy udostepni¢ informacje o temperaturach w poszczegélnych
pomieszczeniach, a takze zapewni¢ mozliwo$¢ zdalnego wigczenia/wytaczenia funkcji grzania w
poszczegblnych pomieszczeniach. System BMS powinien obstugiwac liczniki i podliczniki ciepta .

System BMS musi stanowi¢ otwartg platforme software’owg integrujacag instalacje techniczne
i bezpieczenstwa dla zarzadzania oraz nadzoru nad nimi. Licencja oprogramowania BMS nie
moze mie¢ ograniczenia punktéw danych (fizycznych i programowych) i musi by¢ licencjg bez
ograniczen czasowych. Serwer BMS musi zapewnia¢ odczyt danych z subsysteméw w czasie
rzeczywistym, archiwizacje danych w centralnej bazie danych oraz generowanie danych do
celéw wizualizacji. Samoczynnie musi on wykonywac¢ kopie bezpieczenstwa. Serwer musi by¢
podiaczony do sieci internetowej, umozliwiajac zdalny dostep do systemu poprzez przegladarke
stron www.

CZESC INFORMACYJNA

5. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren oraz budynek jest wlasnos$cia NZOZ Szpital Powiatowy im.
Prof. Z .Religii w Stubicach sp. z 0.0. i ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zalaczniki graficzne i uproszony kosztorys stanowig zalaczniki do niniejszego Programu.

6. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w
imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
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potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wymagane jest takze uzyskanie
uzgodnien z dostawcami mediow.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno -Uzytkowego, umowy oraz projektu budowlanego.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

7. PLAN WDROZENIA I EKSPLOATAC]JI PROJEKTU
Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany z materiatdow wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia osob trzecich;
- ochrony $rodowiska;

- warunkéw BHP;

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
zadania;

- zabezpieczeniem terenu robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
majg speilnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robét zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktoéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego w
stosunku do wykonania zadan:

zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania wskazanym w niniejszym
programie obszarem na cele budowlane i nie ma przeszkod w realizacji zamierzenia
wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamoéwienia speiniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym;

w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne
instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen i aparatury;

Préby i przekazanie do eksploatacji catosci zaméwienia, w tym 72-godzinna préba
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.
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8. REALIZACJA ROBOT

8.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiescic¢

na swoj Kkoszt wszystkie Kkonieczne tablice informacyjne. Beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w

Swietle obowigzujacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym

projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji

zamoéwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji

zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegélnoSci:

wytaczne stosowanie do robdt budowlanych materialtéw wysokiej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
koordynacja rob6t branzowych wykonywanych na obiekcie;

zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacja projektows i specyfikacja techniczna wykonana w projekcie,

wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchdéw,

materiaty i urzadzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,

udzial w odbiorach technicznych i odbiorach cze$ciowych robdét budowlanych oraz w
odbiorze Konnicowym Przedmiotu Zamdwienia.

uzyskania minimum 50% zaopatrzenia budynku w energie ze Zrédel odnawialnych (
instalacji fotowoltaicznej)

osiagniecia trwatosci uzyskanych efektéw w okresie minimum 10 lat

8.1. Transport materialow
Transport materiatéw na Plac budowy zapewnia Wykonawca na wtasny koszt.

8.2. Odbiory

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robét po ich zakonczeniu nastepuje na piSmie
(mozliwo$¢ faksem) Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamodwienia nastapi po zrealizowaniu calego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Korficowym Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajgcy dokonuje
rozliczenia ilo§ciowego i jako$ciowego Wykonawcy z wykonanych robot.

Warunkiem dokonania Odbioru Konicowego jest posiadanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna
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dokumentacja powykonawcza, obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty,

gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, itp.

8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, miedzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
po6z. 1596) z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 p6z.1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 péz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkdw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze
wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 p6z.744) z pdZniejszymi
zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 péz. 117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001 nr 118 péz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 péz. 313) z péZniejszymi zmianami (Dz. U.
2000 nr 82 pdz. 930).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89 po6z. 828) z péZniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129
poz. 1184).

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym,
przepisami BHP i p. poz., obowigzujacymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w
szczeg6lnosci:

- Ustawa z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, P6z. 144 z p6zn. zm.)

oraz przepisami z nig zwigzanymi,

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada

1998r.

- w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Péz.

906),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, P6z. 627)

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, P6z. 93),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 92, P6z. 460 z poZn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, P6z. 351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, Péz. 690), Polskimi Normami.

- Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami
obowiazujacymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia

22 czerwca 2016 r.- Dz. U. z dnia 28.07.2016 r., poz. 1020)
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9. ZALACZNIKI

- RZUTY POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII

- ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

- ELEWACIE

- SCHEMAT IDEOWY MODERNIZACJI ZRODLA CIEPtA
- ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

- UPROSZCZONY KOSZTORYS
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