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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest obliczenie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku Szpitala
Powiatowego im. Prof. Z.Religi w Stubicach

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej

3. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyke energetyczng budynku obliczono z wykorzystanie programu Purmo OZC 6.8. Pro -
wydruk charakterystyki z programu stanowi zat nr 1 do opracowania

4. Podsumowanie wynikéw obliczen
e Budynek po termomodernizacji bedzie spelniat wymagania Warunkéw Technicznych
obowigzujacych od roku 2021 w zakresie izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz wskaznika

nieodnawialnej energii pierwotnej EP < 240 kWh/m2rok
e obliczony wskaznik EP dla budynku wynosi 135kWh/mz2rok
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ZAtACZNIKNR 1

Wydruk obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z programu Audytor OZC
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

Stubice, ul. Nadodrzanska 6, 69-100 Stubice

NZOz Szpital Powiatowy w Stubicach

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 5420,51
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 5 268,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 362,76
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
POWIERZCHNIA CHODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 5 248,32
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 30 231,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 16 795,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,047
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 15,6

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Qe [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Stubice

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 131 885,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 185 510,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 300 439,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [wW] 300 439,6

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK GHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 56,3

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLV  [W/m3] 17,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SISIENNECHILEZY LUB ENERGIT ENERGII LUB ENERGIT|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,169|G]
Energia elektryczna. 13,187/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,116|GJ
WODY UZYTKOWEJ]
Energia elektryczna. 7,905/ kWh
CHLODZENIA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SN MG Y LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGLI|  (m2-roK)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Energia elektryczna. 21,490/ kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ rW/iZK] rvt/mazxm STAN | wT 2021 POWIrEng?HNIA
COKOL Sciana zewnetrzna 71,5 cm Sciana zewnetrzna 0,197 0,2000 P v 196,24
2 |STD Stropodach wentylowany 140,0 |Stropodach wentylowany 0,141 0,150 P v 1674,06
3 |SZ 25 SIP grcri'ana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,183 0,200 P v 66,70
4 |SZ28 Sciana zewnetrzna 43,0 cm Sciana zewnetrzna 0,197 0,450 P v 126,56
5 (SZ47 Sciana zewnetrzna 62,0 cm Sciana zewnetrzna 0,188 0,200 P v 329,60
6 [SZ57 Sciana zewnetrzna 73,0 cm Sciana zewnetrzna 0,183 0,200 P v 1369,23
7 |SZ ADAPTAC Sciana zewnetrzna 73,0 cm Sciana zewnetrzna 0,183 0,200 P v 101,29
8 |Sz 0C+12 Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 0,194 0,200, P v 135,87
9 [SZ SUT57 Sciana zewnetrzna 71,5 cm Sciana zewnetrzna 0,197 0,200 P v 137,19
10 |SZ SUT85 Sciana zewnetrzna 99,5 cm Sciana zewnetrzna 0,184 0,2000 P v 44,14
LP. SYMBOL OPIS oG rwlizm er\j/TfZXK] STAN | WT 2021 POWIF{:?HNIA
1 |DZ Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 20,58
2 |DZ ADAPT Drzwi zewnetrzne 1,300 P 1,60
3 |DZ TECH Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300 P v 10,72
4 |LUKSFER Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 7,65
5 [OKNA ADAPT Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 58,81
6 |OKNA STARE Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 774,18

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU |

ELEMENTY SKEADOWE SIREABIVIED
SYSTEM OGRZEWCZY Sl OPIS sS;RwaNﬁc\?lsAc’

WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyzej 300 kW (60%) 1,61
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C
(40%)

PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzagdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,93
nieogrzewanej

REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/ptytowe - z regulacja 0,88

CER centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

str. 5



SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU OPIS spﬁgﬁﬁgéé
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - 1,59
moc nominalna powyzej 100 kW (60%)
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie
(40%)
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,60
pracy - duze instalacie powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna tylko w wybranych pomieszczechaniach/oodziatach
nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACIT OSWIETLENIA Instalacja oswieltenia wbudowanego ze Zrodtami LED.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 291 148,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 310 464,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 8 802,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 319 266,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 203 715,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 4074
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 230 123,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5 248,32
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Giownym zrodtem ciepta w budynku bedzie istniejgcy wezet cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej. Drugim zrodet bedzie pompa
ciepta typu powietrze-woda zasilana elektrycznie ( energia do zasilania pompy ciepfa z instalacji fotowoltaicznej). Instalacja c.o.
zakonczona grzejnikami  ptytowymi , z zaworami termostatycznymi.

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNEJ - 1

Wezet cieplny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 174 689,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 249 6514
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 5281,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 254 932,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 203 715,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 8444
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 219 560,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 3 204,12
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3 148,99
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3 113,02
PARAMETRY PRACY [oC] 70/55

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi | 082
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU U

RODZAJ ZRODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - powyzej 300 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO H |
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU nA,g

0,95
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LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,90
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH,s 0,93

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,70

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 2

Pompa ciepta

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 116 459,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 60 812,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m, [kWh/rok] 3521,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 64 333,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 563,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 10 563,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 136,08
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2 099,33
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 2 075,35
PARAMETRY PRACY [oC]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSE’()LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi ’ 0,00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPtA - powietrze/woda - sprezarkowa - elektryczna: 55/450C

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nH.g ’ 2,60
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d ‘ 0,90
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e ‘ 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/450C - na zewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU Hs 0.93
GRZEWCZEGO nn, ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 1,92
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 8 760

POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
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POMPA £ ADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA gel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIL KOTLA tel [h/rok] 8 760

WENTYLACIJA MECHANICZNA ‘

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 2 070,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2 207,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 375,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2582,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1448,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1125,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,v [kWh/rok] 2 574,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 146,75
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1705,8
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII
Wentylacja mechaniczna tylko w wybranych pomieszczechaniach/oodziatach nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta.
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qgel [W/m2] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPEA WODA UZYTKOWA |

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 132 714,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 211 610,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Et::‘l,pom, [kWh/rok] 2178,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 213 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 006,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 536,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 146 542,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5 248,32
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 5 188,37

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Cw.u. wytwarzana wraz z c.o. Ciepta woda w priorytecie wytwarzana z pompy ciepta.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

Wezet cieplny

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 79 628,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 171 576,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E(;zl,pom, [kWh/rok] 1307,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 172 883,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 006,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3921,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 143 928,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 3 204,12
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3 148,99
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 3113,02

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WS[—’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi ‘ 0,82
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nw.g ’ 0,91
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ’ 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH

SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nw, tot,i 0,46

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 2

Pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 53 085,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 40 034,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH \Eﬁl,pom, [kWh/rok] 871,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40 906,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2614,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 2 614,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 136,08
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 2 099,33
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 2075,35

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSE’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 0.00
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
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SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g | 260
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU ! 4

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH W s 0.85
SYSTEMU CIEP£E] WODY nw, E
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, 1,33
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK

POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK qgel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 580
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ; -diar
(RODZAJ: SZPITALE) VWi [dm3/m2-dzien] 1,30
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ew [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 114 758,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 344 276,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5 268,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

Instalacja oswieltenia wbudowanego ze zrodtami LED.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 114 758,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 344 276,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5 268,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
(TY5 BUDYNKU: SPITALE - KLASA b (ST. ROZSZERZONYY) PN Wm2] 6,6
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 3 000,0
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(TYP BUDYNKU: SZPITALE)

tN [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 08
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO FD 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.85
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACJA NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 0,93

ENERGIA ELEKTRYCZNA* ‘

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rokl [kWh/rokl [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 8 802,5 26 407 4 7,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 375,2 1125,7 0,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ 2178,8 6 536,4 1,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 114 758,7 344 276,1 91,0
SUMA 126 115,2 378 345,6) 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 126 115,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 378 345,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 5 340,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 5 268,68
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 5 188,37
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE | 3,00

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE] |

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Qu QK QP
O [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 174 689,1 249 651,4 203 715,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 174 689,1 249 651,4 203 715,6
Qu QK QP
AN CASRAIZTIEE [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1242,1 1775,1 1448,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1242,1 17751 1 448,5
. Qu QK QP
L O Y TOw [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 79 628,6 171 576,3 140 006,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 79 628,6 171 576,3 140 006,2
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Qu QK QP
G [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 255 559,7 423 002,8 345 170,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
QU QK QP
CIE43 [kWh/rokl [kWh/rokl [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 116 459,4 60 812,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 116 459,4 60 812,5 0,0
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 828,0 432,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 828,0 432,4 0,0
. Qu QK QP
GERYINTLLAAUCEIT [kWh/rokl [kWh/rokl [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 53 085,7 40 034,5 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 53 085,7 40 034,5 0,0
QU QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
CELHHE TSI [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 170 373,1 101 279,4 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
OCREENAE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 8 802,5 26 407 4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 8 802,5 26 407 4
QU QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 375,2 1125,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 375,2 1125,7
. Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kKWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2178,8 6 536,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2178,8 6 536,4
QU QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] kWh/rok]
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BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
e leajrok] leayrok] lewrok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 114 758,7 344 276,1
RAZEM 0,0 126 115,2 378 345,6

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TEMPFO%TURA POWIF;?HNIA KO ?QT;]JRA

1 | Akumulatory v 1 16,0 3,62 12,5
2 |Apteka v 2 20,0 27,76 85,6
3 | Archiwum v 1 16,0 2,96 10,2
4 |Biuro v 4 20,0 52,91 164,6
5 | Box elektroter. v 2 24,0 8,93 26,8
6 |Box pole magn. v 1 24,0 4,64 13,9
7 | Box solux v 2 24,0 9,64 28,9
8 |Box ultradzw. v 1 24,0 4,51 13,5
9 |Brudna bielizna v 1 16,0 16,67 57,3
10 | Brudownik v 5 16,0 32,01 99,9
11 | Brudownik v 1 20,0 3,31 10,3
12 |Ciemnia/jasnia v 1 20,0 9,92 31,2
13 | Czysta bielizna v 1 16,0 17,61 60,6
14 | Dyzurka v 16 20,0 219,67, 687,3
15 | Gab. biurowy v 1 20,0 10,96 37,7
16 |Gab. kierownika v 1 20,0 9,68 33,3
17 | Gabinet badan v 1 24,0 14,65 46,0
18 | Gabinet dyrektora v 1 20,0 19,36 60,0
19 | Gabinet USG v 2 24,0 24,23 76,1
20 |Gabinet zabiegowy v 6| 24,0 129,82 405,8
21 |Gabinet zabiegowy noworod v 1 24,0 9,99 314
22 |Gimnastyka korekcyjna v 1 24,0 52,07 156,2
23 | Gipsownia v 2 20,0 21,54 67,2
24 |Hydrofornia v 1 16,0 26,68 91,8
25 |Kaplica z zakrystig v 1 20,0 14,73 44,2
26 |Kasa v 1 20,0 4,27, 13,2
27 |Kierownik v 1 20,0 10,96 37,7
28 |Kl.sch.1 v 4 16,0 58,36 183,2
29 |Kl.sch.2 v 4 16,0 56,89 182,3
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1L0SC TEMPFO%TUM POWIrErg]CHNIA KU ?QT;’RA

30 |Kl.sch.3 v 16,0 57,18 178,3
31 [Klimatyzatornia v 16,0 31,87 109,6
32 |Komunikacja v 25 20,0 1181,10 36553
33 | Komunikacja biur v 1 20,0 5,17, 15,5
34 |Komunikacja z kl.sch. v 1 20,0 104,38 313,1
35 | Korytarz cz. socj. v 1 20,0 6,93 20,8
36 |Kottownia v 1 12,0 151,83 522,8
37 |Kuchnia v 6| 20,0 57,21 177,4
38 | Laboratorium diagnostyczn v 1 20,0 33,39 104,8
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39 |tazienka bez okna v 39 24,0 160,11 500,5
40 |tazienka z oknem v 10 24,0 60,03 187,3
41 |Mag. apteki v 2 16,0 27,87 95,9
42 |Mag. brudny v 1 16,0 1,73 5,2
43 | Magazyn v 27 16,0 285,12 919,4
44 | Magazyn v 2 20,0 17,63 54,7
45 | Mycie wozkow v 1 16,0 4,31 12,9
46 |Naprawa bielizny v 1 20,0 13,05 44,9
47 |Obszar konsultacyjny v 1 20,0 16,09 50,5
48 | Obszar obserwacyjny v 1 24,0 44,08 138,4
49 | Pielegniarka oddziatowa v 1 20,0 9,17 28,8
50 | Pok.przyg.personelu v 1 20,0 7,31 22,7
51 | Pokéj badan v 1 24,0 10,46 32,8
52 | Pokéj badan EKG v 1 24,0 17,47 54,8
53 |Pokoj matki z dzieckiem v 3] 24,0 52,50 164,8
54 |Pokoj ordynatora v 1 20,0 13,90 43,6
55 | Pokdj pielegniarek v 1 20,0 10,14 31,4
56 | Pokdj socjalny v 3 20,0 31,04 95,3
57 |Pokoj wybudzen v 1 24,0 10,39 32,6
58 |Pom. v 1 20,0 13,15 394
59 |Pom. badan v 1 24,0 28,84 90,5
60 |Pom. gospod. v 1 16,0 3,48 10,9
61 | Pom. masazu v 2 24,0 30,76 92,3
62 |Pom. porzadk. v 6 16,0 23,89 74,6
63 | Pom. przyg. personelu v 1 20,0 7,73 24,3
64 |Pom. socjalne v 4 20,0 29,70 94,0
65 |Pom. techn. v 1 16,0 17,21 59,2
66 |Pom. tlenu 2 -5,0 13,97 54,9
67 | Pom.porzadk. v 2 16,0 4,19 13,0
68 |Pom.przyg.personelu v 1 20,0 13,18 40,9
69 |Poradnia v 3 20,0 49,21 154,5
70 |Pracownia katu v 1 20,0 2,37, 7,5
71 |Pro morte 1 16,3 10,34 35,6
72 |Przebieralnia v 1 24,0 3,81 11,9
73 |Przewijak dla dzieci v 1 24,0 2,66 8,4
74 | Punkt pobran krwi v 1 20,0 6,54 20,5
75 |Receptura v 1 20,0 8,92 28,0
76 |Rejestracja v 3 20,0 62,24 191,6
77 |Rozdzielnia elektryczna 1 14,0 35,65 122,6
78 |Sala chorych v 35 24,0 773,82 2 416,0
79 |Sala hydromasazu v 1 24,0 11,09 33,3
80 |Sala intensywnej opieki v 2 24,0 52,42 164,6
81 |Sala intensywnej opieki n v 1 24,0 10,30 32,3
82 |Sala obserwacyjna v 1 24,0 10,35 32,5
83 |Sala operacyjna v 3 24,0 89,45 277,3
84 | Sala porodowa v 3 24,0 74,18 230,6
85 |Sala resuscytacyjno-zabie v 1 24,0 20,85 65,5
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFO%TURA POWIF::?HNIA 20 ?':E]JRA

86 |Sala resustacyjno-zabiego v 1 24,0 20,22 63,5
87 |Sala RTG v 1 24,0 42,58 133,7
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88 |Sekretariat v 2 20,0 21,29 66,0
89 |Sekretarka oddziatowa v 2 20,0 15,32 47,7
90 |Serologia v 1 20,0 12,07 379
91 |Serwerownia v 2 16,0 23,03 67,6
92 | Sklep medyczny v 1 20,0 4,92 13,4
93 | Statystyka v 1 20,0 12,90 444
94 |Sterylizacja gazowa v 1 20,0 9,19 31,6
95 |Sterylizatornia v 2 20,0 3441 118,4
96 |Steryzlizacja gazowa v 1 20,0 13,88 47,8
97 |Steryzlizatornia v 1 20,0 9,01 30,7
98 | Szatnia v 12 24,0 148,68 475,7
99 | Szatnia kierowcow v 1 24,0 10,68 36,7
100 | Sluza v 8 20,0 51,20 159,9
101 | Tomograf v 1 20,0 21,29 66,9
102 | UPS + magazyn v 1 16,0 9,12 31,4
103 [USG v 1 24,0 9,76 30,6
104 |WC v 23 20,0 89,71 279,2
105 | Wezet cieplny v 1 12,0 16,60 49,8
106 | Wiatrotap v 4 16,0 23,10 70,5
107 |Winda v 7 20,0 35,59 122,8
108 | Winda spozywcza v 1 16,0 2,54 8,0
109 | Winda spozyw. v 1 16,0 4,58 15,7
110 | Winda spozywcza v 1 16,0 2,84 8,8
111 | Wydawanie zdje¢ RTG v 1 20,0 20,22 63,5
112 | Wyjscie na dach 1 3,5 20,36 58,2
113 | Zmywalnia v 4 20,0 24,42 76,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B Mag. brudny 1,728

. I Pracownia katu 2,374

P;k‘?] Tat_K'-fiﬂ S Winda spozywcza 2,541

- Dc?:jozva:q ] yino-zahie I Przewijak dia dzieci 2,663

Sala operacvina 1;:‘“ y Sieiizia fiarowa [ Winda spozywcza 2,84

Komunikacia z kI scx‘lc’ E Wy, /-7 Gabinet dyrektora ] I Archiwum 2,956

0Gagineta z]gbieuz;wyAJ v ioworod | I Brudownik 3,31

Szatnia | I Pom. gospod. 3,477

= Akumulatory 3,625

Kottownia | I Przebieralnia 3,805

tazienka bez okna | § I Pom.porzadk. 4,192

Dyzurka | E Kasa 4,266

Magazyn | . Komunikacja | ] Mycie W(’)ZII(C'JW 4,308

— y — [ Box ultradzw. 4,512

Sala chorych I \Vinda spozyw. 4,576

I Box pole magn. 4,644

N Sklep medyczny 4,918

[ Komunikacja biur 5,167

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
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Mag. brudny 5,184
Pracownia katu 7,456
Winda spozywcza 7,978
Przewijak dla dzieci 8,36
Winda spozywcza 8,804

Pom. techn,
v #36] '*Yrektora I
zna [ ~ing 7abiedo |
20 Jyjmzabie]
- — e
Hielizna £2CYIY 4 j’w—l

Sala inte KI.Sch.3i oki
Pokéi matki z dzieckier
taz Rejestracja” T

Sala aneracvina § =4

Komunikacja z kl.sch. 1 - na dachi Archiwum 10,168
" ) sl ! Brudownik 10,261
m“é’ﬁﬁiﬁvﬂ Pom. gospod. 10,919
E— e Przebieralnia 11,948

tazierka bez okra | Pokprzygrersonelu | Akumulatory 12,47
Kottownia | Mycie wozkow 12,923

Dyzurka | Pom. porzadk. 12,994

Komunikacja Kasa 13,223

Jegzyn | Sklep medyczny 13,425

Sala chorych Box ultradzw. 13,537

Box pole magn. 13,931
Komunikacja biur 15,501
Winda spozyw. 15,742

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE ‘

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

PR e T?S"c{" reﬁlr)old rG(J)/irc;m [GJ?rgoH rG?/\;im nH.gn rG(JQ/S::)Ik] [G?/i:gﬂ [gll-}’rz% fHm

Styczen 31 0,7 109,32 37,88 21,56 178,11 0,989 28,40 97,51 222,32 1,000
Luty 28| -1,1 107,05 3574 21,21 19345 0,993 41,08 88,08 229,24 1,000
Marzec 31 50 8615 30,71 16,00, 140,09 0,940 73,94 96,13 113,02] 1,000
Kwiecien 30 8,7 65,30 22,94 11,43 108,35 0,819 109,86 92,05 42,71 0,754
Maj 31l 133 44,56 14,53 765 70,14 0,518 152,76) 95,12 8,59 1,000
Wrzesien 30 13,8 40,71 16,78 6,96 65,99 0,635 90,91 92,05 14,33 0,109
Pazdziernik 31l 10,8 57,01 24,07 991 90,91 0863 5845 9512 49,38 1,000
Listopad 30, 3,5 90,74 33,64 17,41 153,15 00976 3525 9342 169,33 1,000
Grudzien 31 2,0 101,59 37,34 20,17 166,27 0,985 23,54 96,90 206,68 1,000
W sezonie 273 9,00 702,42 253,63 132,31 116644 0,821 614,18 846,38 105559 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

e

1000 )

500 | = =23
N 4
-500
-1000 [-614,18] | |‘
(846,38}
Qb Qi‘w dg Q\‘/e Qstol Qi‘nt QH‘, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGIT PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS ‘ [Gl/rok] ‘ [kWh/rok] | [%]
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Drzwi zewnetrzne 12,50 3472 0,6
Okno zewnetrzne 371,73 103 259 17,8
Podtoga w piwnicy 144,76 40 211 6,9
Strop ciepto do gory 17,29 4801 0,8
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Stropodach niewentylowany 2,08 578 0,1
Stropodach wentylowany 84,85 23 571 4,1
Sciana zewnetrzna przy gruncie 74,43 20 676 3,6
Sciana wewnetrzna 9,84 2735 0,5
Sciana zewnetrzna 206,31 57 308 9,9
Ciepto na wentylacje 1 166,44 324011 55,8
RAZEM 2 090,23 580 622 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 9,89 % |
Okno zewnetrzne 17,78 % ‘ Podtoga w piwnicy 6,89 % ‘
Stropoda any 4,1 % |
X a pizy graicie 3,6 % |
St ry us 7o ‘
701% |
Ciepto na wentylacje 55,74 % 1

[/ stropodach niewentylowany 0,1 % C—1 Sciana wewnetrzna 0,5%

C—— Drzwizewnetrzne 0,6 % C—1 Strop ciepto do gdry 0,8 %

C— Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,6 % C—— Stropodach wentylowany 4,1%

=1 Podtoga w piwnicy 6,89 % 1 Sciana zewnetrzna 9,89 %

1 Okno zewnetrzne 17,78 % C—1 Ciepto na wentylacje 55,74 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 614,18 170 607 42,1
Zyski wewnetrzne 846,38 235 106 57,9
RAZEM 1 460,56 405 713 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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Zyski od storica 42,1 % |

Zyski wewnetrzne 57,9 %

[ Zyskiod stoica 42,1 % 1 Zyski wewnetrzne 57,9 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 291 148,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 310 464,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eebpom, [kWh/rok] 8802,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 319 266,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 203 715,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 407 4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 230 123,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 54,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 59,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 38,1
;%DMNCEJCS’]'I}EOZ\\I(\ICEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 49
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 431

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 2 070,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 2 207,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 375,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2582,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 448,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1125,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 25741
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,4
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JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
.;J)IE)DMNC?CS':‘I'I}EC;\chHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [kWh/m2rok] 0,5

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd  [kWh/rok] 132 714,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 211 610,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?':mer [kWh/rok] 2178,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 213 789,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 140 006,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 536,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 146 542,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 24,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 39,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 40,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 26,2
;%%NSCS'\‘:'I}E(;\\I(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 27,4

POMOCNICZYMI
CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 114 758,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 344 276,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 21,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 64,5

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 425 932,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 639 040,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 11 356,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 650 397,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 689 446,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 34 069,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 723 515,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 119,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 129,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 6,4

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 79,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 121,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

A & A A EP [KWh/m2rok] 135,5

POMOCNICZYMI




JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EP

2001 i i - [kWh/m2rok] 240,0
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO |
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic¢ jedynie przegrody
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