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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i miejsce inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej
w msc. Czersk ul. Le$na, ul. Bukowa, ul. Polna, ul. Kwiatowa, ul. Kosobudzka
dz. geod. nr 2266, 238/15, 242,2175/2,235/19,2174/2,218/2,235/18,
218/1,216/21, 243/1,270/3,2263/1,215/11, 222/7,231/5, 234 /4, 235/1 -
obr. Czersk, gm. Czersk

Inwestor: Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku
ul. Kilinskiego 15
89-650 Czersk

Branza: sanitarna

Kategoria obiektu: XXVI

Oswiadczenie wynikajqce z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego:
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie:
Projektant branzy mgr inZ. Jan Wisniewski
sanitarnej: Nr ewid. upraw. KUP/0053/P00S/11
Sprawdzajqcy mgr inZ. Piotr Golasinski
branzy sanitarnej: Nr ewid. upraw. POM/0030/PW0S/13
Asystent mgr inz. Tomasz Macijewicz
projektanta:
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

budowy sieci wodociaggowej w msc. Czersk. ul. Le$na, ul. Bukowa, ul. Polna, ul. Kwiatowa,
ul. Kosobudzka dz. geod. nr 2266, 238/15, 242, 2175/2, 235/19, 2174/2, 218/2, 235/18, 218/1,
216/21,243/1,270/3,2263/1,215/11, 222/7,231/5, 234/4, 235/1 - obr. Czersk

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w msc. Czersk. ul. Le$na, ul. Bukowa,
ul. Polna, ul. Kwiatowa, ul. Kosobudzka.
Dzialki objete inwestycjq: 2266, 238/15, 242, 2175/2, 235/19, 2174/2, 218/2, 235/18,
218/1,216/21, 243/1,270/3, 2263/1, 215/11, 222/7, 231/5, 234/4, 235/1 - obr. Czersk.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Uzbrojenie wystepujagce na terenie objetym inwestycja: sie¢ energetyczna doziemna
i napowietrzna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna / telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji
sanitarnej (ogélnospatwnej), projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie w/w dziatek projektuje sie sie¢ wodociggowa. W/w inwestycja jest obiektem
liniowym zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu
oraz zagospodarowania terenu.

Uwaga: istniejaca sie¢ wodociggowa na w obszarze projektowanego uzbrojenia w zalezno$ci od
zaistniatych warunkéw terenowych przeznaczona jest wylgczenia z eksploatacji poprzez
demontaz przewodéw lub wylaczenia jej odcinkéw z eksploatacji. Sposéb wylaczenia
przewodéw z eksploatacji zostanie ujety na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

4. Bilans terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig
terenu, wiec nie wystepuje potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci nie
wystepuje nadbudowa nadziemna wymagajaca zajecia terenu z wyjatkiem kolumn hydrantow
zlokalizowanych poza ciggami komunikacyjnymi.
Dtugo$c¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi odpowiednio:
a) Sie¢ magistralna: PE@250 ~401,55m; PE@225 ~ 762,05m; PE#160 ~ 69,5m;
b) Sieérozdzielcza: PE#110 ~1162,60 m; PE@90 ~ 78,20m;
[lo$¢ projektowanych przytaczy wodociagowych - przytaczy wodociagowych nie projektuje sie.
Istniejace przytacza wodociggowe zostang przetaczone do projektowanego rurociggu rozdzielczego
wg odrebnych indywidualnych opracowan.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepiséw nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Jednocze$nie lezy ona w granicy Obszaru Natura 2000
»,Bory Tucholskie” PLB 220009; na etapie realizacji inwestycji nalezy chroni¢ siedliska
przyrodnicze oraz siedliska gatunkéw ros$lin i zwierzat, a takze ograniczyé negatywny wptyw na
gatunki, dla ktérych zostat wyznaczony Obszar Natura 2000.
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

Inwestycja nie ograniczy dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu wystepujacych
na dziatkach sagsiednich.

Przez teren inwestycji przebiegaja sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna, sie¢
wodociggowa, siec teletechniczna / telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ gazowa.

6. Informacja o wplywie eksploatacji goérniczej
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Planowana inwestycja nie ograniczy dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sgsiednich. W trakcie przygotowania irealizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Podczas prac budowlanych inwestor jest zobowigzany
uwzgledni¢ ochrone §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, dopuszcza sie wykorzystanie
i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wyltgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne. Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd, a w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza. W przypadku odkrycia w trakcie budowy przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub wykopaliska archeologicznego nalezy zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ iniezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Nalezy przestrzega¢ innych warunkéw wynikajacych z przepiséw szczegdélnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktéra okresla szczegdétowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia oséb bioragcych udzial przy budowie
projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

8. Warunki geotechniczne
Ustala sie I kategorie geotechniczng (Dz.U. 2012 poz. 463), ktéra obejmuje wykopy powyzej
gtebokosci 1,2 m w prostych i ztoZzonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu
rurociagow.
Kategoria gruntu I-II1.

9. Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ wodociggowa nie ograniczy zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania ograniczy sie do terenu dziatek nr 2266, 238/15, 242, 2175/2, 235/19, 2174/2,
218/2, 235/18, 218/1, 216/21, 243/1, 270/3, 2263/1, 215/11, 222/7, 231/5, 234/4, 235/1 -
obr. Czersk objetych inwestycja.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) oraz Decyzji nr 64cp/2017 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) z dnia 10.01.2018 r. a takze wypisu i wyrysu
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr XXII/201/08 z dnia

26.06.2008 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr
XXXV1/345/17 z dnia 26.10.2017 r.

10. Uwagi konncowe

- Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach. Warunki i uzgodnienia w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania
(czes¢ formalno-prawna).

- Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowac plansze zbiorcza uzbrojenia terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy wykonaé¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig,
a szczegotowaq lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych.

- Orozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

- Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Jan Wisniewski mgr inz. Piotr Golasinski
upr. nr KUP/0053/P00S/11 upr. nr POM/0030/PW0S/13
Asystent projektanta:

mgr inz. Tomasz Macijewicz
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa: Budowa sieci wodociggowe;j.
Adres: dz. geod. 2266, 238/15, 242, 2175/2,235/19, 2174/2, 218/2,

235/18,218/1,216/21,243/1,270/3,2263/1, 215/11, 222/7,
231/5,234/4,235/1 - obr. Czersk, gm. Czersk

Nazwa inwestora oraz jego adres

Nazwa inwestora: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku
Adres: ul. Kilinskiego 15, 89-650 Czersk

Imie i nazwisko projektanta sporzqgdzajqgcego dokumentacje:

Imie i nazwisko: mgr inz. Jan Wisniewski
Adres: 89-500 Tuchola ul. Gtéwna 1
Uprawnienia: nr KUP/0053/P00S/11
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociqgowej w msc. Czersk dz. geod. nr: 2266, 238/15, 242,2175/2,235/19,
2174/2,218/2,235/18, 218/1, 216/21, 243/1, 270/3, 2263/1, 215/11, 222/7, 231/5, 234 /4,
235/1 - obr. Czersk.

2. Nazwa oraz adres inwestora:

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku, ul. Kiliniskiego 15, 89-650 Czersk.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Jan Wisniewski zam. 89-500 Tuchola ul. Gtéwna 1

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401):

roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, przecisk / przewiert sterowany, roboty montazowe,
roboty odtworzeniowe,

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce:

nawierzchnie drég,

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii
napowietrznych, czynne sieci gazowe

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia:

przemieszczajqce sie maszyny (catos¢ prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajgce elementy (catos¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (catosé prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem Iub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

deskowanie scian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,

okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym
roboty impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorqgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczernistwa
i higieny pracy Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860.

Ponadto kazidy z pracownikow przed przystqgpieniem do robot na budowie powinien uzyskaé
szczegotowy instruktaz dotyczqcy mozliwych zagrozen bezpieczeristwa i zagrozen zdrowia
a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac
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Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zostaé¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktéore majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajqcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujqce o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne

srodki zabezpieczajqce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe - roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach,

nalezy stosowac srodki ochrony przed spadajqcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczeristwa nalezy stworzy¢ mozliwosé bezpiecznej, szybkiej ewakuacji

pracownikéw ze wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia poZaru.

Nieautomatyczne gasnice muszq by¢ tatwo dostepne i proste w uzyciu.

W pasie komunikacyjnym poruszajgcych sie Srodkoéw transportu, nalezy zapewnié

uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszq by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewnié¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz

wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do

punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszq by¢

tatwo dostepne.

Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony

w widocznym miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo

rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umoZzliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz

odpowiedniq ilos¢ wody pitnej.

Pracownicy muszq by¢ chronieni przed wpltywami atmosferycznymi, ktére mogq oddziatywaé

na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

Nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopéw

o glebokosci wiekszej niz 0.8 metra nalezy zapewnié¢ przez drabiny rozstawiane

w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 metréw jedna od drugiej.

Drabiny muszq by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszq one by¢

wlasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, lqcznie z ich czesciami,

elementami, kotwami i podporami muszq by¢:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wtasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
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Na urzqdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja

o ich udzwigu.

Urzgqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do

innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszq by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidlowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia

materialéw muszq by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaré6wno napedzane, jak i nie,

muszq by¢:

(a) wtasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wylqcznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujqce sie pod cisnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé¢ wtasciwe Srodki

ostroznosci:

(a) stosujqgc wilasciwg podpore scian wykopu

(b) zapobiegajqc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajqcq do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajqc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopdow nalezy podjq¢ dziatania majqce na celu zidentyfikowanie Ilub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwiqzanego z podziemnymi kablami lub innego

rodzaju podziemnq infrastrukturq komunalng.

Sterty ziemi, materialéw oraz poruszajqce sie pojazdy muszq by¢ oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowac¢ odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszq by¢ tak zaplanowane, zainstalowane

i konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych

naprezen i odksztatcen.

Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

zapewnic¢ co najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociqgach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowq

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczyé

za pomocq srodkoéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byé

stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;

(b) uwzgledniaé warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgledniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byé¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.
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e Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

e Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
uzbrojenia terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwq jednostkq
zarzqdzajqgcq danym uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robét.

o Jezeli podczas wykonywania roboét ziemnych zostanqg odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji, przerywa sie dalszq prace i zawiadamia sie osobe nadzorujqcq roboty ziemne.

o Przewod elektryczny Ilub hydrauliczny tqgczacy maszyne roboczqg z sieciq zasilajgcq
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

e Podczas zageszczania gruntu urzqgdzeniami wibracyjnymi:
(a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,
(b) majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, okreslone

w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

e Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz to okreslajq odrebne przepisy,

(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

(c) przebywanie 0séb niezatrudnionych w miejscach wykopoéw.

11. Uwagi koncowe:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze
przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych. (Dz.U. 2001.118.1263),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.1996.62.288),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860),

¢ Dyrektywe Rady Wspdélnot Europejskich NR 92 /57 /EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca
wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub
ruchomych budowach (6sma szczegélowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy
nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inZ. Jan Wisniewski mgr inz. Piotr Golasiriski
upr. nr KUP/0053/P00S/11 upr. nr POM/0030/PW0S/13
Asystent projektanta:

mgr inz. Tomasz Macijewicz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
zlecenie Inwestora umowa 25/720/2017 z dn. 18.12.2017 r.,
mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,
warunki techniczne nr L.dz.W0D-808/2017 z dnia 18.12.2017 r.,
decyzja nr 64cp/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu
lokalnym) zdnia 10.01.2018 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu Uchwala Nr
XXI1/201/08 z dnia 26.06.2008 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwata Nr XXXV1/345/17 z dnia 26.10.2017 r.,
e wizjalokalna w terenie,
uzgodnienia z Inwestorem,
e aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociagowej magistralnej i rozdzielczej jest poprawa
parametrow eksploatacyjnych istniejacej sieci wodociggowej zasilanej z pobliskiego ujecia wody
przy ul. Le$nej w Czersku.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
¢ sie¢ wodociagowa magistralna:

wodocigg @ 250 401,55 m
wodociag @ 225 762,05 m
wodocigg @ 160 69,50 m

¢ sie¢ wodociagowa rozdzielcza:
wodocigg @ 110 1162,60 m
wodociag @ 90 78,20 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanej sieci sprowadza sie do poprawy parametréw eksploatacyjnych istniejgcej
sieci wodociggowej zasilanej z pobliskiego ujecia wody zlokalizowanego przy ulicy Le$ne;j.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem speiniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane.

4. Opis projektowanych rozwiagzan

Projektowany uktad sieci wodociggowej swoim zasiegiem obejmuje obszar nastepujacych ulic:
ul. Lesna, ul. Bukowa, ul. Polna, ul. Kwiatowa i ul. Kosobudzka w Czersku. Zaprojektowany uktad
w tym obszarze ma zapewni¢ wyodrebnienie sieci magistralnej i rozdzielczej, a tym samym ma
znacznie wplyna¢ na poprawe parametréw eksploatacyjnych sieci zaré6wno w obszarze
projektowanej inwestycji, jak i dla pozostatej cze$ci miasta. W projekcie zastosowano elementy
i materialy zapewniajgce sieci catkowita szczelno$é. Zastosowane materiaty musza speiniaé
wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
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Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
e teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie I wg PN-EN 1997-1:2008
e strefa przemarzania wynosi 0,8 m
e kategoria gruntu - I - III

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowa¢ jednolito$¢ technologiczng stosowanych
materiatow, potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania
iodbioru robét budowlano-montazowych sieci wodociggowych wymagania i1 wytyczne
producentéw rur i armatury.

4.1 Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociggowej projektuje sie rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 SDR
17 PN10 o $rednicy DN/OD 110 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadane na podsypce
piaskowej lub/i rury dwuwarstwowe PE HD 100-RC/PP SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2 do wody
taczone j.w. do uktadania w ziemi bez stosowania podsypki, obsypki. Przewody uktada¢ zgodnie
z instrukcja producenta rur.

Rury i ksztattki PE100 powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 12201, PN-EN 13244, ponadto
muszg posiada¢ aprobate IBDiM dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym. Producent rur
powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 lub r6wnowazny.

Na obszarach, na ktérych moga wystepowaé¢ zwiekszone obcigzenia mechaniczne oraz przy
wykonywaniu przeciskéw i przewiertéw przewody wodociggowe projektuje sie z rur i ksztattek PE
odpornego na skutki zarysowan i naciski punktowe wykonane w technologii dwuwarstwowej PE HD
100-RC/PP SDR17 PN10.

W przypadku stosowania rur ochronnych przy wykonywaniu przeciskdw i przewiertow nalezy
stosowac rury i ksztattki z tworzyw sztucznych PE 100 PN 210 do wody taczone metoda zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego montowane z udziatem ,$lizgéw”.

Trase projektowanej sieci wodociggowej, pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Potaczenia projektowanego wodociggu magistralnego z istniejaca siecia wodociagowsg
zaprojektowano w weztach:

- M1 - wyj$cie projektowanej sieci wodociggowej magistralnej z budynku stacji uzdatniania wody,

- M3a, M4a, M7a, M7b - wezly przewidziane do potaczenia z siecia wodociggowa magistralng

(trasa alternatywna projektowana wg odrebnego opracowania),

- M19h - potgczenie z istniejgca siecia wodociggowa magistralng PVC@225,

- M19g - potaczenie z istniejgca siecig wodociggowa magistralng PE@225,

- M28h - potgczenie z istniejaca siecig wodociggowa magistralng PE@160,

- M35a - polaczenie z istniejaca siecig wodociggowa magistralng PVC@225,

- M46 - polaczenie z istniejaca siecig wodociggowa magistralng PVC@225.

Potaczenia projektowanego wodociggu rozdzielczego z istniejaca siecia wodociggowa
zaprojektowano w weztach:

- R1 - wyjscie projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej z budynku stacji uzdatniania wody,

- R5d - potaczenie z istniejaca siecig wodociggowa rozdzielcza w ul. Bukowej PE@90,

- R17a - potaczenie z istniejaca siecia wodociggowa rozdzielcza (niezinwentaryzowany odcinek)

w ul. Modrzewiowej PE@90,

- R18a - polaczenie z istniejaca siecig wodociagowa rozdzielcza w ul. Wierzbowej PE@90,
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- R231 - potaczenie z istniejaca siecia wodociggowa rozdzielcza (niezinwentaryzowany odcinek)
w ul. Debowej PE@110,

- R23j - potaczenie z istniejaca siecia wodociggowa rozdzielczg (niezinwentaryzowany odcinek)
w ul. Budowlanej PE@90,

- R23k - potaczenie z istniejacy siecig wodociggowa rozdzielcza w ul. Stonecznej PE@110,

- R25Db - potaczenie z istniejaca sieciag wodociggowa rozdzielcza w ul. Polnej PVC@160,

- R30a - polaczenie z istniejaca siecia wodociagowa rozdzielcza w ul. Stonecznej PE@110,

- R31a - polaczenie z istniejgca siecig wodociggowa rozdzielcza w ul. Brzozowej PE@90,

- R47 - potaczenie z istniejaca siecig wodociagowa rozdzielcza w ul. Ogrodowej PE@110,

- R36g - potaczenie z istniejgca sieciag wodociggowa rozdzielcza w ul. Kosobudzkiej PVC@160,

Ponadto zaprojektowano odcinek sieci wodociggowe;j:

- R36h - R36i - nowy odcinek sieci wodociggowej rozdzielczej PE@90 potgczenie istniejgcej sieci
wodociggowej w ul. Transportowcow,

- R37j - Hr3 - nowy odcinek sieci wodociggowej rozdzielczej PE@90 zasilanie projektowanego
hydrantu w ul. Polne;j.

UWAGA :
e Naprzewodzie utozy¢ taSme metalizowana dowolnego producenta,
e Zastosowane rury musza posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate
techniczng dopuszczajaca do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych.
e Robdt montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2 °C.

4.2 Obiekty inZynierskie na sieci
a) Zasuwy

Rozmieszczenie projektowanych zasuw zaréwno dla sieci wodociggowej magistralnej, jak
irozdzielczej zostato przedstawione na projekcie zagospodarowania dziatek. Zasuwy
zaprojektowano na wiaczeniu (potaczeniach) projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej sieci
wodociggowej i na odgatezieniach wodociggowych.

Nalezy zastosowa¢ zasuwy klinowe, koinierzowe z miekkim uszczelnieniem klina PN10/16.
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Zasuwa z pelnym przelotem. Przylacze
kotierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa krétka wg DIN
3202 cze$¢ 1, F4 oraz zabudowa dtuga wg DIN 3202 cze$¢ 1, F5. Klin z zeliwa sferoidalnego ze stata
nakretka Kklina, catkowicie nawulkanizowany gumg EPDM. Peiny przelot przez klin. Dodatkowa
nalewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajaca zamykanie sie klina przy dostaniu sie pod klin
zanieczyszczen statych. Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony
w pierScien oporowy. Uszczelnienie trzpienia sktada sie z: uszczelki wargowej z gumy EPDM,
4 oringdw z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierScienia uszczelniajaco-
zgarniajgcego z gumy NBR. Uszczelka pokrywy znajduje sie w rowkach pomiedzy pokrywa,
a korpusem. Sruby mocujace pokrywe otoczone sa uszczelka pokrywy, zagtebione w gniazdach
i zalane masg plastyczng na goraco. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka
z farby epoksydowej wykonywana metoda fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

Nad zasuwami zamontowaé teleskopowg obudowe i skrzynke uliczna. Skrzynke nalezy
posadowi¢ na pierscieniu betonowym. Teren woké6t zasuwy obetonowaé¢ lub obrukowac
w promieniu 0,5 m. Miejsce usytuowania zasuwy oznakowac za pomoca tablic informacyjnych.
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b) Ksztattki
Na projektowanym wodociggu zastosowaé ksztattki z PE i z Zzeliwa sferoidalnego. Potgczenia

kotierzowe wg PN-EN 1092-2:1999.

c) Hydranty
Na sieci wodociagowej zaprojektowano hydranty nadziemne odpowiednio na sieci magistralnej

DN100 PN10, natomiast na sieci rozdzielczej DN80 PN10. Gteboko$¢ zabudowy 1500 mm. Hydranty
montowa¢ na kolanie stopowym z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 z kro¢cem dwukotnierzowym
wgISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Hydranty rozmie$ci¢ wg PN-B-
02863:1997.

d) Bloki oporowe
W celu przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu zastosowal

prefabrykowane bloki oporowe wykonane wg BN-81/9192-04, BN-81/9192-05 i PN-B-10725. Bloki
oporowe odizolowaé od przewodéw grubga folie lub tasma z tworzywa. Sciany oporowe blokéw
powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos$¢ bloku. Powierzchnie blokéw
nalezy izolowa¢ przed korozjg np. Bitizolem 2R + P. Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa,
z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw Zeliwnych i z PVC, nalezy wykona¢ bloki podporowe
z betonu B-15.

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz zawiadomic
wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany
w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robét musza by¢ uwidocznione
w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na zmiany nieistotne w stosunku do
projektu pierwotnego nalezy uzyskac pisemna zgode projektanta. Na terenie wystapienia uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestoréw sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

W obszarze realizacji ww. inwestycji wystepuja drogi utwardzone nawierzchnia typu polbruk lub
ptytami YOMB. W znacznej swej czesci inwestycja znajduje sie w pasie aktualnej przebudowy drég,
co zwigzane jest z usunieciem tymczasowej nawierzchni niezaleznie od prowadzonych robét
zwigzanych z budowa przedmiotowych sieci wodociggowych.

W obszarze realizacji ww. inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia robét rozbiérkowych
istniejacej nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) w pasie drogowym.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-
B-06050:1999. Przed rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowa¢ kolidujace z projektowang siecig
uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie podziemne
niewykazane na mapach.

a) Wykop
Wykopy nalezy wykonywa¢, jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych

i szerokoprzestrzenne. W rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew - wykopy
wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gteboko$ci. Kierunek prowadzenia prac powinien
by¢ taki, aby urobek z wykopdéw byt sktadowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktérej nie
wystepuje uzbrojenie podziemne, w miejscach gdzie brakuje powierzchni do sktadowania gruntu
wykonac¢ z odwozem gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora (na terenie dziatki
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nr 119). W przypadku wymiany gruntu postgpi¢ analogicznie - usuniety grunt przetransportowac
na miejsce sktadowania gruntu.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad
wykopami ktadki z barierkami.

b) Roboty odwodnieniowe
Podczas prac montazowych wykopy utrzymywaé suche. W miejscu wystepowania wéd

gruntowych w gruntach sypkich wykopy odwodni¢ za pomoca zestawu igtofiltréw wplukiwanych
w grunt. W przypadku sporadycznego wystepowania wod gruntowych w gruntach spoistych
odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przeno$ng
pompa zatapialna.

c¢) Podsypka i zasypka
Rurociagi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,20 - 0,30 m

nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.
Podsypke i obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociggowej z rur
Z tworzywa sztucznego. Rury nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce.

d) Obudowa wykopu - umocnienie
Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych

o $cianach umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu
powinna wystawac¢ przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda gruntowa i z opad6éw atmosferycznych.

e) Przewierty
Przewiert rozpocza¢ od wykonania otworu pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego

przewodu. Otwoér przewiertu pilotazowego jest trasg docelowa i nie podlega korekcie rzednych
przewiertu. Kat zejscia i wyjscia gtowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystgpi¢ do rozwiercania (kalibrowania)
otworu przy uzyciu gtowic skrawajacych i ptuczki bentonitowej. Ptuczka ta powoduje transport
urobku z otworu wiertniczego i zasklepianie gruntu zapobiegajace przed zawaleniem sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze.
Rure przewodowg mocuje sie w uchwycie rozporowym, nastepnie 1aczy sie ja z glowica skrawajaca,
po czym poprzez odejmowanie przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure pod przeszkoda
w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwa
ochronna.

5.3 Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN
1610:2002 oraz w wytycznych producenta rur i armatury.

a) Montaz rurociqgéow
Przewody wodociagowe ukitada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed

przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen.

Przew6d uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego
czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min. 10 cm+1/10DN. Podloze musi by¢
wyprofilowane pétkoliscie. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura opierata sie
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na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90°-120°. Przewo6d uktadaé przy
temperaturze pow. +2°C. Potgczenia doczotowe przewodéw wodociggowych, polietylenowych
wykona¢ za pomoca zgrzewarek z automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem
parametréw zgrzewania Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng, metalizowang,
ktéra nalezy podtgczy¢ do elementu metalowego na poziomie terenu w celu podtgczenia aparatury
kontrolni - pomiarowe;j.

b) Montaz armatury
Armature na wodociggu zamontowa¢ w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania

terenu. Szczego6ty montazu weztow wg rysunkéw szczegdtowych.

c¢) Oznakowanie

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy - nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 1,5 m nad terenem,
w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia.

d) Proby szczelnosci
Projektowane przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelno$ci, ktérag wykonac¢ zgodnie

z PN-B-10725: 1997 i instrukcja producenta rur. Przed wykonaniem préby nalezy usztywnic
przewdd, odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Ci$nienie préby Pp =1,5 Pr, lecz nie mniej niz 1 MPa.
Wynik jest pozytywny, jezeli po uptywie 30 min. nie nastapi spadek ci$nienia ponizej ci$nienia
prébnego Pp.

e) Dezynfekcja

Po probie szczelno$ci przewody nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ iloscia wody rdéwna min. 10-krotnej objetosci
przeptukanego przewodu. Po przeptukaniu odcinek wodociggu nalezy poddaé¢ dezynfekcji przy
uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢
10,0 mg CI2/dm3. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych po wykonaniu ptukania przewodu wykazg, Ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

f) Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem
Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢
szczeg0lng ostroznos$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

5.4 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy przywroécié do stanu pierwotnego.

6. Zblizenia i skrzyZowania z innymi obiektami i budowlami
Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W przypadku innego niz na
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zbliZzenia beda rozwigzywane przez
Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie
stosowa¢ sie do zalecen gestoréw uzbrojenia, co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac
ziemnych i montazowych.

20
Archi-ToM Tomasz Macijewicz



Zaktad Ustug Komunalnych sp. z o. 0. w Czersku
ul. Kiliriskiego 15 89-650 Czersk

7. Wplyw budowli na $srodowisko

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko,

e Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty
budowlane objete projektem spetniajag wymagania, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 Ustawy
Prawo budowlane.

e Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia.

e Sie¢ wodociggowa nie wptywa ujemnie na Srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz
spos6b projektowanej inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje koniecznos$¢
wycinki drzewostanu.

e Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci $rodowiska wystepujace
w trakcie realizacji inwestycji beda mialy zasieg lokalny i ogranicza sie do terenu budowy.
0Oddziatywania te beda krotkotrwate i odwracalne.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Jan Wisniewski mgr inz. Piotr Golasiniski
upr. nr KUP/0053/P00S/11 upr. nr POM/0030/PW0S/13
Asystent projektanta:

mgr inZz. Tomasz Macijewicz
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