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1. Dane ogéine

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostana wykonane na budowie
pn ,Remont budynku zaplecza sportowego wraz z remontem instalacji
wewnetrznych w tobZenicy, ul. Raczkowskiego 2”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czeé¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robét okreélonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robét remontowych budowlanych zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Przedmiot robét

Postanowienia wchodzace w skiad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:
~ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
~ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
~ lokalizacja zaplecza budowy
~ zabezpieczenie placu budowy
~ oznaczenie drég komunikacji wewnetrzne]
- roboty budowlano-montazowe
— roboty rozbiérkowe/wybrzeniowe
— roboty ziemne
— roboty zbrojarsko-betoniarskie
— roboty murowe
— roboty ciesielskie
— roboty dekarskie
— roboty posadzkarskie
— roboty instalacyjno-montazowe instalacji grzewczej, wodnej,, wentylacj
mechanicznej, solamej, kanalizacyjnej oraz elektrycznych
— montaz stolarki drzwiowej i okiennej, zewnetrznej i wewnetrzne;
~ roboty wykonhczeniowe
— wykonanie robét koncowych i porzadkowych
— montaz wyposazenia p.poz. na korytarzach np. gasnic, kocy gasniczych, instrukgji
bezpieczenstwa, oznaczef i planéw ewakuacyjnych itp.
— Tinne roboty towarzyszace i uzupetniajace niezbedne do wykonania z punktu
widzenia kompletnosci rob6t budowlanych jakim maja stuzy¢.
- roboty towarzyszace:
~ biezace utrzymanie czystosci miejsca robét, :
~ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed
dostepem 0s6b trzecich,
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~ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajacych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

~ naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegétowe

2.1. Wymogi szczegétowe dla materiatéw budowlanych

Beton zwykty C16/20 o kruszywie do 16mm

Bloczki i ptyty z betonu autoklawizowanego o gestosci 600kg/m3

Bloczki betonowe M6 z betonu min. C16/20

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku zestawienia stolarki

Emalia akrylowo-silikonowa do betonu, odporna na wode, oleje, smary, sdl itp.,
samoczyszczaca powloka, paro przepuszczalna, wydajnos¢ 8m2/litr

Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy dekoracyjny, odporny na uderzenia min
p=125 ], odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, uziarnienie
1,5mm, zuzycie 2,5-3,5kg/m2

Nadproza zelbetowe, prefabrykowane oraz z ksztattownikow stalowych, wymagania
wg PN

Plytki gresowe: nasiakliwos¢ gr. | lub lla, Scieralnos¢ kl. 5, antyposlizgowos¢ R10

Terakota w tazienkach: nasigkliwos¢ gr. I, $cieralno$¢ min. kl. 3, antyposlizgowos¢ R10

Terakota: nasigkliwos¢ gr. | lub lla, Scieralnos¢ kl. 5, antyposlizgowos¢ R10

Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych do kompletowania z kabing prysznicowa,
stelazem i maskowaniem, wykonanym z konglomeratu (mieszanka dolomitu i zywicy
gt. 35mm, odptyw 90mm), posadawianym na niskiej podmuréwce (catkowita
wysokos¢ progu kabiny 15¢m ponad posadzka) podmurdwka obtozona ptytkami
ceramicznymi, brodzik umozliwiajgcy montaz syfonu o $rednicy 90 mm z przeptywem
30 litréw wody na minute, czyszczony od gory, kabina prysznicowa szklana, matowa,
na konstrukgji aluminiowej polerowanej lub ze stali nierdzewnej polerowanej,

Kabina prysznicowa, szkto hartowane z powtokg hydrofobowa zapobiegajaca
osadzaniu sie wytrgconego z wody weglanu wapnia, zanieczyszczei i innych
nalotéw, profile, metalowe, kolor srebrzysty z potyskiem.

Baterie natryskowe podtynkowe z czasowym, mechanicznym zaworem odcinajacym
0 $r. 15mm, czesci natynkowe chromowane

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe mosiezne stojace, standardowe o sr.

Zestaw WC kompakt: miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, sptuczka
kompaktowa ceramiczna z przyciskiem dzielonym sptukiwania 3/6 litréw, z
zasilaniem bocznym, deska sedesowa wolonopadajgca, wysokos¢ 39cm

Wpusty podiogowe oraz odwodnienia liniowe natryskow ze stali nierdzewnej z
syfonem z tworzywa sztucznego do zabudowy w podtodze

Umywalka fazienkowa ceramiczna 55x46¢m mocowana na $ruby, z potpostumentem
ceramicznym, z syfonem fi32 mm

Zlewozmywak stalowy, ze stali nierdzewnej dwukomorowy

Scianki WC murowane
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Wyktadzina PVC gr. 4mm(uzytkowa 1,5mm), odporno$¢ na bakterie, nacisk
punktowy, grupa scieralnosci P, wiasciwosci antypo$lizgowe RO.

Styropian grafitowy A<0,33 W/mK

Styropapa EPS100 A<0,36 W/mK

Wetna mineralna dachowa, w ptytach, A<0,36 W/mK

2.2. Transport materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegéing ostroznoé¢
nalezy zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu. Materiaty
transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1. Ogdlne zasady
Zasady kontroli jakosci podano w SST WO .
2.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
majace na celu:
* okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z
przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
* stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na
montaz urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
* ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
* ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
2.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

2.4. Przepisy zwigzane

* PN - EN - 1SO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Ii

* Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
p0z2016, z pbzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z péZniejszymi zmianami)
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1. Dane ogéine

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy budowie instalacji c.o. ktére zostang wykonane na
budowie pn ,Remont budynku zaplecza sportowego wraz z remontem instalacji
wewnetrznych w Ltobzenicy, ul. Raczkowskiego 2”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji centrainego ogrzewania zgodnie z punktem
1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
~ wykonanie instalacji c.0. w tym sekgji technologicznych zasilania w ciepto
nagrzewnic central wentylacyjnych oraz instalacji wysokiego parametru
zasilania wezta cieplnego w ciepto z sieci

1.5. Przedmiot robét instalacyjnych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych. Zakres robét do wykonania
- roboty przygotowawcze:
~ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
lokalizacja zaplecza budowy
zabezpieczenie placu budowy
oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej
- roboty budowlano-montazowe
~ roboty demontazowe (w obrebie matej sali gimnastycznej oraz w zwigzku z
przeniesieniem wezta cieplnego )
~ roboty instalacyjno - montazowe
~ roboty wykonczeniowe
~ wykonanie robot kohcowych i porzadkowych
- roboty towarzyszace:
~ biezgce utrzymanie czystosci miejsca roboét,
~ zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed
dostepem oséb trzecich,
~ uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakédw socjalnych,

l

l
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likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii
zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub szafek energ.
naprawa potencjalnych uszkodzer wyniktych w trackie realizacji robét,

2.Informacje szczegoétowe

2.1

Grzejniki ptytowe
grzejnik musi posiadac atest PZH potwierdzajgcy mozliwoé¢ zastosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej
grubosc blachy z jakiej wykonany jest grzejnik musi wynosié¢ minimum #1,15mm
waga grzejnika - typ 21 wys. 500 mm minimum 28 kg/mb
typ 22 wys. 500 mm minimum 33 kg/mb
typ 21 wys. 900 mm minimum 52 kg/mb
typ 22 wys. 900 mm minimum 60 kg/mb
ptyta grzejnika, ptaska z wykonczeniem przettoczeniem poziomym
wydajnos¢ cieplna okreslona wg EN 442
nadcignienie robocze: 10 bar
temperatura wody grzewczej do 110 oC
grzejniki musza by¢ malowane metoda elektroforezy
grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)
grzejnik musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia uniwersalnego: z dotu i z boku
grzejnik objety kontrola jakosci wg ISO 9001
grzejniki musza posiada¢ bezpieczne obudowy (ostony boczne i géma) bez
ostrych krawedzi
ostony grzejnika musza posiada¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia antykradziezowego
grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wkiadki zaworowej o parametrach nizej
okreslonych
okres gwarancji minimum 10 lat, liczony od dnia zakupu grzejnika, okres
gwarancji nie moze by¢ ograniczony lub skrécony o okres pomiedzy datg
produkgji i datg sprzedazy.
Kociot gazowy

z wymiennikiem ciepta z blachy nierdzewne;

z mozliwoscig faczenia kaskadowego

z modulacja mocy od 19 kW

Z automatyczna adaptacja przeptywu wody do aktualnej mocy kotta dajac
redukcje zuzycia energii elektrycznej i intensywne schtodzenie spalin
ciesnienie robocze do 6 bar

wyposazony w podwdjne zabezpieczenie przegrzewowe STB

wyposazony w ttumik hatasu na odptywie spalin

wyposazony w czujnik ci$nienia spalin

sprawnos$¢ do 110% normowana przy parametrach 40/300C oraz 105% przy
75/550C

brak poboru energii elektrycznej w trybie czuwania
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2.3,

2.4.

Rury do budowy instalacji c.o. i technologicznej

z miedzi odtlenionej fosforem, oznaczone Cu-DHP.

zakres wymiarowy i wtasciwosci mechaniczne rur wg normy EN 1057
powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczeh
mechanicznych takich jak widry czy piasek.

badania jakosciowe wykonane metodg np. nieniszczacych badan
defektoskopowych metodg pradéw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢
Scianki wyrazona w mm), oznaczeniem stanu utwardzenia, oznaczenia
wytworcy, data produkcji (wyrazona zapisem rok i kwartat, lub rok i miesigc),
oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych rurom (wymagane przepisami
certyfikacyjnymi).

powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiéry lub piasek.

badania jako$ciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badai
defektoskopowych metoda pradéw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury (Srednica zewnetrzna x grubos¢
scianki wyrazona w mm), oznaczenia wytwdrcy, data produkgcji (wyrazona
zapisem rok i kwartat, lub rok i miesiac), oznaczona znakami certyfikatéw
przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi)

dostarczane na budowe w odcinkach prostych, bez zagiec i skrzywienh

Armatura grzejnikowa

ZAWORY

zawory grzejnikowe musza spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
cisnienie robocze do 1 MPa

cisnienie réznicowe do 0.1 MPa

sprezyna zwrotna grzybka zaworu o sile co najmniej 50 N (Niutonow)
temperatura robocza do 120’ C (krétkotrwale do 130°C)

max réznica cisnien dziatajgca na zawér Ap=0,1 MPa

histereza 0,2 K

czas zamkniecia zaworu ponizej 20 min

korpus zaworéw i wktadka zaworowa wykonane z mosigdzu, trzpien zaworu
wykonany ze stali nierdzewnej

zawdr musi by¢ wyposazony w minimum 6 uszczelek typu ,,0-ring”,

z czego o najmniej 2 uszczelniajace trzpieh zaworu, uszczelnienie Srubunku typu
~metal-metal”

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

gtowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci
publicznej muszg posiadac:
— odpomosci na zginanie nie mnigj niz 100 kg
— nakretke mocujacy o podwyzszonej odpornosci na zginanie
— mozliwos¢ ukrycia nastaw ogranicznikow i blokad zakresu regulacji pod
pokrettem termostatu
— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz gtowicy
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glowice termostatyczne musza posiadac zakres regulacji temperatury 7-28' C z
mozliwoscig ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
— musza posiada¢ pozycje ,peine zamkniecie”
musi posiadac wyrazng pozycje ,bezpiecznika mrozu”
muszg posiadac cieczowy czujnik termostatyczny
ZAWORY POWROTNE
— typu srubunkowego
z proporcjonalng, nastawa wstepng mozliwg do odtworzenia
mozliwosc spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
mozliwos¢ napetnienia grzejnika
muszg posiadac pozycje ,petne zamkniecie”
cisnienie robocze do 1 MPa
— uszczelnienie srubunku typu ,metal-metal”

2.5. Montaz grzejnikéw

grzejniki montowad nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki na wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami
producenta

zachowac minimalne odstepy grzejnikéw od scian, potég i parapetéw
zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. I1”

wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianach w sposéb trwaty,
tak aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich grzejnikach; w
przypadku Scian gr. do 7,0 cm dopuszcza sie mocowanie wspornikéw
szubami przelotowymi lub montaz grzejnikéw na stojakach

grzejniki montowac w opakowaniach fabrycznych; opakowanie zdjg¢ po
zakonczeniu wszystkich prac wykoniczeniowych

niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampa
lutowniczg oraz inne dziatania mogace spowodowa¢ deformacje grzejnika
lub uszkodzenie powtoki lakierniczej

grzejniki fgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i $cian

2.6. Préba szczelnosci na zimno i ptukanie instalacji

préby szczelnodci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°c.

prébe szczelnodci przeprowadzi¢ nalezy przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przed przystapieniem do préby szczelnosci instalacje dwukrotnie wyptuka¢
wod3a przez napuszczeni i spuszczenie

ptukania dokonac¢ przy maksymalnych nastawach wstepnych na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych

niezwlocznie po zakofczeniu ptukania instalacje napetni¢ woda uzdatniona
na 24 godziny przed planowang préba szczelnosci instalacja powinna by¢
napetniona woda i doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokona¢
starannego przegladu instalacji

{

1

l

l

l

l
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!
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po stwierdzeniu gotowosci ztadu do proby szczelnosci nalezy odiaczy¢
naczynie wzbiorcze i za pomocg recznej pompy ttokowej podtaczonej w
najnizszym punkcie instalacji podnies¢ cisnienie do wartosci 0,3 mpa.

wynik préby szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
manometr nie wykaze spadku cisnienia; na potaczeniach szwach i

dtawicach nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia

po pozytywnie dokonanej prébie szczelnosci instalacje pozostawic zalang woda
Badanie szczelnodci i dziatania instalacji w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji nalezy na zaworach
regulacyjnych i grzejnikowych dokona¢ nastaw wstepnych zgodnie z projektem
Badanie szczelnoci i dziatania instalacji w stanie goracym dokona¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnoéci na zimno, po usunigciu ewentualnych
usterek oraz po pozytywnym wyniku badah zabezpieczen instalacji

Prébe szczelnosci ztadu na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta
ciepta przy maksymalnych parametrach obliczeniowych,

Przed przystapieniem do préby na goraco budynek powinien by¢
ogrzewany przez min. 72 godziny

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien i
dtawic; wszystkie zauwazone nieszczelnodci i usterki nalezy usunac
Sprawdzi¢ przy pomocy termometru elektronicznego parametry powietrza w
poszczegdinych pomieszczeniach; powinny by¢ nie nisze niz podane w projekcie

. Przepisy zwigzane

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

PB-84/B-01400 Centraine ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

PN-92/H-87025 taczniki gwintowane z mosigdzu

PN-91/H-87026 £aczniki gwintowane z brazu

PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

PN-00/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogéine wymagania i badania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementéw
budowlanych. Wymiary.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. I
Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr
207, poz2016, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75,poz. 690, z poZniejszymi zmianami)
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