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KI Sosnowiec Z3.bem strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. §w Barbary w Sosnowcu -
segment G
1 Rozdziat Instalacje wewnetrzne
1.1 Grupa Instalacje wewnetrzne
1.1.1 Element Instalacja klimatyzacji
1.1.1.1  |Kalkulacja AG1 - Uktad klimatyzacji dla chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N1 o mocy 7,0 kW
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
1.1.1.2 |Kalkulacja AG2 - Ukfad klimatyzacji dla chtodnicy/nagrzewnicy w centrali N2 o mocy 10,5 kW
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
1.1.1.3 |Kalkulacja AG3 - Uktad klimatyzacji komfortu dla pomieszczen zgodnie z czes$cig opisowa dokumentacji i rysunkami
wiasna/ KNR
724/153/3 kpl 1,00
1.1.1.4 |KNR 508/9908/5 |Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe
RAZEM:: 69,50|m 69,50
1.1.1.5 |KNNR4/114/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_ 6,35 m 27,00
1.1.1.6 |KNNR 4/114/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,53 m 39,00
1.1.1.7 |KNNR 4/114/3 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_12,7 m 30,00
1.1.1.8 |KNNR 4/114/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_15,9 m 39,00
1.1.1.9 |KNNR4/114/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_19,1 m 1,00
1.1.1.10 |[KNNR 4/114/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_22,2 m 3,00
1.1.1.11 |KNRW 215/406/ |Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych i miedzianych
ANBlOg I8 (e
Wyliczenie 108Ci TOD Ot
:127+39+30+39+1+3 : 139,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 139,00|m 139,00
1.1.1.12 |KNR 724/514/10 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 30,0 tys. kcal/h  |kpl 1,00
1.1.1.13 |KNR 724/514/9 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h |kpl 2,00
1.1.1.14 |kalkulacja Pompka skroplin
wilasna kpl 13,00
1.1.1.15 |kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wchodzg min:
wiasna proby, cisnieniowe,
wykonanie prozni uktadu chtodniczego,
napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
sprawdzenie poprawnosci faz,
wpiecie przewodéw sygnatowych,
programowanie sterownikow,
test funkcjonalny systemu,
szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika. kpl 1,00
1.1.1.16 |kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzadzen wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski,
wiasna elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i
przewoddw. kpl 1,00
1.1.1.17 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
1.1.1.18 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 1,00
1.1.2 Element Instalacja wentylacji
1.1.2.1  |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N1W1 wraz z automatykom wg projektu instalacji sanitarnych
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.1.2.2 |KNR 217/322/1 |Dostawa oraz montaz centrali wentylacyjnej N2W2 wraz z automatykom wg projektu instalacji sanitarnych
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
1.1.2.3 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 125,00
1.1.24 |KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 230,00
1.1.2.5 |KNR 204/505/5 |lzolacje kanatéw wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, lub wetng mineralng poziome o grubosci do
(1) analogia 30/40/50/80
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 372,75/m2 372,75
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1.1.2.6 |KNR 217/139/4 |Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
1.1.2.7 |KNR 217/139/4 |Kratka dalekiego zasiegu ze skrzynka podtgczeniowg (krdciec gérny), dysze ruchome przestawialne
analogia pojedynczo.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15,00
1.1.2.8 |KNR 217/139/4 |Kratka dalekiego zasiegu ze skrzynka podtaczeniowg (kréciec na krotszym boku), dysze ruchome
analogia przestawialne pojedynczo.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.1.2.9 |KNR 217/149/2 |Podstawy dachowe stalowe kotowe wraz z cokotem dostosowanym do spadku dachu, o srednicy do
analogia 250°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,00
1.1.2.10 |KNR 217/148/8 |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne wraz z cokotem dopasowanym do spadku dachu, o obwodach do
analogia 4460°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.1.2.11 |KNR 217/146/4 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, o obwodach do 3260°'mm
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.1.2.12 |KNR 217/147/1 |Czerpnie $cienne kotowe, o srednicy do 315°'mm, w distawie wraz z nawietrzakiem z grzatkg elektryczng
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.1.2.13 |KNR 217/147/1 |Wyrzutnie Scienne kotowe, o $rednicy do 315°’mm, wyrzutnie typ C
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
1.1.2.14 |KNR 217/143/2 |Wyrzutnie dachowe prostokatne, o obwodach do 1760°’mm,
(3) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.1.2.15 |KNR 217/144/2 |Wyrzutnie dachowe kotowe, do przewoddw o $rednicach do 315'mm
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.1.2.16 |KNR 217/144/2 |Obrotowa elektryczna nasada kominowa z podstawg dostosowang do pionéw grawitacyjnych
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.1.2.17 |KNR 217/210/1 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 250'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,00
1.1.2.18 |KNR 217/209/6 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym, o obwodach do 3600'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
1.1.2.19 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewoddw o $rednicach do 160°’mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 52,00
1.1.2.20 |KNR 217/114/2 |Przewody elastyczne, fi do 250 mm
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 32,00
1.1.2.21 |KNR 217/155/2 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
1.1.2.22 |KNR 217/154/4 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2600"'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
1.1.2.23 |KNR 217/133/2 |Klapa zwrotna, fi do 250 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
1.1.2.24 |KNR 217/133/2 |Klapa przeciwpozarowa okragta, fi do 200 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.1.2.25 |KNR 217/130/5 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna, obwéd do 2400 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
1.1.2.26 |DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne fi do 160 mm
analogia szt 39,00
1.1.2.27 |KNR 222/1303/3 |Wentylator kanatowy do przewoddw okragtych w dostawie z regulatorem bezstopniowym i wytacznikiem
analogia serwisowym, wraz z materiatami montazowymi.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 10,00
1.1.2.28 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i
wiasha stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejscie szczelne do wyrzutni, czerpni
itp. kpl 1,00
1.1.2.29 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzgdzen i kanatow. kpl 1,00
1.1.2.30 |Kalkulacja Proéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie
wilasna ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura. kpl 1,00
1.1.3 Element Instalacja C.O.
1.1.3.1  |KNR 215/402/2 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, Dn 15'mm
(1) m 203,00
1.1.3.2 |KNR 215/402/2 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, Dn 20'mm
(2) m 150,00
1.1.3.3 |KNR 215/402/3 |Rurociggi z rur stalowych instalacyjnych, Dn 25'mm
(1) m 70,00
1.1.3.4 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw otulinami izolacja 25 'mm, rurocigg Fi 28-48"'mm
analogia
RAZEM:: 423,00/m 423,00
1.1.3.5 |KNR 215/408/1 |Zawdr odcinajacy prosty montowany na gatazkach powrotnych grzejnikow DN15
(2) szt 31,00
1.1.3.6 |KNR215/408/3 |Zawdr odcinajacy ze spustem DN25
(1) szt 38,00
1.1.3.7 |Kalkulacja Zawor termostatyczny prosty z automatycznym regulatorem przeptywu i glowicg termostatyczng
wiasna kpl 31,00
1.1.3.8 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem, armatura Dn’15'mm kpl 38,00
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1.1.3.9 |KNR 215/419/4 |Grzejniki ptytowe niezintegrowane - higieniczne
analogia kpl 27,00
1.1.3.10 |KNR 215/419/4 |Grzejniki ptytowe niezintegrowane - higieniczne ocynk.
analogia kpl 4,00
1.1.3.11 |kalkulacja Grzejniki elektryczne
wiasna kpl 2,00
1.1.3.12 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 423,00
1.1.3.13 |kalkulacja Drzwiczki rewizyjne
wiasha kpl 14,00
1.1.3.14 |kalkulacja Drzwiczki rewizyjne p.poz. EI60
wiasha kpl 5,00
1.1.3.15 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 66,00
1.1.3.16 |kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl 66,00
1.1.3.17 |kalkulacja Demontaz instalacji
wiasha kpl 1,00
1.1.3.18 |kalkulacja Whiecie istniejgcych gatgzek do wymienianych pionéw ogrzewczych
wiasha kpl 1,00
1.14 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.4.1 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PVC lub HDPEniskoszumowe, tgczone metodg wciskowg, Fi 50°'mm m 90,00
1.1.4.2 |KNR 215/205/3 |Rurociggi z PVC lub HDPEniskoszumowe, tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm m 110,00
1.1.4.3 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PVC lub HDPE niskoszumowe, fgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm m 350,00
1144 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi. 25-32'mm - na potrzeby instalacji odprowadzenia skroplin m 40,00
1.1.4.5 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, wiszaca, z biatg deskg wolnoopadajgca wraz z stelazem
analogia podtynkowym, przyciskiem sptukujgcym w kolorze biatym kpl 1,00
1.1.4.6 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa, wiszgca, z ceramiki tazienkowej ksztatt prostokgtny, bez wewnetrznego kotnierza,
analogia odptyw poziomy, z deskg sedesowg twardg wolnoopadajaca wraz z przytgczami wod.-kan. montaz. Wraz
z stelazem podtynkowym, przyciskiem sptukujgcym w kolorze biatym kpl 5,00
1.1.4.7 |KNR 215/227/1 |Bidet wiszacy z ceramiki fazienkowej wraz z elementami montazowymi, stelazem i przytgczami wod.-kan.
montaz. kpl 1,00
1.1.4.8 |KNR 215/225/2 |Pisuar wiszgcy, odptyw poziomy, doptyw z géry, z ceramiki fazienkowej wraz z przytgczami wod.-kan.
Montaz, wraz z elementem montazowym, przyciskiem sptukujgcym kpl 1,00
1.1.49 |KNRW Umywalka z otworem i bez przelewu, $cienna, dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
215/230/2 (1) mocowana na $rubach, syfon, wykonany z mosigdzu, kolor biaty matowy, 032, korek typu klik-klak z
okragta rozeta, wykonany z mosigdzu. kpl 1,00
1.1.4.10 [ KNRW Umywalka ogélnodostepna (wymiary wg rzutéw architektonicznych), wiszgca z przelewem, pétokragta, z
215/230/2 (1) syfonem wykonczenie chrom, z otworem na baterie, z ceramiki tazienkowej, kpl 5,00
1.1.4.11 |[KNRW Umywalka wpuszczana w blat (wymiary wg rzutéw architektonicznych) ceramiczna, biata, pétokragta
215/230/2 (1) dedykowana dla szpitali i gabinetéw zabiegowych kpl 17,00
1.1.4.12 |KNRW Zlewozmywak jednokomorowy, wpuszczany w blat, ze stali nierdzewnej (wymiary wg rzutéw
215/229/4 (1) architektonicznych). Zlew dedykowany dla szpitali i gabinetéw zabiegowych. szt 7,00
1.1.4.13 |[KNRW Zlew 2 komorowy ze stali nierdzewnej w zabudowie meblowej, z przelewem, z syfonem wykonczenie
215/229/4 (1) chrom, z otworem na baterie, z ceramiki fazienkowej, szt 1,00
1.1.4.14 | KNRW Zlew 1 komorowy wiszacy ze stali nierdzewnej, z przelewem, z syfonem wykonczenie chrom, z otworem
215/229/4 (1) na baterie, z ceramiki tazienkowej, wraz z elementami montazowymi, Wymiary wg rzutu arch. szt 1,00
1.1.4.15 |KNRW 215/218/ |Kompletny zestaw przytgczeniowy: odptyw przelewowy, syfon, korek, elastyczna rura odptywowa, redukcje
3 analogia
RAZEM:: 31,00]szt 31,00
1.1.4.16 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi do 110°'mm
215/211/3 szt 40,00
1.1.4.17 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy DN 50-100 zeliwny/nierdzewny z syfonem, z mozliwoscig podtgczenia odptywu
analogia bocznego szt 4,00
1.1.4.18 |KNR 215/209/6 |Rura wywiewna o 110/160
analogia szt 17,00
1.1.4.19 |KNR 215/217/2 |Zawor napowietrzajgcy DN50-70
analogia szt 7,00
1.1.4.20 |KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu o 110
analogia szt 15,00
1.1.4.21 |Kalkulacja Demontaz wywdz i utylizacja instalacji
wilasna kpl 1,00
1.1.4.22 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 85,00
1.1.4.23 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl 85,00
1.1.4.24 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw, obudowa pionéw
wilasna kpl 1,00
1.1.4.25 |Kalkulacja Przeprojektowanie istniejgcej kanalizacji w przypadku kolizji z projektowanymi otworami lub instalacjami,
wiasna wymiana istniejgcej kanalizacji w przypadku ztego stanu technicznego w zakresie opracowania kpl 1,00
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1.1.4.26 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC proba 1,00
1.1.4.27 |Kalkulacja Inwentaryzacja instalacji w miejscu wigczenia
wiasha kpl 17,00
1.1.4.28 |Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasha kpl 1,00
1.1.5 Element Instalacja kanalizacji deszczowej
1.1.5.1  |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PVC lub HDPE niskoszumowe, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 160"’ mm
analogia m 32,00
1.1.5.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja instalacji w miejscu wigczenia
wiasha kpl 2,00
1.1.5.3 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 8,00
1.1.5.4 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl 8,00
1.1.5.5 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw, obudowa pionéw
wiasha kpl 1,00
1.1.5.6 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC préba 1,00
1.1.6 Element Instalacja wody zminej, c.w.u.,
1.1.6.1 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN16 o potaczeniach
215/112/1 (1) zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 15-20'mm m 165,00
1.1.6.2 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN20 o potgczeniach
215/112/1 (1) |zgrzewanych na Scianach w budynkach niemieszkainyeh, Fi_zew. 15-20mm .
Wyliczenie 108C TOD Ot e
:110+70 180,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 180,00/m 180,00
1.1.6.3 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN16 o potgczeniach
215/112/2 (1) zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 32,00
1.1.6.4 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN20 o potgczeniach
215/112/2 (1) zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm m 25,00
1.1.6.5 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych zbrojone folig aluminiowg (PP, PE, PB) PN16 o potgczeniach
215/112/3 (1) zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 10,00
1.1.6.6 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 12-25'mm
m 205,00
1.1.6.7
m 197,00
1.1.6.8 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi 32-65'mm m 10,00
1.1.6.9 |Kalkulacja Wymiana pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej na nowe z rur tworzywowych i o odpowiedniej
wiasna Srednicy na catej wysokosci, wraz z przepieciem isniejgcych gatgzek. Nalezy dostosowac¢ srednice
przewodu do minimalnej srednicy wewnetrzng wymienianej rury. Bruzdowanie oraz odtworzenie warst
Sciany wg przedmiaru w brazy budowlane;. kpl 17,00
1.1.6.10 |KNR 35/113/2 |Zawdr temperaturowy mieszajacy dla baterii dn15
(1) analogia szt 17,00
1.1.6.11 |KNR 35/113/2 |Zawor zwrotny dn15 min PN10
(1) szt 17,00
1.1.6.12 |KNR 35/113/2 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn15 min PN10
(1) szt 30,00
1.1.6.13 |KNR 35/113/3 |Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn20 min PN10
(1) szt 9,00
1.1.6.14 |KNR 35/113/4 |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn25 min PN10
(1) szt 1,00
1.1.6.15 |KNRW 215/130/ |Wymiana zaworéw na nowe i o odpowiedniej $rednicy na pionach wody zimnej cieptej i cyrkulacyjne;.
5 (1) analogia szt 17,00
1.1.6.16 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do umywalki w pom. dla niepetnosprawnych , jednouchwytowa, w komplecie z wezykami
podtaczeniowymi (wraz z mieszaczem temperaturowym), chrom. Bateria dedykowana dla szpitali,
medyczna szt 1,00
1.1.6.17 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do zlewozmywaka uruchamiana bez kontaktu z dionig - tokciowa, jednouchwytowa, w
komplecie z wezykami przytgczeniowymi wraz z mieszaczem temperaturowym z ogranicznikiem
temperatury maksymalnej z mozliwos$cig przeprowadzenia w fatwy sposéb dezynfekcji termiczne;.
Bateria ze stali nierdzewnej chromowana. Bateria dedykowana dla szpitali, medyczna szt 7,00
1.1.6.18 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do umywalki uruchamiana bez kontaktu z dtonig - tokciowa, jednouchwytowa, w komplecie
z wezykami przytgczeniowymi wraz z mieszaczem temperaturowym z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej z mozliwoscig przeprowadzenia w fatwy sposob dezynfekcji termiczne;j.
Bateria ze stali nierdzewnej chromowana. Bateria dedykowana dla szpitali, medyczna szt 17,00
1.1.6.19 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do umywalki uruchamiana bez kontaktu z dtonig - tokciowa, jednouchwytowa, w komplecie
z wezykami podtgczeniowymi (wraz z mieszaczem temperaturowym), chrom. Bateria dedykowana dla
szpitali, medyczna szt 5,00
1.1.6.20 |KNR 215/115/2 |Bateria do bidetu w komplecie z wgzykami podigczeniowymi (wraz z mieszaczem temperaturowym),
chrom. Bateria dedykowana dla szpitali, medyczna wraz z elementami montazowymi szt 1,00
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1.1.6.21 |KNR 215/115/2 |Bateria stojgca do zlewu, jednouchwytowa, z ruchomg wylewka w komplecie z wezykami
podtagczeniowymi (wraz z mieszaczem temperaturowym), chrom. szt 2,00
1.1.6.22 |KNR 215/115/2 |Zawor czerpalny ze ztgczka do weza szt 2,00
1.1.6.23 |KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podejs¢ doptywowych na scianach murowanych, pod zawory czerpalne i baterie miejsce 73,00
1.1.6.24 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewoddw
analogia wtynkowych, w cegle
164,80
1.1.6.25 |[KNNR 5/1208/3 [Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100'mm
RAZEM:: 164,80|m 164,80
1.1.6.26 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
""""""" 412,00
412,00|m 412,00
1.1.6.27 |KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych,
4 analogia rurocigg Fi'do 75'mm
i 412,00|m 412
1.1.6.28 |[KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127a/3 rurocigg Fi'do 75" mm préba 2,00
1.1.6.29 |KNNR 8/108/2 |Demontaz piondw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
BNRl0gI8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
114*3*17 714,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 714,00/m 714,00
1.1.6.30 |Kalkulacja Doprowadzenie wody i odprowadzenie do kanalizacji z fotela zabiegowego zgodnie z DTR Producenta
wilasna zakupionego urzadzenia. Lokalizacja do ustalenia z Inwestorem kpl 1,00
1.1.6.31 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw
wiasha kpl 1,00
1.1.6.32 |Kalkulacja Inwentaryzacja instalacji w miejscu wigczenia
wiasha kpl 17,00
1.1.6.33 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 20,00
1.1.6.34 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl 20,00
1.1.7 Element Instalacja hydrantowa
1.1.7.1  |KNR 215/105/3 |Rura stalowa podwadjnie ocynkowana typu sredniego DN32 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtokg
taczona na ztgczki gwintowane lub rowkowane wraz z wraz z ksztattkami zeliwa ciggliwego, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 10,00
1.1.7.2 |KNR215/105/5 |Rura stalowa podwdjnie ocynkowana typu sredniego DN50 wg PN-H-74200 ze wzmocniong powtokg
taczona na ztgczki gwintowane lub rowkowane wraz z wraz z ksztattkami zeliwa ciggliwego, mat.
uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 16,00
1.1.7.3 |KNR 202/1512/1 |Malowanie rur farbg ochronng
(2) analogia
RAZEM:: 26,00|m 26,00
1.1.7.4 |Kalkulacja Ksztattki, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytam montaz z
wiasna materiatem i dostawg kpl 1,00
1.1.7.5 |Kalkulacja Znakowanie rurociggéw/hydrantow
wiasna kpl 2,00
1.1.7.6 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/4 niemieszkalnych, rurocigg Firdo 65 mm e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
110.00+16.00 : 26,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,00/m 26,00
1.1.7.7 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
2 8 2
Wyl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 26,00|m 26,00
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1.1.7.8 |Kalkulacja Hydrant wewnetrzny zawieszany - model na dodatkowg gasnice (umieszczona pod hydrantem) na waz
wiasna potsztywny DN25 (z mozliwoscig podigczenie od gory lub z boku), zawér hydrantowy DN25; waz
poétsztywny dt. 30 m; . Kolor wg palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z Inwestorem wraz z
materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi oraz zabudowg kpl 1,00
1.1.7.9 |Kalkulacja Hydrant wewnetrzny ogrzewany zawieszany - model na dodatkowg gasnice (umieszczona pod
wiasna hydrantem) na waz poétsztywny DN25 (z mozliwoscig podtgczenie z lewej lub prawej strony), zawor
hydrantowy DN25; waz pétsztywny dt. 30 m; . Kolor wg palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z
Inwestorem wraz z materiatami montazowymi i uszczelniajgcymi oraz zabudowg kpl 1,00
1.1.7.10 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate, wetna
mineralna o wysokiej gestosci. kpl 2,00
1.1.7.11 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$é ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 2,00
1.1.7.12 |Kalkulacja Ogrzewanie rurociggu wody o srednicy DN32 stal o dtugosci ~2m, prowadzonych na poziomie
wiasna nieogrzewanego poddasza, elektrycznym kablem grzejnym, jako komplet gotowy do podtgczenia kpl 1,00
1.1.7.13 |Kalkulacja Inwentaryzacja instalacji w miejscu wtgczenia
wiasna kpl 1,00
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