Przedmiar robot

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. Sw Barbary w Sosnowcu - segment G

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane i wyposazenie

Lokalizacja: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. sw. Barbary w Sosnow-cu
Plac Medykoéw 1, 41-200 Sosnowiec segment G

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie
33100000-1 Urzadzenia medyczne
39100000-3 Meble

Inwestor: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. $w. Barbary w Sosnow-cu
Plac Medykoéw 1, 41-200 Sosnowiec
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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

ZAKRES PRAC
PRACE ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZAJACE
Rozbidrce ulegajg wszystkie istniejace sciany dzialowe. Pozostawi¢ nalezy elementy konstrukcyjne — stupy zelbetowe, sciany dylatacyjne
oraz dwa ciagi szachtéw instalacyjnych.
Planowane prace rozbiérkowe:

. demontaz istniejacej stolarki i slusarki drzwiowej,

. wyburzenie istniejgcych scian dzialowych,

. skucie istniejacych warstw posadzkowych (wylewki, papy, maty szklanej)

. demontaz istniejacych urzadzen medycznych, sanitarnych i elektrycznych,

. demontaz instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i grzejnikéw,
. skucie glazury,

. rozbiorka istniejacych posadzek do poziomu wylewki,

. demontaz istniejacych sufitow podwieszanych

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Segment G - 1 pietro:

. wykonanie nowych scian dziatowych,

. zaslepienie fragmentow stropu w miejscu przej$¢ przez szacht instalacyjny,

. wykonanie nowych posadzek,

. wykonanie nowych tynkow scian i sufitow

. wykonczenie powierzchni $cian i sufitow

. wykonanie nowej stolarki i Slusarki drzwiowej uwzgledniajacej wymagania funkcjonalne oraz przeciwpozarowe
. wykonanie nowych instalacji sanitarnych, wymiana pionéw, wykonanie podejs¢ pod armature, budowa przedscianek instalacyjnych
. wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie przeku¢ i bruzd zwigzanych z prowadzeniem przewodow,
. wykonanie nowej instalacji c.o.,

. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

. montaz armatury sanitarnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i grzejnikow,

. wykonanie zabudowy meblowej,

. montaz wyposazenia medycznego

Segment G — poddasze:

. wykonanie $cian dzialowych wydzielajacych pomieszczenie wentylatorni,

. wykonanie oktadziny ppoz. sufitu z plyt GK

. montaz drzwi w pomieszczeniu wentylatorni,

. montaz central wentylacyjnych,

. wymiana okien na przeciwpozarowe, zwykle oraz na okno z czerpniag

. montaz nowego hydrantu DN 25

Segment G - nizsze kondygnacje:

. wykonanie obudow GK projektowanej kanalizacji biegnacej pod sufitem,

. wymiana pionéw kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, zwigzane z tym prace — odtworzenie obudéw,

oraz wszelkie inne prace niezbedne do prawidiowego i kompleksowego wykonania zadania

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. S$w Barbary w Sosnowcu - segment G...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. Sw Barbary w Sosnowcu - segment G
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 Grupa Rusztowania
1.1.1 Element Rusztowania do prac zwigzanych w wymiang okien
1.1.1.1 |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do200m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 252,00
252,00|m2 252,00
1.1.1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
"""""""" 252,00
252,00|m2 252,00
1.1.1.3 |KNNR 2/15 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokos$ci 0.73-m, z ostong siatkowa, do 20m - 1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 117,4992/(2*0,84)*1,00 = 69,94 m-g 69,94
1.2 Grupa Wyburzenia i rozbiorki
1.2.1 Element Demontaze
1.2.1.1  |KNR 929/103/1 |Rozbiorka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy powierzchni
rozbidrki do 5 m2, oktadzina pojedyncza
m2 84,92
121.2 |KNR 929/108/4 |Rozbidrka sufitow, etazy i obudéw instalacyjnych z lameli, przy powierzchni rozbidrki ponad 5 m2. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
Zgodnie z inwentaryzacja § 74,06
m2 74,06
1.2.1.3 |KNR Demontaz listew (odbojnic, elementéw dekoracyjnych) ze scian. Analogia
m2 6,53
121.4  |KNR 401/428/1 |Demontaz podwyzszenia w kaplicy. Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 838 8,38
RAZEM: 8,38/m2 8,38
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1.2.1.5 |Kalkulacja Demontaz ottarza w kaplicy.
indywidualna |
Wyliczenie I0SCi rODOt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,00
1,00|kpl 1,00
1.2.1.6 |KNR 929/201/5 JRozbi(')rka oktadzin $cian z ptyty meblowej. Analogia
m2 26,70
1.21.7 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - demontaz drzwi
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AR e 1600]
RAZEM:: 16,00|szt 16,00
1.2.1.8 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 - demontaz drzwi
m2 52,62
1.2.1.9
szt 6,00
1.2.1.10
m3 25,84
1.2.1.11 |KNR 401/108/9 |Wywoz $mieci samochodami skrzyniowymi do 20-km. Analogia
KNR 401/108/10
m3 25,84
1.2.1.12 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna
25,84

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. S$w Barbary w Sosnowcu - segment G...



K.l.Sosnowiec Z3.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2.2 Element Wyburzenia
1221 |KNRW Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubos$¢ 1/2 cegly
401/346/3
3,94*3,03*2
1,14*2,93*2
Rozbidrki Scian pionu technologicznego {(3,63*0,50*17)+(3,03*0,50*17)+(2,93*0,50*17)
pod wymiane piondw kanalizacyjnych i
wodociggowych O SR 81,52
Rozbidrki scian pionu technologicznego {(3,63*0,50*19)+(3,03*0,50*19)+(2,93*0,50*19)
pod wymiang pionow instalacji CO | e I i |
RAZEM:: 457,56|m2 457,56
1.2.2.2 |KNR 401/335/3 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej, gigbokosc/szerokosé 1/2 x 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
Kanalizacja - poziom techniczny
m 48,60
1.2.2.3
RAZEM:i 16,06/ m3 16,06
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1.2.24 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych i ptytek, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - pominieto pola na ktérych projektuje sie zabudowe gk
RAZEM:% 426,90|m2 426,90
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1.2.25 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
m2 542,83
1.2.2.6
RAZEM:: 107,35/m3 107,35
1.2.2.7 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu i odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KN R 401 108 2 |
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10735 107,35
RAZEM:: 107,35/m3 107,35
1.2.2.8 |Kalkulacja Opfata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1073 . 10735
RAZEM:: 107,35/m3 107,35
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1.3 Grupa Konstrukcje
1.3.1 Element Zaslepienie w stropach
1.3.1.1  |Kalkulacja Zakup i dostawa blachy stalowej
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
00941183150 0,26
T 0,20
S RAZEMET 0,46t 0,46
1.3.1.2 |KNR 205/120/2 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pomosty o masie do 0,5-t - przesklepienie otworu blacha
e StElowagriZmm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0094183150 0.26
RAZEM:: 0,26t 0,26
1.3.1.3 |KNR 205/120/1 |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach, pomosty o masie do 0,2t - przesklepienie otworu blacha
e StAlowagriZmm
Wyliczenie iloscirobét:
10,004*1,83*1,15 T 0,20
S RAZEME 0,20]t 0,20
1.3.1.4 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego
() Jstosowania
o RAZEM: m2 9,70
1.3.2 Element Zamurowania
1321 |KNR 401/331/5 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosc scian 1/2 cegly
Wyliczenie iloscirobot:
Rozbidrki scian pionu technologicznego 5(7(37,'6'3'*"17)74-'('3','(7)7173'*'17)'4:('2',9'3'*”1'7)');2' """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
pod wymiane pionéw kanalizacyjnych i |
wodociagowyeh I R 326,06
Rozbiérki scian pionu technologicznego f((3,63*19)+(3,03*19)+(2,93*19))*2
pod wymiane pionéw instalacji CO e 364,42
RAZEM:: 690,48/m 690,48
1.3.2.2 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(2)  |sciankigruboscit2eegy
Wyliczenie locirobSt:
Rozbiérki scian pionu technologicznego 5(3,63*0,50*17)+(3,03*0,50*17)+(2,93*0,50*17) |
pod wymiane piondw kanalizacyjnych i |
wodociagowych | 81,52
Rozbiérki cian pionu technologicznego |(3,63*0,50*19)+(3,03*0,50*19)+(2,93*0,50*19) A
pod wymiane piondw instalacji CO | 91,11
Zamurowaniebruzd | 4860025 o 12,15
RAZEM:: 184,78/ m2 184,78
1.4 Grupa Izolacje
141 Element Izolacje podposadzkowe
1.4.1.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
oo._|podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ATATI36812 542,83
RAZEM:: 542,83/m2 542,83
14.1.2 |KNR 915/401/2_|lzolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS gr. 2 cm, izolacje poziome
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 54283 | 542,83
RAZEM:: 542,83/m2 542,83
1.4.2 Element Izolacje podptytkowe
1.4.2.1 |KNR BC 5/201/1|Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, gruntowanie podtoza podktadem
gmuntujaeym
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4536+264.30 . 30966
RAZEM:: 309,66|m2 309,66

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
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1.4.2.2 |KNR BC 5/201/2|Powloka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach poziomych, z
dwéch warstw folii w ptynie o grubosci 1 mm
RAZEM:: 45,36/m2 45,36
1.4.2.3 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach pionowych, z
__.____|dwochwarstw folii w plynie o grubosci tmm
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 26430 264,30
RAZEM:: 264,30|m2 264,30
1.5 Grupa Stolarka
1.5.1 Element Stolarka okienna
1.5.1.1 |KNNR 7/503/2 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2-m2 - okno aluminiowe w odpornosci EI30. (pozycja
... |zawierakoszty materiatow)
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24000542 2,59
RAZEM:: 2,59|m2 2,59
1.5.1.2 |KNNR 7/503/2 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2-m2 - okno aluminiowe. (pozycja zawiera koszty
e materiatOw)
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24070543 3,89
RAZEM:: 3,89/m2 3,89
1.5.1.3 |KNNR 7/503/2 |Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2-m2 - okno aluminiowe w odpornosci EI30, okno z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wbudowang czerpnig. (pozycja zawiera koszty materiatéw)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2400054 1,30
RAZEM:: 1,30|m2 1,30
15.2 Element Stolarka drzwiowa
1.5.2.1  |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice katowe do drzwi medycznych (pozycja dotyczy montazu oscieznicy, materiat wyceniony w
pozycji drzwi).
R=3,500 M=1,000 S=1,000
szt 48,00
1.5.2.2 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice obustornne do drzwi medycznych, przesuwnych (pozycja dotyczy montazu oscieznicy, materiat
wyceniony w pozycji drzwi).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=4000 M=1000 S$=1000
Wyliczenie ilosci robSt:
s 6 6,00
6,00|szt 6,00
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1.5.2.3 |KNNR 2/1103/2 |D1 - Drzwi rozwierane jednoskrzydtowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekciji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z os$cieznicg katowa.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).
Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysoko$ci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, dzrwi montowane
bez progu. Otwierane automatycznie za pomocg wigcznika bezdotykowego lub recznie.
W skrzydle drzwiowym okragte przeszklenie, wypetnione poétprzeziernym szktem matowym. Analogia
RAZEM:: 31,12\m2 31,12
1.5.24 |KNNR 2/1103/2 |D3, D4 - Drzwi rozwierane jednoskrzydtowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekciji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).
Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysoko$ci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, drzwi montowane
bez progu, otwierane recznie.
Otwierane automatycznie za pomoca wigcznika bezdotykowego lub recznie.
W skrzydle drzwiowym okragte przeszklenie, wypetnione potprzeziernym szkiem matowym.
_______|Wyposazone w kratke peczniejaca o powierzchni wynoszacej 0,022 m?. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
D3 1,14*2,10*10 : 23,94
D4 :1,04*2,10*12 | 26,21
RAZEM:: 50,15|m2 50,15
1.5.25 |KNNR 2/1103/2 |D5 - Drzwi przesuwne jednoskrzydtowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekc;ji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Szyna goérnego i dolnego prowadzenia wykonana z aluminium anodowanego.
Prowadzenie wewnatrz skrzydiowe.
Montowane bez progu. Otwierane recznie za pomocg nierdzewnego pochwytu rurowego.
Otwierane automatycznie za pomoca wigcznika bezdotykowego lub recznie. Analogia
Wyliczenie iosci robot:
D5 :1,10*2,10*6 : 13,86
RAZEM:: 13,86/m2 13,86
1.5.2.6 |KNNR 2/1103/2 |D6 - Drzwi rozwierane dwuskrzydiowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekc;ji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).
Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysokosci 4 mm, uszczelka na oscieznicy, drzwi montowane
bez progu.
Otwierane automatycznie za pomocg wigcznika bezdotykowego lub recznie.
W skizydle drzwiowym okragte przeszklenie, wypetnione pdiprzeziemnym szklem matowym. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
be 18972105 L 1460
RAZEM:: 14,60/ m2 14,60
1.5.2.7 |KNNR 2/1103/2 |D7 - Drzwi rozwierane dwuskrzydiowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekciji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).
Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysoko$ci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, drzwi montowane
bez progu.
Otwierane automatycznie za pomoca wigcznika bezdotykowego lub recznie.
W skrzydle drzwiowym okragte przeszklenie, wypetnione potprzeziernym szkiem matowym. Wyposazone w
_____|kratke peczniejaca o powierzchni wynoszacej 0,022 m* Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
o7 1897210 292
RAZEM:: 2,92|m2 2,92
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1.5.2.8 |KNNR 2/1103/2 |D8 - Drzwi rozwierane dwuskrzydiowe,
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekciji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).
Pod skrzydtem drzwi szczelina wentylacyjna o wysoko$ci 4 mm, uszczelka na o$cieznicy, drzwi montowane
bez progu.
Otwi?ara%e automatycznie za pomoca wtgcznika bezdotykowego lub recznie.
W skrzydle drzwiowym okragte przeszklenie, wypetnione potprzeziernym szkiem matowym. Drzwi EIS30.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ilosci robSt:
bs Ase2t02 5,84
RAZEM: 5,84|m2 5,84
1.5.2.9 |KNNR 2/1103/1 |DT1, DT2 - Drzwi rozwierane jednoskrzydtowe, EI60
higieniczne, gtadkie, dostosowane do zmywania i dezynfekciji.
Rdzen izolujgcy z poliuretanu o grubosci 40 mm, poszycie obustronnie wykonane z laminatu poliestrowego
wzmocnionego widknem szklanym. Profile skrzydta drzwiowego i o$cieznicy z anodowanego aluminium, w
kolorze naturalnym, z o$cieznicg dwustronna.
Zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA).Analogia
m2 8,32
1.5.2.10 |KNNR 2/1302/3 |DT3 - Drzwi rozwierane jednoskrzydtowe, EI30
techniczne, zwykle.
. |zamek z szyldem nierdzewnym, klamki u-form nierdzewne, zawiasy standardowe 3szt (ASSA)
Wyliczenie ilosci robSt:
btTs o420 2,18
RAZEM: 2,18|m2 2,18
1.5.2.11 |Kalkulacja Kompletny system konstroli dostepu do drzwi medycznych.
indywidualna
kpl 8,00
1.5.2.12 |Kalkulacja Renowacja podokienikéw z lastryko
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
153 Element Prace naprawcze
1.5.3.1 |Kalkulacja Prace naprawcze po wymianie okien. Naprawa osciezy i parapetow
indywidualna
RAZEM:: 6,00|szt 6,00
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1.6 Grupa Prace w systemie suchej zabudowy
1.6.1 Element Sciany z GK
1.6.1.1 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,

z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ A - 2 x ptyta typ A - S1

02
3*(4,

m2 271,83
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1.6.1.2 |AT 43/106/6 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ H - 2 x ptyta typ H - S2, S2'
‘ m2 104,83
1.6.1.3 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x piyta typ H - 2 x piyta typ H - S3
RAZEM:: 25,74/m2 25,74
1.6.1.4 |AT 43/110/1 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50 mm, z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Grubo$¢ $ciany - 15 cm. 2 x piyta typ H - 2 x piyta typ H - S4
RAZEM:: 14,88/ m2 14,88
1.6.1.5 |AT 43/106/4 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm,
.|z POkryciem obustronnym dwuwarstwowym 2 x ptyta typ DHF - 2 x ptyta typ DHF (sciana REI60) - S7
Wyliczenie iosci robot:
Poddasze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 51,26
1.6.2 Element Otwory drzwiowe
1.6.2.1 |AT 43/118/1 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz drzwi i naswietli
RAZEM: 1,00]szt. 1,00
1.6.2.2
szt. 41,00
1.6.2.3
szt. 4,00
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1.6.3 Element Obudowy i przedscianki
1.6.3.1 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@ jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2xA-85
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 203055 1,61
293185 5,42
- RAZEM: 7,03)m2 7,03
1.6.3.2 |KNR 14/2010/11 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
2 jednostronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101. 2xpytatypH
S RAZEME m2 26,55
1.6.3.3 |KNNRS 7/206/3 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston, masa do 50-kg - katowniki stalowe (pozycja zawiera koszt zakupu
o Jkatownikow)
WyliczenielocirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3000004'6 0,07
RAZEM:: 0,07t 0,07
1.6.3.4 |KNNRW Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji stalowych, petnosciennych. Farba peczniejgca, R60
RAZEM:; 3,60/m2 3,60
1.6.3.5 |AT 43/106/5 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. 2 x ptyta typ F - 2 x plyta typ F, dodatkowe mocowanie pod
ptyty od wewnetrznej strony, wykonane z katownikéw stalowych zabezpieczonych farba peczniejacg - S6
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Analogia
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20306072 3,52
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 29307 ... 208
RAZEM:: 5,60/m2 5,60
1.6.3.6  |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x ptyta wodochronna - S5'
i2,93*1,37
‘ ,97|m2 61,97
1.6.3.7 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x ptyta ogniochronna-86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 2,93
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1.6.4

Element Sufity podwieszane

1.6.4.1

KNNR 7/702/2 |S1 - sufit podwieszany modutowy

- rozmiar ptyty 60x60 cm lub 60x120 cm

- wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej

- montaz na wieszakach regulowanych

- klasa czystosci powietrza ISO 4

- sufit o klasie odpornosci pozarowej A2-s1, dO
- odbicie Swiatta 84 %

- klasa pochtaniania dzwieku A

- odpornos¢ na wilgo¢ klasa C

- pokryty malowang zmywalna powtokg do zastosowan higienicznych
- zagruntowane krawedzie

- odpornos$¢ na czyszczenie i dezynfekcje

- widoczne profile na tgczeniu ptyt

- w kolorze biatym

- wykonanie systemowe

- ptyty demontowalne

m2 176,49

1.6.4.2

KNNR 7/702/2 |S2 - sufit podwieszany modutowy

- rozmiar ptyty 60x60 cm lub 60x120 cm

- wykonane ze sprasowanej weiny mineralnej

- montaz na wieszakach regulowanych

- klasa czystosci powietrza 1ISO 4

- sufit o klasie odpornosci pozarowej A2-s1, dO
- odbicie Swiatta 84 %

- klasa pochtaniania dzwigeku A

- odpornos$¢ na wilgo¢ klasa D

- pokryty malowang odporng na zabrudzenia powtokg
- zagruntowane krawedzie

- odporno$¢ na czyszczenie i dezynfekcije

- widoczne profile na taczeniu ptyt

- w kolorze biatym

- wykonanie systemowe

- ptyty demontowalne

RAZEM:! 45,78/ m2 45,78
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1.6.4.3 |KNR 909/302/4 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 2-warstwowy (2 x ptyta typ H),
(1 na ruszcie podwoéjnym.
; m2 49,45
1.6.4.4 |KNR 909/302/4 |Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 2-warstwowy (2 x ptyta typ
RAZEM:i 63,19|m2 63,19
1.7 Grupa Elelemnty wykonczen
1.71 Element Posadzki
1.7.1.1  |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro
KNR 202110273 |
Wyliczenie ilosci robSt:
Pod ptytki 174,71
RAZEM:: 174,71/m2 174,71
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1.7.1.2 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 60-mm, zatarte na ostro
KNR 202/1102/3
RAZEM:: 368,12/m2 368,12
1.7.1.3 |DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pozioma -
. Jizolacapodptytki
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 , 174,71
RAZEM:: 174,71/m2 174,71
1.7.1.4 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
izolacja pod cokoliki
m2 8,11
1.7.1.5  |KNR BC 2/416/1|Wylewka samopoziomujaca, warstwa wylewki grubosci 10-mm, podioze betonowe
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3812 368,12
RAZEM:: 368,12|m2 368,12
1.7.1.6 |DC 20/311/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtfozu - ptytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaz
... |Phytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120em
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17471 174,71
RAZEM:: 174,71\m2 174,71
1.7.1.7 |DC 20/317/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm
c.docina@nezphytek
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8007 . 115,86
RAZEM:: 115,86|m 115,86
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1.7.1.8 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych - homogenicznych, z warstwa izolacyjng, rulonowem, cokolik
(3) wywiniety na $ciane h=10 cm - tréjwymiarowy, bezkierunkowy wzor;
- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR;
- klasyfikacja obiektowa: Bardzo intensywne natezenie ruchu;
- antyposlizgowos¢: R9;
- grubos¢ catkowita 2 mm;
- reakcja na ogien Bfl-s1;
- kolor szary wg palety RAL 7035
m2 412,29
1.7.1.9 |Kalkulacja
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 310412454 145414495 56,00
RAZEM:: 56,00|szt 56,00
1.7.2 Element Sciany
1.7.2.1  |KNR 202/801/2 |Tynki zwykite wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria-lll, budynki do 8 kondygnacji
M R=2100 M=1000 $=1000 "
Wyliczenie iloscirobot:
90 i 426,90
RAZEM:: 426,90|m2 426,90
1.7.22 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przed potozeniem gtadzi
426,90
426,90|m2 426,90
17.23 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
- agze90 . 426,90
RAZEM:: 426,90|m2 426,90
1.7.24 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
&oo...____|Qruntowanie przed malowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 1093,71|m2 1093,71
1.7.2.5 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0371 1093,71
RAZEM:: 1093,71|/m2 1093,71
1.7.2.6  |KNNR 2/1702/3 |Systemowa oktadzina z ptyt z laminatu wysokocisnieniowego HPL w kolorach biatym kremowym, ciemno
(1) zielonym oraz jasnym kremowo — szarym, imitujgcym strukture kamienia. Ptyty o wysokiej odpornosci na
dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikéw organicznych), oraz skoncentrowanych $srodkow
myjacych o grubosci 8 mm, powierzchnia: satyna, mocowane w systemie wentylowanym do podkonstrukc;ji
aluminiowej w systemie niewidocznym-klejonym. Analogia
R=1,300 M=1,000 S=1,000
RAZEM:! 201,52|m2 201,52
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1.7.2.7 |DC 191/101/2 |Reczne zagruntowanie podtoza preparatem gtebokopenetrujgcym, dwukrotne, powierzchnia pionowa -
gruntowanie przed potozeniem ptytek i oktadziny z panela teksturowanego
20%(4
0%(
RAZEMii 378,02|m2 378,02
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1.7.2.8 |DC 20/304/3 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie podwdjne,
montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 20x60 cm
9.0
10.
m2 264,30
1.7.2.9 |DC 20/304/3 Jklejenie luster natynkowych, lustro 60x90 cm, z sfazowanymi krawedziami. Analogia
m2 2,70
1.7.2.10 |KNR 202/1514/1|scienny panel teksturowany, klejony. Analogia
()
Wyliczenie ilosci robSt:
2.01 - panel
RAZEM:i 111,02|m2 111,02
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1.7.2.11 |Kalkulacja Odbojnica $cienna:
indywidualna - grubos¢ 2 mm;
- szerokos¢ 30 cm;
- montaz na kleju;
- kolor biaty wg palety RAL 9003
Wylzenie fogcirobst.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 259 2,59
RAZEM:: 2,59|m 2,59
1.7.2.12 |Kalkulacja Odbojnice narozne, stal nierdzewna, h= 1,20 m
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 75,00
RAZEM:: 75,00|szt 75,00
1.7.2.13 |Kalkulacja lustro regulowane
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h~ 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
1.7.2.14 \(ZKNR C Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, czynno$ci uzupetniajgce, mocowanie profili
2/51710 metalowych, nierdzewnych.
Wyliczenie iloscirobot:
1.03 - plytki ' '
m 133,50
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1.7.3 Element Sufity
1.7.3.1  |KNKRB 3/602/4 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow. do 5 m2 (w jednym miejscu) uzupetnienie
(2) tynkéw z zaprawy cementowo - wapien. na stropach, biegach i spocznikach schodowych. Przyjeto 20%
powierzchni do uzupetnienia.
9,59*20%
; ,34/m2 59,34
1.7.3.2 |KNNRW 3/607/2|Przecieranie istniejgcych tynkdbw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia
(2) . |stropow, biegow i spocznikow, wapno suchogaszone
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59340020 296,70
RAZEM:; 296,70|m2 296,70
1.7.3.3 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
... |polozeniemgtadzi.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20670 L 2%70
RAZEM:: 296,70|m2 296,70
17.34 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20670 56170
RAZEM:: 296,70|m2 296,70
1.7.3.5 |DC 191/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pozioma - gruntowanie przed
e malowaniem
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4945+6319 . 112,64
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 270 1 296,70
RAZEM:: 409,34|\m2 409,34
1.7.3.6 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3 zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem
: 346,15/m2 346,15
1.7.3.7 |KNKRB Malowanie podiozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba lateksowa dwukrotne
2 A0S
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6319 63,19
RAZEM:: 63,19|m2 63,19
1.74 Element Naprawa scian po wymianie pionéw sanitarnych
1.7.41 |KNRW Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub
401/705/3 (2) |scianach z betonu, uprzednio zamurowane cegtami, szerokos¢ do 50-em
Rozbidrki scian pionu technologiczneg ;673'*'1”77);(3',03*'17');(27,93*71”77)' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
pod wymiane pionéw kanalizacyjnych i :
wodociagowyeh e A 163,03
Rozbiérki scian pionu technologicznego 5(3,63*19)+(3,03*19)+(2,93*19)
pod wymiane pionéw instalacji CO e 182,21
RAZEM:: 345,24/m 345,24

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych
w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. S$w Barbary w Sosnowcu - segment G...



K.l.Sosnowiec Z3.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 23

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.74.2 |KNRW Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach w murach z cegiet lub
401/705/2 (2) _|scianach z betonu, uprzednio zamurowane cegtami, szerokos¢ do 30-cm
Wyliczenie ilosci robét:
Zamurowaniebruzd 4860 48,60
48,60/m 48,60
1.74.3 |DC 19/101/2 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa
m2 187,20
1.7.44 |KNR 202/815/4 |Gladz gipsowa na scianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
8720 187,20
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 187,20|m2 187,20
1.7.45 |DC 19/101/2 JReczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia pionowa
RAZEM:; 22,73/m2 22,73
1.7.4.6 |KNR 14/2010/10|Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
@ jednostronne, Scianki dwuwarstwowe, typ 50-101. 2 x ptyta wodochronna - 85"
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8630602 4,36
RAZEM: 4,36|m2 4,36
1.7.4.7 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - farba do
2/1402/3  |zastosowan w stuzbie zdrowia z atestem
Wyliczenie ilosci robSt:
Piwnice
Rozbiorki $cian pionu technologicznego ((3,63*19*3,00)+(3,03*19*3,000
pod wymiang pionow instalacji CO . 379,62
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 25,21
RAZEM:: 584,38/ m2 584,38
1.7.4.8 |KNR202/829/9 |Licowanie $cian plytkami na klej, plytki na wzor istniejacych, metoda kombinowana
,,,,,,,,,,,,,,,, 9,09
""""""" 13,64
‘ 22,73/m2 22,73
1.7.4.9 |KNR 909/302/4 |Etaz z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 2-warstwowy (2 x ptyta typ H),
(1) |naruszcie podwojnym. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
10,90*(2,50+0,30+4,80+1,75+1,61+4,00+0,40+3,00+0,50+1,55+0, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85+2,60+2,00+1,15+100) 25,21
RAZEM:! 25,21/m2 25,21
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2 Rozdziat Wyposazenie
2.1 Grupa Wyposazenie
211 Element Wyposazenie - dozowniki, podajniki, kosze
21.1.1 |Kalkulacja Dozownik recznikow papierowych, ze stali nierdzewnej, chromowany
indywidualna
szt 24,00
2.1.1.2 |Kalkulacja Dozownik na mydio w ptynie, bezdotykowy, ze stali nierdzewnej, chromowany
indywidualna | T
Wyliczenie iloscirobot:
131 | 31,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31,00|szt 31,00
21.1.3 |Kalkulacja Dozownik na ptyn dezynfekujacy, bezdotykowy, ze stali nierdzewnej, chromowany
indywidualna |
Wyliczenie locirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 8 28,00
RAZEM:: 28,00|szt 28,00
2.1.1.4 |Kalkulacja Kosz ze stali nierdzewnej chromowany, otwierany przyciskiem pedatowym, nierysujgca podstawa,
indywidualna __ jwyjmowane wewnatrz pomieszczenia. wiaderko z patgkiem, szczelnie zamykana pokrywa, pojemnos¢ 20|
Wyliczenie ilosci robSt:
24 ? 24,00
21.2 Element Wyposazenie - meble
2.1.21 |Kalkulacja Krzesta tgczone 5-szt. na metalowym stelazu, siedzisko i oparcie plastikowe bardzo trwate ze specjalng
indywiduaina _ |powtokq antyposlizgowa.
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 9,00
RAZEM: 9,00/ kpl 9,00
2.1.2.2 |Kalkulacja Biurko lekarskie z kontenerkiem zamykanym na klucz.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11 11,00
RAZEM: 11,00/ kpl 11,00
2.1.2.3 |Kalkulacja Fotel obrotowy, tapicerowany, zmywalne siedzisko i oparcie, regulowana wysokos$¢ oparcia, czarna
indywidualna  |podstawa, regulowane podiokietniki z miekkimi, zmywalnymi naktadkami.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11 11,00
RAZEM: 11,00|kpl 11,00
2.1.2.4 |Kalkulacja Krzesto tapicerowane z podtokietnikami z powierzchnig zmywalna.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2% 26,00
RAZEM:: 26,00 kpl 26,00
2.1.2.5 |Kalkulacja Zabudowa szafkowa dt. 160 cm gt. 60 cm z blatem roboczym odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta
indywidualna HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem, wpuszczana w blat, bateria chromowana
uruchamiana fokciowo, z szufladami i szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane naklucz
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,00
RAZEM:: 10,00 kpl 10,00
2.1.2.6 |Kalkulacja Zabudowa szafkowa dt. 180 cm gt. 60 cm z blatem roboczym odpornym na czeste uzytkowanie np. ptyta
indywidualna HDF z laminatem z HPL, umywalka ceramiczna z rantem, wpuszczana w blat, bateria chromowana
uruchamiana tokciowo, ze zlewem medycznym jednokomorowym wpuszczanym w blat, ze stali nierdzewnej
antybakteryjnej, z bateritag mieszakowa ze stali nierdzewnej, chromowanej, uruchamianej tokciowo, z
szafkami rozwieranymi dolnymi - zamykane na klucz, z lodéwkg podblatowg do przechowywania lekow
RAZEM:: 7,00|kpl 7,00
2.1.2.7 |Kalkulacja Zabudowakuchenna dt. 290 cm gt. 60 cm wys. 85 cm z blatem roboczym odpornym na czeste uzytkowanie
indywidualna np. ptyta HDF z laminatem z HPL, zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej z rantem, bateria chromowana,
z wbudowana podblatowg loddwka szer. 60 cm, front ze stali nierdzewnej, zmywarkg szer. 60 cm, front ze
stali nierdzewnej, nablatowg kuchenkg czteropalnikowg indukcyjng wym. ok. 60x60 cm; fronty mebli
o ...._.__|Okleinowanewokleinie CPL
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,00
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
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2.1.2.8 |Kalkulacja Szafka stalowa dwudrzwiowa, stata, szer. 80 cm, gt. 43,5 cm, wys. 180 cm
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robét:
e — [ 20,00
RAZEM:: 20,00 kpl 20,00
2.1.29 |Kalkulacja Kozetka lekarska z regulacjg zagtéwka, stelaz stalowy malowany proszkowo, wyposazony w uchwyt do
indywidualna przescieradta jednorazowego, leze dwusegmentowe, tapicerowane, zagtdwek regulowany za pomocg
_________|mechanizmu zapadkowego, diugos¢ catkowita 185 cm, szer. 56 cm, wys. 50em
Wyliczenie ilosci robét:
. o 20,00
RAZEM:: 20,00 kpl 20,00
2.1.2.10 |Kalkulacja Stolik na instrumenty, jezdny, blat o wymiarach 50x75 cm, ze stali kwasoodpornej, z brzegami wywinietymi
indywidualna do gory, wysokos$¢ blatu regulowana recznie w zakresie: 85-130 cm
... |Podstawa lakierowana proszkowo lub ze stali kwasoodpornej, wyposazonawkota
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 18,00
RAZEM:: 18,00|szt 18,00
2.1.2.11 |Kalkulacja Taboret na kétkach, podstawa ze stali kwasoodpornej wyposazona w kétka, siedzisko tapicerowane
indywidualna materiatem zmywalnym i odpornym na dezynfekcje,
... |regulacja wysokosci za pomoca sitownika pneumatycznego reeznalubnozna
Wyliczenie ioscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 18,00
RAZEM:: 18,00|szt 18,00
2.1.2.12 |Kalkulacja Miska na odpadki ze stojakiem, stojak ze stali kwasoodpornej, podstawa piecioramienna wyposazona w
indywidualna __|kofa, srednica podstawy: 60 cm, wysokos¢ stojaka: 84cm
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R 18,00
RAZEM:: 18,00 |szt 18,00
2.1.2.13 |Kalkulacja Dozownik papieru toaletowego, ze stali nierdzewnej, chromowany
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
2.1.2.14 |Kalkulacja lodéwka w poradni urologii; chtodziarka medyczna, wys. 150 - 200 cm; ze sterownikiem zapewniajgcym
indywidualna _ |stabilnosc temperatury, alarmem dzwiekowym i wizualnym informujgcym o awarii
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h~ 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
2.1.2.15 |Kalkulacja Fotel ginekologiczny, stelaz stalowy malowany proszkowo, siedzisko trzysegmentowe, regulowane,
indywidualna tapicerowane materiatem zmywalnym, zagtéwek regulowany za pomocg mechanizmu ze sprezyny gazowej;
wysoko$¢ 60 cm, gtebokos¢ 80 cm, dlugosé powierzchni roboczej w pozyciji lezanki 130 cm, regulacja
. |segmentuplecow 0-80stopnii
Wyliczenielocirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
2.1.2.16 |Kalkulacja Parawan rozktadany - dwu lub trzy-dzielny, przeznaczony do gabinetdw lekarskich; konstrukcja ze stali
indywidualna nierdzewnej; wypetnienie materiatowe potsztywne; jezdny na kotach blokowanych; wysoko$¢ min. 180 cm,
e gszErmIin200em
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
2.1.2.17 |Kalkulacja Wézek - konfiguracja anestezjologiczna: 5 szuflad po min 100 mm, pdtka ze stali nierdzewnej, nadstawka,
indywidualna __|listwa nierdzewna do mocowania wyposazenia, wieszak na kroplowki.
Wyliczenie ilosci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h~ 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
2.1.2.18 |Kalkulacja Stét o wymiarach blatu 150x75 cm, stojacy, okleinowany w okleinie CPL; blat analogicznie jak zabudowa
indywiduaina _ |kuchenna
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 1,00
RAZEM:! 1,00|szt 1,00
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