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W rozdzielni nalezy przewidzie¢ 30%
rezerwy miejsca.

Ochrona od porazen:

- przed dotykiem bezposrednim - izolacja
robocza

- przed dotykiem posrednim - szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania
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Patryk Pietrzak

Biuro Obstugi Budownictwa

ul. Tadeusza Kosciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet @ wp.pl

64-130 Rydzyna

Branza Elektryczna | Stadium [ Projekt techniczny
Gmina Rydzyna
Inwestor ul. Rynek 1

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody
Nazwa inwestycji wraz z budowg niezbednej infrastruktury technicznej

Adres inwestycji

Dabcze, dziatka nr 273/1,

obreb 0002 Dabcze,

jednostka 301304_5 Rydzyna

Projektant mgr inz. Mariusz Jankowski

pr.proj. WKP/0170/POOE/1(
do proj. bez ogr. w spec.
inst.w zakr. sieci, inst. i
urzadzen elektr. i
elektroenerget.

Sprzwdzajacy inz. Kazimierz

Pawlicki

Numer uprawnien

upr.proj. 820/86/Lo

w spec. instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Podpis/pieczatka

Asystent mgr inz. Piotr Dudziak
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