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2. Opis do projektu technicznego

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej,
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

- Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia przedmiotowej SUW,
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji zawierajacej rysunki oraz
opis rozwigzan technicznych w zakresie budowy obudowy studni gitebinowe;j:
- Montaz obudéw studni poboru wéd wraz z wyposazeniem w miejscu istniejgcej obudowy
studziennej wykonanej z kregéw betonowych, wiaczenie rurociggu ttocznego do istniejacego
rurociagu,
- Dostosowanie dtugosci kabli zasilajgcych i sterujacych w obudowie studni,
- Phukanie, dezynfekcja i rozruch uktadu,
- Szkolenie personelu obstugujacego obiekt,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi,
- Przeprowadzenie robot przy zachowaniu cigglos$ci dostaw wody do odbiorcow.

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatbw wilasnych
(zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy wilasne nie maja na celu
naruszenia art. 29 1 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164, z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego lub lepszego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Przyjecie rozwigzan rownowaznych
powodujace konieczno$¢ ingerencji w dokumentacje projektowa, co wymaga zgody autora
projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty zwigzane z konieczno$cig zmian w projekcie
1 zmian wydanych decyzji administracyjnych leza po stronie Wykonawcy. Termin wykonania
catosci przedmiotu zamowienia musi uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie ewentualnych
zmian.

3.5. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Wymiana obudow studni poboru wod S1 oraz S2
Studnie znajduje si¢ na terenie istniejacego ujecia wody nr dziatki 273/1. Istniejaca

betonowa obudowa studni podlega catkowitemu demontazowi wraz z orurowaniem i armaturg.
Projektuje si¢ naziemng, termoizolacyjng obudowe dla kazdej studni wyposazong w:

a) Obudowe naziemng tworzywowa, zawierajaca:

- glowice studni wykonang ze stali AISI 316,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- zawOr czerpalny przystosowany do opalania,



- przepustnice DN100,

- zawOr zwrotny grzybkowy DN100,

- ztacze STORZ 52 z zaworem kulowym odcinajagcym nierdzewnym,

- przeplywomierz DN100 z certyfikatem MID,

- ogrzewanie wngtrza obudowy z termostatem,

- przylaczeniowa hermetyczng skrzynke elektryczna,

- gniazdo serwisowe 230V,

- uszczelnienie glowicy studziennej,

- zamek (stal nierdzewna),

- zawiasy (stal nierdzewna) + sprezyny gazowe,

- aluminiowa maskownice podejscia wodociggowego,

- elementy montazowe (kotwy z katownikami, $ruby, pianka, silikon, tupki ocieplajace).

b) Rurg¢ wznosng pompy glebinowej DN 100 ze stali nierdzewnej klasy AISI 316. Projektuje si¢
polaczenie rur za pomocg lacznikoéw BBT, dopuszcza si¢ taczenie kolierzowo. Wzdtuz rurociggu
ttocznego poprowadzi¢ dwie rurki piezometryczne DN32 ze stali AISI 316. Dtugo$¢ rurociagu 12
metrow.

¢) Rurociaggi wewnatrz obudowy studni DN100 ze stali nierdzewnej klasy AISI 316.

d) wymiana pompy glebinowej, wydajnos¢ pompy dostosowana do warunkéw okreslonych w
pozwoleniu wodno — prawnym.

Obudowy studzienne wymienia¢ pojedynczo. Kazdorazowo nalezy wykona¢ dezynfekcje
studni, a bezpieczenstwo mikrobiologiczne potwierdzi¢ badaniami prowadzonymi w
akredytowanym laboratorium (bakterie grupy Coli, E. Coli, Enterokoki, ogélna liczba
mikroorganizméw w 220C, Clostridum perfringens).

Na etapie rozruchu poszczegdlnych studni nalezy dostosowaé wydajno$¢ pomp
glebinowych do wymogoéw pozwolenia wodnoprawnego.

Do studni doprowadzi¢ nalezy kable zasilajace i sterownicze do urzadzen zamontowanych
w studniach. Uklad wpiaé¢ do projektowanej rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej praca SUW w
peinej automatyce.

Montaz przeplywomierza elektromagnetycznego w studni S3.

W studni S3 istniejacy wodomierz zdemontowaé. W jego miejsce zamontowaé
przeplywomierz elektromagnetyczny z MID, §rednica DN125, zabudowa kotnierzowa.

Do przeplywomierza doprowadzi¢ nalezy kable zasilajace i sterownicze. Uktad wpiaé do
projektowanej rozdzielnicy zasilajaco — sterujacej praca SUW w pelnej automatyce.



Uwagi koncowe

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektow i urzadzen bedzie powtarzana az
do uzyskania bezpieczenstwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
produkcji wody uzdatnionej stuzacej do dezynfekcji zbiornikéw oraz $ciekami powstatymi w
wyniku odprowadzenia wody po dezynfekcji do kanalizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu karty przekazania wszelkich
odpadow powstalych w wyniki prowadzonych robot. Po demontazu i utylizacji mienia
potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporzadza wspdlnie protokot
zniszczenia/likwidacji mienia.

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie elementy majace kontakt z woda pitng
posiadaly stosowny Atest PZH.

Do ceny oferty nalezy doliczy¢ nastepujace koszty:
- robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
- zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy,
- utrzymania wlasnego zaplecza budowy,
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu,
- przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,
- pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- szkolenia obstugi SUW,
- sporzadzenia instrukcji obstugi SUW,
- wykonania dokumentacji powykonawczej,
- odbioru robo6t i innych czynnos$ci niezbe¢dnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia (np. proby
ci$nienia, dezynfekcja rurociggéw, zbiornikoéw, armatury wraz z wykonaniem badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium).



